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KD- TEMPERATURA 23°C(±3°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%(±10%)
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- PODŁOGA PODNIESIONA WENT.
- ISO 6
- WODA ZB

- TEMPERATURA 24°C
- WILGOTNOŚĆ 50%
- ISO 8

- TEMPERATURA 20°C
- WODA ZB
- WODA ZIMNA
- KANALIZACJA TECH.
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Chiller /
Pompy próżniowe
na stelażu
100x60x133cm

m237.28
ELEKTRONOLITOGRAF VISTEC36

- PRÓŻNIA (z pompy)
- SPRĘŻONE POWIETRZE (lokalnie)
- AZOT (z butli)
- DETEKCJA O2
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 20-23°C
- WILGOTNOŚĆ 50% (±10%)
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 5
- PODŁOGA PODNIESIONA WENT.
- OŚWIETLENIE BIAŁE ORAZ ŻÓŁTE
- WODA ZB
- KANALIZACJA TECH.

UPS L

G2 x1

m22.10
TOALETA40

N2

m22.53
AIRSHOWER37

- TEMPERATURA 20-23°C
- WILGOTNOŚĆ 50%
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 6
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REGAŁ ISTNIEJĄCY 360x...x... cm

R-60X175

D-150+SZO-90

2,2 kW
400 V
+FUNDAMENTOWANIE

SZ120 6,5kg
60x38cm
230V 120W

BK 180X210
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FREZARKA FNC25D3
135x125 cm
1100kg
2,5 kW
400 V
+FUNDAMENTOWANIE
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CENTRALNY MAG. ODPADÓW CHEM.

W
-Z

S
S

W
-Z
B

W
-Z
B

S

S

BKS

BK

BK

S

S

GLx8

GT x1

N2

N2
(z butli)

W
-Z
B

W
-Z

K

S

Su
fit 

podw. H
=2

70

Sufit p
odw. H=330

Su
fit

 p
od

w
. H

=2
70

Sufit p
odw. H=270 Sufit 

podw. H
=270

Su
fit

 p
od

w
. H

=2
70

±0.00

M
ik

ro
sk

op
op

ty
cz

ny

Dostęp do obszaru
ładowania

Vistec SB251
Podstawowa
jednosta
167x188x247(296)cm
3200kg

Szafa
elektryczna A
81x61x210cm
425kg

Szafa
elektryczna B
81x61x210cm
425kg

Strefa obsługi
głównej płyty komory

Zewnętrzny system
obsługi
133x177x227cm
700kg

Strefa obsługi
zewnętrznego

systemu

St
re

fa
 o
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łu

gi

Mobilne
schody
serwisowe

Strefa serwisowa

Dostęp do obszaru
ładowania

Strefa ochronna - zakaz użycia sprzętu wykorzystującego
wiązki elektronów lub mikroskopu elektronowo-optycznego

Strefa
serwisowa

Urządzenie posadowione
na odrębnym fundamencie
wibroizolowanym
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KT
W-Z

SP

G1 x4

G2 x2

- POZIOM WYKOŃCZONY
- POZIOM SUROWY

- WEJŚCIA DO BUDYNKU GŁÓWNE / POMOCNICZE

- POZIOM WYKOŃCZONY

- POZIOM SUROWY

- SPADEK

W - WODA CIEPŁA / ZIMNA / KAN. SANITARNA

K - ODPŁYW KANALIZACJA SANITARNA

- AZOT

- TLEN

- ARGON

GAZY TECHNICZNE:

- HEL

- GNIAZDO ELEKTR. 230V

- GNIAZDO ELEKTR. 400V

- GNIAZDO TELEFONICZNE

- GNIAZDO LAN

- SPREŻONE POWIETRZE (CENTRALNIE)SP

N2

He

Ar

O2

G1

G2

GL

GT

BK - BIURKO KOMPUTEROWE

SR - STÓŁ ROBOCZY (60 / 90 / 120 / 150)

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

SZ - SZAFKA

L - LODÓWKA

L+Z - LODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ

SZB - SZAFA BEZPIECZNA NA BUTLE (60 / 90 / 120)

KŚ - KUBEŁ NA ŚMIECI, WOLNOSTOJĄCY

U - UMYWALKA

WYPOSAŻENIE MEBLOWE LABORATORYJNE I BIUROWE:

+0.00
-0.15

± 0.00

0.15-

15%

Z - ZAMRAŻARKA

SZO - SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI (60 / 90 / 120)

R - REGAŁ Z PÓŁKAMI

SW / SM - STÓŁ ANTYWIBRACYJNY

GAZ - PODŁĄCZENIE GAZÓW TECHNICZNYCH

- LABORATORIA - EPITAKSJA

- LABORATORIA - FOTONIKA

- LABORATORIA - PRZYRZĄDY GaN

+30

D - DYGESTORIUM (120/150)

SZW - SZAFKA WISZĄCA

- WYPUST KABLOWY 400VG2 WP

- WYPUST KABLOWY 230VG1WP

- FOSFOROWODÓR

As
H3

PH3

- AMONIAKNH3

+15 0

- WODÓRH2

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE:

- OCZOMYJKA

- NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

OM

NB

- PODŁĄCZENIE WODY DEMINERALIZOWANEJW-DEMI

- PODŁĄCZENIE WODY CIEPŁEJW-C

- PODŁĄCZENIE WODY ZIMNEJW-Z

- PODŁĄCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY / SŁUPY

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE - SYSTEMOWE CLEANROOM

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE - SYSTEMOWE G-K

- WYRZUTNIA POWIETRZA 20CM NAD POSADZKĄ

- WPUST KANALIZACYJNY

- ARSENOWODÓR

- AZOT (CIEKŁY)LN2

- PRÓŻNIAPR

SiH4

N2O

SF6

CHF3

CH4

SiCl4

BCl3

- SILAN 100%

- METAN

- TRIFLUOROMETAN

- PODTLENEK AZOTU

Cl2 - CHLOR

- HEKSAFLUOREK SIARKI

- SILAN 5% / HEL 95% / AZOT 95%

- TRICHLOREK BORU

- TETRACHLOREK KRZEMU

- TETRACHLOREK SIARKISF4

- TETRAFLUOROMETANCF4

WYPOSAŻENIE SANITARNE:

KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA:
- KASKADA CIŚNIEŃ

SCHEMAT FUNKCJONALNY:

LEGENDA OGÓLNA:

- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

- DRZWI Z FUNKCJĄ SAMOZAMKNIĘCIA (SAMOZAMYKACZ)

KD

S

- DRZWI Z BLOKADĄ KRZYŻOWĄBK

UPS C / L - ZASILANIE UPS LOKALNIE (L) LUB CENTRALNIE (C)

CO2 - DWUTLENEK WĘGLA

SM - STÓŁ ANTYWIBRACYJNY

P1 - PRZYSTAWKA Z PÓŁKAMI

- WYPOSAŻENIE ZLOKALIZOWANE POD BLATEM

- WYPOSAŻENIE ZLOKALIZOWANE NA BLACIE LUB POSADZCE

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA

- POMIESZCZENIA BIUROWE

- POMIESZCZENIA SOCJALNE / ZESPOŁY SANITARNE

SZOT - SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI TOKSYCZNE (60 / 90 / 120)

- BROMOWODÓRHBr

- BUTENC H84

- PODŁĄCZENIE WODY DEZJONIZOWANEJW-DI

- PODŁĄCZENIE WODY ZIĘBNICZEJ

WS - STÓŁ WARSZTATOWY (210 / 170/ 150 / 120)

W-ZB

- SPREŻONE POWIETRZE MEDYCZNESPM

RZ - RZUTNIK

- POMIESZCZENIA WARSZTATOWE

- RAMIĘ ODCIĄGOWERO

KT - ODPŁYW KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

H2S - SIARKOWODÓR

- OKNO Z FUNKCJĄ NAPOWIETRZANIA

- KLAPA ODDYMIAJĄCA

ON

KO

80%CF4
20%O2

5%SiH4
95%He

- TETRAFLUOROMETAN 80% / TLEN 20%

- DRZWI W ODPORNOŚCI OGNIOWEJEI30

- DRZWI DYMOSZCZELNES200

- OBSZAR POZA ZAKRESEM ZMIAN ARANŻACYJNYCH

- WSPÓLNE ZAPLECZE TECHNICZNE (TECHNOLOGICZNE)

- WODÓR 10% / ARGON 90%10%H2
90%Ar

N2
SiH4

RW - REGAŁ Z WANNĄ WYCHWYTOWĄ

- POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

- OKNO Z FUNKCJĄ ODDYMIANIAOD

Skala:ul. BISKUPIA 14/10; 31-144 KRAKÓW
TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

Temat: Tytuł rysunku:

RZUT KONCEPCYJNY LABORATORIUM VISTEC (BUDYNEK NR 12)
Jedn. projektowa:

Remont i budowa Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki II
Data:
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