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Szafa głównego zasilania I 1
100 
x30 

x160

1szt.x4
00, 

1szt.x2
30

Pompy próźniowe na stelażu I 1
100 
x60 

x133
T

Chillery na stelażu I 1 64x60

Zasilanie awaryjne (UPS) I 1
86 x53x 

149

Komputer do przygotowywania danych I 1
100 

x60 x72

Główny komputer sterujący
szafa elektryczna C

I 1
110 
x60 

x100

POMIESZCZENIE 
400/ 
230

T T T T T T ISO 6 T
20-23 

°C
50% 

(±10%)
T

- systemowa podłoga podniesiona wentylowana;
- w pomieszczeniu należy zapewnić stabilną temperaturę;
- wysokość pomieszczenia zalecana wg producenta min. 200cm

Elektronolitograf VISTEC (szafa elektryczna A, 
szafa elektryczna B, podstawowa jednosta, 
zewnętrzny system obsługi, komputer)

I 1
Vistec 
SB251

rezerw
a 

przestr
zeni 

475x59
0x310

5300 T N 70 N S
400/23

0
5500 N L T T T T T ISO 5

20-23 
°C

50% - N N N N N T

200- 
400 

l/h; 10- 
14 °C

2 m3 /h;  
czyste; 7 bar

-
N2 (5.0), 

10 m3 
/miesiąc; 5 bar 

T

- fundament antywibracyjny pod urządzenie wg specyfikacji 
producenta;
- należy zapewnić wolna przestzreń pod urządzenie o 
wymiarach 475x590 (28m2)

Stanowisko komputerowe Vistec
+ mikroskop optyczny

N 1 230, 50 T

Szafa na akcesoria N SZ-120 2

Komora laminarna I 1
196 
x79 

x245

POMIESZCZENIE 
400/23

0
T T T T T T ISO 5 T

20-23 
°C

50% 
(±10%)

N2 
(pistolety 
azotowe)

- posadzka antyelektrostatyczna;
- systemowa podłoga podniesiona wentylowana;
- możliwość zmiany oświetlenia białe/żółte (niezależne);
- wysokość pomieszczenia zalecana wg producenta min. 
310cm;

Airshower N 1 N N 0- 100 N S 230, 50
1000 - 
3000

N N N N N N T T T T ISO 6
20-

23°C
50% <3kW - - -

POMIESZCZENIE 230, 50 T T T T T

Szafki bhp (wg rzutu) N 4

POMIESZCZENIE 
2szt.x2
30, 50

T T ISO 8 T 24 °C 50%

Szafki bhp (wg rzutu) N 4

POMIESZCZENIE 
2szt.x2
30, 50

T - - - -

Miska ustępowa N 1
Umywalka N 1
POMIESZCZENIE - T T T T

Szafa na butle z gazami w klasie N SZB-60 1
- szafę na butle dostosować do zapotrzebowania oraz klasy 
ppoż.;

Sprężarka 
Pompa próżniowa

POMIESZCZENIE 230, 50 <2000 N N N N N N T T T - 20°C 50% 1-5kW
23 (+/-
2°C), 
50%

T T T T T

36 LEKTRONOLITOGRAF VISTEC 1-2

39 WIATROŁAP - -

38 SZATNIA - -

41 POMIESZCZENIE APARATUROWE - -

40 WC - -

37 AIR SHOWER - -

LABORATORIUM VISTEC

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJA SANITARNA GAZY TECHNICZNEBUDYNEK NR 12

VI
ST

EC

PA
RT

ER

35 STEROWNIA - -

CZASO
WY 


