Zatagcznik nr 3

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Obiekt:

Budowa i ulepszenie fundamentu pod zbiornik azotu na dz.ew 2/2, ul. Aleja Lotnikow

Opracownie: Laboratorium Geotechniczne MATEST

Warszawa
warto$¢ charakterystyczna — x( * Warto$¢ okreslona na podstawie badan laboratoryjnych lub polowych (metoda A)
Objasninia geologiczne fwspdiczynnik materiatowy ™
warto$é obliczeniwa X
Stan Kat Edometryczny modut Modut ogdinego
Profil Symbol gruntu Wilgotnos¢ Qesltoléé Spéjnos tarcia Scisliwosci odksztatcenia
str.atygrfdficzno- Rodzaj gruntu Numerwgrstwy Symbol grntu wg. geolgg. ™ Stopien Stopief naturalna [ obietosciowa wewne- , ' — ' ’
litologiczno- geotechnicznej | PN-86/B-02480 |Konsolidacji zageszczenia | plastycznoscl trznego pierwotnej wtdrnej pierwotnego wtérnego
genetyczny gruntu
Ip* I* W, [%] p [ttm* | C.[kPa] | M, [kPa] | M[kPa] | E,[kPa] | E [kPa]
Nasyp . . . ..
niekontrolowany - nN Grunty slabono$ne o zmiennych parametrach geotechnicznych - przeznaczone do usunigcia
0,75 1,85 31,5 96500 [ 120625 [ 71500 [ 89375
Piasek pylasty I Pr - 14,00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
1,67 28,4 86850 [ 108563 [ 64350 [ 80438
. 0,25 2,00 15,0 14,0 26500 [ 44167 | 18500 | 30833
Glina pylasta, Pyt
Sasycrysly lla G, Ip C 25,00 [ 0,9 0,9 0,9 0,9 0.9 0.9 0.9
1,80 13,50 12,6 23850 [ 39750 | 16650 | 27750
Glina piaszczysa, 0,15 2,20 19,5 15,5 | 33000 [ 55000 | 23000 | 38333
e b |Gp, Grz,Ip| C 1200 [ 09 | 09 | 009 0.9 09 | 09 [ 09
i 1,98 17,55 14,0 29700 [ 49500 | 20700 | 34500




