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Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne

f— {— — —| Dojécie ewakuacyjne
[ ooscpemwucraez | Diugo$¢ dojécia ewakuacyjnego niezgodna z wymagniami
oo Dhugos¢ dojécia ewakuacyjnego zgodna z wymaganiami
Drzwi wyposazone w samozamykacz
Zamkniecie o klasie odpornosci ogniowej EI60
Drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30S
Drzwi o klasie odpornosci ogniowej S,o,
Zamkniecie o klasie odpornosci ogniowej EI30
- REIM20 — Element pddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120
Element o klasie odpornosci ogniowej REI 60
(— EI60 —{ Element o klasie odpornosci ogniowej EI 60
[~ EI30 ———| Element o klasie odpornosci ogniowej EI 30

Drzwi istniejgce

Drzwi projektowane

Otwdr napowietrzajacy

Otwor oddymiajacy

Klapa dymowa

UWAGI

1. W przypadku, gdy na jednym elemencie (Scianie) naktadaja sie dwa oznaczenia klasy
odpornosci ogniowej, zastosowanie ma najwyzsza ze wskazanych klas.

Projekt

Przebudowa i remont pomieszczen w budynku
laboratoryjno-biurowym nr 4 w ramach zamierzenia
inwestycyjnego ,Remont i budowa Centrum Kompetencji
Mikroelektroniki i Fotoniki II” zlokalizowanego w kompleksie
budynkow na dziatkach nr 2/1 i 2/2, obr. 0404, przy al.
Lotnikow 32/46 w Warszawie (dzielnica Mokotow).

Temat

w trybie

z pdzn. zm.).

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j

§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnial
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
pdpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1224

Tytut rysunku

Rzut kondygnac;ji -1

Autor opracowania

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

nr upr. 733/2021

mgr inz. |za Trzeciak

Autor opracowania

Rzeczoznawca budowlany
mgr inz. Emilia Btach
Nr upr. RZE/X0023/20

Numer rysunku: 2 Arkusz: A3.1

Skala: 1:100

Data sporzgdzenia rysunku: 2025.04.14
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f— {— — —| Dojécie ewakuacyjne A
[ ooscpemwucraez | Diugo$¢ dojécia ewakuacyjnego niezgodna z wymagniami
| | Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego zgodna z wymaganiami
Drzwi wyposazone w samozamykacz
Zamkniecie o klasie odpornosci ogniowej EI60
Drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30S
Drzwi o klasie odpornosci ogniowej S,o,
Zamkniecie o klasie odpornosci ogniowej EI30
L REM20 — Element 9ddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120
Element o klasie odpornosci ogniowej REI 60
(— EI60 —{ Element o klasie odpornosci ogniowej EI 60
[~ EI30 ———| Element o klasie odpornosci ogniowej EI 30

I

Drzwi istniejgce

I

20+60

Drzwi projektowane

Otwdr napowietrzajacy

Otwor oddymiajacy

Klapa dymowa

UWAGI

1. W przypadku, gdy na jednym elemencie (Scianie) naktadaja sie dwa oznaczenia klasy
odpornosci ogniowej, zastosowanie ma najwyzsza ze wskazanych klas.

Projekt

Przebudowa i remont pomieszczen w budynku
laboratoryjno-biurowym nr 4 w ramach zamierzenia
inwestycyjnego ,Remont i budowa Centrum Kompetencji
Mikroelektroniki i Fotoniki II” zlokalizowanego w kompleksie
budynkow na dziatkach nr 2/1 i 2/2, obr. 0404, przy al.
Lotnikow 32/46 w Warszawie (dzielnica Mokotow).

Temat

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j
w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnial
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
pdpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1224
z pdzn. zm.).

Tytut rysunku Rzut parteru

Autor opracowania

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych E
nr upr. 733/2021
mgr inz. |za Trzeciak

Autor opracowania

Rzeczoznawca budowlany —
mgr inz. Emilia Btach
Nr upr. RZE/X0023/20

Numer rysunku: 3 Arkusz: A3.1 Skala: 1:100

Data sporzgdzenia rysunku: 2025.04.14
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Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne

f— {— — —| Dojécie ewakuacyjne

[ ooscpemwucraez | Diugo$¢ dojécia ewakuacyjnego niezgodna z wymagniami

| | Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego zgodna z wymaganiami
Drzwi wyposazone w samozamykacz
Zamkniecie o klasie odpornosci ogniowej EI60
Drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30S
Drzwi o klasie odpornosci ogniowej S,o,
Zamkniecie o klasie odpornosci ogniowej EI30

Element oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci

[~ RENM20 — ogniowej REI 120

Element o klasie odpornosci ogniowej REI 60
(— EI60 —{ Element o klasie odpornosci ogniowej EI 60
[~ EI30 ———| Element o klasie odpornosci ogniowej EI 30

JT\/-L Drzwi istniejace

20+60

M Drzwi projektowane

Otwdr napowietrzajacy

Otwor oddymiajacy

Klapa dymowa

UWAGI

1. W przypadku, gdy na jednym elemencie (Scianie) naktadaja sie dwa oznaczenia klasy
odpornosci ogniowej, zastosowanie ma najwyzsza ze wskazanych klas.

Projekt

Przebudowa i remont pomieszczen w budynku
laboratoryjno-biurowym nr 4 w ramach zamierzenia
inwestycyjnego ,Remont i budowa Centrum Kompetencji
Mikroelektroniki i Fotoniki II” zlokalizowanego w kompleksie
budynkow na dziatkach nr 2/1 i 2/2, obr. 0404, przy al.
Lotnikow 32/46 w Warszawie (dzielnica Mokotow).

Temat

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j

w trybie

§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnial
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
pdpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1224

z pdzn. zm.).

Tytut rysunku

Rzut pigtra +1

Autor opracowania

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
nr upr. 733/2021
mgr inz. |za Trzeciak

Autor opracowania

Rzeczoznawca budowlany
mgr inz. Emilia Btach
Nr upr. RZE/X0023/20

Numer rysunku: 4

Arkusz: A3.1

Data sporzgdzenia rysunku: 2025.04.14
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Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne

f— {— — —| Dojécie ewakuacyjne

[oscpenmuncnezy | Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego niezgodna z wymagniami

| | Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego zgodna z wymaganiami
Drzwi wyposazone w samozamykacz
Zamkniecie o klasie odpornosci ogniowej EI60
Drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30S
Drzwi o klasie odpornosci ogniowej S,o,
Zamkniecie o klasie odpornosci ogniowej EI30

Element oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci

[~ RENM20 — ogniowej REI 120

Element o klasie odpornosci ogniowej REI 60
(— EI60 —{ Element o klasie odpornosci ogniowej EI 60
[~ EI30 ———| Element o klasie odpornosci ogniowej EI 30

JT\/-L Drzwi istniejace

M Drzwi projektowane

20+60

Otwdr napowietrzajacy

Otwor oddymiajacy

Klapa dymowa

UWAGI

odpornosci ogniowej, zastosowanie ma najwyzsza ze wskazanych klas.

Przebudowa i remont pomieszczen w budynku
laboratoryjno-biurowym nr 4 w ramach zamierzenia

Projekt

budynkow na dziatkach nr 2/1 i 2/2, obr. 0404, przy al.
Lotnikow 32/46 w Warszawie (dzielnica Mokotow).

w trybie
Temat

z pdzn. zm.).

Tytut rysunku Rzut pietra +2

nr upr. 733/2021

. mgr inz. Iza Trzeciak
Autor opracowania

Rzeczoznawca budowlany
mgr inz. Emilia Btach

Nr upr. RZE/X0023/20
Autor opracowania

Numer rysunku: 5 Arkusz: A3.1 Skala: 1:100

Data sporzgdzenia rysunku: 2025.04.14
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1. W przypadku, gdy na jednym elemencie (Scianie) naktadaja sie dwa oznaczenia klasy

inwestycyjnego ,Remont i budowa Centrum Kompetencji
Mikroelektroniki i Fotoniki II” zlokalizowanego w kompleksie

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnial

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
pdpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1224

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
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