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x1
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30

5x14
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8x
14 30

9x
14 30

10x14
30

12x14
30

12x15
29,5

16
x1

9
22

Płuczka
ultrasonograficzna

W OM

W
-D
I System

uzdatniania
wody MiliQ
23x45x58

SR-150/75
- WODÓR H2 (centralnie)
- FOSFOROWODÓR PH3 (z butli)
- ARSENOWODÓR AsH3 (z butli)
- KRZEMOWODÓR SiH4 (z butli)
- AZOT N2 (zbiornik)
- HEL He (z butli bez instalacji)
- PRÓŻNIA
- SPRĘŻONE POWIETRZE
- DETEKCJA O2,
- DETEKCJA GAZÓW NIEBEZP.
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 7
- WODA ZB

m
2

11
.7

6
PO

M
. A

PA
R

AT
U

R
O

W
E

0.
01

m235.03
LAB. MOCVD0.02

m227.03
LAB. CHEMICZNE0.07

Szafa chłodnicza (+4°C)
120x74x192

m219.05
LAB. POMIAROWE0.08

m249.11
LAB. MBE 10.09

m248.95
LAB. MBE 20.10

m246.94
LAB. MBE 30.11

LN2

G1 x6

Ko
m

or
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m
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ar

na
13

0x
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x2
45
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m
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ar

na
13

0x
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x2
45

SR
-1

80
/7

5

Z 
(-2

0°
C

)
60

x6
0x

15
7

Wymiennik ciepła
wody chłodniczej

AxBxHcm

W
-D
I

G
1

 x
2

KT

SZOT-60

NBNB
D-120 (do wypalania)

G
1

 x
3

D-120 (brudne)

W
-D
I

G
1

 x
2

KT

D-120 (czyste)

Piecyk do
wgrzewania
kontaktów + mikroskop
60x40x40

Suszarka
laboratoryjna
60x60x60

Suszarka
laboratoryjna
przepływ azotu

G1 x4 G1 x4

Pułapka +
mieszalnik
gazów

SR-850/75

m216.37
POM. SOCJALNE0.24

m26.97
WC DAMSKIE/NPS0.26

m26.82
WC MĘSKIE0.25

m
2

5.
59

SZ
AT

N
IA

 D
AM

SK
A

0.
29 m

2
5.

59
SZ

AT
N

IA
 M

ĘS
KA

0.
28

m216.38
POM. BIUROWE MOCVD0.23

m216.33
POM. BIUROWE MBE 10.22

m216.33
POM. BIUROWE MBE 20.21

m216.33
POM. BIUROWE MBE 30.20

m216.48
POM. BIUROWE 10.19

m216.50
POM. BIUROWE 20.18

m214.54
POM. BIUROWE 30.17

m28.62
KORYTARZ 10.32

m25.72
PRZEDSIONEK0.27

m278.66
KORYTARZ 20.33

m214.81
KORYTARZ 30.34

m
2

16
.3

1
KL

AT
KA

 S
C

H
O

D
O

W
A

0.
36

m27.73
POM. APARATUROWE0.16

m24.06
PRZEDSIONEK 20.35

Mikroskop
AFM
60x60x60cm

Układ do
pomiarów
Halla
60x60x30cm

Urządzenie do
pomiarów CV
86x60x40cm

Mikroskop
optyczny

SR-610/75

SR
-2

40
/7

5

SR
-2

10
/7

5

90
210

90 21
0

90
210

Air shower
175x100x210

0

0

-30

-15

-15

-15

0

+15

Reaktor Compact 412 (nowy)
Komora załadowcza
+ 2x komora wzrostu

270x394x270cm
2600kg

W

SZ
-1

20

- AZOT N2 (zbiornik)
- CIEKŁY AZOT LN2 (zbiornik)
- PRÓŻNIA (pompy lokalne)
- HEL He (z butli bez instalacji)
- DETEKCJA O2,
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 7
- WODA ZB

- AZOT N2 (zbiornik)
- SPRĘŻONE POWIETRZE (z butli)
- DETEKCJA O2,
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 7
- WODA CIEPŁA/ZIMNA
- WODA DI
- KANALIZACJA SANIT.
- KANALIZACJA TECH.

-30

- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 60%

m23.29
ŚLUZA TOW.0.13

m25.33
MAGAZYN PODR.0.03

m223.09
KOMUNIKACJA0.06

- FOSFOROWODÓR PH3
- ARSENOWODÓR AsH3
- KRZEMOWODÓR SiH4
- AZOT N2
- HEL He
- WENT. AWARYJNA
- DETEKCJA O2
- DETEKCJA GAZÓW NIEBEZP.
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 7
- WODA ZB
- KANALIZACJA TECH.

- AZOT N2 (zbiornik)
- DETEKCJA O2,
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 7
- WODA CIEPŁA/ZIMNA
- KANALIZACJA SANIT.

- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%
- ISO 7
- WODA CIEPŁA
- WODA ZIMNA
- KANALIZACJA SANIT.

m24.56
SZATNIA DAMSKA0.04

m25.09
SZATNIA MĘSKA0.05

Neutralizotor
gazów

(Scrubber)
AxBxHcm

- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 60%

- AZOT N2 (zbiornik)
- CIEKŁY AZOT LN2 (zbiornik)
- WODÓR H2 (centralnie)
- PRÓŻNIA (pompy lokalne)
- HEL He (z butli bez instalacji)
- DETEKCJA O2,
- DETEKCJA GAZÓW NIEBEZP.
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 7
- WODA ZB

W W

R-90

W

PR

W W W W

W

ZL

G1

Reaktor Riber 32P (istniejący)
AxBxHcm
...kg

- AZOT N2 (zbiornik)
- CIEKŁY AZOT LN2 (zbiornik)
- PRÓŻNIA (pompa lokalne)
- HEL He (z butli bez instalacji)
- DETEKCJA O2,
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 7
- WODA ZB

LN2PR
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Strefa obsługi

LN2PR
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)
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Komora laminarna
135x86x245

-15

G2 WP
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0x
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0c
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Strefa obsługi reaktora MOCVD
3450kg
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12
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Strefa obsługi

R-90
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KD

KD KD

R-60

100
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0
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0
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0
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0
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0
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0

90 21
0

90 21
0

90 21
0
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21090 21

0
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G1 x2
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0x
28

0c
m

16
00

kg

St
re

fa
 o

bs
łu

gi

Pompa
jonowa

Kriopanel

Komora
załadowcza
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Strefa obsługi

SR-210/75

Przebicie
w stropie +1
30x15cm

ZL

SR-210/75

R-120R-120 R-120

100
210

100
210

10
0

21
0

100
210

G1  x8
GL x4

G1  x8

GL x4

GL x2

G1  x4

GL x2

G1  x4

GL x2

G1  x4

GL x2

90
210

90
+3

0
21

0

90
+3

0
21

0

m
2
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30

SZ
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a
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x4
0x

40
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90+30
210

SZ
B-

60

UPS L

UPS C
G2 WP

UPSC

90 21
0

90 21
0

90 21
0

90 21
0

80 20
0

S
S S

S

G1  x8

GL x4

G1 x6

UPS C

G2 WP

G1  x6

G2 WP

90 21
0

SZ
-1

20

SZ
-1

20
SZ

-1
20

SZ
-1

20
SZ

-1
20

SZ
-1

20
SZ

-1
20

SZ
-1

20
SZ

-1
20

SZ
-1

20
SZ

-1
20

Drukarka
55x40x40cm

m26.48
POM. APARATUROWE0.15

SZ-60 SZ-60

KD

90+65
240

KD
90+65

240

90
+6

5
24

0

KD
90

+6
5

24
0

KD
90

+6
5

24
0

KD
90

+6
5

24
0

90 21
0

G1 x8
GL x2

G1 x8
GL x2

G1 x8
GL x2

G1 x8
GL x2

G1 x8
GL x2

G1 x8
GL x2

G1 x8
GL x2

G1 x2
GL x2

G1 x2

G1 x2 G1x2

G1 x2

KD
90

+6
5

24
0

m25.00
PRALNIA0.14

KD

90+65
240

G1 x8

G1 x2

G1 x2 Stacja filtracyjna
wodoru o szer.
80cm w szafie
went. zasil.
z zewn. wiaty
wodorowej
2x12x50l.

G1 x2 G1 x2

G1 x2

SR-60

G1 x2

G
1

 x
2

G1 x2

G1 x2

G1x2

G1x2

G1 x2

G1 x4

G1 x6

G1 x2 G1 x2 G1 x2

SZ
-1

50
/5

0
SZ

-1
20

/5
0

G1 x2

G1 x2

G1 x2

G1x4
GLx1

G1 x2G1 x2

90+65
240

m23.55
PRZEDSIONEK 10.31
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KDSS
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SSSSS
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R-120 R-120R-120

Szafy elektryczne
AxBxHcm

...kg

SR-210/75G1  x8
GL x4

90
210

m25.43
MAGAZYN PODR.0.12
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Przebicie
w stropie +1
30x15cm

Przebicie
w stropie +1
30x15cm

R-120 R-120

G1 x2
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kg

R
-1

20

R
-1

20

-15

-15

0

-30

- ISO 7
- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%

- ISO 8
Pralka +
suszarka
60x60x180cm

W
-Z

W

K

G1 x2

Przechowywanie
butli z helem (bez
podłączenia)

UPS C

SP

G2 x2

Suche powietrze
do pom. lab. chemii

G1 x2

G1 x2

G1 x2 G1 x2G1 x2 G1 x2G1 x2G1 x2 G1 x2G1 x2

- ISO 7
- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WODA ZIMNA
- KANALIZACJA SANIT.

- TEMPERATURA 22°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 50%
- ISO 7

G1 x2

G1 x2

G1 x2

G1 x2
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SR
-1

50
/6

0
SZ

-1
50

/6
0

G1x2

G1 x2

G1x2 G1 x2

R-120 R-120

Strefa suszenia

KT

KT

G1x4
Drukarka
55x40x40cm

G1x4
GLx1

Drukarka
55x40x40cm

G1x4
GLx1

Drukarka
55x40x40cm

G1x4
GLx1

Drukarka
55x40x40cm

G1x4
GLx1

Drukarka
55x40x40cm

G1x4
GLx1

N2

N2 N2

N2
N2

HeN2

N2 He

N2 He

H2

N2

N2

H2

PH3

SiH4

As
H3

He

He

N2

N2

N2

G1x2

W

WW

PH3

PH3

PH3

SZ
B-

12
0

H2

SZ
B-

12
0

As
H3

As
H3

As
H3

SZ
B-

12
0

SiH4

SiH4

SZ
B-

90
Jedna
rezerwowa
niepodł.

SZ
O

T-
12

0

Stacja
filtracyjna

azotu
(rezerwa)
AxBxHcm

UPSC

G1x4

Jedna
rezerwowa
niepodł.

Jedna
rezerwowa
niepodł.
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0
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-2
70
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S

S

R
-1

20

R-120

Istniejące pompy, sprężarki powietrza,
pompy obsługujące agregat wody
ziębniczej

Rezerwa powierzchni
zbiornik na wodę obsługujący agregat
wody ziębniczej
Instalacja wody ziębniczej (agregat)
(istniejące wyposażenie
w pomieszczeniu do demontażu)
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SR-150/75

SR-150/75

W-DEMI

W
-Z
B

Pompy próżniowe
mobilne
60x60x80cm

G2 x1

W-ZB

Pompy próżniowe
mobilne
60x60x80cm

G2 x1

W
-Z
B

N2

Pompy próżniowe
mobilne
60x60x80cm

G2 x1

SR
-9

0/
75

G1 x4

W
-Z

W
-ZN2SPW
-D
I

KT

SR-90/75

SP
PR

W-ZB

SP

W-ZB

W-ZB

G1 x1
UPSC

S

KDS

KD
S

ON

ON

GT x1

GLx2

EI
30

EI30

EI
30

S

EI
30

S

EI30S

S

S

S S

BK
BK

- ISO 8
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa

S

S

S S

S

S
S S

- umywalka
- natrysk
- miska ustępowa

M
on
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r

na
śc

ie
nn

y
na
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la
żu

G1 x4

±0.00

-1.23 -1.93

±0.00

-1.70

KDSEI60
90+30

210(230)120
210(230)

WYMIANA DŹWIGU TOWAROWEGO
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źw
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u
14

0x
16

0x
21

0(
23

0)
cm

EI
60120

210(230)

EI
30

EI
30

EI30

S2
00

SZ-60x90 SZ-60x90

SZ-60x90

SZ
-6

0x
90

(z butli)

G2 x1

S S S S S S S S

EI30 EI30 EI30

BIURA

MOCVD CHEMICZNE POMIARY MBE

- POZIOM WYKOŃCZONY
- POZIOM SUROWY

- WEJŚCIA DO BUDYNKU GŁÓWNE / POMOCNICZE

- POZIOM WYKOŃCZONY

- POZIOM SUROWY

- SPADEK

W - WODA CIEPŁA / ZIMNA / KAN. SANITARNA

K - ODPŁYW KANALIZACJA SANITARNA

- AZOT

- TLEN

- ARGON

GAZY TECHNICZNE:

- HEL

- GNIAZDO ELEKTR. 230V

- GNIAZDO ELEKTR. 400V

- GNIAZDO TELEFONICZNE

- GNIAZDO LAN

- SPREŻONE POWIETRZE (CENTRALNIE)SP

N2

He

Ar

O2

G1

G2

GL

GT

BK - BIURKO KOMPUTEROWE

SR - STÓŁ ROBOCZY (60 / 90 / 120 / 150)

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

SZ - SZAFKA

L - LODÓWKA

L+Z - LODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ

SZB - SZAFA BEZPIECZNA NA BUTLE (60 / 90 / 120)

KŚ - KUBEŁ NA ŚMIECI, WOLNOSTOJĄCY

U - UMYWALKA

WYPOSAŻENIE MEBLOWE LABORATORYJNE I BIUROWE:

+0.00
-0.15

± 0.00

0.15-

15%

Z - ZAMRAŻARKA

SZO - SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI (60 / 90 / 120)

R - REGAŁ Z PÓŁKAMI

SW / SM - STÓŁ ANTYWIBRACYJNY

GAZ - PODŁĄCZENIE GAZÓW TECHNICZNYCH

- LABORATORIA - EPITAKSJA

- LABORATORIA - FOTONIKA

- LABORATORIA - PRZYRZĄDY GaN

+30

D - DYGESTORIUM (120/150)

SZW - SZAFKA WISZĄCA

- WYPUST KABLOWY 400VG2 WP

- WYPUST KABLOWY 230VG1WP

- FOSFOROWODÓR

As
H3

PH3

- AMONIAKNH3

+15 0

- WODÓRH2

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE:

- OCZOMYJKA

- NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

OM

NB

- PODŁĄCZENIE WODY DEMINERALIZOWANEJW-DEMI

- PODŁĄCZENIE WODY CIEPŁEJW-C

- PODŁĄCZENIE WODY ZIMNEJW-Z

- PODŁĄCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY / SŁUPY

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE - SYSTEMOWE CLEANROOM

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE - SYSTEMOWE G-K

- WYRZUTNIA POWIETRZA 20CM NAD POSADZKĄ

- WPUST KANALIZACYJNY

- ARSENOWODÓR

- AZOT (CIEKŁY)LN2

- PRÓŻNIAPR

SiH4

N2O

SF6

CHF3

CH4

SiCl4

BCl3

- SILAN 100%

- METAN

- TRIFLUOROMETAN

- PODTLENEK AZOTU

Cl2 - CHLOR

- HEKSAFLUOREK SIARKI

- SILAN 5% / HEL 95% / AZOT 95%

- TRICHLOREK BORU

- TETRACHLOREK KRZEMU

- TETRACHLOREK SIARKISF4

- TETRAFLUOROMETANCF4

WYPOSAŻENIE SANITARNE:

KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA:
- KASKADA CIŚNIEŃ

SCHEMAT FUNKCJONALNY:

LEGENDA OGÓLNA:

- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

- DRZWI Z FUNKCJĄ SAMOZAMKNIĘCIA (SAMOZAMYKACZ)

KD

S

- DRZWI Z BLOKADĄ KRZYŻOWĄBK

UPS C / L - ZASILANIE UPS LOKALNIE (L) LUB CENTRALNIE (C)

CO2 - DWUTLENEK WĘGLA

SM - STÓŁ ANTYWIBRACYJNY

P1 - PRZYSTAWKA Z PÓŁKAMI

- WYPOSAŻENIE ZLOKALIZOWANE POD BLATEM

- WYPOSAŻENIE ZLOKALIZOWANE NA BLACIE LUB POSADZCE

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA

- POMIESZCZENIA BIUROWE

- POMIESZCZENIA SOCJALNE / ZESPOŁY SANITARNE

SZOT - SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI TOKSYCZNE (60 / 90 / 120)

- BROMOWODÓRHBr

- BUTENC H84

- PODŁĄCZENIE WODY DEZJONIZOWANEJW-DI

- PODŁĄCZENIE WODY ZIĘBNICZEJ

WS - STÓŁ WARSZTATOWY (210 / 170/ 150 / 120)

W-ZB

- SPREŻONE POWIETRZE MEDYCZNESPM

RZ - RZUTNIK

- POMIESZCZENIA WARSZTATOWE

- RAMIĘ ODCIĄGOWERO

KT - ODPŁYW KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

H2S - SIARKOWODÓR

- OKNO Z FUNKCJĄ NAPOWIETRZANIA

- KLAPA ODDYMIAJĄCA

ON

KO

80%CF4
20%O2

5%SiH4
95%He

- TETRAFLUOROMETAN 80% / TLEN 20%

- DRZWI W ODPORNOŚCI OGNIOWEJEI30

- DRZWI DYMOSZCZELNES200

- OBSZAR POZA ZAKRESEM ZMIAN ARANŻACYJNYCH

- WSPÓLNE ZAPLECZE TECHNICZNE (TECHNOLOGICZNE)

- WODÓR 10% / ARGON 90%10%H2
90%Ar

N2
SiH4

RW - REGAŁ Z WANNĄ WYCHWYTOWĄ

- POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

- OKNO Z FUNKCJĄ ODDYMIANIAOD
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