PARTER

01 LABORATORIUM IMPLANTATOR

CZASO
Wy

WYPOSAZENIE / URZADZENIA

NAZWA URZADZENIA

NOWE / ISTNIEJACE [N / 1]

SYMBOL NA RYSUNKU

1LoS¢

PRODUCENT / TYP / MODEL

WYMIARY SZER x Gt x WYS [CM]

CIEZAR [KG]

POWODUJE PROMIENIOWANIE (T/N)

POWODUIJE DRGANIA (T/N)

EMISJA HAEASU [dB]

'WYMAGA ZACIENIENIA (T/N)

MOCOWANIE (MOBILNE / STALE)

>
&

FLEXio
n 400

x820
x330

16000

-

80

400, 50

30000

LABORATORIUM IMPLANTATOR

WENTYLACIA

WENTYLACJA MECHANICZNA

(T/N)

KLIMATYZACIA/

(T/N)

KLASA CZYSTOSCI POWIETRZA

KASKADA CISNIEN
(NADCISNIENIE/PODCISNIENIE)

TEMPERATURA (ZIMA/LATO)

WILGOTNOSC WZGLEDNA (ZIMA/LATO)

ILOSC EMITOWANEGO CIEPEA

WYMAGANA TEMP. | WILGOTNOSC DLA'
PRAWIDEOWES PRACY URZADZENIA [°C]

WYDAINOSC [m?/H]

WENTYLACJA AWARYJNA

LOKALIZACJA URZADZENIA W

m3/h;
10-24

GAZY TECHNICZNE

INNE

SPREZONE POWIETRZE (PRZEPLYW |
2ZUZYCIE

MIESIECZNE/CZYSTOSC/CISNIENIE)

GAZY Z GENERATORA (RODZAJ

GAZOW/PRZEPLYW | ZUZYCIE

MIESIECZNE/CZYSTOSC/CISNIENIE)

AZOT ZE ZBIORNIKA
(PRZEPLYW | ZUZYCIE

MIESIECZNE/CZYSTOSC/CISNIENIE)

GAZY ZBUTLI
(RODZAJ GAZOW/PRZEPLYW | ZUZYCIE
MIESIECZNE/CZYSTOSC/CISNIENIE)

INSTALACJA PROZNI (T/N)

UWAGI

T,9.5x10-3
m3/h; 600-700
kPa

N2 (5.0), 6x10-
4m3/h, 100-
700 kPa;

" ze wzgledu na wykorzystywanie gazow toksycznych,
producent wymaga bardzo dobrej wentylacji pomieszczenia CR
oraz bardzo wydajnego odprowadzania ciepta;

POMIESZCZENIE

230, 50

1S06

21°C(+/]
6°C)

50%(+/
5%)

- sygnalizacja pozarowa
- oéwietlenie awaryjne

02 SZATNIA

Prysznic powietrzny

0-100

230, 50

1000 -
3000

1s07

20°C

50%

<3kw

50%

i )
|szafy (we rzutu)

Umywalka

POMIESZCZENIE

230, 50

1S0 8

20°C

03 STEROWNIA

y oraz inne uzadzenia pomocnicze

230,50

2000

<1kW

9.5x10-3
m3/h; 600-700
kPa

N2 (3.0), 4.5
m3/h, 100-700
kPa

Szafy (wg rzutu)
Stét laboratoryiny (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)

POMIESZCZENIE

230, 50

<500

1S08

20°C

<1kw

- oéwietlenie awaryjne;
- montaz okna w $cianie pomigdzy pom. sterowni, a pom.
|implantatora

04 POMIESZCZENIE SANITARNE

Miska ustepowa

Umywalka

POMIESZCZENIE

230, 50

05 WIATROtAP

|szafki (we rzutu)

POMIESZCZENIE

230, 50

06 POMIESZCZEBNIE APARATUROWE

Stacja wody chtodzacej

Stacja uzdatniania wody
Pompy prézniowe
Sprezarka

Scrubber

UPS

POMIESZCZENIE

230, 50

- o$wietlenie awaryjne

07 POMIESZCZEBNIE GAZOW

Szafy wentylowane na butle z gazem

SZB-60

60x60x
200

Szafy wentylowane na butle z gazem

SZ8B-
120

120x60
x200

Generator azotu

Parker

POMIESZCZENIE

230, 50




