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POMIESZCZENIE 

POMIESZCZENIE 
Szafy magazynowe dla częśći zamiennych urządzeń 
(wg rzutu)
POMIESZCZENIE T

System do oczyszczania wody do piły i myjki
60x160

x160
500 230 2kW

Stacja uzdatniania wody 230 3kW T T
POMIESZCZENIE T

Napylarka 1 Balzers N 1
145x11
0x190(
240)

800
230, 
420, 

3x25A
12 KW T 2,5kW T T N2

- nad urządzeniem należy zapewnić wolną przestrzeń mad 
komorą próżniową min. 60cm (na potrzeby uniesienia klosza);
- należy zapewnić dostęp do prac serwisowych min. 60cm 
wokół urządzenia;
- możliwa naprzemienna praca napylarek;
-pompy olejowe wewnątrz urządzenia wymagają 
odprowadzenia wydechu na zewnątrz budynku z ew. 
odstojnikiem oleju (wychwytem par)

Szafa na materiały ekspoatacyjne SZ-120 2
Stół roboczy (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)
Stolik mobilny (wg rzutu) 

POMIESZCZENIE 
6x 230, 

420, 
16A

T T T T T T T
21°C 
+/4°C 

20-80%

Piła do cięcia podłoży półprzewodnikowych + 
zestaw komputerowy

N 1
80x80x

180
1200 N T 90 N S 230, 50 2kW T 150 T T

T, 1l/min; 6 
bar

- Lokalny układ wody do piły w pom. aparaturowym
- Punkt rosy 5°C, olej 0,005PPM
- Chłodziwo 3-4 bary
- Ekstrakcja mgły - obowiązkowa >1,8m3/min 
- wydech Ventuniego próźniowy ?

Myjka do podłóż po cięciu
40x60x

140
120 230 1kW

Naświetlarka UV nablatowa do taśm montażowych 
(na stole)

20 230 500

Naklejarka nablatowa do taśm montażowych (na 
stole)

20 230 500

Stół roboczy (wg rzutu)
Szafa laboratoryjna SZ-120 1
Krzesło (wg rzutu)
Stolik mobilny (wg rzutu) 

POMIESZCZENIE
6x230, 

420
T T T T T T T

20°C 
+/2°C 

35-65% T - pistolet azotowy 20l/ min

Air shower N 1 T T ISO 8 T

Die Bonder + komora laminarna 
N 1

130x18
0x206+

30
2200 230 5,5 KW T 0,5kW

2x 600- 
w 
czasie 
pracy 
urządz
enia

komor
a 
laminar
na

T
5-7 bar 

750l/min

N2 3-5 bar, 
2l/min- 

przepływ 
ciągły, 

250l/min 
przepływ w 

czasie procesu

T

- należy zapewnić przestrzeń roboczą 100cm wokół urządzenia,
- chiller w pomieszczeniu technicznym,
- lokalna pompa próżniowa
- komora laminarna montowana na urządzeniu 

Szafa na materiały ekspoatacyjne SZ-90 2
Stół roboczy (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)
Stolik mobilny (wg rzutu) 

POMIESZCZENIE 
6x 230, 

420, 
16A

T T T T T T T ISO 7 T
21°C 
+/3°C 

40-50%

Szafki bhp (wg rzutu)
Kabina do przebierania (wg rzutu)

Air shower N 1
120x 
120x 
210

T T T ISO 7 T

POMIESZCZENIE 230 T T T ISO 8 T

Chiller(Elektronolitograf) 1-2
50x60x

100
80 N T 60 N M 230, 50 2kW N N N T

Pompa próżniowa(Elektronolitograf) 1
40x60x

50
25 N T 50 N M 230, 50 500 N N T

UPS(Elektronolitograf) 230, 50

Chiller(Die Bonder) 1
50x60x

100
80 N T 60 N M 230, 50 2kW N N N T

Pompa próżniowa(Die Bonder) 1
40x60x

50
25 N T 50 N M 230, 50 500 N N T

POMIESZCZENIE 230 T T T ? T

20-
28°C, 

konrol
owana 
zmiana 

+/- 
0.5°C 

<65% 0,5kW
10m3/

h
T, 1l/min; 6 

bar

N2 (5.0) 
40l/miN; 3,5 

bara

Urządzenie do elektronolitografii N 1
108x82

x190
1000 N N 45 T S 230, 50 6kW L T T

20-
25°C, 

konrol
owana 
zmiana 

+/- 
0.5°C 

<65% 2,5kW
T, 1l/min., 

600kPa

N2 (5.0), 
40l/min, 
350kPa

T

- min. wymiary pomieszczenia 3.5x5.0;
- strefa serwisowa - 1m z każdej strony urządzenia;
- wysokość pomieszczenia 2.3m;
- nośnośc posadzki 1000kg/m2 i 5kg/cm2, podparcie urządzenia 
na 4 podporach fi80mm;
- należy zapewnić fundament wibroizolowany. Prędkość drgań 
podłogi mierzona w widmie amplitudy RMS 1/3 oktawy musi 
być mniejsza niż 0,8 μm/s dla częstotliwości pomiędzy pasmem 
1,6 Hz a pasmem 16 Hz (włącznie z nimi). Dla częstotliwości 
powyżej pasma 16 Hz maksymalna prędkość nie powinna 
przekraczać 1,0 μm/s;
- platforma antywibracyjna 780 mm x 880 mm. Na stabilnym 
podłożu;
- stoi na 4 nóżkach o średnicy 80 mm.

Szafa sterownicza N 1 80x90 265 N N N N S T T
Zestaw komputerowy N 1 40 N N 45 T M T T
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LABORATORIUM TECHNOLOGII FOTONIKI PODCZERWIENI - EPITAKSJA

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJA SANITARNA GAZY TECHNICZNE

Stojak elektroniczny N 1
65x83x

195
200 N N 40 T S

Biurko (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)
Szafa na materiały eksploatacyjne SZ-120 1

POMIESZCZENIE N T T T T T T T ISO 6 T

20-
25°C, 

konrol
owana 
zmiana 

+/- 
0.5°C 

<65% 3kW

20-
25°C, 

konrol
owana 
zmiana 

+/- 
0.5°C 

10m3/
h

- stabilizacja temperatury w zakresie 20-25°C z dokładnością 
÷0,5°C,
- stały monit. T/RH/Pa 
- oświetlenie żółte(odcinające promieniowanie o długości fali 
krótszej niż 470 nm) 
- drzwi transportowe min. 90x200cm, 
- min. wymiary pomieszczenia 350x500x240cm

Dyfraktometr rentgenowski (istniejący) - 1

PANaly
tical / 
X'Pert 
PRO 

System

137x11
4x181

1050 T N - T S 230, 50
12kVA, 
maks. 
45A

N N N T T

15-
25°C, 

zmiany 
temepr
atury 
<1°C 
na 30 
minut

20-80% T

T,
3.5-

6l/min.
, 

filtracja 
50 µm 

T, 
4bar

- należy zapewnić fundament wibroizolowany <60 µm peak-to-
peak (<20Hz)  <25000 µm / freq(^2 peak-to-peak) (>20 Hz),
- maksymalne obciążenie podłogi 310N/cm2
- średni nacisk na podłoże 12.5kN/m2
- ustawienie dyfraktometru w pomieszczeniu w odległości 1m 
od każdej ze ścian
- niedozwolone bezpośrednie wystawienie na promienie 
słoneczne (żaluzje lub rolety w oknach),  

Zestaw komputerowy 
do obsługi dyfraktometru

230 T

stół roboczy (wg rzutu)
krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE T T T T T 22°C
- minimalna szerokość drzwi do pomieszczenia 160x220cm;
- dodatkowe gniazda elektryczne 6x230V;

Dyfraktometr rentgenowski (nowy) N - 1

Malver
n 

Panalyt
ical / 

X'Pert3 
MRD

137x11
3x198

1150 T N - T S 230, 50
12kVA, 
maks. 
45A

N N N T T

15-
25°C, 

zmiany 
temepr
atury 
<1°C 
na 30 
minut

20-80% 1kW T

T,
3.5-

6l/min.
, 

filtracja 
50 µm 

T, 
4bar

- należy zapewnić fundament wibroizolowany <60 µm peak-to-
peak (<20Hz)  <25000 µm / freq(^2 peak-to-peak) (>20 Hz),
- maksymalne obciążenie podłogi 310N/cm2
- ustawienie dyfraktometru w pomieszczeniu w odległości 1m 
od każdej ze ścian
- niedozwolone bezpośrednie wystawienie na promienie 
słoneczne (żaluzje lub rolety w oknach),  
- Nie należy instalować urządzenia w
układzie przepływu powietrza w systemie klimatyzacji;

Zestaw komputerowy 
do obsługi dyfraktometru

N 230 T

Schody 
stół roboczy (wg rzutu)
krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE T T T T T 22°C
- minimalna szerokość drzwi do pomieszczenia 160x220cm;
- dodatkowe gniazda elektryczne 6x230V;

POMIESZCZENIE 

POMIESZCZENIE T T

POMIESZCZENIE 

POMIESZCZENIE 

POMIESZCZENIE T

POMIESZCZENIE 

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30
T

Szafy (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30
- Dla szatni przyjmuje sie podział 50% personelu 
kobiety/mężczyźni

Szafy (wg rzutu) 

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30
- Dla szatni przyjmuje sie podział 50% personelu 
kobiety/mężczyźni

Miska ustępowa N 1 T T
Umywalka N 2 T T T
Szafka N 1
Natrysk N 1

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30
T

Miska ustępowa N 1 T T
Umywalka N 1 T T T
Szafka N 1
Pisuar N 1 T T

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30
T

Stół (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)
Szafki kuchenne stojące (wg rzutu)
Szafki kuchenne wiszące (wg rzutu)
Zestaw komputerowy/monitor naścienny na 
stelażu

1 230 500 N N T T N N

Ekspres do kawy 1 230 1500 N N N N
Kuchenka mikrofalowa 1 230 1000 N N N N
Kuchenka elektryczna 1 230 N N N N
Lodówka 1 230 800 N N N N
Zlewozmywak 1 - - T T T
Umywalka T T T

POMIESZCZENIE 
5szt.x2

30
N

Biurko (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

U1.10 POM. TECHNICZNE

U1.12 POM. PORZĄDKOWE

0.29 SZATNIA DAMSKA

0.28 SZATNIA MĘSKA

0.27 PRZEDSIONEK 

0.26 TOALETA DAMSKA / NPS -

0.25 TOALETA MĘSKA -

0.24 POMIESZCZENIE SOCJALNE

-

-

U1.13 KL. SCHODOWA

CZASO
WY

U1.08b LABORATORIUM BADAŃ 
RENTGENOWSKICH

U1.14/15 KL. SCHODOWA

U1.10a UPS

U1.10b ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

-

-

-

-

-

-

-

CZASO
WY

U1.08a LABORATORIUM BADAŃ 
RENTGENOWSKICH

U1.09 KOMUNIKACJA

U1.09a KOMUNIKACJA T
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BUDYNEK NR 7

LABORATORIUM TECHNOLOGII FOTONIKI PODCZERWIENI - EPITAKSJA

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJA SANITARNA GAZY TECHNICZNE

Szafa SZ-120 2
120x45

x200
Umywalka 1 T T T
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 1000 L

POMIESZCZENIE 
8szt.x2

30
T T

Biurko (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

Szafa SZ-120 2
120x45

x200
Umywalka 1 T T T
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 1000 L

POMIESZCZENIE 
8szt.x2

30
T T

Biurko (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

Szafa SZ-120 2
120x45

x200
Umywalka 1 T T T
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 1000 L

POMIESZCZENIE 
8szt.x2

30
T T

Biurko (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

Szafa SZ-120 2
120x45

x200
Umywalka 1 T T T
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 1000 L

POMIESZCZENIE 
8szt.x2

30
T T

Biurko (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

Szafa SZ-120 2
120x45

x200
Umywalka 1 T T T
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 1000 L

POMIESZCZENIE 
8szt.x2

30
T T

Biurko (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

Szafa SZ-120 2
120x45

x200
Umywalka 1 T T T
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 3 230 1000 L

POMIESZCZENIE 
8szt.x2

30
T T

Biurko (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

Szafa SZ-60 1
60x45x

200
Szafka (wg rzutu)
Umywalka 1 T T T
Drukarka 1 230 40
Zestaw komputerowy 2 230 1000 L

POMIESZCZENIE 230 T T
- Otwór w stropie na schody do laboratoriów rentgenowskich 
w piwnice

Pompa obsługująca agregat wody ziębniczej 3-6 420 18 kW - Lokalizacja do weryfikacji na etapie projektu budowalnego

POMIESZCZENIE T T T
Zbiornik na wode obsługujący gregat wody 
ziębniczej

- Lokalizacja do weryfikacji na etapie projektu budowalnego

Instalacja wody ziębniczej (agregat) - Lokalizacja do weryfikacji na etapie projektu budowalnego

POMIESZCZENIE T T T
Pralka + suszarka N 230 1500 N N
POMIESZCZENIE T T ISO 7 T

POMIESZCZENIE T T T T ISO 8 T
Regał (wg rzutu)
POMIESZCZENIE T T ISO 7 T

Reaktor Riber 32P 
(istniejący do przeniesienia)

I 1
RIBER 
32P

N T ~60 S

400, 
163A, 

3/N/G, 
6x 

230V

22000 T C T
T, 

>5 bar
LN2, N2, 
>5 bar

He N

- separator faz zasilany ciekłym azoten LN2 - lokalizacja 
urządzenia  docelowo na 1 piętrze w korytarzu serwisowym
-poczatkowo na parapecie konieczny otwór dla doprowadzenia 
LN2 i odprowadzenia gazowego N2
- decyzja Użytkownika, zamiast spręzonego powietrza do 
pneumatyki (awaryjne zamykanie zaworów) podłączyć należy 
gazowy azot;
- wodę i gazy rozprowadzać korytkami w posadzce;
- połączenie elektryczne z szafami rozprowadzać korytami w 
posadzce;
- hel w laboratorium epitaksji to jedna wspólna butla 50l na 
wózku przetaczana w zależności od potrzeb. W reaktorach nie 
ma króćców do podłączenia helu. Hel wykorzystuje sie średnio 
raz w roku przez ~1godz. 
- próżnia wytwarzana za pomoca mobilnego stanowiska pomp 
próżniowych 
- zasilanie LN2 poprzez separator faz;

Szafy sterujące do reaktora 32P 
(w ramach reaktora)

1
- połączenie korytami kablowymi w posadzce pomiędzy 
reaktorem/szafą;

Komora laminarna 1 N N 30 N S 230 1000 N N N N N N N N N N N N N N N N N N T N N

Zamrażarka 1
60x 60x 

150
N N N N S 230 25 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Stanowisko pomp próżniowych 1
60x60x

80
50 N N 40 N M

400, 20 
A

1000

STAŁY

0.22 BIURO 2

0.21 BIURO 2

0.20 BIURO 2

0.19 BIURO 2

0.17 BIURO 2

0.15 POM. APARATUROWE

0.16 POM. APARATUROWE

STAŁY

STAŁY

STAŁY

0.23 BIURO 2

STAŁY

STAŁY

STAŁY

STAŁY

0.18 BIURO 2

0.14 PRALNIA

0.13 ŚLUZA TOWAROWA

0.12 MAGAZYN PODRĘCZNY

0.11 LAB. MBE 3
(Molecoular Beam Epitaxy)

2
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BUDYNEK NR 7

LABORATORIUM TECHNOLOGII FOTONIKI PODCZERWIENI - EPITAKSJA

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJA SANITARNA GAZY TECHNICZNE

Zestaw komputerowy 3-4 N N N S 230 1000 N T T

Suwnica do obsługi reaktora 1

- zamocowana do belek, sufitu
- obsługa ręczna
- wysokość do haka min. 2700mm;
- min. 500kg udźwigu;

Szafka laboratoryjna niska z szufladami, 
mieszczący się pod blatem stołu laboratoryjnego  
(wg rzutu)
Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Biurko (wg rzutu)
Regał (wg rzutu)
Szafa z szufladami  N 1 60x90 - Szafa na dokumenty formatu A1
Krzesło

POMIESZCZENIE 65
10szt.x 

230
T T T T T T  ISO 7 T

22°C 
(+/-
2°C)

50% 1000 50% N T N N N N N N N T N
N2, 

>5 bar
He N

- konieczny otwór w stropie dla instalacji gazowego azotu N2 z 
separatorów (rozwiązanie docelowe);
- konieczny otwór w scianie nad oknem dla instalacji gazowego 
azotu N2 z separatorów (rozwiązanie czasowe, do czasu zakupu 
nowego reaktora);
- Laboratoria MBE nadciśnienie względem MOCVD i 
Chemicznego;

Kompresor pompy cryo (kriogeniczna)  
sprężarka helowa do reaktora

1
Helix 
CT8

55 x 57 
x 43

70 N T 60 N M 230 2000 T C N N N N N N N N 22°C N N
T, 

5500,<
25°C

N N N N

Pompa próżni instalacji LN2 na stelażu 1 VBC
40 x 

50x 50
30 N T 40 N S 230 1000 T C N N N N N N T N 22°C 1000 50% N N N N N N N N N N N N N

- otwór w ścianie zewnętrznej na potrzeby wyrzutu z pompy 
olejowej fi50mm;

Separator faz 1 LN2

POMIESZCZENIE 
- wszystkie instalacje i połączenia elektryczne z reaktorem MBE 
będą poprzez otwór w stropie

Reaktor Compact 21T
(istniejący do przeniesienia)

I 1
RIBER/
Compa
ct 21T 

1600 N T 60 T S

400, 
163A, 

3/N/G, 
6x 

230V

22000 T C N N N N N N T N 1000 50%
40m3/
h, fi125

N N N N N N N N N
T, 

5500/ 
<25°C

T, 
>5 bar

LN2, N2 He N

- separator faz zasilany ciekłym azoten LN2 - lokalizacja 
urządzenia na 1 piętrze;
- decyzja Użytkownika, zamiast spręzonego powietrza do 
pneumatyki (awaryjne zamykanie zaworów) podłączyć należy 
gazowy azot;
- wodę i gazy rozprowadzać korytkami w posadzce;
- hel w laboratorium epitaksji to jedna wspólna butla 50l na 
wózku przetaczana w zależności od potrzeb. W reaktorach nie 
ma króćców do podłączenia helu. Hel wykorzystuje sie średnio 
raz w roku przez ~1godz.  
- minimalne wymiary drzw h=245 cm w=165cm 
- próżnia wytwarzana za pomoca mobilnego stanowiska pomp 
próżniowych;
- zasilanie LN2 poprzez separator faz;

Szafy sterujące do reaktora 
(w ramach reaktora)

900
- połączenie korytami kablowymi w posadzce pomiędzy 
reaktorem/szafą;

Komora laminarna 1 30 230 1000

Stanowisko pomp próżniowych 1
60x60x

80
50 N N 40 N M

400, 
20A

1000

Zstaw komputerowy do kontroli i pomiaru 3-4 230 1000

Suwnica do obsługi reaktora 1

- zamocowana do belek, sufitu
- obsługa ręczna
- wysokość do haka min. 2700mm;
- min. 500kg udźwigu;

Zamrażarka 1
60x 60x 

150
N N N N S 230 25 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Szafka laboratoryjna niska z szufladami, 
mieszczący się pod blatem stołu laboratoryjnego 
(wg rzutu)
Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Biurko (wg rzutu)
Regał (wg rzutu)
Szafa z szufladami  N 1 60x90 - szafa na dokumenty formatu A1
Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 65
10szt.x 

230
T T T T T T ISO 7 T 22°C <60% 1000 50% N T

N2, 
> 5bar

He N

- konieczny otwór w stropie dla instalacji gazowego azotu N2 z 
separatorów;
- Laboratoria MBE nadciśnienie względem MOCVD i 
Chemicznego

Kompresor pompy cryo (kriogeniczna)  
sprężarka helowa do reaktora

1
Helix 
CT8

55 x 57 
x 43

70 N T 60 N M 230 2000 T C N N N N N N N N 22°C N N
T, 

5500,<
25°C

N N N N

Pompa próżni instalacji LN2 na stelażu 1 VBC
40 x 

50x 50
30 N T 40 N S 230 1000 T C N N N N N N T N 22°C 1000 50% N N N N N N N N N N N N N

- otwór w ścianie zewnętrznej na potrzeby wyrzutu z pompy 
olejowej fi50mm;

Separator faz 1 LN2

POMIESZCZENIE 
- wszystkie instalacje i połączenia elektryczne z reaktorem MBE 
będą poprzez otwór w stropie

Reaktor Compact 412 (planowany)
lub inny

1

RIBER/
Compa
ct 412/ 

lub 
VEECO

 2600 N T 60 T S

400, 
163A, 

3/N/G, 
6x 

230V

22000 T C N N N N N N T N 1000 50%
40m3/
h, fi125

N N N N N N N N N
T, 

5500/ 
<25°C

T, 
>5 bar

LN2, N2, 
> 5bar

He,
H2

N

- separator faz zasilany ciekłym azoten LN2 - lokalizacja 
urządzenia na 1 piętrze;
- decyzja Użytkownika, zamiast spręzonego powietrza do 
pneumatyki (awaryjne zamykanie zaworów) podłączyć należy 
gazowy azot;
- wodę i gazy rozprowadzać korytkami w posadzce;
- hel w laboratorium epitaksji to jedna wspólna butla 50l na 
wózku przetaczana w zależności od potrzeb. W reaktorach nie 
ma króćców do podłączenia helu. Hel wykorzystuje sie średnio 
raz w roku przez ~1godz.  
- minimalne rozmiary drzwi h=270cm, w=230 cm, 
- próżnia wytwarzana za pomoca mobilnego stanowiska pomp 
próżniowych;
- zasilanie LN2 poprzez separator faz;

Szafy sterujące do reaktora 1000
- połączenie korytami kablowymi w posadzce pomiędzy 
reaktorem/szafą

Komora laminarna 1 100 N N N N S 230 1000 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
N2, 

~2 bar

Stanowisko pomp próżniowych 1
60x60x

80
50 N N 40 N M

400, 
20A

1000

Zstaw komputerowy do kontroli i pomiaru 3-4 230 1000

Suwnica do obsługi reaktora 1

- zamocowana do belek, sufitu
- obsługa ręczna
- wysokość do haka min. 2700mm;
- min. 500kg udźwigu;

Zamrażarka 1
60x 60x 

150
N N N N S 230 25 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

STAŁY

STAŁY

-

-
1.07* POM. APARATUROWE (1 PIĘTRO)
WYPOSAŻENIE DLA MBE 3

-

0.09 LAB. MBE 1
(Molecoular Beam Epitaxy)

2

0.10 LAB. MBE 2
(Molecoular Beam Epitaxy)

2

1.07* POM. APARATUROWE (1 PIĘTRO)
WYPOSAŻENIE DLA MBE 2

-
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BUDYNEK NR 7

LABORATORIUM TECHNOLOGII FOTONIKI PODCZERWIENI - EPITAKSJA

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJA SANITARNA GAZY TECHNICZNE

Szafka laboratoryjna niska z szufladami, 
mieszczący się pod blatem stołu laboratoryjnego 
(wg rzutu)
Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Biurko (wg rzutu)
Regał (wg rzutu)
Szafa z szufladami  N 1 60x90 - szafa na dokumenty formatu A1
Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 65
10szt.x 

230
T T T T T T ISO 7 T 22°C <60% 1000 50% N N N N N N N N N

T, 
5500/ 
<25°C

T
N2, 

>5bar
He N

- konieczny otwór w stropie dla instalacji gazowego azotu N2 z 
separatorów;
- Laboratoria MBE nadciśnienie względem MOCVD i 
Chemicznego
- Opór podłożą w punktach podparcia: >160 daN/cm², ogólny 
opór podłoża - obciążenie powierzchniowe: >1900 daN/m²;
- Uziemienie <50Ohm

Kompresor pompy cryo (kriogeniczna)  
sprężarka helowa do reaktora

1
Helix 
CT8

55 x 57 
x 43

70 N T 60 N M 230 2000 T C N N N N N N N N 22°C N N
T, 

5500,<
25°C

N N N N

Pompa próżni instalacji LN2 na stelażu 1 VBC
40 x 

50x 50
30 N T 40 N S 230 1000 T C N N N N N N T N 22°C 1000 50% N N N N N N N N N N N N N

- otwór w ścianie zewnętrznej na potrzeby wyrzutu z pompy 
olejowej fi50mm;

Separator faz 1 LN2

POMIESZCZENIE 
- wszystkie instalacje i połączenia elektryczne z reaktorem MBE 
będą poprzez otwór w stropie

Mikroskop optyczny 1
Mikroskop AFM 
+ zestaw komputerowy

1
Olymp

us
60x60x

60
20 N N N T S 230 400 N N T N N N N N N N N N N N N N N N N N

Układ do pomiaru Halla 
+ zestaw komputerowy

1 BioRad
60x60x

30
10 N N N N S 230 400 N N T N N N N N N N N N N N N N N N N N

Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) T T T
Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 
16szt.x 

230
T T T T T ISO 7 22°C <60% - 50% N T T N N T N N N N N2 N - informacje o azocie i instalacji wod-kan wg opisu

Umywalka N T T T

POMIESZCZENIE 
6szt.x 
230

T T ISO 7 T 22°C <60% - 50%
- na połączeniu korytarza laboratoryjnego z korytarzem 
ogólnodostępnym  możliwość wydzielenia śluzy

Odkurzacz 1 2 N N N N M 230 1500 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Regał (wg rzutu)
Szafa (wg rzutu)
POMIESZCZENIE T T ISO 7 22°C <60% - 50%
Prysznic powietrzny 
(airshower)

1 230, 50 T T T ISO 8
- wejście/wyjście do laboratorium wyłącznie  przez prysznic 
powietrzny

Szafki BHP (wg rzutu)
Umywalka N 2 T T T

POMIESZCZENIE 
4szt.x 
230

T T

Dygestorium 120cm (czyste) D-120 1
POLLA

B

128x94
x233(2

58)
N N N N S

2szt.x2
30

N N N N N N T <60% 50%
600m3

/h
T N T N - T N N N N

N2 (5.0), 
2 bar

N - azot do pistoletów do odmuchu 

Dygestorium 120cm (brudne) D-120 1
POLLA

B

128x94
x233(2

58)
N N N N S

2szt.x2
30

N N N N N N T <60% 50%
600m3

/h
T N T N - T N N N N

N2 (5.0), 
2 bar

N - azot do pistoletów do odmuchu

Dygestorium 120cm (do wypalania węgla) 
wykonane ze stal nierdzewnej

N D-120 1
2szt.x2

30
T

600m3
/h

Stanowisko wypalania fosforu 
pułapka fosforowa + mieszalnik gazów
(w dygestorium do wypalania węgla)

N 1
AIXTRO

N

19x14
+

44x 27x 
45 

10 N 230 T
10°C 

>50°C, 

30% 
>80% ( 

bez 
konden

sacji)

85m3/
h

T T T
Z butli 

0,7 bar, suche, 
0,5l/min

N2 (3.8) 
5,0l/min, 
6,2 bar

N
- do urządzenia można stosować zamiennie azot gazowy lub 
suche powietrze;

Piecyk do wgrzewania kontaktów 
+ mikroskop manipulacyjny

1 BioRad
60x 40 

x40
3 N N N N S 230 500 N N N N N N N N T ? N N N N N N N N N N N

N2 (5.0), 
5l/min

N

- sprzęt nabiurkowy;
- zużycie azotu incydentalne;
- odprowadzenie azotu (wywiew)
- wywiew mechaniczny nad urządzeniem 

Suszarka laboratoryjna I 1
60x 60x 

60
3 N N N N S 230 500 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N - sprzęt nablatowy;

Suszarka laboratoryjna (150°C) 
z przepływem azotu

N 1 ? N 230 T ? N2 (5.0)
- przedmuch komory azotem
- odprowadzenie azotu (wywiew)

Płuczka ultrasonograficzna 30 230 300
Urządzenie do pomiarów CV 
+ zestaw komputerowy

1
86X 

60X 40
10 N N N N S 230 400 N N T N N N N N N N N N N N N N N N N N

Układ oczyszczania wody DI (MiliQ) 1 N 230 T
Natrysk bezpieczeństwa NB 1 T T T T
Oczomyjka OM 1 T T T

Szafa went. na odczynniki toksyczne
SZOT-

60
1

60x45x
200

- w laboratorium używane będą kwasy, rozpuszczalniki 
organiczne

Szafa na szkło laboratoryjne SZ-60 1
60x45x

200
Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) T T T
Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 
5szt.x 
230

T T T T T ISO 7 T 22°C <60% 50% T T T T T
T 

(wpust
)

T N T N
N2 (5.0), 
5l/min

SP N
- posadzka ze spadkiem do wpustu;
- zużycie azotu incydentalnie 

CZASO
WY

-

-

-

0.06 KOMUNIKACJA
(MOŻLIWOŚĆ WYDZIELENIA ŚLUZY 
TOWAROWEJ)

-

0.03 MAGAZYN PODRĘCZNY -

0.04 SZATNIA DAMSKA /
0.05 SZATNIA MĘSKA

-

0.07 LABORATORIUM CHEMICZNE
(przygotowanie próbek i prac serwisowych 
reaktorów MOCVD i MBE)

-

1.07* POM. APARATUROWE (1 PIĘTRO)
WYPOSAŻENIE DLA MBE 1

-

0.08 LAB. POMIAROWE
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BUDYNEK NR 7

LABORATORIUM TECHNOLOGII FOTONIKI PODCZERWIENI - EPITAKSJA

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJA SANITARNA GAZY TECHNICZNE

Reaktor MOCVD 1

AIXTRO
N CCS 
Reacto
r 3x2" 
AsP 

System 
System 

lub 
inny w 
zależno
sci od 

wyniku 
przetar

gu

425x 
125x 

200(24
0)

3450 N N N N S

400, 
100A, 

3/N/PE
, 30A, 

8x 
230V

40000 T C N N N N N N T

wywie
w 

2x680
m3/h
wywie

w 
1x1275
m3/h

T N N N N N N N
50l/ 
min, 

<25°C

<5 bar, 20°C, 
suche, 

filtrowane < 
5um 

N2 (7.0), 
40l/min

H2 (>7.0), 
30l/min, PH3, 

AsH3, SiH4, He

T 
(pomp

a 
lokalna

)

- decyzja Użytkownika, zamiast spręzonego powietrza do 
pneumatyki (awaryjne zamykanie zaworów) podłączyć należy 
gazowy azot;
- pobór powietrza z pomieszczenia, wywiew do wentylacji;
- wydech z reaktora MOCVD przez urządzenie neutralizatora 
(scrubbera) zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 0.01;
- wydech (tzn. rura o średnicy 1cala) z reaktora MOCVD do 
scrubera musi być grzana (utrzymywana w temp. 150°C), należy 
zapewnić rozwiązanie bezpieczne w użytkowaniu;
- zasilanie elektryczne oraz gazów od góry

UPS dla reaktora MOCVD 230
- ups wspólne dla reaktorów MBE, MOCVD  zlokalizowane w 
piwnicy

Urządzenie kontrolne osadzania 
z zestawem komputerowym

1 5 N N N N S 230 400 T T N N N N N N

Komora laminarna 1 100 N N N N S 230 300 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N T
N2 (5.0), 

2 bar
- N2 do pistoletów do odmuchu;

Szafy do przechowywania 
próbek epitaksji i części zamiennych 
Szafa chłodnicza 1
Stacja filtracyjna wodoru H2 
(oczyszczacz dla MOCVD) w szafie wentylowanej - 
rezerwa

1 230 C T H2
- filtry palladowe ???
- wydajność na podstawie wymagań producenta

Szafka laboratoryjna niska z szufladami, 
mieszczący się pod blatem stołu laboratoryjnego 
(wg rzutu)
Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Biurko (wg rzutu)
Szafa wentylowana
(na stacje filtracyjną) 

SZB-
120

1
120x40

x200
T - szafa na stację filtracyjną H2

Szafa z szufladami  N 1 60x90 - szafa na dokumenty formatu A1
Krzesło (wg rzutu)
Zestaw komputerowy 3 230 1000 C T

POMIESZCZENIE 
5szt.x 
230

T T T T T T ISO 7 T 22°C <60% 50% T N N N N N N N N
50l/ 
min, 

<25°C
H2, (>>7.0)

N2 (5.0), 
2 bar

- laboratorium MOCVD i Chemiczne podciśnienie względem 
labów MBE;
- należy zapewnić przeszklenie pomiędzy pomieszczeniem nr 
0.01 i 0.02 (~1.2m nad posadzką do poziomu sufitu)
- wszystkie rurociągi instalacji gazowych H2, N2, PH3, AsH3 ze 
stali nierdzewnej, spawanej orbitalnie, elektropolerowane; 
- minimalne wymiary drzw h=225cm w=155 cm

Szafa na butle SZB-90 1
90x62x

205
T

120 
wymia

n/h
T - lokalizacja wg rys. rzutu 

Szafa na butle SZB-60 1
60x62x

205
T

10 
wymia

n/h
- lokalizacja wg rys. rzutu 

Szafa na butle
SZB-
120

2
60x62x

205
T

Szafa wentylowana
(na zużyte pojemniki po metaloorganice oraz z 
ultraszczelną komorą na wsad z pułapki gazów 
poreakcyjnych) 

SZO-
120

1
120x50

x200
T

- lokalizacja wg rys. rzutu 
- typowa szafa wentylowana na odczynniki

Neutralizator (Scrubber) 1 230 300 C T T T
- wydech  (tzn. rura o średnicy 1cala) z reaktora MOCVD do 
scrubera musi być grzana (utrzymywana w temp. 150°C);

Wymiennik ciepła wody chłodzącej 1
38x76x

86
230 C T T

Stacja filtracyjna azotu N2 
(oczyszczacz dla MOCVD) - rezerwa

1 230 C T N2 - wydajność na podstawie wymagań producenta

POMIESZCZENIE 
5szt.x 
230

T T T ISO 7 T
22°C(+/- 

2°C)
50% T T

AsH3, 
PH3, 
SiH4, 

- wyposażenie w system detekcji gazu, system detekcji 
niedoboru gazu;
- wszystkie rurociągi instalacji gazowych H2, N2, PH3, AsH3, 
SiH4 ze stali nierdzewnej, spawanej orbitalnie, 
elektropolerowane;

0.30 KL. SCHODOWA
0.31 PRZEDSIONEK T
0.32 KORYTARZ 1 T
0.33 KORYTARZ 2 T
0.34 KORYTARZ 3
0.35 PRZEDSIONEK 2 T
0.36 KL. SCHODOWA 2

STAŁY

-0.01 POMIESZCZENIE APARATUROWE -

0.02 LABORATORIUM MOCVD 
(Metal organic Chemical vapour Deposition)

2


