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1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony
przeciwpozarowej w istniejgcym budynku nr 4 wchodzgcym w sktad kompleksu obiektéw
uzytkowanych przez Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, zlokalizowanych w Warszawie,
dzielnica Mokotdw, al. Lotnikow 32/46, dz. 146505_8.0404.2/1 i 146505_8.0404.2/2.

Ekspertyza zostata sporzgdzona w trybach:

e § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.) przepisy tego rozporzgdzenia stosuje sie przy
projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynkow
oraz budowli nadziemnych i podziemnych spetniajgcych funkcje uzytkowe budynkéw, a takze
do zwigzanych z nimi urzgdzen budowlanych. Przebudowa budynku zobowigzuje inwestora
do spetnienia wymagan techniczno-budowlanych zawartych w obecnie obowigzujacych

przepisach.

Przepisy przeciwpozarowe, tj. miedzy innymi zawarte w rozporzadzeniu o ochronie
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych iterenéw oraz rozporzgdzenia
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - stosuje sie

réwniez do budynkow istniejgcych i uzytkowanych.

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w czasie
jego powstawania jako pawilon naukowy. W okreslonych zakresach nie spetnia aktualnie
obowigzujgcych wymagan przepisow w odniesieniu do budynkow kwalifikowanych do
kategorii ZL lII.

Rozwigzaniem dopuszczonym przez przepisy techniczno-budowlane oraz przeciwpozarowe
w przypadku niespetniania wymogow zawartych w tych przepisach w budynkach istniejgcych,
jest zastosowanie rozwigzan zamiennych uzgodnionych z wifasciwym miejscowo

komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Niniejsza ekspertyza ma na celu wskazanie nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, ktére nalezy dostosowac do obowigzujgcych wymagan oraz te, ktérych z uwagi

uwarunkowania techniczne nie da sie doprowadzi¢ do obowigzujgcych przepiséw prawa
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i wskazanie dla nich rozwigzan zamiennych zapewniajgcych odpowiedni stan bezpieczenstwa

pozarowego.

Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej

Strazy

Pozarnej nie zastepuja wymaganych prawem projektow (budowlanego i/lub

branzowych urzadzen przeciwpozarowych) oraz innych pozwolen.

|2 Podstawy opracowania

Formalng podstawg ekspertyzy jest zlecenie Projektanta.

Opracowujgc ekspertyze wykorzystano nw. dane:

1. Udostepnione nastepujgce dokumenty:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

. Projekt koncepcyjny w zakresie branzy architektonicznej przebudowy budynku nr 4,

opracowany przez pracownie projektowg TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k.
31-144 Krakow, ul. Biskupia 14/10,

Ekspertyza konstrukcji budynku ,PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN
W BUDYNKU LABORATORYJNO-BIUROWYM NR 4 W RAMACH ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO ,REMONT | BUDOWA CENTRUM KOMPETENCJI
MIKROELEKTRONIKI | FOTONIKI I ZLOKALIZOWANEGO
w KOMPLEKSIE BUDYNKOW na DZIALKACH NR 21 i 2/2,
OBR. 1-04-04, PRZY AL. LOTNIKOW 32/46 w WARSZAWIE (DZIELNICA
MOKOTOW).mgr inz. Jarostaw Ruchata, KRAKOW, marzec 2025

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH BUDYNKOW NR 4, 7, 12 ORAZ 13 PRZY AL.
LOTNIKOW 32/46 W WARSZAWIE, DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN.
,REMONT | BUDOWA CENTRUM KOMPETENCJI MIKROELEKTRONIKI I
FOTONIKI” LUKASIEWICZ - IMIF, .. Rozwadowska, marzec 2025

Protokét badania hydrantow zewnetrznych Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa, MATPOZ Tomasz toboda, J. Uniskiewicz,
styczen 2024 r.

oraz ustawy, rozporzadzenia i normy:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (t. j. Dz. U. z

2022r., poz. 1225 ze zmianami).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2023, poz. 822).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN- EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki,
projektowanie elementoéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

Wiedza techniczna.

Jezeli w opracowaniu powotane zostang stosowne pozycje, tytut zastgpiony zostanie

numerem w nawiasie kwadratowym [...] odnoszgcym sie do powyzszego spisu.

3 Ogodlna charakterystyka obiektu i terenu

Kompleks budynkéw w sktad ktérego wchodzi obiekt objety inwestycjg obejmuje budynki

laboratoryjne i biurowe zlokalizowane na terenie o tgcznej powierzchni ok. 4 ha. nateren

kompleksu prowadzg istniejgce zjazdy z al. Lotnikobw. Poszczegdlne budynki i urzadzenia

obstugiwane sg przez wewnetrzny uktad drogowy.
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llustracja 1 Kompleks budynkéw w sktad ktérego wchodzi obiekt nr 4 objety inwestycja, geopoprtal.gov.pl

Na terenie inwestycji znajdujg sie przytacza i wewnetrzne instalacje obstugujgce obiekty
istniejgce: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, cieptownicze. na dziatkach

znajduje sie istniejgca zielen urzgdzona (trawniki) oraz wysoka (liczne egzemplarze drzew
i krzewow).
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Budynek nr 4 zlokalizowany jest w centralnej czesci kompleksu budynkdw, blizej zachodniej
czesci dziatki, pomiedzy budynkami nr 1,2,3,5. Jest obiektem wolnostojgcym o wymiarach
rzutu 53.80 m x 16.85 m, czesciowo podpiwniczonym, o 3 kondygnacjach nadziemnych.
Ponad dachem budynku zlokalizowana jest nadbuddwka techniczna. Dach wykorzystywany
jako przestrzen instalacyjna dla central wentylacyjnych oraz agregatéw wody lodowej
obstugujgcych pomieszczenia laboratoryjne. Od strony potudniowo-zachodniej budynek
w czesci podziemnej zostat otwarty na wewnetrzny dziedziniec z urzgdzong roslinnoscig niskg
i wysokg. na poziomie przylegtego terenu zlokalizowano liczne urzgdzenia techniczne t;.

(agregaty skraplajace, chillery itp.).

Na wysokosci podpiwniczenia od strony pétnocno-zachodniej zlokalizowane sg schody
terenowe, ktére tgczg poziom dziedzihca z poziomem przylegtego terenu w strefie wejscia.
w czesci  potnocno-wschodniej na poziomie terenu wzdluz elewacji rozmieszczone sg
wolnostojgce urzgdzenia techniczne m.in. agregaty chtodnicze, centrale wentylacyjne,
jednostki klimatyzacyjne, zbiorniki cieklego azotu wraz z parownicg atmosferyczng, dwa
agregaty wody chtodzacej ze zbiornikami czynnika chtodniczego. Od strony potudniowo-
wschodniej znajduje sie rowniez rampa do pomieszczen technicznych zlokalizowanych
w dobuddéwce na poziomie parteru. Od strony potudniowej naprzeciwko budynku nr 3 znajduje
sie drugie wejscie do budynku. Komunikacja z budynkiem zapewniona jest na poziomie

parteru.

Konstrukcja zelbetowa szkieletowa, 3 traktowa. Fundamenty z taw Zelbetowych. Gtéwna
konstrukcje nosng stanowig slupy zelbetowe o wymiarach 30x30cm. Uzupetnieniem ustroju
nosnego w postaci slupdw sg murowane Sciany nosne. Stupy (ramy) rozmieszczone sg
w rozstawie co 420cm wzdtuz dluzszego boku budynku. na slupach oparto belki zelbetowe
o wymiarach 40x30cm. Belki wraz ze slupami tworzg powtarzalne ramy nosne. Na belkach
oparto stropy miedzykondygnacyjne. Stropy prefabrykowane z ptyt zelbetowych panwiowych.
Nad ostatnia kondygnacjg wykonano strop analogiczny jak strop miedzy kondygnacyjny. Strop

ten petni funkcje stropodachu.

Sciany nos$ne zelbetowe imurowane, $ciany ostonowe z gazobetonu, $ciany dziatowe
ceramiczne. Szyb windy ikonstrukcja dwoch  klatek  schodowych  Zelbetowe.
Na poziomie -1 od strony potnocno-zachodniej zlokalizowany jest tgcznik technologiczny
(podziemny)zapewniajgcy potgczenie instalacyjne z innymi budynkami Instytutu. Od strony
potudniowo-wschodniej zlokalizowany jest drugi tgcznik technologiczny petnigcy te sama

funkcje.
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W stanie istniejacym budynek petni funkcje laboratoryjno-biurowa. Stan techniczny umozliwia

dalszej eksploatacje.

Widok satelitarny budynku pokazuje ilustracja ponizej.

llustracja 2 Widok satelitarny budynku, google.pl

4 Zakres przebudowy

Przebudowa i remont budynku nr 4 nie spowoduje zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu

terenu w zakresie obiektow kubaturowych.
Planowane zmiany obejmujg m.in:

- wyburzenie $cian dziatowych w zakresie niezbednym do wykonania nowej aranzaciji

na poszczegodlnych kondygnacjach

- demontaz podtdg, sufitow podwieszanych, czesci wyposazenia, Slusarki drzwiowej
i okiennej, demontaz wewnetrznych instalacji w niezbednym zakresie, bedacych w czesci

objetej zakresem opracowywania

- demontaz 1 modutu okiennego wraz z wyburzeniem $cianki parapetowej w Scianie
zewnetrznej w osi A/6-7 na 1 pietrze, na potrzeby montazu okna/drzwi technologicznych

(transportowych),

- wykonanie wzmocnienia stropu (zwiekszenie jego nosnosci) pomieszczen laboratoryjnych

w zakresie objetym opracowaniem

- wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych np. podciggéw (kontynuacja podparcia

konstrukciji)
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- wykonanie nowych wydzielen przeciwpozarowych wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
ochrony ppoz., m.in. $cian oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 w czesci podziemnej (0$
C) na wtasnym fundamencie, doprowadzenie istniejgcych stropéw do wymaganej odpornosci
ogniowej REI 120 (nad piwnicg) / REIl 60 (w pozostatym zakresie), doprowadzenie

istniejgcego stropodachu do wymaganej odpornosci ogniowej R30,

- wymiana dzwigu towarowego na osobowo-towarowy, wraz z dostosowaniem gtebokosci

podszybia i wysokosci nadszybia windowego. Wydzielenie pozarowe szybu windowego.

- remont/przebudowa ciggéw komunikacyjnych (korytarzy) - dostosowanie ciggéw komunikac;ji
poziomej do obowigzujgcych przepiséw, w zakresie warunkow technicznych oraz wymagan

ochrony przeciwpozarowej,

- wydzielenie klatek schodowych w celu dostosowania do obowigzujgcych wymagan

w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz warunkow technicznych,

- wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych K1 i K2 (okna napowietrzajgce oraz

klapy dymowe i okna oddymiajgce),

- wymiana termoizolacji zewnetrznych scian budynkow na materiat niepalny w zakresie

wymaganym obowigzujgcymi przepisami ppoz.,
- wymiana Slusarki drzwiowej i okiennej w niezbednym zakresie wg opracowania,

- przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatni oraz zespotow laboratoryjnych

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw ppoz. (bez

zmiany kategorii wysokosci budynku),

- wymiana pokrycia dachowego przybudowki na poziomie parteru do wymaganej odpornosci

ogniowej RE30, wykonanie zabezpieczenia konstrukcji do odpornosci ogniowej R30,

- przebudowa wraz z rozbudowg wewnetrznej instalacji hydrantowej (rozdzielenie instalac;ji

hydrantowej z wodg bytowg),

- modernizacja istniejgcej instalacji kanalizacji technologicznej, sanitarnej, deszczowej,

elektrycznej i teletechnicznej, c.o. itp.,
- wykonanie instalacji automatyki, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

- doprowadzenie instalacji technologicznych (m.in. wody dejonizowanej, instalacji gazow

technicznych itp.) do poszczegdlnych pomieszczen,
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- remont czesci pomieszczen w budynku zgodnie z wytycznymi Uzytkownika

- dostosowanie pomieszczen ,typu Cleanroom” wg norm w zakresie rozwigzan projektowych,

doboru materiatow oraz wytycznych Uzytkownika bedgcych w zakresie opracowania,

- remont pomieszczen, naprawa tynkéw, prace malarskie, posadzki, sufity, wymiana

oswietlenia, osprzetu elektrycznego - bedgcych w zakresie przebudowy,

- przebudowa pomieszczeh na poziomie -1, na szatnie, magazyn i pom. laboratoryjne.

5 Warunki ochrony przeciwpozarowej

' 5.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

Powierzchnie, wysoko$¢, liczbe kondygnaciji przedstawia Tabela 1.

Tabela 1 Podstawowe parametry liczbowe obiektu

L.p. Parametry czesci obiektu Wartos¢
1 | 2 3 | 4
1. powierzchnia zabudowy 883 m?
2. powierzchnia catkowita budynku ok 3 073m?
3. powierzchnia uzytkowa catkowita ok 2 413 m?

11, 75 Niski (N) -
m do stropu nad

Wysokos$¢ wg WT: najwyzszg kondygnacjg
przeznaczong na pobyt
Budynek nr 4 ludzi,
Wysokos$¢ catkowita: (13,75 m

do stropu nad
nadbudoéwka techniczng)

5. kubatura 11 000 m3

3 nadziemne

6. liczba kondygnaciji 1 podziemna

5.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki stanowigcy czes¢ Sieci Badawczej tukasiewicz
jest jednostkg badawczo rozwojowg oraz doradczg, prowadzgcg badania w zakresie szeroko
rozumianej inzynierii materiatowej, elektroniki, fotoniki i nanotechnologii. w ramach inwestyciji

powstang nastepujgce laboratoria:

- Laboratorium pomiarowe (poziom -1)
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- Laboratorium FIB (poziom -1)

- Laboratorium osadzania PVD (poziom -1)

- Laboratorium biologiczno-chemiczne BSL-2 (poziom 0)

- Laboratorium pomiarowe 10kV (poziom 0)

- Laboratorium montazu (poziom 0)

- Laboratorium fotolitografii (poziom +1)

- Laboratorium czystej chemii (poziom +1)

- Laboratorium brudnej chemii (poziom +1)

- Laboratorium osadzania PVD (poziom +1)

- Laboratorium linii technologicznej ALD, CVD, RTP, ICP, RIE (poziom +1)
- Laboratorium ATV (poziom +1)

Podczas badan w laboratoriach wykorzystywane bedg m.in. substancje:

e rozpuszczalniki,
e alkohole stosowane w wielu metodach badan,
e kwasy,

e zasady.

5.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnaciji

W budynku bedg przebywaé stali uzytkownicy (pracownicy), oraz sporadycznie osoby

upowaznione (goscie). W budynku bedzie pracowac ok 55 osdb. na podstawie przeznaczenia

i sposobu uzytkowania przyporzadkowano budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIIL

Przewidywang liczbe osdb na kazdej kondygnacji, uwzgledniajgc powyzsze dane, przedstawia

Tabela 2. Na kondygnacjach moze przebywac ilo§¢ osob jak w ponizszej tabeli, ale ich

uzytkownikami bedg ci sami pracownicy.

Tabela 2 Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii

Lp. Pietro Przewidywana liczba oso6b
1 2 3
1 Kondygnacja podziemna 10
2 kondygnacja pierwsza nadziemna 30
3 kondygnacja druga nadziemna 30
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kondygnacja trzecia nadziemna 30

5.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla stref pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia zycia ludzi nie wyznacza sie

gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia techniczne, przeznaczone sg wytgcznie do

zlokalizowania w nich urzadzen technicznych obstugujgcych budynek, sktadowanie

materiatéw palnych w pomieszczeniach technicznych jest zabronione. Przewidywana gestosc

obcigzenia ogniowego — do 500 MJ/m?.

5.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W ramach projektowanej przebudowy powstang réznego typu laboratoria wraz z infrastrukturg

technologiczng. Ocenie zagrozenia wybuchem poddano miejsca wskazane przez

Uzytkownika ze wzgledu na obecnos¢ takich ilosci substancji palnych mogacych stworzy¢

zagrozenie wybuchem, s3 to:

Laboratorium pomiaréwka (pom. U1.09),

Laboratorium biologiczno-chemiczne BSL-2 (pom. 0.14),

Laboratorium pomiaréwka 10kV (pom. 0.12),

Laboratorium montaz (pom. 0.13),

Laboratorium technologiczne cleanroom (pom. 1.114, 1.114a, 1.114b),
Laboratorium brudna chemia (pom. 1.113),

Laboratorium osadzania PVD (pom. U1.07, 1.112 oraz 1.108),
Laboratorium czysta chemia (pom. 1.107),

Laboratorium fotolitografii (pom. 1.104, 1.105, 1.105a, 1.105b).

W pozostatych laboratoriach zgodnie z informacjami od uzytkownika ilosci stosowanych cieczy

tatwopalnych bedg znikome.

Zgodnie z opracowang oceng zagrozenia wybuchem wyznaczono nastepujgce strefy:

Laboratorium pomiaréwka (pom. U1.09) - odstepuje sie od wyznaczenia strefy
zagrozenia wybuchem podczas dezynfekcji. w pojemniku na brudne czysciwo
wyznacza sie STREFE 2 zagrozenia wybuchem.

Laboratorium biologiczno-chemiczne BSL-2 — w obrebie palnika i butli LPG ze wzgledu
na usytuowanie wewnatrz dygestorium odstepuje sie od wyznaczenia strefy
zagrozenia wybuchem. Ze wzgledu nailo§¢ magazynowanych rozpuszczalnikow

w niewielkiej ilosci odstepuje sie od wyznaczenia strefy zagrozenia wybuchem
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w wentylowanej szafie.  Wewnatrz dygestorium wystepuje teoretyczna strefa
zagrozenia wybuchem, o pomijalnie matym zasiegu, stad odstepuje sie od
wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem. w pojemniku na brudne czy$ciwo wyznacza
sie STREFE 2 zagrozenia wybuchem.

e Laboratorium pomiarowka 10kV (pom. 0.12) - ze wzgledu na ilos§¢ magazynowanych
rozpuszczalnikow w niewielkiej ilosci odstepuje sie od wyznaczenia strefy zagrozenia
wybuchem w wentylowanej szafie. w pojemniku na brudne czysciwo wyznacza sie
STREFE 2 zagrozenia wybuchem.

e Laboratorium Montaz (pom. 0.13) - Z informac;ji od uzytkownika wynika, ze nie bedg
stosowane ciecze tatwopalne.

e Laboratorium technologiczne cleanroom (pom. 1.114, 1.114a, 1.114b) - w obrebie
potaczen roztgczalnych na instalacji z gazami palnymi wyznacza sie STREFE 2
zagrozenia wybuchem w promieniu 0,25m. Wewnatrz kanatu wentylacji szaf z gazami
palnymi w pomieszczeniu 1.114b wyznacz sie STREFE 2 zagrozenia wybuchem oraz
w promieniu 2m od jej ujscia. w pojemniku na brudne czysciwo wyznacza sie STREFE
2 zagrozenia wybuchem.

e Laboratorium brudna chemia (pom. 1.113) - ze wzgledu naduzg ilos¢
magazynowanych rozpuszczalnikéw wyznacza sie STREFE 2 zagrozenia wybuchem
wewnatrz kanatu wentylacyjnego szafy oraz w promieniu 2m od jej ujscia. Wewnatrz
dygestorium wystepuje teoretyczna strefa zagrozenia wybuchem, o pomijalnie matym
zasiegu, stad odstepuje sie od wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem. w pojemniku
na brudne czysciwo wyznacza sie STREFE 2 zagrozenia wybuchem.

o Laboratorium osadzania PVD - w pojemniku na brudne czysciwo wyznacza sie
STREFE 2 zagrozenia wybuchem.

e Laboratorium czysta chemia (pom. 1.107) - ze wzgledu naduzg ilos¢
magazynowanych rozpuszczalnikéw wyznacza sie STREFE 2 zagrozenia wybuchem
wewngtrz kanatu wentylacyjnego szafy oraz w promieniu 2m od jej ujscia. Wewnatrz
dygestorium wystepuje teoretyczna strefa zagrozenia wybuchem, o pomijalnie matym
zasiegu, stad odstepuje sie od wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem. w pojemniku
na brudne czysciwo wyznacza sie STREFE 2 zagrozenia wybuchem.

e Laboratorium fotolitografii (pom. 1.104, 1.105, 1.105a, 1.105b) - Ze wzgledu na duzg
ilos¢ magazynowanych rozpuszczalnikow wyznacza sie STREFE 2 zagrozenia
wybuchem wewnatrz kanatu wentylacyjnego szafy oraz w promieniu 2m od jej ujscia.

Réwniez wewnagtrz kanatu wentylacyjnego urzadzenia, w ktérym bedzie proces
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odparowywania rozpuszczalnika wyznacza sie STREFE 2 zagrozenia wybuchem oraz

w promieniu 2m od ujscia.

Zgodnie z opracowang oceng zagrozenia wybuchem w budynku nie wystepujg pomieszczenia
zagrozone wybuchem. Nalezy zastosowal rozwigzania wskazane w ocenie zagrozenia

wybuchem.

Wewnatrz budynku nie przewiduje sie sktadowania gazéw palnych ani karbidu.

5.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Jezeli cze$¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase odpornosci pozarowej budynku
ustala sie, przyjmujgc jako jego wysokos¢ odpowiednio: sume wysokosSci czesci podziemnej
i nadziemnej. Dlatego w przedmiotowym przypadku, gdzie na kondygnacji podziemnej
zlokalizowano laboratoria kwalifikowane jako ZL, w kontekscie ustalenia klasy odpornosci
pozarowej budynku nalezy przyjaé jako jego wysokos¢ sume wysokosci czesci podziemnej
i nadziemnej. Wysokos¢ budynku stuzgca wytgcznie do ustalenia klasy odpornosci pozarowe;j
to 15,00 m — wtym przypadku klasa odpornosci pozarowej zgodnie z wymaganiami dla

budynkow ZLIII sredniowysokich - wymagana klasa odpornosci pozarowej to klasa ,B”.

Wymagang obecnie klase odpornosci pozarowej dla budynkéw ZL, okresla Tabela 3.

Tabela 3 Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkéw ZL

Budynek ZL | ZL 1 ZL 1l ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
Sredniowysoki (SW) B’ B’ »B” ,C” ,B”

Elementy budynku w klasie ,B” odpornosci pozarowej wg przepiséw warunkéw technicznych,

powinny spetnia¢ wymagania, jakie przedstawia Tabela 4.
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Tabela 4. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku wymagana obecnie obowigzujgcymi przepisami

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gtéwna construkci $ciana . Krvei
pozarowej konstrukcja onstrukea strop " zewnetrz- setana Y prze ry(;l)e
budynku no$na dachu na 2 wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 (oi) ElI 304 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementoéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

5.6.1 Okreslenie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng obiekt wykonano w konstrukcji Zzelbetowej

szkieletowe;.

Ukiad _konstrukcyjiny budynku stanowig slupy zelbetowe o wymiarach 30x30cm.

Uzupetnieniem ustroju nosnego w postaci slupdw sg murowane $ciany nosne. Stupy (ramy)
rozmieszczone sg w rozstawie co 420cm wzdtuz dtuzszego boku budynku. na stupach oparto

belki zelbetowe o wymiarach 40x30cm. Belki wraz ze slupami tworzg powtarzalne ramy nosne.
Stropy - Stropy prefabrykowane z ptyt zelbetowych panwiowych

Sciany zewnetrzne budynku - Sciany zelbetowe i murowane, $ciany ostonowe z gazobetonu

Dach — stropodach wykonany z ptyt Zzelbetowych panwiowych

Sciany wewnetrzne dziatowe — ceramiczne i gipsowo-kartonowe

Ocene spetlnienia wymagan stawianych przez obecne przepisy dla poszczegodlnych

elementow budynku zawarto w Tabela 5.
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Tabela 5. Ocena spetnienia wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku, zrodto: ekspertyza konstrukcyjna budynku

piyt.

Wym. klasa
Elementy
L.p. budvnk odpornosci Opis konstrukcji elementu budynku Ocena spetnienia wymagan
u NnKuU
y ogniowej
1 2 3 4 5
gtéwna . . o ) ) i , L
) Konstrukci R 120 Stupy zelbetowe o wymiarach 30x30cm. Stupy potaczone s3 Obecnie nie spetnia. Konieczne dostosowanie do wymagan. Dlatego przyjmuje sie
onstrukcja
A ) belkami o wymiarach 40x30cm. konieczno$¢ wykonania obudowy spetniajgcej wymagania otuliny ppoz.
nosna
3 konstrukcja R 30 Przyjmuije sie, ze podawany parametr dla obecnie dostepnych na rynku ptyt sg
dachu Stropy wykonane sg z ptyt panwiowych. W dokumentacji zgodne z kartami katalogowymi ptyt panwiowych, spetniajacych wymagania REI 15.
archiwalnej brak informacji o ognioodpornosci zastosowanych Uwzgledniajgc dane obecnych producentéw, stropy nie spetniajg wymagan
4 strop REI 60 piyt. przeciwpozarowych - konieczne jest dostosowanie przegrod do obowigzujacych
wymagan ochrony pozarowej.
.. . . Przyjmuje sie, ze zgodnie z instrukcjg ITB $ciany murowane na zaprawie cementowo
$ciana ) Sciany wykonane sg jako murowane na zaprawie cementowo — ) ) ) ) B )
5 El 60 (0«i) ) ) ) . — wapiennej wraz z systemem ocieplenia typu ETICS, spetniajg wymagania EI 30 w
zewnetrzna wapiennej. System ocieplenia typu ETICS. . .
pasach miedzykondygnacyjnych.
$ciana , . . . o Przyjmuje sie, ze zgodnie z instrukcjg ITB $ciany wewnetrzne ceramiczne i gipsowo-
6 El 30 Sciany wewnetrzne dziatowe — ceramiczne i gipsowo-kartonowe. o .
wewnetrzna kartonowe spetniajg wymagania EI 30.
Stropodach wykonany z ptyt panwiowych. W dokumentacji o .
przekrycie ) ) . N . . Przyjmuje sie, ze podawany parametr dla obecnie dostepnych na rynku piyt sg
7 RE 30 archiwalnej brak informacji o ognioodpornosci zastosowanych . . . . )
dachu zgodne z kartami katalogowymi ptyt panwiowych, spetniajgcych wymagania REI 15.




5.6.2 Okreslenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku

Elementy budynku wskazane w tabeli 4 powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Ocene spetnienia przez elementy budynku wymogu nierozprzestrzeniania ognia zawarto
w Tabela 6.

Tabela 6. Ocena spetnienia wymagan w zakresie rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Wym. stopien
Elementy L Opis konstrukcji elementu L
L.p. rozprzestrzeniania Ocena spetnienia wymagan
budynku . budynku
ognia
1 2 3 4 5
Stupy zelbetowe o wymiarach
gtowna
30x30cm.
2 konstrukcja NRO Spetnia.
i Stupy pofaczone sg belkami
nosna
0 wymiarach 40x30cm
konstrukcja .
3 NRO Spetnia.
dachu Stropy oraz stropodachy wykonane
s z ptyt panwiowych
4 strop NRO Spetnia.
Sciany murowane wykonane s jako
Sciana murowane na zaprawie cementowo
5 NRO Spetnia.
zewnetrzna — wapiennej. Zastosowano system
ocieplenia typu ETICS.
$ciana Sciany wewnetrzne dziatowe —
6 NRO Spetnia.
wewnetrzna ceramiczne i gipsowo-kartonowe.
Obecnie nie spetnia.
kryci Na stopodachu papa
7 przekrycle NRO P Y pap W toku przebudowy zostanie
dachu 0 niepotwierdzonych parametrach. . .
wymienione pokrycie dachowe
na spetniajgce wymagania.

5.6.3 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL |1l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie

dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie

materiaty, ktérych wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
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odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze nie

spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:
1)ti 24 s,

2)ts <30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory
o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi

z materiatéw niepalnych.

‘ 5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

\ 5.7.1 Podziat na strefy pozarowe

Obecnie, z uwagi na brak zastosowanych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, caty

budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Parametry obecnej strefy pozarowej budynku nr 4 pokazuje Tabela 7.

Tabela 7 Obecny podziat budynku na strefy pozarowe

Kwalifikacja
Lp. Oznaczenie strefy pozarowej strefy Powierzchnia strefy pozarowej obecnie
pozarowej
1 2 3 4
1 SP 01 ZL 1/PM ok 2 850 m?

Obecnie obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane okreslajg maksymalne dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych, ktére sg uzaleznione od rodzaju strefy pozarowej oraz
wysokosci budynku, w jakim sie ona znajduje. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych

w budynkach ZL przedstawia Tabela 8.
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Tabela 8 Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
w budynku w budynku wielokondygnacyjnym
. . o jednej
Kategoria zagrozenia
. kondygnaciji wysokim
ludzi . . $redniowysokim y
nadziemnej (bez niskim (N) sw i wysokosciowym (W)
ograniczenia (SW) i (WW)
wysokosci)
ZL I, ZL 1, ZL WV, ZL V 10.000 8.000 5.000 2.500

Obecne przepisy techniczno-budowlane, dla stref pozarowych ZLIII zlokalizowanych
w budynkach wielokondygnacyjnych niskich, wymagajg zachowania maksymalnych
dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych, wynoszgcych 8 000 m2. Powierzchnia strefy
pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci, przy czym
wlicza sie do niej takze powierzchnie antresoli. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
w budynku nie zostata przekroczona, jednak stwierdza sie niezgodnosci polegajgce na braku
wydzielenia pomieszczen technicznych niepowigzanych z funkcjg budynku jako odrebne strefy

pozarowe. Niezgodnosci te pozostang usuniete.

W zakresie projektowanej przebudowy obiektu przewiduje sie prawidtowe oddzielenie ppoz.
stref pozarowych pomieszczeh technicznych w budynku nr 4 oraz podziat budynku na gtéwne

strefy pozarowe ZLIII.

Schemat projektowanego podziatu na dwie gtéwne strefy pozarowe ZLIII oraz strefy

techniczne/technologiczne PM pokazano na ponizszych ilustracjach.

STREFY POZAROWE

SPO1/ZLIlI

SP02/ZLill

SP03/zLIII

strefy pozarowe PM (pom. techniczne)
| wydzielony szyb diwigu towarowego

obudowane i oddymiane klatki schodowe
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poziom -1

llustracja 3 Schemat gldwnego podziatu na strefy pozarowe ZLIII oraz strefy techniczne/technologiczne PM
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W wyniku zaplanowanego podziatu budynku powstang strefy pozarowe ZLIII oraz PM. Ich

charakterystyke pokazuje Tabela 9.

Tabela 9 Projektowany podziat budynku na strefy pozarowe

Kwalifikacja

Lp. Oznaczenie strefy pozarowej strefy Powierzchnia strefy pozarowej
pozarowej
1 2 3 4
1 SP 01 (konciyg;.:ltzj;a) podziemna 2L 11 ok. 960 m2
2 SP 02 (p. +1) ZL 1 ok. 630 m?
3 SP 03 (p. +2) ZL 1 ok. 630 m?

Wystepuje tam kilka stref pozarowych —
pomieszczen technicznych oraz zespot
pomieszczen technologicznych stanowigcych
jedng strefe PM. Szczegdtowy podziat
przedstawiono w czesci graficznej.

PM Q<500

3 kondygnacja podziemna M3/m?

W celu poprawnego wydzielenia stref pozarowych w poziomie, szyb dzwigu towarowego

zostanie wydzielony elementami oddzielenia ppoz.

Zastosowane elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiada¢ klase odpornosci
ogniowej wymagana dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego w budynku o wymagane;j
klasie odpornosci pozarowej ,B’. Wymagang klase odpornosci ogniowej tych elementow
przedstawia Tabela 10.

Tabela 10 Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujgcych sie w nich otworéw

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementow oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych lub przeciwpozarowego
pozarowej $cian i stropow, innych zamknieé

. . na korytarz i do na klatk
budynku z wyjatkiem |stropéw w ZL przeciwpozarowych .ry . ¢
| pomieszczenia schodowa*)
stropow w ZL
,»B” REI1120 RE160 E 160 E 130 E 30

") Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujacej sie

miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Projektuje sie sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego z materiatéw niepalnych o klasie

odpornosci ogniowej REI120 i REI6G0 (uwaga — strop oddzielenia ppoz. nad kond. podziemng
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w czesci nad PM — REI120, strop oddzielenia ppoz. pomiedzy parterem a pierwszym pietrem

oraz pomiedzy pierwszym a drugim pietrem — REI60).

Z uwagi na zblizenie budynku nr 4 do sasiedniego budynku nr 3, nalezy zaprojektowaé
i wykonac Sciany oddzielenia ppoz. oraz zabezpieczy¢ dach nad przybuddwka budynku nr 4
(Sciany zewnetrzne budynku nr 4 bedg spetnia¢c wymagania $cian oddzielenia ppoz.,
a konstrukcja i przekrycie dachu przybudéwki technicznej — odpowiednio R30 i RE 30). Sciany
oddzielajagce bedg mialy wymieniong izolacje termiczng na wetne mineralng. Okna
w przybuddéwce bedg zamurowane, a w klatce schodowej wymienione wraz z drzwiami
na zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej EI60. Istniejgce szachty instalacyjne, w tym
przeznaczone dla instalacji technologicznych, zostang wydzielone/zabezpieczone

przeciwpozarowo w poziomie, zgodnie z przebiegiem stropow oddzielenia ppoz.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego muszg posiadaé wiasny fundament badz byé
posadowione na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie

nizszej od odpornosci ogniowej tej sSciany.

Zastosowane w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego drzwi bedg posiadaé klase
odpornosci  ogniowej EI60. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia ppoz. bedg
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornoéci ogniowej (EIS) wymaganej dla tych elementéw. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego powyzej poziomu terenu bedg posiadac pas niepalny na elewaciji o klasie

odpornosci ogniowej EI60, o szerokosci min. 2 m.

Zgodnie z obecnymi przepisami techniczno-budowlanymi, pomieszczenia o okreslonym

przeznaczeniu powinny stanowi¢ odrebne strefy pozarowe:

e Zgodnie z §212 ust 8: Jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjne,
magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z cze$cig budynku zaliczong
do ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowg, dla ktorej
oddzielnie ustala sie klase odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami okreslonymi

w ust. 4, z zastrzezeniem § 220.
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Zgodnie z powyzszym wymaganiem, wszystkie pomieszczenia techniczne
niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111, powinny stanowi¢ odrebne strefy pozarowe. Z uwagi jednak na fakt, iz czes¢
pomieszczen technicznych jest powigzana funkcjonalnie z czescig ZL — gdyz w tych
pomieszczeniach znajdujg sie urzadzenia iinstalacje zwigzane z prowadzonymi
w budynku badaniami laboratoryjnymi, wymaganie to ma zastosowanie do
pomieszczen weztdw cieplnych, rozdzielni elektrycznych itp. Wymaganie obecnie
niespetnione, w toku przebudowy zostanie spetnione.

e Zgodnie z §212 ust 9. Pomieszczenia, w ktdrych sg umieszczone przeciwpozarowe
zbiorniki wody lub innych Srodkow gasniczych, pompy wodne instalacji
przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celéw przeciwpozarowych oraz
rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia,
powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowsa.

Zgodnie z powyzszym wymaganiem, pomieszczenia rozdzielni elektrycznych
zasilajgcych niezbedne podczas pozaru instalacje iurzadzenia powinny stanowié
odrebne strefy pozarowe. Wymaganie obecnie niespetnione, w toku przebudowy

zostanie spetnione.
5.7.2 Pomieszczenia wydzielone pozarowo (pom. zamkniete)

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, pomieszczenia o okreslonym
przeznaczeniu nalezy obudowywacé przegrodami budowlanymi o okreslonej klasie odpornosci
ogniowej. Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach innych niz mieszkalne
o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone Scianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem
budynku. w przedmiotowym przypadku istniejgce urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane

zostaty poza budynkiem — wymaganie nie ma zastosowania.

5.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Wymagania w zakresie odlegtosci przedmiotowego budynku od innych budynkéw przedstawia
Tabela 11.
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Tabela 11 Wymagana minimalna odlegto$¢ miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw niebedgcymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego

Rodzaj budynku oraz dla budynku Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢
PM maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM Q w MJ/m?
obcigzenia ogniowego stre PM Q 1000<Q
? g g fy ZL IN < < Q> 4000
pozarowej PM Q w MJ/m? 1000 4000
1 2 3 4 5 6
ZL 8m 8m 8m 15 m 20 m
jesli budynek zawiera pomieszczenie zagrozone wybuchem — min. odlegtos¢ to 20 m.

Sciany zewnetrzne oraz dach przedmiotowego budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia, a
takze $ciany zewnetrzne w wymaganych 65% spetniajg wymagang klase odpornosci
ogniowe;j.

Sciany zewnetrzne w przedmiotowym budynku oraz budynkach sasiadujgcych

w wymaganych 65% spetniajg wymagang klase odporno$ci ogniowe;j.

Zastosowanie majg wymagania odlegtosci opisane w Tabela 11. Usytuowanie budynku z

uwagi na bezpieczenstwo pozarowe charakteryzuje Tabela 12.

Tabela 12 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek ZL
Wymagania zastosowania
Odlegtosé Odlegtosé
Lp. Budynek/obiekt sasiadujacy . elementéw oddzielenia
wymagana’ rzeczywista . .
przeciwpozarowego
1 2 3 4 5
2 Budynek nr 1 (ZL) 8m 10,82 m -
3 Budynek nr 2 (ZL) 8m 21,84 m -
4 Budynek nr 3 (ZL) 8m 4,35m wymagane
5 Budynek nr 5 (ZL) 8m 2417 m -

1 Sciany zewnetrzne oraz dachy sasiednich budynkéw sg nierozprzestrzeniajace ognia, a takze $ciany zewnetrzne

zwrécone w strone budynku nr 4 w wymaganych 65% spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej.
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W poblizu budynku zlokalizowano obiekty iinstalacje, niestanowigce budynkéw (np.
zewnetrzna stacja rozprezania wodoru, wiaty na urzgdzenia technologiczne, zbiorniki

technologiczne).
Pozostate budynki sg zlokalizowane w odlegtosciach wiekszych niz 20 m.

Stwierdzono wystepowanie zblizenia budynku nr 4 i budynku nr 3. W toku przebudowy nalezy
dostosowac sciane zewnetrzng budynku nr 4 od strony budynku nr 3 do wymagan dla scian
oddzielenia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz zabezpieczy¢ dach nad
przybudoéwkg budynku nr 4 (Sciany zewnetrzne budynku nr 4 bedg spetnia¢ wymagania Scian
oddzielenia ppoz. a konstrukcja i przekrycie dachu przybudéwki technicznej — odpowiednio
R30 iRE 30). Sciany oddzielajgce beda miaty wymieniong izolacje termiczng na wetne
mineralng. Okna w przybuddwce bedg zamurowane, a w klatce schodowej wymienione wraz

z drzwiami na zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
o klasie odpornosci ogniowej REI120. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego muszg
posiada¢ witasny fundament. Zastosowane w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego drzwi
oraz okna bedg posiada¢ klase odpornosci ogniowej EIG0. Przepusty instalacyjne
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miec¢ klase odpornosci ogniowej (EI)

wymagang dla tych elementéw.

5.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja z budynku odbywa sie:

e bezposrednio z pomieszczen nazewnatrz budynku - dotyczy pomieszczenia
technologicznego dostepnego od zewnatrz, zlokalizowanego na parterze,

e z pomieszczeh napoziome drogi ewakuacyjne, idalej przez klatki schodowe
na zewnatrz budynku — dotyczy pomieszczen zlokalizowanych na parterze,

e z pomieszczen, przejsciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi do poziomych drog
ewakuacyjnych (korytarzy), dalej do pionowych drég ewakuacyjnych (klatek
schodowych K1 i K2), i dalej z klatek koncowymi odcinakami na zewnatrz budynku —

dotyczy kondygnacji podziemnej, pierwszego i drugiego pietra.

W wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych, z uwagi na wymagania srodowiskowe,

projektowana jest podtoga podniesiona wentylacyjna (perforowana), przez ktérg bedzie
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wywiewane powietrze. Na poziomych drogach ewakuacyjnych nie przewidziano wykonywania
poditég podniesionych stuzgcych do wentylacji — zgodnie z wymaganiami, ze wykonywanie

w podtodze podniesionej otworow do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Wszystkie podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza

powinny miec:

1) niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30.

2) przestrzen podpodtogowg podzielong na sektory o powierzchni nie wigekszej niz 1000
m? przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 130 (wymaganie nie ma

zastosowania — powierzchnia kondygnacji budynku to ok. 600 m2).

Przewody ikable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni  pod podtogg podniesiong iw przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢

ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Z uwagi na zastosowanie w wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych systemu podiég
podniesionych, powstate réznice pozioméw podtogi w pomieszczeniu wzgledem poziomu
podiogi poziomych drég ewakuacyjnych lub poziomu podtogi w sgsiednim pomieszczeniu
wymagajg zastosowania stopni (réznice poziomoéw ok. 30 cm). Miejsca, w ktérych
zastosowane bedg stopnie umozliwiajgce pokonanie réznicy pozioméw, bedg wyraznie

oznakowane, zgodnie z wymaganiami.
5.9.1 Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m (okreslona dla wszystkich stref
pozarowych ZL). Maksymalna rzeczywista dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego (od najdalszego
miejsca, w ktorym moze przebywac cziowiek, do wyjscia ewakuacyjnego lub na zewnatrz

budynku) w przedmiotowym budynku wynosi ok. 30 m. Wymaganie jest spetnione.

Liczba pomieszczen w obrebie jednego przejscia nie przekracza trzech, za wyjgtkiem dwoch

sytuacji wskazanych w czesci graficzne;.

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do
ewakuacji do 3 0sob - nie mniej niz 0,8 m.
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W budynku wystepujg drzwi o szerokosci w $wietle ponizej 0,8 m — sg to drzwi o szerokosciach
0,7 m i0,75 m, wskazane w czesci graficznej. Niezgodnos¢ wymaga usankcjonowania
i przyjecia rozwigzan zamiennych.

W budynku wystepujg drzwi dwuskrzydiowe, ktérych skrzydta czynne nie zachowuja
wymaganej szerokosci w swietle 0,9 m, wskazane w czesci graficznej. Niezgodnos¢ wymaga

usankcjonowania i przyjecia rozwigzan zamiennych.

5.9.2 Woyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywaé w nim réwnoczesnie,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokosé drzwi
W Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do
3 oséb — 0,8 m. w budynku wystepujg drzwi, ktorych szerokos¢ w Swietle wynosi mniej niz
0,8m, wskazane w czesci graficznej. Niezgodno$s¢ wymaga usankcjonowania i przyjecia

rozwigzan zamiennych.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:
1) zagrozonych wybuchem,

2) do ktorych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych

lub substanciji trujgcych, duszgcych bagdz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacije,
3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob,
4) przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W  przedmiotowym budynku nie bedg wystepowa¢ wymienione wyzej sytuacje.
Zabezpieczenia technologii skutecznie uniemozliwig niespodziewane przedostanie sie
mieszanin wybuchowych lub substanciji trujgcych, duszacych badz innych, mogacych utrudnié

ewakuacje.
Wysokos¢ drzwi powinna wynosic¢ co najmniej 2,0 m — wymaganie spetnione.

Dopuszcza sie stosowanie drzwi rozsuwanych. Drzwi te sg przeznaczone nie tylko do celéw

ewakuacji, a ich konstrukcja musi zapewniac:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;
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2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuaciji z ktorej te

drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
5.9.3 Dojscia ewakuacyjne

W obiekcie wystepujg poziome oraz pionowe drogi ewakuacyjne.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej
0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej
drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20
0sob. Dla budynku przyjeto wymaganie szerokosci gltdwnych poziomych drog ewakuacyjnych
na kondygnacjach nadziemnych nie mniej niz 1,4 m, a dla korytarza na kondygnacji
podziemnej, bedgcego poziomg drogg ewakuacyjng przeznaczong do ewakuacji nie wiecej
niz 20 oséb — nie mniej niz 1,2 m. Szerokosci korytarzy w budynkach mieszczg sie
w przedziale od 1,12 m do 2,0 m (gtdwne korytarze). Wymagania nie zostaty spetnione
w przypadku poziomej drogi ewakuacyjnej na kond. podziemnej — szerokos¢ ponizej 1,20 m.

Niezgodnos¢ wymaga zastosowania rozwigzan zamiennych.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce. Obecnie w budynku skrzydta drzwi
stanowigcych wyjscia na drogi ewakuacyjne zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej niemal
w kazdym przypadku, pozostawiajgc wolng szerokos$¢ ok. 0,9 m. W ramach projektowanej
przebudowy na drzwiach tych zostang zastosowane samozamykacze — jako doprowadzenie

do stanu zgodnego z przepisami.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugosé obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m nakazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m. Wysokos¢ drég

ewakuacyjnych spetnia wymagania przepisow.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng bedg posiadaé obudowe w klasie odpornosci
ogniowej EI30. Obudowa bedzie oddziela¢ pomieszczenia oraz istniejace kanaty/szachty

instalacyjne od poziomych drég ewakuacyjnych.

35



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

Przebudowa i remont pomieszczen w budynku laboratoryjno-biurowym nr 4 w ramach zamierzenia
inwestycyjnego ,Remont i budowa Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki II”
zlokalizowanego w kompleksie budynkéw na dziatkach nr 2/1 i 2/2, obr. 0404, przy al. Lotnikow 32/46
w Warszawie (dzielnica Mokotéw).

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone
na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu. Obecnie
w budynku wystepujg korytarze o dtugosci przekraczajgcej 50 m, niewyposazone w systemy
zapobiegania zadymieniu, ktore nie zostaty podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
pomocy drzwi dymoszczelnych. Stanowi to niezgodnosé, ktéra zostanie w ramach
projektowanej przebudowy usunieta — korytarze zostang podzielone na wymagane odcinki
drzwiami dymoszczelnymi (w tym podziat taki powstanie wskutek zastosowania drzwi
dymoszczelnych do klatek schodowych K1 i K2 oraz w razie potrzeby zastosowane zostang
dodatkowo drzwi dymoszczelne w przestrzeni korytarza). Przegrody dymoszczelne nad
sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podtoza,

bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

Dopuszczalng maksymalng dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, mierzong wzdtuz osi drogi

ewakuacyjnej, okresla Tabela 13.

Tabela 13 Dopuszczalne diugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych

Dtugosé¢ dojscia wm

Rodzaj strefy pozarowej - — — —
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojsciach”

ZL 1 302 60
") Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojscia dtugos$é wieksza o 100% od najkrotszego. Dojscia te
nie mogg sie pokrywac ani krzyzowaé., przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz
2 m.

2™ tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

W budynku wystepuja zawsze dwa kierunki dojscia. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg
mierzone wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej, zgodnie z zasada, ze za réwnorzedne wyjsciu do
innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E |30, wyposazonej w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku, o ktérym mowa w §

246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze ewakuacyjnej nie zostaty przekroczone.

5.9.4 Klatki schodowe w budynku

W budynku wystepujg pionowe drogi ewakuacyjne - klatki schodowe K1 i K2, obecnie

niewyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.
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W toku przebudowy klatki schodowe K1 i K2 zostang wyposazone w urzgdzenia stuzace do
usuwania dymu, obudowane przegrodami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i EIGO,
zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Jako rozwigzanie ponadstandardowe proponuje sie zamkniecie klatek schodowych drzwiami
dymoszczelnymi.

Biegi i spoczniki schodow powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych i mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej R 60 (w budynkach o klasie odpornosci pozarowe;j ,B”).
Minimalne wymagane wymiary schodow statych w budynkach o réznym przeznaczeniu

okresla Tabela 14.

Tabela 14 Minimalne wymagane wymiary schodéw statych w budynkach o réznym przeznaczeniu

Minimalna szerokos¢

. i uzytkowa (m) Maksymalna
Przeznaczenie budynkow

wysokos¢ stopni (m)

biegu spocznika

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania
zbiorowego*) oraz budynki uzytecznosci publicznej*), z
wyltaczeniem budynkéw zaktadéw opieki zdrowotnej, a 1,2 1,5 0,175

takze budynki produkcyjne*), magazynowo-sktadowe oraz

ustugowe, w ktorych zatrudnia sie ponad 10 osé6b

Szerokosci istniejgcych biegéw schodow zmierzono zgodnie z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych - miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypadku
balustrady jednostronnej - miedzy wykonczong powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig
poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane

urzgdzenia oraz elementy budynku.
Liczba stopni w jednym biegu schodéw statych, powinna wynosic nie wiecej niz 17 stopni.
Wymagane wymiary schodéw przedstawia Tabela 15.

Tabela 15 Zestawienie wymaganych parametréw schodéw statych w budynku

Minimalna Minimalna
Maksymalna Maksymalna
Oznaczenie szerokos¢ szerokos¢
L.p. wysokos¢ stopni liczba stopni
schodow uzytkowa (m) uzytkowa (m)
. . (m) w biegu
biegu spocznika
1 2 3 5 7 9
2 K1 oraz K2 1,2 1,5 0,175 17
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Istniejgce klatki schodowe nie spetniajg wymagan w zakresie szerokosci biegdw i spocznikéw.

Szerokosci biegéw i spocznikdéw mieszczg sie w przedziatach zgodnie z ponizszg tabels.

Tabela 16 Zestawienie wystepujgcych parametréw istniejgcych schodéw statych w budynku

Minimalna
Minimalna Maksymalna Maksymalna
szerokosé Maksymalna | Maksymalna
Oznaczenie szerokos¢ szerokosé szerokosé
L.p. ) . . uzytkowa . wysokosé liczba stopni
schodéw uzytkowa uzytkowa uzytkowa . .
(cm) stopni (cm) w biegu
(cm) biegu (cm) biegu . (cm)
spocznika .
spocznika
1 2 3 4 5 6 7 9
2 K1 114,5 119,5 111 126 15,5 10
3 K2 112 122 109 123,5 15,5 12

Wymiary klatek o wartosciach ponizej wymaganych przepisami stanowig niezgodnos¢ z
przepisami techniczno-budowlanymi, ktéra nie zostanie usunieta i wymaga usankcjonowania

i zaproponowania rozwigzan zamiennych.

5.9.5 Koncowe odcinki drég ewakuacyjnych

Wyjscia z klatek schodowych K1 i K2, powinny prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio
lub poziomymi drogami komunikacji ogdlnej, ktérych obudowa odpowiada wymaganiom
posiada klase odpornosci ogniowej REI60, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30. Wymagania zostang spetnione w toku przebudowy,

wraz z wykonaniem obudowy i oddymiania klatek schodowych K1 i K2.

5.9.6 Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowe;.
Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z budynku powinna by¢ zatem nie mniejsza niz 1,2 m w $wietle.
Jako drzwi wyjsciowe zastosowane zostang, w toku przebudowy, zaréwno w przypadku klatki
K1 jak i klatki K2, drzwi dwuskrzydtowe o tgcznej szerokosci nie mniej niz 1,2 m. Skrzydta

czynne tych drzwi bedg mieé szerokos$¢ 0,9 m.
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Obecnie wystepujgce drzwi o szerokosci ok. 0,9 m oraz 0,8 m stanowig niezgodnos$é¢, ktora

zostanie usunieta.

5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Obecne wyposazenie budynku w instalacje i urzadzenia:

- elektroenergetyczna,

- wodociggowa (woda ciepta, zimna),

- kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa, technologiczna),
- sprezonego powietrza,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej ( w czesci pomieszczen),
- odgromowa,

- teletechniczna,

- instalacja wody lodowej,

- hydrantow wewnetrznych,

- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- technologiczne zwigzane z prowadzong w budynku dziatalnoscig laboratoryjnag.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobéw niepalnych. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko

na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Z uwagi na projektowany podziat na strefy pozarowe, majg zastosowanie wymagania

dotyczace zabezpieczenia przejsc instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych iogrzewczych,

wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia

przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé

39



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

Przebudowa i remont pomieszczen w budynku laboratoryjno-biurowym nr 4 w ramach zamierzenia
inwestycyjnego ,Remont i budowa Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki II”
zlokalizowanego w kompleksie budynkéw na dziatkach nr 2/1 i 2/2, obr. 0404, przy al. Lotnikow 32/46
w Warszawie (dzielnica Mokotéw).

(EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, bedg w klasie odpornosci ogniowej wymaganej
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢
ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowag idymoszczelnos¢ (EIS) Iub bedg wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,

izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).

Wymagania w zakresie zabezpieczenia instalacji zostang spetnione.

‘ 5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

\ 5.11.1 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac¢ w przedmiotowym budynku na drogach
ewakuacyjnych, z uwagi na fakty wystepowania drog ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie

Swiattem sztucznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
osSwietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie zachowujgc m. in. minimalne natezenie

osSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej mim. 1 Ix.

W budynku wystepuje instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, jednak wystepujg
odcinki drég ewakuacyjnych, gdzie nie zastosowano opraw oswietlenia awaryjnego, przez co
nalezy uznaé, ze instalacja ta nie spetnia obowigzujgcych norm. W ramach projektowanej
przebudowy instalacja oswietlenia awaryjnego zostanie dostosowana do wymagan obecnie
obowigzujgcych norm oraz dodatkowo, jako rozwigzanie ponadstandardowe, zostanie
podniesione kryterium wymaganego natezenia oswietlenia na poziomie posadzki w osi drogi

ewakuacyjnej do 5 Ix.
5.11.2 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z obecnymi przepisami przeciwpozarowymi hydranty wewnetrzne nie muszg by¢
stosowane w budynku niskim kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, z uwagi

na planowany podziat na strefy pozarowe o powierzchniach nieprzekraczajgcych 1000 m?.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 jest jednym z

proponowanych rozwigzah zamiennych dla przedmiotowego budynku.

Obecnie w budynku wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi, ktéra zostanie zmodernizowana, tak, aby spetnia¢ bedzie wszystkie

wymagania.

Hydranty wewnetrzne zostang umieszczone przy drogach komunikacji ogolnej przy wejsciach
do budynku iklatek schodowych nakazdej kondygnacji budynku, w przejsciach i

na korytarzach.
Zastosowane zostang hydranty 25 z wezem potsztywnym dtugosci 30 m.

Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic, dla
hydrantu 25 - 1,0 dm?s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno
zapewnia¢ wydajnosé dla hydrantu 25 - 1,0 dm?¥/s, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy

dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwéch

sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem dtugosci
odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz efektywnego zasiegu rzutu
pradéw gasniczych (3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia

ludzi ZL, znajdujgcych sie w budynkach o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej).

Wymaganie zostanie spetnione — zaprojektowane zostang hydranty wewnetrzne w sposob

zapewniajgcy ochrone zgodnie z wymaganiami.

5.11.3 Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw
prgdu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m® lub zawierajgcych strefy zagrozone
wybuchem. Dla budynku, z uwagi na kubature przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest

wymagany.
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Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W ramach projektowanej przebudowy instalacja elekiryczna zostanie wyposazona
W przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zgodnie z wymaganiami przepisow w tym zakresie.
5.11.4 Urzadzenia do usuwania dymu z klatek schodowych

Klatki schodowe K1 i K2 obecnie nie sg wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu,
uruchamiane automatycznie za pomoca systemow wykrywania dymu.

W zwigzku z przebudowa, klatki schodowe K1 i K2 zostang zabezpieczone systemami
oddymiania grawitacyjnego. Instalacje zostang =zaprojektowane zgodnie z aktualnymi

wytycznymi projektowymi w zakresie oddymiania klatek schodowych.

5.11.5 System sygnalizacji pozarowej

Jako rozwigzanie zamienne, budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowe;,
w wariancie ochrony catkowitej automatycznej oraz zastosowanie w budynku sygnalizatoréw
optycznych, poza wymaganymi sygnalizatorami akustycznymi. SSP zaprojektowany

i wykonany zostanie zgodnie z uznanym aktualnym standardem projektowym.

Z uwagi nazapewnienie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej jako instalacji
ponadnormatywnej sterowanie przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi z systemu SSP nie

jest obligatoryjne.

5.12 Scenariusz pozarowy

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego system sygnalizacji pozarowej bedzie

realizowac¢ w obiekcie co najmniej nastepujgce funkcje:

e Uruchamiac¢ sygnalizacje optyczno-akustyczng,
e Bedzie uruchamia¢ system oddymiania klatek schodowych K1, K2,

o Zwalnia¢ drzwi ewakuacyjne objete systemem kontroli dostepu.

Szczegbtowy algorytm sterowan zostanie wskazany w scenariuszu pozarowym i matrycy

sterowan na dalszym etapie projektowym.
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5.13 Wyposazenie w gashnice

Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢é dostosowany do gaszenia tych grup

pozarow, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie:

e A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzgcych sie wegli;

e B - cieczy i materiatéw statych topigcych sie;

e C-gazdw;

e D - metali;

e F -tluszczdw i olejow w urzgdzeniach kuchennych.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej kwalifikowanej do kategorii ZL III,

niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
oraz nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,

grzejniki).
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Wymagania zostang spetnione.

5.14 Przygotowanie budynku iterenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

\ 5.14.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku uzytecznosci publicznej
o kubaturze brutto powyzej 5.000 m?® lub o powierzchni wewnetrznej powyzej 1.000 m? (w tych
przedziatach znajduje sie przedmiotowy budynek) 20 dm?3/s tgcznie z no najmniej dwoch
hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m?3zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku

wodnym.
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Te ilo$¢ nalezy zapewnic z co najmniej dwoch hydrantéw o srednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Hydranty zewnetrzne zapewniajgce

wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektu powinny by¢ zlokalizowane:

e odlegtos¢ od sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m,
e odlegtosé najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

e odlegtos¢ kolejnego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 150 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy
nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz (dla hydrantu nadziemnego lub podziemnego DN
80) — 10 dm?/s.

W poblizu przedmiotowego budynku znajdujg sie hydranty zewnetrzne nadziemne

usytuowane na sieci wodociggowej. Najblizsze hydranty zlokalizowane sg w odlegtosciach:

e 0k 7,14 m od $ciany budynku,
e 0k 19,24 m od $ciany budynku.

Lokalizacje hydrantéw wskazano w czes$ci graficznej opracowania.

Parametry hydrantéw zostaty zbadane. Wyniki przegladu zostaty odnotowane w protokole
przegladu hydrantow zewnetrznych. Hydranty spetniajg wymagania, pozwalajgce na uznanie
ich za zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku (spetnienie parametrow
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru

wody o wydajnosci 10 dm?®/s — przy jednoczesnosci dziatania dwdch hydrantéw).

5.14.2 Drogi pozarowe

Obecnie, budynek kwalifikowany jako ZLIII niski, zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang
do ZLIII o powierzchni przekraczajgcej 1000 m?, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng niz

pierwsza — wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

Budynek po przebudowie i wydzieleniu stref pozarowych w poziomie, bedzie kwalifikowany
jako nalezacy do grupy wysokosci niski, zawierajgcy strefy pozarowe zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000 m?. Dla takiego

budynku doprowadzenie drogi pozarowej nie jest wymagane.
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Ukiad drog utwardzonych na terenie kompleksu, umozliwiajgcy dojazd pojazdéw jednostek

ochrony przeciwpozarowej w poblize przedmiotowego budynku, niebedgcych drogami

pozarowymi, pokazano w czesci graficznej opracowania.

6 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z

przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

W budynku stwierdzono nastepujgce niezgodnosci:

1.

Brak spetnienia wymaganych klas odpornosci ogniowej elementow budynku
w odniesieniu do wymaganej dla budynku klasy odporno$ci pozarowej ,B”:

a. R120 dla gtéwnej konstrukcji nosnej;

b. REI60 dla stropu,

c. R3O0 dla konstrukcji dachu;

d. RE30 dla przekrycia dachu;
co jest niezgodne z § 216.1 rozporzadzenia [1].
Brak wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe pomieszczen technicznych,
niepowigzanych funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, co jest niezgodne z
§ 212.8 rozporzadzenia [1].
Brak wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe pomieszczeh rozdzielni elektryczne;j,
zasilajgcej, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, co jest niezgodne z
§ 212.9 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne 2z pomieszczenia
o szerokosciach mniejszych niz 0,8 m (w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do
3 osoéb) i mniejszych niz 0,9 m (w pozostatych przypadkach), zgodnie z czescig
graficzng, co jest niezgodne z §239.1 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie drzwi wieloskrzydtowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz nadrodze ewakuacyjnej, nieposiadajgcych jednego
nieblokowanego skrzydta drzwiowego o szerokosci min. 0,9 m, zgodnie z czescig
graficzng, co jest niezgodne z §240.1 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie korytarzy o dtugosci przekraczajgcej 50 m, niewyposazonych
w systemy zapobiegania zadymieniu oraz niepodzielonych na odcinki nie dtuzsze niz

50 m przy pomocy drzwi dymoszczelnych, co jest niezgodne z §243.1 rozporzadzenia

[1].
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10.

11.

12.

13.

14.

w Warszawie (dzielnica Mokotéw).
Wystepowanie dojs¢ ewakuacyjnych o szerokosci rownej 1,12 m, przy wymaganej
minimalnej szerokosci 1,20 m (korytarz przeznaczony do ewakuacji nie wiecej niz 20
0s0b) co jest niezgodne z §242.2 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie dwéch przypadkow przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego przez
cztery pomieszczenia, przy dopuszczalnej liczbie trzech pomieszczeh, zgodnie z
czescig graficzng, co jest niezgodne z §237.8 rozporzgdzenia [1].
Wystepowanie w budynku schodow statych ewakuacyjnych — klatki schodowe K1i K2,
ktorych wymiary nie spetniajg wymagan:
a. W zakresie minimalnej wymaganej szerokosci biegu schodéw:

i. schody K1 posiadajg biegi o szerokosci w przedziale 1,145 — 1,195 m,

ii. schody K2 posiadajg biegi o szerokosci w przedziale 1,12 — 1,22 m,
przy minimalnej wymaganej szerokosci rownej 1,2 m;

b. W zakresie minimalnej wymaganej szerokosci spocznikow:
i. schody K1 posiadajg spoczniki o szerokosci w przedziale 1,11 — 1,26 m,

ii. schody K2 posiadajg spoczniki o szerokosci w przedziale 1,09 — 1,235 m,
przy minimalnej wymaganej szerokosci rownej 1,5 m;
- co jest niezgodne z §68.1 rozporzgdzenia [1].

Wystepowanie drzwi prowadzgcych z klatek schodowych na zewnatrz budynku
o szerokosci 0,9 m oraz 0,8 m, przy wymaganej szerokosci min. 1,2 m, co jest
niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia [1];

Wystepowanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nieobejmujgcego
swoim zakresem wszystkich drog ewakuacyjnych oswietlonych swiattem sztucznym,
co jest niezgodne z §181.1 pkt 2) ppkt b) i §181.7 rozporzadzenia [1].

Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zgodny z
wymaganiami przepisow, co jest niezgodne z §183.2 rozporzgdzenia [1].

Brak zapewnienia drogi pozarowej do budynku ZLIII niskiego, zawierajgcego strefe
pozarowg zakwalifikowang do ZLIlIl o powierzchni przekraczajgcej 1000 m?
obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza, co jest niezgodne z § 12 ust. 1
rozporzadzenia [3].

Brak zastosowania sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem nr 4
a sgsiadujgcym w odlegtosci 4,35 m budynkiem nr 3, co jest niezgodne z § 271 ust. 1

rozporzadzenia [1].
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w Warszawie (dzielnica Mokotéw).

7 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Nastepujgce niezgodnosci zostang usuniete:

15.

Brak spetnienia wymaganych klas odpornosci ogniowej elementow budynku
w odniesieniu do wymaganej dla budynku klasy odpornoséci pozarowej ,B”:

a. R120 dla gtéwnej konstrukcji nosnej;

b. REI60 dla stropu,

c. R3O0 dla konstrukcji dachu;

d. RE30 dla przekrycia dachu;
co jest niezgodne z § 216.1 rozporzadzenia [1].
Brak wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe pomieszczen technicznych,
niepowigzanych funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, co jest niezgodne z
§ 212.8 rozporzgdzenia [1].
Brak wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe pomieszczen rozdzielni elektrycznej,
zasilajgcej, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, co jest niezgodne z
§ 212.9 rozporzagdzenia [1].
Wystepowanie korytarzy o dtugosci przekraczajgcej 50 m, niewyposazonych
w systemy zapobiegania zadymieniu oraz niepodzielonych na odcinki nie dtuzsze niz
50 m przy pomocy drzwi dymoszczelnych, co jest niezgodne z §243.1 rozporzadzenia
[1].
Wystepowanie drzwi prowadzgcych z klatek schodowych na zewnatrz budynku
o szerokosci 0,9 m oraz 0,8 m, przy wymaganej szerokosci min. 1,2 m, co jest
niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia [1];
Wystepowanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nieobejmujacego
swoim zakresem wszystkich drog ewakuacyjnych o$wietlonych swiattem sztucznym,
co jest niezgodne z §181.1 pkt 2) ppkt b) i §181.7 rozporzadzenia [1].
Brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zgodny z
wymaganiami przepiséw, co jest niezgodne z §183.2 rozporzadzenia [1].
Brak zapewnienia drogi pozarowej do budynku ZLIII niskiego, zawierajgcego strefe
pozarowg zakwalifikowang do ZLIII o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,
obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza, co jest niezgodne z § 12 ust. 1

rozporzadzenia [3].
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w Warszawie (dzielnica Mokotéw).
Brak zastosowania sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem nr 4
a sgsiadujgcym w odlegtosci 4,35 m budynkiem nr 3, co jest niezgodne z § 271 ust. 1

rozporzadzenia [3].

8 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych,

ktéore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego =z
przepisami — niezgodnosci do usankcjonowania

Nastepujgce niezgodnosci nie zostang usuniete:

1.

Wystepowanie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne 2z pomieszczenia
o szerokosciach mniejszych niz 0,8 m (w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do
3 osbéb) i mniejszych niz 0,9 m (w pozostatych przypadkach), zgodnie z czescig
graficzng, co jest niezgodne z §239.1 rozporzgdzenia [1].
Wystepowanie drzwi wieloskrzydtowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz nadrodze ewakuacyjnej, nieposiadajgcych jednego
nieblokowanego skrzydta drzwiowego o szerokosci min. 0,9 m, zgodnie z czescig
graficzng, co jest niezgodne z §240.1 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie dojsé ewakuacyjnych o szerokosci rownej 1,12 m, przy wymaganej
minimalnej szerokosci 1,20 m (korytarz przeznaczony do ewakuacji nie wiecej niz 20
0s06b) co jest niezgodne z §242.2 rozporzadzenia [1].
Wystepowanie dwéch przypadkow przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego przez
cztery pomieszczenia, przy dopuszczalnej liczbie trzech pomieszczen, zgodnie z
czescig graficzng, co jest niezgodne z §237.8 rozporzgdzenia [1].
Wystepowanie w budynku schodoéw statych ewakuacyjnych — klatki schodowe K1i K2,
ktérych wymiary nie spetniajg wymagan:
c. W zakresie minimalnej wymaganej szerokosci biegu schodéw:

i. schody K1 posiadajg biegi o szerokosci w przedziale 1,145 — 1,195 m,

ii. schody K2 posiadajg biegi o szerokosci w przedziale 1,12 — 1,22 m,
przy minimalnej wymaganej szerokosci rownej 1,2 m;

d. W zakresie minimalnej wymaganej szerokosci spocznikéw:
i. schody K1 posiadajg spoczniki o szerokosci w przedziale 1,11 — 1,26 m,

ii. schody K2 posiadajg spoczniki o szerokosci w przedziale 1,09 — 1,235 m,

przy minimalnej wymaganej szerokosci rownej 1,5 m;
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- co jest niezgodne z §68.1 rozporzgdzenia [1].

9 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw przeciwpozarowych, ktoére
nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami -
niezgodnosci do usankcjonowania

Brak niezgodnosci.

10 Uzasadnienie niezgodnosci wnioskowanych do usankcjonowania

Whioskowane o usankcjonowanie niezgodnosci zestawiono w tabeli zamieszczonej ponizej,

wraz z uzasadnieniem ich pozostawienia w budynku.

Tabela 17 Wnioskowane o usankcjonowanie niezgodnosci wraz z uzasadnieniem
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L.p. Niezgodnos¢ do usankcjonowania Argumentacja
Wystepowanie drzwi stanowigcych wyijscie | Liczba osob korzystajgcych z pomieszczen, z ktérych
ewakuacyjne z pomieszczenia o szerokosciach | prowadzg wezsze niz wymagane drzwi ewakuacyjne, jest
1 mniejszych niz 0,8 m (w przypadku drzwi | niewielka inie przekracza kilku osdb. Przepustowos¢
stuzgcych do ewakuacji do 3 o0sdb) | istniejgcych drzwi, mimo zmniejszonej szerokosci,
i mniejszych niz 0,9 m (w pozostatych | umozliwia bezpieczng i sprawng ewakuacje wszystkich
przypadkach), zgodnie z czescig graficzna. 0séb.
Wystepowanie  drzwi  wieloskrzydtowych, | Liczba osdb korzystajagcych z pomieszczen, z ktorych
stanowigcych  wyjscie  ewakuacyjne  z | prowadzg wezsze niz wymagane drzwi ewakuacyjne, jest
) pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, | niewielka inie przekracza kilku osdb. Przepustowo$¢
nieposiadajgcych jednego nieblokowanego | istniejgcych drzwi, mimo zmniejszonej szerokosci,
skrzydta drzwiowego o szerokosci min. 0,9 m, | umozliwia bezpieczng i sprawng ewakuacje wszystkich
zgodnie z czescig graficzng. 0s0b.
Za usankcjonowaniem tej niezgodnosci przemawiajg
nastepujgce argumenty:
. Ograniczona  liczba uzytkownikéw  tej
kondygnacji — korzystac z niej bedzie okoto 10 osdb, co
oznacza niewielkie obcigzenie ewakuacyjne. Ewakuacja
Wystepowanie dojs¢ ewakuacyjnych | takiej liczby osdb moze by¢ skutecznie zrealizowana z
o szerokosci réwnej 1,12 m, przy wymaganej | \yvkorzystaniem obecnych rozwigzan, przy zapewnieniu
3. | minimalnej szerokosci 1,20 m  (korytarz dodatkowych $rodkéw bezpieczenstwa.
przeznaczony do ewakuacji nie wiecej niz 20
0s6b). . Korzystna lokalizacja klatek — zapewnienie
rozdziatu drdg ewakuacyjnych. W budynku znajduja sie
dwie klatki schodowe, zlokalizowane po przeciwlegtych
kofcach budynku, co zapewnia maksymalny mozliwy
rozdziat poziomych drédg ewakuacyjnych oraz umozliwia
uzytkownikom wybor najkrétszej drogi ewakuacji.
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Pozostawienie w budynku dwdch przypadkéw przejscia
ewakuacyjnego prowadzacego przez cztery
pomieszczenia — przy normatywnym ograniczeniu do
trzech — jest niezbedne ze wzgledu na specyfike
technologii wykorzystywanej w laboratorium oraz
rygorystyczne wymagania Srodowiskowe, w tym
konieczno$¢ utrzymania klasy czystosci pomieszczen

(clean room).

Procesy badawcze realizowane w obiekcie wymagajg
SciSle kontrolowanego $rodowiska pracy, zaréwno pod
wzgledem czystosci powietrza, jak i separacji procesow
wrazliwych na zanieczyszczenia krzyzowe. Wymusza to
Wystepowanie dwéch przypadkow przejscia . . o . ;
zastosowanie strefowej organizacji pomieszczen, w
ewakuacyjnego prowadzgcego przez cztery

4, . . | ktorej kazde kolejne pomieszczenie stanowi bariere
pomieszczenia, przy dopuszczalnej liczbie

, , ochronng (np. Sluzy powietrzne, strefy przygotowania i
trzech pomieszczen. a (np ¥y P ! fy przyg
odkazania), co w praktyce powoduje koniecznosc
przechodzenia przez wigcej niz trzy pomieszczenia w

drodze ewakuacyjnej.

Dodatkowo, zastosowanie uproszczonych uktadow
komunikacyjnych (zgodnych z maksymalng liczbg trzech
pomieszczen) skutkowatoby naruszeniem integralnosci
$rodowiskowej clean roomdéw, a tym samym
uniemozliwitoby prowadzenie kluczowych proceséw
technologicznych. Projektowany ukfad przestrzenny
minimalizuje liczbe przejs¢ ewakuacyjnych przez
pomieszczenia technologiczne, a rozwigzania zamienne

rekompensujg niezgodnosc.
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Za usankcjonowaniem tej niezgodnosci przemawiajg

Wystepowanie w budynku schodéw statych | N@stepujace argumenty:

ewakuacyjnych — klatki schodowe K1 iK2 e Brak mozliwosci technicznej poszerzenia klatek -

Ktérych wymiary nie spetniajg wymagan: uktad konstrukcyjny i kubaturowy budynku nie

pozwala na powiekszenie klatek schodowych bez

e W zakresie minimalnej wymaganej ingerencji w elementy konstrukcyjne (stropy,

szerokoéci biegu schodow: $ciany nosne), co jest nieproporcjonalne
i. schody K1  posiadajg  biegi wzgledem skali modernizacji oraz mogtoby
o0 szerokosci w przedziale 1,145 — pogorszyé warunki uzytkowe.
1,215 m, e Ograniczona liczba uzytkownikéw budynku. Z
iv. schody K2 posiadaja biegi budynku korzysta¢ bedzie okoto 55 o0s6b, co
o szerokosci w przedziale 1,12 - oznacza niewielkie obcigzenie ewakuacyjne —
1,185 m, zaréwno w kontekscie szerokosci drog

o . ) L. ewakuacyjnych, jak iwydolnosci istniejgcych
5. przy minimalnej wymaganej szerokosci . L . . .
i ] klatek. Ewakuacja takiej liczby os6b moze byc¢
réwnej 1,2 m; ) ) .

skutecznie zrealizowana z  wykorzystaniem

e W zakresie minimalnej wymaganej obecnych rozwigzan, przy zapewnieniu
szerokosci spocznikow: dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa.

v. schody K1 posiadajg spoczniki e Korzystna lokalizacja klatek — zapewnienie

o szerokosci w przedziale 1,10 - rozdzialu drég ewakuacyjnych.  w budynku

1,36 m, znajdujg sie dwie klatki schodowe, zlokalizowane

vi. schody K2 posiadajg spoczniki po przeciwlegtych koncach budynku, co zapewnia

o szerokoéci w przedziale 1,0D95 — maksymalny mozliwy rozdziat poziomych drég

1115 m ewakuacyjnych oraz umozliwia uzytkownikom

wybor najkrotszej drogi ewakuacji. Taki uktad
przy minimainej wymaganej = szerokosci przestrzenny ogranicza ryzyko zablokowania obu
rownej 1,5 m. klatek jednoczesnie w sytuacji pozaru lub

zadymienia.

11 Przyjete rozwigzania ponadstandardowe

1. Zastosowanie w budynku adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)
w wariancie ochrony catkowitej.

2. Zastosowanie w budynku sygnalizatorow  optycznych, poza wymaganymi
sygnalizatorami akustycznymi.

3. Zastosowanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego o pieciokrotnie wiekszym

natezeniu — min. 5 Ix nadrodze ewakuacyjnej (wymagane minimalne natezenie

oswietlenia na drodze ewakuacyjnej zgodnie z Polskg Normg to 1 Ix).
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4.

Zastosowanie instalacji

w Warszawie (dzielnica Mokotow).

podswietlanych znakéw ewakuacyjnych na poziomych

i pionowych drogach ewakuacyjnych.

Zastosowanie drzwi dymoszczelnych do klatek schodowych K1 i K2.

Zastosowanie w budynku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25.

12 Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego,
przeciwpozarowej

stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony

Pozytywny wpltyw proponowanych rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego scharakteryzowano w tabeli ponizej.

Tabela 18 Propozycje rozwigzan zamiennych dla poszczegélnych niezgodnosci wnioskowanych do pozostawienia
i usankcjonowania wraz z oceng wptywu proponowanych rozwigzan zamiennych

. . . Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych
L.p. Rozwigzania zamienne
na poziom bezpieczenstwa pozarowego
SSP pozwala na szybkie wykrycie pozaru na jego wczesnym
Zastosowanie w budynku adresowalnego | etapie rozwoju (dymu, wzrostu temperatury) przez co skraca
) systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) | czas reakgji stuzb technicznych lub uzytkownikéw budynku.
" | w wariancie ochrony catkowitej . _ . , .
Wczesna detekcja umozliwia szybszg ewakuacje oséb, zanim
automatycznej. . - - .
sytuacja sie pogorszy (zadymienie, rozprzestrzenienie ognia).
Zastosowanie w budynku sygnalizatoréw Mozliwe bedzie wczeSniejsze ostrzezenie i zaalarmowanie -
2. | optycznych, poza wymaganymi zarowno optycznie jak i akustycznie - personelu pracujgcego
sygnalizatorami akustycznymi. w laboratoriach z substancjami chemicznymi lub urzadzeniami
pod napieciem, co zmniejsza ryzyko wtérnych zagrozen.
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w Warszawie (dzielnica Mokotow).

Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych

L.p. Rozwigzania zamienne
na poziom bezpieczenstwa pozarowego
Rozwigzanie to:

e Umozliwia szybsze rozpoznanie kierunku ewakuacji,
znakéw ewakuacyjnych, przeszkod iurzgdzen (np.
przyciskow ROP, hydrantéw, drzwi),

e Zmniejsza ryzyko potknie¢ i upadkow,

Zastosowanie awaryjnego  o$wietlenia e Buduje poczucie bezpieczenistwa  izmniejsza

ewakuacyjnego o pieciokrotnie wiekszym dezorientacje w sytuacjach stresowych,

natezeniu - min. 5 Ix nadrodze e Pomaga zachowa¢ wigkszy porzadek iptynnosc
3. | ewakuacyjnej (wymagane minimalne ewakuacji,

natezenie o$wietlenia na drodze e Utatwia strazakom iratownikom poruszanie sie

ewakuacyjnej zgodnie z Polskg Norma to 1 w budynku bez koniecznos$ci uzycia dodatkowego

x). oswietlenia recznego,

e Przyspiesza lokalizacje zrodta zagrozenia, osob
poszkodowanych lub urzadzen bezpieczenstwa,

e Przy wiekszym natezeniu $wiatta, nawet przy
czesciowym zadymieniu, zachowana jest lepsza
widocznosé znakow i geometrii przestrzeni.

Zapewnienie  bezpiecznej  ewakuaciji ludzi  dzieki
Zastosowanie instalacji pod$wietlanych | jednoznacznie iintuicyjnie  oznakowanym  kierunkom
4. | znakéw ewakuacyjnych na poziomych | ewakuacji.  Znaki  podswietlane  wewnetrznie  sa

i pionowych drogach ewakuacyjnych.

nieporownywalnie bardziej widoczne, takze w przypadku

wystgpienia zadymienia, niz znaki fotoluminescencyjne.
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L.p.

Rozwigzania zamienne

Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych

na poziom bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowanie drzwi dymoszczelnych do
klatek schodowych K1 i K2.

Cel stosowania drzwi dymoszczelnych do klatek schodowych:

Ochrona drég ewakuacyjnych przed zadymieniem -
klatka schodowa to giéwna droga ewakuacyjna —
zadymienie tej przestrzeni stanowi najwieksze
zagrozenie dla zycia ludzi. Drzwi dymoszczelne
zapobiegajg lub znaczgco opdzniajg przedostanie sie
dymu do wnetrza klatki schodowe;.

Zwiekszenie czasu dostepnosci drogi ewakuacyjnej -
drzwi dymoszczelne wydiuzajg czas, w ktérym klatka
schodowa pozostaje bezpieczna do ewakuac;ji.
Szczelnos¢ drzwi Sm (w temperaturze 200°C)
szczegolnie chroni przed gorgcym, toksycznym dymem
w fazie rozwinietego pozaru.

Poprawa warunkéw pracy stuzb ratowniczych - czysta,
niezadymiona klatka schodowa umozliwia strazakom
sprawne poruszanie sie iprowadzenie  akcji
ratowniczej.

Ograniczenie rozprzestrzeniania sie dymu w pionie -
drzwi dymoszczelne dziatajg jako bariera ograniczajgca
kominowy efekt rozprzestrzeniania dymu do wyzszych

kondygnacji poprzez klatke schodows.
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w Warszawie (dzielnica Mokotow).

L.p.

Rozwigzania zamienne

Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych

na poziom bezpieczenstwa pozarowego

Zastosowanie w budynku instalacji

wodociggowej przeciwpozarowej

hydrantami 25.

zZ

Cel stosowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z

hydrantami 25 w przedmiotowym budynku:

Mozliwo$¢ podjecia szybkich dziatan gasniczych przez
uzytkownikéw - hydranty DN 25 (z wezem potsztywnym)
umozliwiajg natychmiastowg reakcje w przypadku
wykrycia pozaru.

Dzieki prostej obstudze mogg byé uzywane przez
przeszkolonych pracownikéw jeszcze przed przybyciem
PSP.

Ograniczenie rozwoju pozaru w fazie poczatkowej -
woda dostepna bezposrednio w strefie zagrozonej
pozwala szybko sttumi¢ lub catkowicie ugasi¢ pozar
w zarodku, zanim sie rozprzestrzeni, co znaczgco
zmniejsza ryzyko zadymienia, strat materialnych
i koniecznosci ewakuacji catego budynku.

Wydtuzenie czasu dostepnosci drog ewakuacyjnych -
wczesna interwencja gasnicza przy uzyciu hydrantu DN
25 pomaga utrzymac¢ bezpieczne warunki na drogach
ewakuacyjnych, ograniczajgc rozwoj ognia i dymu.
Wsparcie dziatann ratowniczo-gadniczych PSP -
hydranty DN 25 mogg by¢ uzyte takze przez strazakéw

w pierwszej fazie dziatan.

13 Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Biorgc pod uwage analize i ocene zaproponowanych rozwigzan, autorzy ekspertyzy uwazaja,

iz przyjete rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w ramach okreslonej koncepcji

bezpieczehstwa rekompensujg niezachowane wymagania, zapewnig akceptowalny poziom

bezpieczehstwa ludzi i nie pogorszg warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze zastosowane w budynku rozwigzania, ograniczg

mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:
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e zapewnig  zachowanie no$nosci konstrukcji przez  okreslony czas,
z uwagi na dostosowanie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku do obecnie
wymaganej klasy odpornosci pozarowej ,B”;

e zapewnig ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia idymu wewnatrz obiektu
budowlanego, z uwagi na wykonanie podziatu na strefy pozarowe oraz przyjecie
ponadstandardowych zamknie¢ w postaci drzwi z parametrem dymoszczelno$ci,

e Zzapewnig ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte, z uwagi na zastosowanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
od strony budynku zblizonego - pozwala stwierdzi¢, ze przedmiotowy obiekt nie
generuje dodatkowego zagrozenia zwigzanego z przeniesieniem pozaru na sgsiednie
budynki lub tereny;

e zapewnig mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania winny sposob, z uwagi
czytelne oznakowanie ewakuacyjne iprzeznaczenie budynku dla statych
uzytkownikéw znajgcych obiekt. Uwzgledniajac rozwigzania zamienne w postaci
systemu sygnalizacji pozarowej w potgczeniu z instalacjg awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, stwierdza sie, ze ww. warunki zostang spetnione;

e uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych, z wuwagi na zastosowanie

przeciwpozarowego wytgcznika pragdu zgodnie z wymaganiami.

Uwzgledniajac powyzsze wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie o wyrazenie zgody na niespetnienie wymagan
okreslonych w pkt. 9 niniejszego opracowania, przy wdrozeniu proponowanych w pkt. 11

rozwigzanh zamiennych.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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