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Spis zatacznikdéw graficznych:

- mapa dokumentacyjna (do celow pogladowych) na ktdérej zaznaczono miejsca
wykonywanych otworéw badawczych, lini¢ przekrojéw geotechnicznych oraz

polozenie repera roboczego (zat. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczeg6olnych warstw (zal. 2)
- tabela parametréw geotechnicznych (zat. 3)

- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. 4)



— GEOTECHNIKA LABORATORIUM BUDOWLANE
ﬂ Biuro-laboratorium:
.:‘ Pogroszew, ul. Rataja 10, 05-850 Ozardéw Mazowiecki

Telefon: 600-957-085

MATEST E-mail: bivro@labomatest.pl

www.labomatest.pl

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

WSTEP

Niniejsza dokumentacje opracowano na zlecenie:
Tektonika Architekci Ul. Biskupia 14/10, 31-144 Krakéw
Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo —
wodnych dla projektu Budowa 1 ulepszenie fundamentu pod zbiornik azotu dz. ew. 2/2,
ul. Aleja Lotnikéw 32/46, Warszawa. Dokumentacj¢ wykonano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)

1. ZAKRES PRAC

W dniu 19.02.2025 w ramach prac polowych wykonano 2 otwory badawcze do

glebokosci 4,0 oraz 7,0m p.p.t. za pomocg mechanicznego zestawu wiertniczego.
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie domiaréw geodezyjnym

odbiornikiem GPS.

Rzedne powierzchni terenu przy wykonywanych wierceniach, wyznaczono na

podstawie mapy do celow projektowych.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntow pobieranych

z kazdego marszu §widra oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;.
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W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng na ktdrej zaznaczono miejsca wykonywanych otworéw

badawczych oraz lini¢ przekrojow geotechnicznych (zal. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zal. 2)
- tabele parametrow geotechnicznych (zal. 3)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 4)

2. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W otworze 1 bezposrednio na powierzchni odnotowano wystepowanie warstwy
nasypu niekontrolowanego, w ktorego w sklad wchodza gléwnie humus, pyt, piasek
drobny oraz glina piaszczysta, o migzszosci 1,1m. Ponizej nawiercono rodzime grunty
mineralne spoiste oraz niespoiste. Grunty spoiste wyksztalcone sa w postaci pytu
piaszczystego, gliny pylastej oraz gliny piaszczystej, w stopniu twardoplastycznym o
stopniu plastyczno$ci w zakresie I14=0,25-0,10. Grunty niespoiste wystepuja w postaci

piaskéw pylastych w stopniu zageszczonym, o Ipg=0,75.

W otworze 2 bezposrednio na powierzchni odnotowano wystepowanie warstwy
nasypu niekontrolowanego, w ktorego w sktad wchodza gtownie humus, pyt piaszczysty,
piasek pylasty oraz piasek drobny o migzszosci 3,3m. Ponizej do wyznaczonej giebokosci
prospekcji podtoza odnotowano wystgpowanie rodzimych gruntdw spoistych w postaci

pytu piaszczystego o I.4=0,25, a ponizej gliny pylastej zwieztej o I.4=0,15.

W otworze 1 na glebokosci 3,0 p.p.t. odnotowano swobodny i ustabilizowany
poziom zwierciadla wody gruntowej. W otworze 2 nie odnotowano wystepowania wody

gruntowe;j.

Szczegotowe rzedne poziomu gruntdéw w poszczegélnych punktach podano na

kartach otworow oraz przekrojach.
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3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
3.1. OPIS OGOLNY

Wystepujace w  podlozu grunty zakwalifikowano do dwoch  warstw
geotechnicznych z podziatem na podwarstwy, nie uwzgledniajac przy podziale wierzchniej
warstwy nasypow niekontrolowanych. Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o

zblizonych wlasciwosciach, uwzgledniajac kryteria geologiczne (wiek, geneze, litologie).

Uogolnione warto$ci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metods ,,B” polegajaca na oznaczaniu wartosci z zaleznos$ci korelacyjnych na
podstawie parametrow wiodacych stopnia: zageszczenia- ,,Ip”” oraz stopnia plastycznos$ci-

aaIL .

Wartosci liczbowe cech wiodacych okreslono w nastepujacy sposob:
- stopien zageszczenia- ,,Ip”- na podstawie cigglej rejestracji wskazan oporu $widra
stawianego przez grunt,

- stopien plastycznosci- ,,IL”’- na podstawie badan makroskopowych (wateczkowan)

oraz badan laboratoryjnych.

3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW

Warstwa geotechniczna I — obejmuje piaski pylaste w stanie zagg¢szczonym.

Wartos¢ srednig charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto: Ips=0,75.

Warstwa geotechniczna Ila — obejmuje gliny pylaste oraz pyty piaszczyste w
stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego. Warto$¢ srednig charakterystyczng

stopnia zageszczenia przyjeto: ILg=0,25.

Warstwa geotechniczna IIb — obejmuje gliny piaszczyste, gliny pylaste zwiezie
oraz pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Warto$¢ $rednig charakterystyczng

stopnia zageszczenia przyjeto: I1s=0,15
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.Pozostate parametry geotechniczne okreslono od cech wiodacych ,,Ip” 1 ,,I.” wg

normy PN-81/B-03020 w zatgczniku nr 3.

OPINIA GEOTECHNICZNA - WNIOSKI I ZALECENIA

- W S$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
wystepowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo oraz braku niekorzystnych zjawisk geologicznych, na badanym terenie warunki

gruntowe okreslono jako proste.
- Projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

- Warstwe nasypu niekontrolowanego nalezy usung¢ spod projektowanych

fundamentow.

- Przy posadowieniu fundamentéw, nalezy uwzgledni¢ strefe przemarzania
gruntow, ktéra w tym rejonie wynosi hz=1,0m.

- W trakcie realizacji prac ziemnych, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢

zabezpieczania $cian wykopu lub uksztalttowanie mniejszego kata nachylenia skarpy.

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntdOw, co obnizytoby ich no$no$¢. Rozmoczone partie gruntéw nalezy usungé z podtoza
1 zastapi¢ podsypka piaskowo - zwirowa lub suchym betonem. Wykopy nalezy chroni¢

przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

- Ostateczna decyzje co do no$nosci gruntdw poszczegdlnych warstw, ich

przydatno$ci do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant

konstruktor, po wykonaniu obliczen statycznych.




