KROTKI

PRZEWODNIK
Cewnik Edi
- ze ztgczem ENFit
Nowy globalny standard, ktérego ! ,H
celem jest zmniejszenie ryzyka N
btednego podiaczenia* N \e w’ rse
« Gtéwnym celem standardu ze

ztgczem zywieniowym typu .@ &

ENFit jest zmniejszenie ryzyka
btednego podtaczenia.

« Wprowadzono dodatkowe
otwory w czesci cewnika « Zostat wprowadzony nowy
przeznaczonej do karmienia. cewnik neonatologiczny o
rozmiarze 8 Fr 50cm.
« Konce cewnikow dla

dorostych i dzieci zostaty » Nowa tasma miernicza z
wydtuzone o 5cm aby jeszcze konwerterem NEX do
lepiej usprawni¢ gtebokosci wprowadzenia.

pozycjonowanie cewnika oraz
jego ogblng uzytkowosé.
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I} 1SO 80369-3 — Po wigcej szczegbtowych informacji dotyczacych
nowego standardu systemu zywienia, odwiedz

[= www.stayconnected.org/

Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie
informacji migdzynarodowej publicznosci poza

4
Stanami Zjednoczonymi. GETINGE q‘


http://www.stayconnected.org/

Cewniki Edi ENFit

Wysokosé Masaciata Fr/em Numer artykutu
(cm) (kg) (5szt/op)
<55 0.5-15 6/49 68 83 898
O
4 <55 1.0-20 6/50 68 83 899
Q&
<55 1.0-20 8/50 68 83 900
t% 45-85 8/100 68 83 901
W 75-160 12/125 68 83 903
Q. >140 8/125 68 83 902
[J >140 16/125 68 83 904
L —
@ I ENFit Strzykawka z koricéwka do matych dawek
o ENFit Strzykawka ze standardowa koricéwka
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\\% Ztacze zywieniowe ENFit
' Ztacze sygnatu Edi



Pozycjonowanie cewnika Edi

1.

7. Sprawdz pozycje cewnika

10. Regularnie sprawdzaj pozycje cewnik

Podtacz kabel oraz
modut Edi

Przeprowadz? test
modutu Edi

Zmierz NEX w odlegtosciach (1, 2,
3)wcem

Okresl gteboko$é

wprowadzenia

Zanurz na krétko cewnik Edi

w wodzie i wprowadz do
pacjenta

Podtagcz kabel Edi do
cewnika

Przymocuj cewnik do pacjenta

Zanotuj gtebokos¢
wprowadzenia
cewnika

Okno Leads

odpowiednio
umiejscowiony jeéli
druga oraz trzecia

pozycjonowania P [| QRS
Cewnik Edi jest

Wldoczne zatamki P

krzywa jest l! v ‘ v * —

podséwietlona na
r6zowo/niebiesko oraz

jest obecny sygnat Edi "L"‘"‘"L_"JV_ L""

_/\//\ Sygnat Edi



Spersonalizowania
wentylacjaz Edi & NAVA

Zobacz aktywnos$¢ przepony (Edi), zmniejsz sedacje i
dostarczaj oddechy zsynchronizowane w czasie i ze
wspomaganiem (NAVA®).

Utrzymuj przepone aktywna i ¢wicz ja na
odpowiednio dostosowanym poziomie.

Chron ptuca przed asynchronia i
nadmiernym wspomaganiem aby
uproécié odzwyczajanie.
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Dowiedz sig jak spersonalizowana wentylacja zmienia wentylacje

przy t6zku pacjenta: www.criticalcarenews.com/Edi

Cewniki Edi ENFit mogg oczekiwaé na dopuszczenie do obrotu w Twoim kraju.
Skontaktuj sie z lokalnym przedstawicielem Getinge po wiecej informacji.
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