AITECS 2016
Pompa strzykawkowa

Parametry

e Latwa intuicyjna obstuga i programowanie
(w jezyku polskim ).

e Konfiguracja menu uzytkownika

e Wspodtpraca ze strzykawkami z zakresu 2/3
ml do 60 ml wielu producentéw zagranicznych i krajowych.

e Automatyczny uchwyt ttoka strzykawki i automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki

e Duzy czytelny wyswietlacz graficzny, napisy w jezyku polskim , klawiatura numeryczna

e Szybkos¢ podazy w zakresie 0,01 do 2200 ml/h

e Bolus automatyczny (z zaprogramowang dawka) i manualny oraz funkcja antybolus

e Podglad i zmiana parametréw podazy bez koniecznosci zatrzymywania pracy pompy

e Historia zdarzen (gtdwny rejestr zdarzen, historia pacjenta, historia przyciskow, rejestr
zdarzen serwisowych)

e Graficzna prezentacja cisnien oraz szybkosci podczas infuzji

e Praca w czterech opcjach: predkos¢; predkosc i objetos¢; predkosc i czas; objetosc i czas.

e Dobrze widoczny wskaznik statusu pracy pompy ( zielony — praca, pomarancz- ostrzezenie,
czerwony — alarm )

e Alarmy: Staby akumulator, Roztadowany akumulator, Brak sieci, Okluzja, Pusta strzykawka,
Awaria/uszkodzenie pompy, KVO, Koniec infuzji, Bliski koniec infuzji (programowany czas
do konca infuzji), Brak aktywnosci, Koniec pauzy, Nieprawidtowa strzykawka,
nieprawidtowe zamontowanie strzykawki , brak zasilania sieciowego.

e Automatyczne tadowanie akumulatoréw po podtaczeniu do sieci

e Monitorowanie ci$nienia ( 10 programowanych progow cisnienia ) oraz monitorowanie
przebiegu infuzji oraz objetosci catej infuzji.

e Mozliwos¢ wyswietlania nazwy szpitala (oddziatu) przy starcie

e Biblioteka lekéw uzytkownika standardowo do 350 lekéw, z programowaniem procedur
podazy leku (koncentracja leku, szybko$¢ dawkowania; dawka i czas lub szybkos$¢ podazy
bolusa; dawka i czas lub szybko$¢ podazy dawki indukcyjnej; limity szybkosci sztywne i
miekkie / gérne i dolne ; opcja rozszerzenia do 550 lekdéw)

e Mozliwos¢ ustawienia parametrow dawki z podazg przerywang

e Uniwersalny zaczep montazowy do masztéw i szyn (z opcjg obrotowq).

e Automatyczne tadowanie akumulatora po podtgczeniu do zasilania sieciowego

e Zaawansowana komunikacja danych ( USB, Port podczerwieni) z mozliwoscig zastosowania
oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesytania do pompy biblioteki lekow

e Latwe aktualizowanie oprogramowania

e tatwa wymiana akumulatorow bez otwierania gtéwnej obudowy

e Blokada klawiatury ( zabezpieczenie przed niepowotanym dostepem)

e Autokontrola przy starcie i podczas pracy



Dane techniczne

Zakres szybkosci infuzji (dla strzykawek) :

2/3 ml 0,01 - 60 ml/h
5/6 ml 0,1 - 150 ml/h
10/12 ml 0,1 - 300 mi/h
20 ml 0,1 - 600 ml/h
30/35 ml 0,1 - 900 ml/h
50/60 ml 0,1 - 2200 mi/h

Programowany czas : 1 s- 200 h
Tryb pracy: ciagty lub przerywany

KVO (funkcja droznosci naczyn) 0,1 - 5 ml/h
KVO limit objetosci: 0,1 - 10% obj.strzykawki

Pauza: 1 min - 23 h 59 min

(0,01-99,99 ml/h krok 0,01 ml/h; 100-999,9 krok 0,1
ml/h; 1000-2200 ml/h krok 1 ml/h)

Jednostki dawki : ml, g, mg, mcg, ng, Units, kUnits,
muUnits, mcUnits, mol, mmol, mcmol,, nmol, mEg (/kg lub
m2) / min lub h lub 24 h

Objetos¢ do podania (VTBI) : 0,1 -9999ml

Zakres szybkosci bolusa:

2/3 ml 0,1 do 60 mi/h

5/6 ml 0,1 do 150 mi/h
10/12 ml 0,1 do 300 mi/h
20 ml ,1 do 600 mi/h

0
30/35 ml 0,1 do 900 ml/h
50/60 ml 0,1 do 2200 ml/h

Objetos¢ bolusa: 0,1 -60 ml krok 0,1

Zakres szybkosci wypetnienia :

2/3 ml 1do 60 mli/h
5/6 ml 1 do 400 ml/h
10/12 ml 1 do 600 ml/h
20 ml 1 do 1000 ml/h
30/35 ml 1 do 1400 ml/h
50/60 ml 1 do 2200 ml/h

Limit objetosci wypetnienia: 0,1 - 4,0 ml krok 0,1

Dokladnos¢ :

Mechaniczna: + 1%

Objetosciowa: £ 2% lub +/- 0,1 ml/h
Poziomy ci$nienia okluzji : 10 pozioméw w zakresie 50
mmHg do 950 mmHg
Zmiana progu cisnienia okluzji bez przerywania infuzji
Ilo$¢ restartow po alarmie okluzji : 0- 2
Typy strzykawek ( z Luer-Lock) :

BD Plastipak 2/3 ,5/6, 10, 20, 30, 50/60 ml

Braun Perusor 20, 50 ml;

Omnifix 2/2, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
Monoject Europe 5, 12, 20, 35, 50/60 ml
Monoject USA 5/6, 10/12, 20/22,30/35,50/60
Penteferte 5, 10, 20, 30, 60 ml

Codan 10, 20, 30, 50/60 ml

Margomed 50 ml; Erg 20 ml,

Terumo EU 2/3,5/6,10, 20, 30, 50/60 ml
Infuject 50 ml

POLMIL 50/60 ml

Margomed 50/60

Janpol 50 ml , ERG 50/60

Bogmark tomza 5/6, 10/12, 20, 50ml;,
Polfa Lublin 20, 50 ml, Sofiject 20, 50 ml
mozliwos$c¢ rozszerzenia listy strzykawek

Dystrybucja:
PROMED S.A.

01-520 Warszawa
Krajewskiego 1 b

ROD szybkie wykrywanie okluzji -
Ponizej 5 min dla 5 ml/h i strzykawki 60 ml

Rejestr zdarzen : 2000

Serwis log: historia btedéw

Key log: historia 300 ostatnich przyciskow
Programowana data i czas

Wyswietlacz: graficzny LCD 105x28 mm
Komunikacja : USB, IrDa
Przywotanie pielegniarki

Zasilanie: wbudowany zasilacz
100-240 VAC, 50/60 Hz lub

12 do 16 VDC ( opcja) lub

Bateria NIMH , 7,2bV/2,5Ah

Bateria: 10 h@5 ml/h (w 20st C)
Wskaznik stanu natadowania akumulatora
tadowanie baterii: 4 h do 100%

Bezpieczenstwo elektryczne : klasa II, CF
Ochrona : IPX1 ( bryzgoszczelna)
Odporna na defibrylacje

Wymiary (WxHxD): 320 x 120,5 x 137 mm
( bez strzykawki i zaczepu do statywu )
Waga z akumulatorem : 2,3 kg

Warunki pracy :

- Temperatura : 5do 40 st C

- Wilgotnos¢ :20 do 90% bez kondensacji pary wodnej

Temperatura przechowywania: - 20 do 40 st C

Mozliwosci instalacji :
Stawiana na blacie
Mocowana do stojaka infuzyjnego jedna reka,
bez koniecznosci uzycia narzedzi
Obrotowy uchwyt montazowy ( opcja)

Szyna Draegera

Stacja dokujaca

Zintegrowany uchwyt do przenoszenia

CE znak - zgodnie z dyrektywg 93/42/EEC
IEC 60601-(1,1-1,1-2,1-4,1-8,2-24)
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