BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI ulica Agatowa 20/32, 20-571 Lublin

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI,
PRZEBUDOWA FRAGMENTU ELEWACJI — OBNIZENIE ATTYKI ORAZ ZMIANA GEOMETRII DACHU
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
PRZY UL. ZIELONY RYNEK 2.
CZESC H: BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI : ADRES: UL. ZIELONY RYNEK 2, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX — BUDYNKI NAUKI | OSWIATY
INWESTOR : GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Z SIEDZIBA W UM W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ADRES INWESTORA  :  UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Jolanta Redzisz
DATA OPRACOWANIA : maj 2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454).
Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe (Sekocenbud | kw. 2024r)
, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamowieniem materiatdw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktado
wo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden
sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry zasto
suje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniaja wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;.
Wykonawca powinien dokonaé zapoznania sie z petng dokumentacjg projektowa, dokona¢ ogledzin i weryfikacji przedmiaru i zakresu
prac przed ztozeniem oferty na realizacje prac na wskazanym obiekcie.
Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywaé nieroztacznie z dokumentacjg projektowa i SIWZ
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GRODZISK - POCHYLNIA PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PARTER
1.1{45000000-7 |POCHYLNIA
1|KNR 19-01 |Wykonanie POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH RAMPY NA KONS-  [m2
d.1.1/0436-01 TRUKCJACH STALOWYCH Z PODESTAMI Z KRAT POMOSTOWYCH
kalk. wiasna |ORAZ BLACH PERFOROWANYCH
UWAGA:
-SZEROKOSC PLASZCZYZNY RUCHU POCHYLNI 120CM
-DLUGOSC SPOCZNIKOW MIEDZY BIEGAMI 150CM
-KAT NACHYLENIA - 6% .
-TRZY PORECZE NA WYSOKOSCI 75 CM | 90 CM ORAZ 109 CM
37.75*1.31 m?2 49.453
RAZEM 49.453
2 Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych mb
d.1.1|kalk. wiasna
37.75 mb 37.750
RAZEM 37.750

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14620
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