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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU (TOM |, CZESC 1.1)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym do

budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Zielony Rynek 2.

W wyniku zamierzenia budowlanego zmianie nie ulegng charakterystyczne parametry budynku i nie zmieni sie tez

sposob zagospodarowania terenu.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji w czesci potudniowej zlokalizowany jest budynek oswiatowy (budynek Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego Nr 1), zas w czesci pdtnocnej — zespodt boisk sportowych wraz z zielonym terenem rekreacyjnym.
Na catym terenie znajduja sie krzewy oraz drzewa. Teren w catosci jest ogrodzony. Budynek oraz teren utrzymane

sg w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

2.2 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

Nie projektuje sie rozbidrki zadnych obiektow budowlanych.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie zmiane potozenia 4 tawek oraz kosza na odpady. Aktualne tawki znajdujg sie na drodze projektowanej
pochylni. Powyzsze elementy nalezy przenie$¢ zgodnie z projektem. Docelowg lokalizacje tawek oraz kosza na

odpady oznaczono na rysunku PZT.

Pod projektowang pochylnig planuje sie rozebranie nawierzchni z kostki brukowej. Po wykonaniu konstrukcji
pochylni zaleca sie w miejsce usunietej kostki wysypanie nawierzchni ze zwiru (mogg to by¢ kruszywa tamane np.
ttuczen (materiat frakcji 31-63 mm), kliniec (frakcja 4-31 mm), grys (kruszywo tamane frakcje 2-8, 8-16, 16-22 mm),

miat kamienny (0-5 mm)), badZ odtworzenie poprzedniej nawierzchni z kostki betonowej.
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4, Zestawienie charakterystycznych elementéw zagospodarowania terenu
Lp. Rodzaj powierzchni Wielko$¢ w m2 Udziat procentowy
1. Powierzchnia dziatki / dziatek 18 700 m2 100 %
2. Powierzchnia zabudowy, w tym:
— budynki projektowane .........ccccceeeeee. nie dotyczy m2
—  budynki iStni€jace ....ccoeereererrererieia 3102,25 m2
razem:
3102,25m2 16,5 %
3. Powierzchnia utwardzona, w tym:
— drOZi e 267,00 m2
— PArKINGT oo 623,00 m2
— PlACE e 781,00 m2
—  ChodNiKi oo 1787,00 m2
— DOISKA oo 3820,00 m2
razem: 39 %
7 278,00 m2
4. Powierzchnia biologicznie czynna 8319,75m2 44,5 %
5. Powierzchnia innych czesci terenu nie dotyczy m2 nie dotyczy %
5. Informacje i dane
5.1 Rodzaj ograniczen / zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z MPZP / WZ

Zamierzenie budowlane jest zgodne z MPZP.
5.2 Wopis terenu do rejestru zabytkéw

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Ponadto ani budynek, ani zadna z jego czesci nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw ani GEZ (Gminnej Ewidencji zabytkow).
5.3 Whptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Whptyw eksploatacji gdrniczej nie wystepuje.

5.4 Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektdw i ich otoczenia

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie pochylni dla niepetnosprawnych
nie bedzie oddziatywac w zaden znaczgcy sposob na srodowisko naturalne, ludzi, ani inne obiekty zaréwno podczas
prowadzenia samych robét budowlanych jak i na etapie eksploatacji. Projektowana budowa nie bedzie powodowac

emisji spalin, hatasu, wibracji, promieniowania ani immisji posrednich.

Projekt nie narusza warunkéw rozporzadzenia: Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat,
rozporzadzenie z dnia 6 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.1348), Ministra Srodowiska w sprawie ochrony
gatunkowej grzybdw, rozporzadzenie z dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.1408), Ministra Srodowiska
w sprawie ochrony gatunkowej roslin, rozporzadzenie z dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.1409), 4.1.
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Ochrona zieleni. Teren przeznaczony pod budowe jest wolny od zieleni wysokiej podlegajgcej ochronie.
6. Dane dotyczace warunkow ochrony pozarowej
6.1 Powierzchnia objeta zakresem ochrony przeciwpozarowe;j

Przedstawiona w tym projekcie budowa pochylni dla niepetnosprawnych- nie powoduje koniecznosci analizowania

warunkdéw ochrony pozarowej catej powierzchni budynku ZSP.
6.2 Wymogi dotyczace drogi pozarowe;j
Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania przebudowywanego budynku na dziatki sgsiednie, przeanalizowany w oparciu o:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / z pdZniejszymi zmianami /

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami — tekst

jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 nr 109, poz.719/

nie wykracza poza granice terenu inwestycji.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO (TOM I, CZESC 1.2)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych) sekcja 1, dziat 12, grupa 126, jest to budynek

niemieszkalny o charakterze edukacyjnym. Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki nauki i oswiaty.
2. Zamierzony sposéb uzytkowania, elementy projektowane

Sposdb uzytkowania budynku pozostaje bez zmian. Projektuje sie zewnetrzng pochylnie dla niepetnosprawnych w

budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Zielony Rynek 2.

2.1.1. Rampa dla niepetnosprawnych
Projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych przed gtéwnym wejsciem do budynku Zespotu Szkolono-
Przedszkolnego nr 1. Pochylnie wykona¢ w technologii stalowe], wszystkie elementy winny by¢ ocynkowane.

Szczegoty wg branzy konstrukcyjne;j.

Pochylnia sktada sie w dwdch odcinkdw niezadaszonych o dfugosci 8,5 m, jednego odcinka zadaszonego o
dtugosci 2,75m oraz dwdch spocznikdw o dtugosci 1,5m. Spadek pochylni na odcinkach niezadaszonych to 6%,
na odcinku zadaszonym 8%. Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu pochylni — 120cm, dtugosé spocznikdw miedzy biegami
150cm. Nawierzchnia pochylni i spocznika z krat pomostowych, stalowych ocynkowanych. Trzy pochwyty
balustrady wykonane ze stali nierdzewnej na wysokosci: 75 cm, 90 cm oraz 109 cm. Srednica pochwytu — 42,4

mm. Pochwyty na wysokosci 75 cm oraz 90 cm winny by¢ przedtuzane na koricach pochylni o 30 cm.

Fundamenty podjazdu zaprojektowano jako zelbetowe, o wymiarach 40x40 cm, 40x50 cm z betonu C20/25 na

gtebokos¢ przemarzania min. 100 cm oraz na 10-centrymetrowej warstwie podsypki zwirowe;j.

Pochylnia zaprojektowana z ksztattownikow stalowych gorgcowalcowanych. Element nosny stanowa profile
stalowe zamkniete 80x80x4 mm, oraz stezenia stupkéw z ceownikdw 140. Stezeniem podestu w ptaszczyZnie
jezdnej pochylni jest profil zamkniety 40x40x4. Podest stalowy nalezy wykonac z systemowych krat
produkowanych na dany wymiar wykonanych z ptaskownika 30x3 oczka 33x33mm. Porecz podjazdu dla
niepetnosprawnych wykonana z profilu rurowego $rednicy 42,4 mm. Konstrukcja gtéwna podestu w catosci
spawana i kotwiona do zelbetowych stupkdéw kotwami mechanicznymi do betonu M16 po 4szt. na kazdg stope.
Kraty podestowe skrecane z ceownikiem i profilem zamknietym 40x40x4 po obwodzie srubami M12 srednio co
30cm. Konstrukcje po spawaniu na miejscu budowy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc odpowiednie

powtoki malarskie.

UWAGA: Roboty rozbidrkowe i demontazowe obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
budowlanych, ktorych usuniecie zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Odpady nie powinny
zanieczyszczac¢ placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach. Po wykonaniu prac

rozbidrkowych nalezy oczysci¢ miejsce budowy.
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego pozostang bez zmian.
4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Charakterystyczne parametry budynku:

Lp. Rodzaj powierzchni Wielkos¢

1. Powierzchnia dziatki / dziatek 18 700 m2

2. Wymiary charakterystyczne budynku
— powierzchnia zabudowy budynku 3102,25 m2
— wysokos¢ 13,28 m
— dtugos¢ 79,38 m
— szerokos$¢ 76,46 m

Uwaga: projektowane roboty budowlane zwigzane z budowq rampy dla niepetnosprawnych nie wptywajq na

parametry tj. kubatura lub wysokosc¢ budynku.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Kategoria geotechniczna pierwsza; warunki gruntowe proste. Posadowienie fundamentéw na gruncie nosnym 80-

100 cm ponizej poziomu gruntu.

Prawidtowosc przyjetych warunkow gruntowych nalezy sprawdzi¢ w trakcie prac ziemnych.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek nie posiada odrebnych lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej przez osoby

niepetnosprawne

Budynek bedzie posiadat zapewniony dostep dla osdb niepetnosprawnych do czesci parterowej poprzez
projektowang w niniejszym opracowaniu rampe. Ponadto projektuje sie wyposazenie budynku w lekkg, sktadang
rampe stalowg umozliwiajgcg osobie niepetnosprawnej pokonanie rdéznicy wysokosci miedzy czescig parterowg
budynku a obnizonym poziomem czesci sportowo — rekreacyjnej (sali gimnastycznej). Zgodnie z art. 29 Prawa
Budowlanego ust. 2 pkt 16, projekt ramp jest wytgczony z przedmiotowego projektu budowlanego (nie wymaga

decyzji o PnB ani procedury zgtoszenia).

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na

$rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzania sciekow oraz wéd opadowych

Dotychczasowe zapotrzebowanie na ilo$¢/jakos¢ wody oraz ilosé/jakos¢ odprowadzanych sciekdw, a takze wadd

opadowych pozostajg bez zmian.

8.2. Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych (rodzaj, ilos¢ i zasieg

rozprzestrzeniania sie)

Nie dotyczy.
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8.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw
Nie dotyczy.

8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujgce, pola

magnetyczne i inne zaktdcenia (parametry i zasieg)
Nie dotyczy.

8.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
Projektowany zakres robot budowlanych nie ma wptywu na istniejacy drzewostan ani powierzchnie ziemi.

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie budowlane polegajgce na budowie pochylni dla niepetnosprawnych nie

wprowadza zadnych zmian w zakresie dotychczasowego zapotrzebowania na energie uzytkowa.

9.2. Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.
9.3. Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej (konwencjonalny i alternatywny

albo konwencjonalny i hybrydowy)

Nie dotyczy.

9.4, Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

9.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych

temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach i/lub wyznaczonych strefach ogrzewania
Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE:

Projektowane roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, odpowiednimi normami,

sztukq budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.

10|Strona



ZAtACZNIKI DO CZESCI OPISOWE]
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ZAtACZNIK NR 1 : DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ZAWODOWYCH ORAZ
PRZYNELEZNOSCI DO IZBY ARCHITEKTOW RP
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[ZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Lublin, dnia 19 czerwca 2012 r.
Znak sprawy: 77-97/LBOKK/2012

DECYZJA nr 93/LBOKK/2012

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Janusz Krzysztof Lewowski

urodzony w dniu 23.04.1976r. w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. RP:
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tji. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia qbreczenia
decyzjl. f
1. Mirostaw Zaluski ~ Przewodniczacy OKK
2. Katarzyna Swiecicka-Brzozowska ~ Wiceprzewodniczacy OKK
3. Krzysztof Moczydiowski — Wiceprzewodniczacy OKK
4. Jacek Begietto — Sekretarz OKK
5. Anna Warda — Czionek OKK
6. Malgorzata Walega — Czlonek OKK

7. Krzysztof Korona - Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Janusz Krzysztof Lewowski, ul Agatowa 20/32, 20-571 Lublin
2. Gdy decyzja stanie sig¢
1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow RP.
3. aa

ia do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP ,

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz Krzysztof Lewowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 93/LBOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0235.

Cztonek czynny od: 23-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0235-1976-61E5-741Y-YDAY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa I1zba Architektow RP.
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[7ZBA ARCHITFEKTOW

RZECZYFPOSPOLITE] POLSKIE]
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Lublin, dnia 19 czerwca 2012 r.
Znak sprawy: 79-96/LBOKK/2012
DECYZJA nr 95/LBOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust pkt 1 i ust 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243. poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Joanna Muzykowska

urodzona w dniu 14.04.1977r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow-RP —.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okre,govgef Komisji-

Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia /doreczenia
decyzji. v/ Wi

1. Mirostaw Zatuski — Przewodniczgcy OKK
2. Katarzyna Swigcicka-Brzozowska — Wiceprzewodniczacy OKK
3. Krzysztof Moczydtowski — Wiceprzewodniczacy OKK
4. Jacek Begielto — Sekretarz OKK

5. Anna Warda - Cztonek OKK

6. Matgorzata Watega — Czlonek OKK

7. Krzysztof Korona — Cztonek OKK

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca) Joanna Muzykowska, ul. Paganiniego 9/189, 20-850 Lublin
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow RP.
3. aa
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Muzykowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 95/LBOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkédw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0237.

Cztonek czynny od: 23-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-10-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0237-3AC1-4B47-9EY7-B4Y7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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ZAtACZNIK NR 2: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
Z/DROWIA
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Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, PRZEBUDOWA
FRAGMENTU ELEWACJI — OBNIZENIE ATTYKI ORAZ ZMIANA GEOMETRII DACHU W BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO
— PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. ZIELONY RYNEK 2.

CZESC H: BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH PRZY GtOWNYM WEJSCIU DO SZKOtY.

Kategoria obiektu budowlanego: IX— budynki nauki i oswiaty.

LOKALIZACJA:

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES: UL. ZIELONY RYNEK 2, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NAZWA JEDN. EWID.: 140504_4

NAZWA | NR OBREBU EWID.: 2

NR DZIALEK EWID.: 81/1, 82/1, 83, 84/1, 85/1, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 87/11, 87/14.

ZAMAWIAJACY:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Z SIEDZIBA W UM W GRODZISKU MAZOWIECKIM
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA [GLEOWNY PROJEKTANT]:
BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI
UL. AGATOWA 20/32, 20-571 LUBLIN

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis

Projektant:

mgr inz. arch. Janusz Lewowski 93/LBOKK/2012 Architektoniczna 02 2021

DATA: 02 2021
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1.2

13

1.4

15

1.6

Spis tresci:

Zakres robdt

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji roboét

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych
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1.1 Zakres robdt

Planuje sie nastepujgce roboty budowlane:

BRANZA BUDOWLANA:

— Budowa pochylni dla niepetnosprawnych;

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- Budynek szkoty.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stwarzac zagrozenie

- Instalacje elektryczne zewnetrzne,
- Instalacje sanitarne zewnetrzne,
Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, na wiasciwe zabezpieczenie placu budowy:

- Teren robdt powinien by¢ ogrodzony, wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, zaleca sie
wyzsze ogrodzenie. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu i ewentualnie maszyn

budowlanych

- Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

- Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

14 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

Nie projektuje sie zadnych elementdow stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nastepujacych rodzajow robot
budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,

- Roboty budowlano- montazowe- praca w wykopie- zagrozenie zasypaniem wykopu.

- praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych oraz

nawierzchniowych,

- transport technologiczny na terenie budowy,
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1.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robodt szczegdlnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na

danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w

aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —

miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych

wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o

mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
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- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania

w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

robét budowlanych

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
1) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

b) niewtasciwe polecenia przetozonych,

c) braknadzoru,

d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

f)  brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢

srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:
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- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,

materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny
zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie

gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz.

401.

Opracowat: mgr inz. arch. Janusz Lewowski
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

PZT_01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A_01 RZUT POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH - WEJSCIE GEOWNE

A_02 PRZEKROJE POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH - WEJSCIE GEOWNE
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PZT_01/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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A_01 RZUT POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH - WEJSCIE GEOWNE
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A_02 PRZEKROJE POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - WEJSCIE GtOWNE
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