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DZIAtY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|INSTALACJA SOLARNA 1 33
SPECYFIKACJA TECHNICZNA -WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
KOD CPV :45300000-0, 45331000-6, 45331100-7, 45331200-8
1.1|prace demontazowe 1 8
1.2|prace montazowe 9 33
2|INSTALACJA PODGRZEWU WODY BASENOWEJ 34 73
SPECYFIKACJA TECHNICZNA -WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
KOD CPV :45300000-0, 45331000-6, 45331100-7, 45331200-8
2.1|prace demontazowe 34 41
2.2|prace montazowe 42 73
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJA SOLARNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA -WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
KOD CPV :45300000-0, 45331000-6, 45331100-7, 45331200-8
11 prace demontazowe
1/KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1]0212-06
0,5"1,0"6,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka |m?2
d.1.1/0104-01
6,0"1,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
3|KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usuniecie gruzu z piwnicy wraz z utylizacjg m3
d.1.1/0104-05
analogia
poz.1 m3 3,000
RAZEM 3,000
4|/KNR 4-04 Rozebranie sufitéw rastrowych z prefabrykowanych elementéw lekkich m2
d.1.1/0502-02
analogia
258*1,2 m2 309,600
RAZEM 309,600
5/|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone-odtworzenie istniejacych sufitbw podwieszanych (przyjeto 100% mate- |m?2
d.1.1]2701-01 riat z demontazu )
analogia
258*1,2 m2 309,600
RAZEM 309,600
6/KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do 0.045 m2 |m
d.1.1/0207-03 w podfozach, stropach i $cianach
6.0 m 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - betonu i cegly - |m2
d.1.1/1511-04 wg wytycznych Zamawiajgcego
6,0"1,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
8|/KNR 4-01 Uzupetnienie i odtworzenie miejsc po wykonanych pracach -prace nie przewidziane na ba- |miejsc.
d.1.1/0806-01 zie projektu
analogia
1 miejsc. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 prace montazowe
9/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowa- m
d.1.2/0405-05 nych na $cianach w budynkach
4*6,0<pod posadzkag> m 24,000
RAZEM 24,000
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35x1,5 mm o potaczeniach luto- |m
d.1.2/0405-07 wanych na $cianach w budynkach
4*(12,0+10,0+10,0) m 128,000
4*12,0+10,0*2+17,0*2 m 102,000
3,5*2*4 m 28,000
RAZEM 258,000
11|KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28x1,5 mm o potaczeniach luto- |m
d.1.2|0405-06 wanych na $cianach w budynkach
6,0"4 m 24,000
RAZEM 24,000
12/KNR-W 2-15 |Rura PVC- rura oslonowa R.O. DN200 wg.PT m
d.1.2/0208-04
analogia
6,0"2 m 12,000
RAZEM 12,000
13|KNR-W 2-19  |Uszczelnianie korcdw rur ochronnych o $r.nom.200 mm - manszety szt.
d.1.2/0122-02 analo-
gia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 7-24 Napetnianie ptynem do instalacji solarnych urzadzen i instalacji solarnych kpl.
d.1.2/0507-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
poz.9+poz.10+poz.11 m 306,000
RAZEM 306,000
16/ KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji urz.
d.1.2/0436-01
analogia
10 urz. 10,000
RAZEM 10,000
17/KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0406-02
analogia
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1,000
poz.15 m 306,000
RAZEM 306,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw instalacyj-  |otw.
d.1.2/0207-14 nych o ér. do 100 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-15/GE- | Przegrody ogniowe dla instalacji solarnej szt.
d.1.2|BERIT 0317-
01
analogia
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
20|KNR 2-15/GE- |Przejscie szczelne dla instalaciji solarnej - piwnica szt.
d.1.2|BERIT 0317-
01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21/KNR-W 2-15 | Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 28x1,5 - podtgczenie do wymiennika wg.PT kpl.
d.1.2/0429-06
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-15 | Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 28x1,5 - podtgczenie kolektoréw stonecznych wg.PT |kpl.
d.1.2/0429-06
analogia
5*4 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
23/KNR K-05 Dostawa i montaz kolektoréw stonecznych wg.PT kpl.
d.1.2/0406-01
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
24 KNR-W 2-15 | Regulator solarny wg.PT szt.
d.1.2/0530-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR-W 2-15 | Regulator przeptywu wg.PT szt.
d.1.2/0530-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 7-08 Dostwa i montaz fabrycznych profilii montazowych i podstawy montazowe pod kolektory sto- |szt
d.1.2/0603-01 neczne wg.PT
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
27|KNZ-15 23-02 |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 25 mm dla ruroc. o $r. 22x1,0 mm m
d.1.2|analogia
poz.9 m 24,000
RAZEM 24,000
28|KNZ-15 23-03 |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 25 mm dla ruroc. o $r. 28x1,5 mm m
d.1.2|analogia
poz.10 m 258,000
RAZEM 258,000
29|/KNZ-15 23-04 |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 25 mm dla ruroc. o $r. 35x1,5 mm m
d.1.2|analogia
poz.11 m 24,000
RAZEM 24,000
30 KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. do 55 mm m2
d.1.2/0602-01
analogia
0,45*25 m2 11,250
0,45*35 m2 15,750
RAZEM 27,000
31/KNR-W 2-15 | Uruchomienie istalacji solarnej wg.PT kpl.
d.1.2/0517-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych przez $ciane z ptyt warstwowych wg.PT otw.
d.1.2/0203-05
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 2-15/GE- |Przejscie szczelne instalacji solarnej przez zewnetrzng $ciane (przejscie dla rur Cu 35x1,5) |szt.
d.1.2|BERIT 0317- |wg.PT
01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 INSTALACJA PODGRZEWU WODY BASENOWEJ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA -WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
KOD CPV :45300000-0, 45331000-6, 45331100-7, 45331200-8
21 prace demontazowe
34|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.1/0212-06
0,5*1,06,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka |m?2
d.2.1/0104-01
6,0"1,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36 KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usuniecie gruzu z piwnicy wraz z utylizacjg m3
d.2.1/0104-05
analogia
poz.34 m3 3,000
RAZEM 3,000
37|KNR 4-04 Rozebranie sufitéw rastrowych z prefabrykowanych elementéw lekkich m2
d.2.1/0502-02
analogia
120%1,2 m2 144,000
RAZEM 144,000
38|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone-odtworzenie istniejgcych sufitow podwieszanych (przyjeto 100% mate- |m?2
d.2.1|2701-01 riat z demontazu )
analogia
poz.37 m2 144,000
RAZEM 144,000
39/KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju do 0.045 m2 |m
d.2.1/0207-03 w podtozach, stropach i $cianach
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
40|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - betonu i cegly - |m?2
d.2.1|1511-04 wg wytycznych Zamawiajgcego
6,0"1,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
41|KNR 4-01 Uzupetnienie i odtworzenie miejsc po wykonanych pracach -prace nie przewidziane na ba- |miejsc.
d.2.1/0806-01 zie projektu
analogia
1 miejsc. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 prace montazowe
42/KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $ér. 63x5,8/DN50 (obudowa zewn.140mm) m
d.2.2/02
6,0"2 m 12,000
RAZEM 12,000
43| KNNR 4 2309- | Montaz ztgczkek przejsciowych z gwintem zewnetrznym, 63 x 5,8- R 2° kol.
d.2.2|01
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 2-15/GE- |Przejscie szczelne dla instalacji podgrzewu wody basenowej - piwnica szt.
d.2.2|BERIT 0317-
01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR-W 2-15 | Rura stalowa- rura ostonowa R.O. DN200 wg.PT m
d.2.2/0302-09
analogia
6,0"2 m 12,000
RAZEM 12,000
46/ KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm - manszety szt.
d.2.2/0122-02 analo-
gia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR-W 2-15 | Rurociagi PP STABI AL PN20 o $r. zewnetrznej 75x12,5 mm o potaczeniach zgrzewanych |m
d.2.2|0404-07 na $cianach w budynkach
analogia
6,02 m 12,000
54*2 m 108,000
RAZEM 120,000
48/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia do wymiennika o ér. 75x12,5mm wg.PT szt.
d.2.2/0116-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNR-W 2-15 | Dodatki za wtgczenie do wezta -zg.z technologig wezta cieplnego o $r. 75x12,5mm wg.PT |szt.
d.2.2/0116-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50 KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budyn- m
d.2.2|0406-05 kach niemieszkalnych
analogia
poz.47 m 120,000
RAZEM 120,000
51|KNZ-15 23-02 |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 25 mm dla ruroc. o $r. 75x12,5 mm m
d.2.2|analogia
6,0"2 m 12,000
RAZEM 12,000
52|KNZ-15 32-04 |Montaz otulin z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 75x12,5 mm, gr. izolacji 75 mm m
d.2.2|analogia
54*2 m 108,000
RAZEM 108,000
53|KNR-W 2-15  |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej o $r.108x2,0 mm o potgczeniach zaprasowywanych |m
d.2.2/0106-09 wg.PT
analogia
5,02 m 10,000
RAZEM 10,000
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54| KNR-W 2-15  |Rurociagi stalowe ze stali nierdzewnej o $r.54x1,5 mm o potaczeniach zaprasowywanych m
d.2.2/0106-06 wg.PT
analogia
5,02 m 10,000
RAZEM 10,000
55|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.2.2/0126-05 mieszkalnych (rurocigg o $ér. do 150 mm)
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
poz.53+p0z.54 m 20,000
RAZEM 20,000
56|KNZ-15 23-07 |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 25 mm dla ruroc. o $r. 54x1,5 mm m
d.2.2|analogia
p0z.53 m 10,000
RAZEM 10,000
57|KNZ-15 23-11 |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 25 mm dla ruroc. o $r. 100x2,0 mm m
d.2.2|analogia
poz.54 m 10,000
RAZEM 10,000
58/ KNR-W 2-15 | Podtaczenie instalacji ze stali nierdzewnej o $r.100x2,0 do istniejacych kré¢cow wg.PT szt.
d.2.2/0115-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59/KNR-W 2-15 | Podtaczenie instalacji ze stali nierdzewnej o $r.100x2,0 do wymiennika wg.PT szt.
d.2.2/0115-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60 KNR-W 2-15 | Podtaczenie instalacji ze stali nierdzewnej o $r.54x1,5 do wezta cieplnego wg.PT szt.
d.2.2/0115-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61/ KNR-W 2-15 | Wymiennik ptaszczowo-rurowy z zastosowaniem do instalacji basenowych o mocy 150kW |szt.
d.2.2/0505-03 pow. wymiany ciepta 2,0m2, waga 23,5kg, krééce przytaczeniowe 2”. Parametry po stronie
analogia rurek: 70/40°C, strata ci$nienia 2kPa. Parametry po stronie ptaszcza: 10/25°C, max. strata
ci$nienia 28kPa wg.PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2-15 | Zbiornik buforowy o pojemnosci 5001 ze stali nierdzewnej z jedng wezownicg ze stali nie- szt.
d.2.2/0511-01 rdzewnej AISI316L, powierzchnia wezownicy 4,0m2 wg.PT
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR AL-01 Montaz -sterownik sitownika zaworu mieszajgcego (termoregulator) wraz z czujnikiem tem- |szt.
d.2.2/0302-02 peratury wraz z modutem internetowym wg.PT
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR-W 2-15 | Stacja solarna do 40m2 powierzchni kolektoréw wyposazona w pompe obiegowa o0 wyso-  |szt.
d.2.2|0505-01 kosci podnoszenia do 13mH20 przy natezeniu przeptywu do 400I/h, zawér napetniajacy,
zawor spustowy, separator powietrza z recznym odpowietrznikiem, dwa termometry, dwa
zawory kulowe ze zintegrowanymi zaworami termosyfonowymi, regulator przeptywu, mano-
metr, zawdr bezpieczenstwa 6bar. wg.PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR-W 2-15 | Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego Vn=80 dm3, Vu=60 dm3, ci$nienie wstgpne 2,5 bar. |szt.
d.2.2/0509-01 wg.PT
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR-W 2-15 | Tréjdrogowy zawoér regulacyjny mieszajacy DN100 (kotnierzowy), kvs=160m3/h z sitowni-  |szt.
d.2.2/0524-07 kiem 230V wg.PT
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 |KNR-W 2-15 | Tréjdrogowy zawoér regulacyjny mieszajacy DN100 (kotnierzowy), kvs=160m3/h reczny wg. |szt.
d.2.2/0524-07 PT
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 KNR-W 2-15 | Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100 wg.PT szt.
d.2.2/0524-07
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
69|KNR-W 2-15 | Zawdr gwintowany odcinajacy DN50 wg.PT szt.
d.2.2/0411-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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70 KNR-W 2-15 | Zawdr gwintowany odcinajacy DN25 wg.PT szt.
d.2.2/0411-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
71/KNR-W 2-15 | Uruchomienie istalacji podgrzewu wody basenowej wg.PT kpl.
d.2.2/0517-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2-15 | Przeptywomierz cieczy rotametr DN40 o zakresie przeptywu 1-10m3/h. wg.PT szt.
d.2.2/0411-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-15  |Podtaczenie projektowanych urzadzen elektrycznych do istniejacej szafy elektrycznej w po- |kpl.
d.2.2/0517-01 mieszczeniu podbasenia (podtaczenie , kable, zabezpieczenia) wg.PT
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa | Jm | llosé | Cena jedn. Wartosé

1.[Roboty instalacji sanitarnych (ZP) [r-g \ 1 755,3411]

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm kg 54,0000
2.|cegta budowlana petna szt. 4,0000
3.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,1560
4.|dwuztgczki przejsciowe mosiezne o $r.zew. 28 mm szt 40,0000
5./ emalia poliwinylowa dms3 2,7360
6.|fabrycznye profile montazowe i podstawy montazowe pod kolektory stoneczne |szt 10,0000

wg.PT
7.|farba poliwinylowa do gruntowania dms3 2,3880
8. glikol kpl. 1,0000
9. klipsy szt. 135,2000
10.|kolano stal nierdzewna o $r. 108mm szt. 4,0000
11.]kolano stal nierdzewna o $r. 54mm szt. 4,0000
12.| kolektor stoneczny o pow. absorbera 2,35m2 wg.PT szt. 10,0000
13.|Kotnierz PN16 o0 $r.108mm szt 7,0000
14.| koncéwki gumowe zamykajace szt 3,9600
15.] ksztaltki miedziane o ér. zewnetrznej 22 mm szt 15,8400
16.| ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm szt 56,6400
17. ksztattki miedziane o ér. zewnetrznej 35 mm szt 121,2600
18. | ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o ér. zewnetrznej 75 mm szt. 4,0000
19.| ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 75 mm szt. 66,0000
20. |faczniki ze stali nierdzewnej o $r.108x2,0 mm o potaczeniach zaprasowywa- |szt. 3,6000
nych
21.|tgczniki ze stali nierdzewnej o0 $r.18x1,5 mm o potaczeniach zaprasowywanych |szt. 0,6000
22.|tgczniki ze stali nierdzewnej o $r.54x1,5 mm o potgczeniach zaprasowywanych |szt. 4,7000
23.|manszety gumowe typu N szt 4,0000
24.|mufa stal nierdzewna o $r.108mm wg.PT szt. 14,0000
25.|naczynie wzbiorcze obiegu solarnego Vn=80 dm3, Vu=60 dm3, cisnienie szt 1,0000
wstepne 2,5 bar. wg.PT
26.|otulina z kauczuku z nacieciem o $r. 100x2,0 mm/25 mm m 10,2000
27.|otulina z kauczuku z nacieciem o $r. 22 mm/25 mm m 24,4800
28.|otulina z kauczuku z nacieciem o $r. 28 mm/25 mm m 263,1600
29.|otulina z kauczuku z nacigciem o $r. 54x1,5 mm/25 mm m 10,2000
30.|otulina z kauczuku z nacieciem o $r. 75x12,5 mm/25 mm m 12,2400
31.|otulina z kauczuku z nacieciem o $r. 35 mm/25 mm m 24,4800
32.|otulina z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 75x12,5 mm, gr. izolacji 25mm |m 110,1600
33.|otulina z wetny mineralnej dla rurociggéw o ér. 75x12,5 mm, gr. izolacji 32 mm |m 110,1600
34.|piasek do betonéw zwykty m3 0,2520
35.|przegrody ogniowe dla rury o $r. 35x1,5mm szt. 8,0000
36. | przejscie szczelne dla instalacji solarnej - piwnica szt. 4,0000
37.|przejscie szczelne instalacji solarnej przez zewnetrzng $ciang (przejscie dla  |szt. 4,0000
rur Cu 35x1,5) wg.PT
38. | przeptywomierz cieczy rotametr DN40 o zakresie przeptywu 1-10m3/h. wg.PT |szt. 1,0000
39.|redukcja stal nierdzewna 108 / 88,9 szt. 2,0000
40. | redukcja mosiezna 54/25 szt. 2,0000
41.|redukcja stal nierdzewna 54/28 szt. 4,0000
42.|redukcija stal nierdzewna108/54 szt. 4,0000
43.|reqgulator przeptywu wg.PT' szt. 2,0000
44.|regulator solarny wg.PT szt. 2,0000
45.|rozcienczalnik dms3 0,6480
46.|rura miedziana o $r. zewnetrznej 22x1,0 mm (miekka pod posadzkg) m 24,9600
47.|rura PVC- rura oslonowa R.O. DN200+manszety wg.PT m 12,0000
48.|rura stalowa- rura ostonowa R.O. DN200 +manszety wg.PT m 12,3600
49.|rury miedziane o $r. zewnetrznej 28x1,5 mm m 24,7200
50. | rury miedziane o $r. zewnetrznej 35x1,5 mm m 265,7400
51.|rury miedziane $r.15 mm m 2,0000
52.|rury PP STABI AL PN20 o $r. zewnetrznej 75x12,5 mm m 127,2000
53. | rury preizolowane o $r. 63x5,8/DN50 (obudowa zewn.140mm) m 12,2400
54.|rury stalowe ze stali nierdzewnej o $r.108x2,0 mm o potaczeniach zaprasowy- |m 10,2000
wanych
55.|rury stalowe ze stali nierdzewnej o $r.18x1,0 mm o potaczeniach zaprasowy- |m 2,0000
wanych
56. |rury stalowe ze stali nierdzewnej o $r.54x1,5 mm o potaczeniach zaprasowy- |m 10,2000
wanych
57.|Stacja solarna do 40m2 powierzchni kolektoréw wyposazona w pompe obie- | kpl. 1,0000
gowa 0 wysokosci podnoszenia do 13mH20 przy natezeniu przeptywu do
4001/n, zawdr napetniajacy, zawor spustowy, separator powietrza z recznym
odpowietrznikiem, dwa termometry, dwa zawory kulowe ze zintegrowanymi za-
worami termosyfonowymi, regulator przeptywu, manometr, zawér bezpieczen-
stwa 6bar. wg.PT
58. |sterownik sitownika zaworu mieszajgcego (termoregulator) wraz z czujnikiem |szt 1,0000
temperatury wraz z modutem internetowym wg.PT
59.|$rubunek mosiezny DN25 szt 4,0000
60.|$rubunek mosiezny DN50 szt 2,0000
61. |tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 2,6400
62.|tasma aluminiowa zbrojona 50mmx50m szt. 5,9400
63.|tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt. 6,0840
64.tasma klejgca dt. 30 m szt. 16,3254
65.| Tréjdrogowy zawér regulacyjny mieszajgcy DN100 (kotnierzowy), kvs=160m3/ |szt. 1,0000
h reczny wg.PT
66.| Trojdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy DN100 (kotnierzowy), kvs=160m3/ |szt. 1,0000
h z sitownikiem 230V wg.PT
67.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 100 mm szt 3,5000
68. | uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 mm szt 4,2000
69.|uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 75 mm szt 70,0000
70.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 22 | szt 13,4400
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
71.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 28 | szt 11,0400
mm
72.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur miedzianych o $r. zewnetrznej 35| szt 92,8800
mm
73.|woda m3 3,6000
74.\Wymiennik ptaszczowo-rurowy z zastosowaniem do instalacji basenowych o | kpl. 1,0000
mocy 150kW pow. wymiany ciepta 2,0m2, waga 23,5kg, krééce przytaczenio-
we 2”. Parametry po stronie rurek: 70/40°C, strata ci$nienia 2kPa. Parametry
po stronie ptaszcza: 10/25°C, max. strata ci$nienia 28kPa wg.PT
75.|zaprawa m3 0,0140
76.|Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100 wg.PT szt. 5,0000
77.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0,4000
78.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt. 0,4000
79.| zawér gwintowany odcinajgcy DN25 wg.PT szt. 4,0000
80.| zawér gwintowany odcinajgcy DN50 wg.PT szt. 2,0000
81.|Zbiornik buforowy o pojemnosci 500l ze stali nierdzewnej z jedng wezownicg |szt 1,0000
ze stali nierdzewnej AISI316L, powierzchnia wezownicy 4,0m2 wg.PT
82.|ztgczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym, 63 x 5,8 - R 2“ szt. 2,0000
83. | zlgczka stal nierdzewna 28R1" szt. 4,0000
84.| ztgczka stal nierdzewna 54 R2" szt. 4,0000
85. | ztgczka stal nierdzewna 88,9 R3" szt. 2,0000
86.| ztaczki mosigzne $r.15 mm szt 0,6000
87.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,4320
88.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,7200
2.|ciggnik kotowy m-g 0,5400
3. mtot pneumatyczny m-g 40,9200
4.nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0,8100
5. |pita tarczowa z prowadnicg m-g 13,9200
6.|przyczepa skrzyniowa m-g 0,5400
7./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1,7048
8./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 5,7980
9.|spawarka elektryczna m-g 14,7700
10. |sprezarka m-g 20,4600
11.|$rodek transportowy' m-g 18,6520
12.|wyciag m-g 5,5360
13.|zuraw okienny przenosny m-g 2,8800
RAZEM
Stownie:
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