1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zawiera informacje oraz
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktore bedg realizowane
wedtug opracowanych projektow wykonawczych tej branzy, dla:

»Instalacji solarnej na budynku dydaktycznym nr 3 (hala) przy ul. Willowej 2 w Szczecinie”.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie:

- wewnetrznej instalacji podgrzewu wody basenowey,

*  wewnetrznej instalacji solarnej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
w/w robét.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace tymczasowe i towarzyszgce:
wykonanie podpor i konstrukcji montazowych,
wykonanie przebic i przewiertow,
demontaze, rozbiérki, utylizacja, ztomowanie istniejgcych instalacji i urzgdzen,
inwentaryzacja powykonawcza.

Przy zaktadaniu tymczasowej instalacji elektrycznej (przeznaczonej do os$wietlania poszczegdlnych
pomieszczen, do napedu silnikbw, zasilania urzgdzen stuzgcych do réznego rodzaju robdt) nalezy
uwzglednic¢ ponizsze zasady:

a) obwody oswietleniowe przytacza¢ w skrzynkach rozdzielczych do napiecia 24V,

b) w obwodach sitowych i grzejnych stosowac $rodki ochrony przeciwporazeniowej,

¢) przy ukfadaniu instalacji nalezy specjalng uwage zwracac¢ na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okre$lonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolenn uzyskanych w czasie przygotowywania robdét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umoZzliwienia prowadzenia robot

1.4.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caty ten okres urzgdzenia Ilub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
Zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich

reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w migjscach i iloSciach
okreSlonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4.3 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje



Zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjag umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgadzen Ilub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.4.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale ufrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce)
mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich
wladz administracji paristwoweyj, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.4.6 Dokumenty budowy

1.4.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemoZliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc przejrzyScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robot;

e postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opbznien lub przerw w robotach



»  komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgfoszenia robot do cze$ciowych i koricowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

e wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich

ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikdw badan z okreSleniem przez kogo

zostaty przeprowadzone i pobrane;
e wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny byc na biezgco przedstawiane do wiadomoS$ci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawic swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.4.6.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.4.6.3 Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robdt,

Opinie ekspertéw i konsultantéw,

Korespondencja dotyczgca budowy.
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1.4.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wifasSciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. WSszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zZamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN — KODY CPV

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Stanowigcy urzedowy

dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robot.



Ksiega obmiaréow — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i innych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez inZyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inzyniera. W przypadku gdy w specyfikacji
technicznej podano nazwe handlowg materiatu Ilub jego producenta nalezy rozumiec¢, ze
zastosowanie danego materiatu jest przyktadowe, zdaniem projektanta najlepiej spetniajgce
warunki kontraktu. Za zgodg inzyniera mozna stosowaC materialy o parametrach takich samych Ilub
lepszych majgcych aprobate techniczng.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja istniejgcego zadania
Budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czeS$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — czeSc przedsiewziecia budowlanego stanowigcg odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.
zadanie moze polegac na wykonaniu robot zwigzanych z budowsg, modernizacjg budowli.

Instalacja wodociggowa - zespét powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego ofoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$c¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody ciepfej — czeS¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podtaczenie wodociagowe — odcinek przewodu tgczgcy zrédfo wody z instalacjg wodociggows.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzeri do podnoszenia ciShienia wody.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot urzadzen
zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacja ciepfa technologicznego — zespét instalacji dostarczajgcy czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczegdlnych urzadzen znajdujgcych sie w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w hajnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie probne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej
60 °C.



Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PE-RT/AL/PE-RT, PPR- Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaftek -
Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych Srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powiefrza w pomieszczeniu lub jego czesSci majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na 0gét z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw | wywiewnikbw w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw —
intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotnosé wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnos$ci wentylacji pomieszczenia, liczba
okre$lajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetoSci rownej
objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewngtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cafo$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie cze$ci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stafa, ciekta lub gazowa, ktéra nie
wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody . sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdznice gestosci powietrza na
zewnaglrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajgcych i otworow o
obliczonej i requlowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych Ilub
strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.



Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym
strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sq do nich doprowadzane o
Jjednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych bilansow ciepta,
wilgotno$ci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umoZliwiajgcy utrzymanie regulowanego Ilub
regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzgdzenia
wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klimatyzacja — jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu okreslonych parametrow |
wlasciwos$ci pozgdanych ze wzgleddéw higienicznych i ze wzgledu na dobre samopoczucie ludzi (tzw.
klimatyzacja komfortowa) lub wartosci parametrow wymaganych przez technologie produkcji (tzw.
klimatyzacja technologiczna).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie
moze byc¢ przekroczona w Zzadnym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw przewodoéw i urzgdzen)
wartoS$¢ cisnienia charakteryzujgca wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia;
cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci cisnienia roboczego.

Cisnienie prébne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy przewodow,
urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnoSci.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krgzenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ciSnieniowy z elastyczna przepona oddzielajgca przestrzen
wodna podprzestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywofane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe — zespét urzgdzen odpowietrzajgcych bezpo$rednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania.

Przewdd powrotny — przewdd, ktérym przesytany jest no$nik ciepta od wezta cieptowniczego do zrédfa
ciepfa.

Przewdd zasilajacy — przewod, ktérym przesytany jest nosnik ciepta ze Zzrdodta ciepta do wezta
cieptowniczego.

Spadek przewodéw — nachylenie przewoddéw w stosunku do poziomu.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposob optyczny, akustyczny Ilub optyczno -
akustyczny osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Urzadzenia kontrolno - pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegodlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacji ogrzewania wodnych w
okreslonych granicach

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub tylko cisnien.



Zrédlo ciepta — wezet cieplny lub kottownia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.1  Zrédia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedifozy szczegofowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjag umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego Zrédfa
nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrédfa sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Zze nadal spetnhiajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrodfa, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego Zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$c
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.1.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowacé dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegofowych specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
e W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
e Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.1.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajgcy w sposoéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysfowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢
wtasciwo$ci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzenn z wymaganiami zawartymi w szczegotfowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.1.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacig umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.1.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnicC. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasno$ci w takim stanie
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jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjag umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo Skfadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.1.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem Ilub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu Ilub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie p6Zniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Szczegofowe wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych

2.2.1. Wewnetrzna instalacja podgrzewu wody basenowej

rury i ksztattki ze stali ocynkowanej

rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PE-Xc preizolowanych

rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PP

zawory odcinajgce

zawory trojdrogowe mieszajgce z sitownikiem

zawory odpowietrzajgce

wymiennik ciepta

regulator wraz z modutem internefowym do zdalnego podigczenia
zbiornik buforowy ze stali nierdzewnej z wezownicg ze stali nierdzewnej
obejmy ogniochronne w kasecie, opaski, masy p.poz.

pozostate materiaty wynikajgce z dokumentacji projektowej

e & & e e e s s e o o

2.2.2. Wewnetrzna instalacja solarna

rury i ksztattki z miedzi

kolektory stoneczne

stacja solarna

regulator solarny

naczynie wzbiorcze

regulatory przeptywu

obejmy ogniochronne w kasecie, opaski, masy p.poz.
pozostate materiaty wynikajgce z dokumentacji projektoweyj

e & o e s e o o

2.2.3 Izolacje
e otulina z kauczuku
- wefna mineralna na folii aluminiowej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnos$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
warianfowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace Srodkoéw transportu

Liczba i rodzaje Srodkdéw transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zZapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
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specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjig umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wfasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zZanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace Srodkéw transportow

e Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

e Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposob.

e Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac¢ do granic
wykorzystania wagonu.

« Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko Oo C i nizszej.

e Transport rur i przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodéw, w
Sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

e Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodéw gbrna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian
Srodka transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury
powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

« Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

« Transport urzgdzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami
transportu.

e Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i $ruby pakowac¢ w skrzynie. Urzgdzenia transportowa¢ w
skrzyniach i pudfach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym | opadami
atmosferycznymi.

e Przybory sanitarne pakowaC w skrzynie i pudfa, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujgcymi
pekniecia i rozbicie.

«  Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktdre pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robot i wlaSciwoSci przewozonych materiatow.

e llos¢ uzywanych Srodkdow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zafozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23| 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwafoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

5.2. SZCZEGOtOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1 Wewnetrzna instalacja podgrzewu wody basenowej

Projekt obejmuje zakresem instalacje ciepta technologicznego na potrzeby podgrzewu wody
basenowej z istniejgcego wezta ciepta wspdlpracujgcego z projektowang instalacjg solarng z kolektorami
sftonecznymi.
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje ciepta technologicznego na potrzeby podgrzewu wody basenowej z
istniejgcego wezta ciepta wodng, dwururowg, pompowg o parametrach 70/40°C w systemie zamknietym.
Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego na parterze w czesci niskiej
budynku objetego opracowaniem.

Dostosowanie istniejgcego wezta cieplnego zgodnie z opracowaniem SEC — Szczecinska
Energetyka Cieplna Sp. z o.0.

Dostepna moc grzewcza instalacji podgrzewu wody basenowey: 150,0 kW.
Dostepne ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji instalacji podgrzewu wody basenowej: 40,00 mH20

Projektowane urzgadzenia wymagajgce zasilenia pradem nalezy podfgczy¢ do istniejgcej rozdzielni
elektrycznej w pomieszczeniu podbasenia. Nalezy przewidzie¢ oddzielne zabezpieczenia dla
projektowanych urzgadzen, kable elektryczne prowadzone w rurkach tworzywowych wraz z mocowaniem do
elementoéw stafych w pomieszczeniu.

Istniejgca instalacja technologii basenowej przystosowana jest do podigczenia wymiennika
podgrzewu wody basenowej — na instalacji wykonane sg kro¢ce zakoriczone zasuwami odcinajgcymi
DN100 do podtgczenie instalacji do wymiennika ciepta w celu jej podgrzewu.

Projektuje sie wigczenie instalacji ciepta technologicznego na potrzeby podgrzewu wody basenowej
do Zrédfta ciepta zgodnie z technologig wezta cieplnego.

Instalacje z wezta ciepta do pomieszczenia technicznego (w podbaseniu) zaprojektowano w
systemie z rur PP stabilizowanych. Potgczenia przewodéw dokonuje sie poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Potfgczenia z armaturg za pomocg systemowych ksztattek przejsciowych. Wykonanie instalacji zgodnie z
wytycznymi producenta. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznos$ci potgaczen umozliwiajgcych demontaz
urzgdzen. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznos$ci potgczen umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow rur (stal, miedz) pod warunkiem zachowania
réwnowaznych $rednic nominalnych przy uwzglednieniu chropowatosci rur. Montaz rur zgodnie z
wytycznymi producenta.

Piony prowadzone po wierzchu $cian oraz w szachtach instalacyjnych.

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢c pod stropami w przestrzeni sufitow
podwieszonych oraz pod stropami w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszonych.

Dojscie do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w podbaseniu pod poziomem parteru nalezy
wykonac prowadzgc przewody pod posadzkg hali basenowej zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
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Instalacje prowadzong pod posadzkg hali basenowej nalezy wykonac z rur preizolowanych PE-X
PN6, 95°C, 63x5,8/140. Rury dostarczane sg w zwojach. Potgczenia wykonywane bedg za pomoca
systemowych zigczek przejsciowych. Montazu trojnikdw, kolan, przej$ciowek nalezy dokonac zgodnie z
instrukcjami producenta.

Wykonujgc instalacje podposadzkowg nalezy zachowaé szczegdlng ostroznoS$¢ na istniejgce
instalacje podposadzkowe znajdujgce sie w obrebie pomieszczenia technicznego. Po wykonaniu
projektowaneyj instalacji posadzke nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Instalacje ciepta technologicznego na potrzeby podgrzewu wody basenowej nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w podbaseniu zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. W
pomieszczeniu technicznym podbasenia projektuje sie wymiennik ciepta do podgrzewu wody basenowej
(karta doborowa ze szczegdotowymi parametrami wymiennika — zatgcznik nr 4). W pomieszczeniu
technicznym podbasenia w celu podgrzewu wody basenowej przez projektowane kolektory stoneczne
projektuje sie zbiornik buforowy ze stali nierdzewnej wyposazony w wezownice ze stali nierdzewnej AlISI
316L o pojemnosci 500! (Srednica z izolacjg 710mm, wysokos$¢ catkowita 1900mm) i powierzchni
wezownicy 4m?>.

Projektowany wymiennik ciepta oraz zbiornik buforowy nalezy podfgczy¢ do instalacji technologii
basenowej zgodnie ze schematem technologicznym instalacjii poprzez instalacje wykonang w systemie z
rur ze stali nierdzewnej, tgczonych poprzez zaprasowanie ztgczek. Ksztattki standardowo wyposazone sg w
O-Ringi o maksymalnym cisnieniu pracy 16 bar oraz temperaturze pracy od -20°C do 110°C. Zalecane jest
stosowanie gotowych tukéw 90° i 45°. Nie dopuszcza sie giecia rur na ,gorgco”. Dopuszczalne jest giecie
na ,,zimno” pod warunkiem zachowania minimalnego promienia giecia (R=3,5 x dz). Nie zaleca sie giecia rur
na ,zimno” powyzej $rednicy @54mm. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac na kotnierze lub gwint
w zaleznos$ci od wykonania. Nalezy przestrzega¢ zachowania roztgcznos$ci potgczen umoZliwiajgcych
demontaz urzgdzen. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji w systemie z rur PVC-C PN10 tgczone za pomocg ztgczek klejonych
odpornych na podwyzszenie temperatury pod warunkiem zachowania rownowaznych Srednic nominalnych
przy uwzglednieniu chropowatosci rur. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Potgczenia instalacji z armaturg i urzgdzeniami wykonac¢ na kotnierze lub gwint w zalezno$ci od
wykonania. Nalezy przestrzegac¢ zachowania roztgczno$ci potgczeri umozliwiajgcych demontaz urzadzen.

Na projektowanym odcinku instalacji basenowej od wymiennika do wigczenia w istniejgcg instalacje
projektuje sie zawor tréjdrogowy mieszajgcy DN100 (Kvs=160m3/h) z sitownikiem 230V.

Sterowanie  sitownikiem zaworu mieszajgceqo poprzez termoregulator. Projektuje sie
termorequlator do obstugi zaworu mieszajgcego tréjdroznych | czterodroznego z opcjg podigczenia
dodatkowej pompy zaworu. Regulator posiada opcje ,ZALACZ/WYLACZ — stuzgca do aktywowania
zaworu mieszajgcego. Sterownik posiada wyswietlacz LCD i wyposazony jest w czujnik temperatury.
Zasilanie sterownika 230V, 4W, temperatura otoczenia 10-50°C, zakres nastaw temperatur 10-99°C.
Sterowanie regulatorem poprzez nastawe zadanej temperatury wody na przewodzie powrotnym technologii
basenowej. Sterownik podtgczy¢ do modutu internetowego umozliwiajgcego zdalng kontrole parametrow
sterownika. Sterownik nalezy zlokalizowac¢ w pomieszczeniu technicznym (podbaseniu).

Sterownik nalezy wyposazy¢ w konwerter wifi z mozliwoscig podigczenia modutu sterownika
poprzez RJ45 lub router, ktéry nalezy skonfigurowac z wewnetrzng siecig internetowg w budynku.

Przed projektowanym zbiornikiem buforowym projektuje sie zawor tréjdrogowy mieszajgcy reczny

DN100 (Kvs=160m3/h) w celu ograniczenia przeptywu wody basenowej przeptywajgcej przez projektowany
zbiornik buforowy. Zatozono przeptyw wody basenowej przez zbiomik buforowy réwny 1,0m3h. Zawér
tréjdrozny nalezy ustawic¢ recznie na przeptyw przez bufor 1m*/h poprzez zastosowanie przeptywomierza na
odcinku instalacji do bufora. Zaprojektowano rotametr DN40 o zakresie 1-10m°/h.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane i dylatacje wykonac w tulejach ochronnych z
rur stalowych, w miejscu tulei nie tgczy¢ przewodéw. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowsg. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, Przestrzenn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umoZliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Dopuszcza sie nie wypetnianie przestrzeni miedzy
tulejg a rurg przewodowg materiatem trwale plastycznym, ale przestrzeri miedzy nimi nie moze by¢ wigksza
niz 0,5¢cm.

ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg automatycznych mosigznych odpowietrznikbw
zamontowanych na pionach.

IZOLACJA INSTALACJI

Przewody  prowadzone pod stropem w przestrzeni sufitbw podwieszanych i w szachtach

instalacyjnych oraz po wierzchu Scian zaizolowac termicznie otulinami wykonanymi z wetny mineralnej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK w osfonie z
folii aluminiowey.
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Przewody prowadzone w hali basenowej oraz pomieszczeniu technicznym zaizolowac termicznie
otuling wykonang z kauczuku o wspofczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C
réwnym 0,035 W/mK.
Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.
Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz. U. 2022 poz. 1225 z péznigjszymi zmianami.
Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyc:
e rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,
e rury niepalne — opaskami, masami,
0 klasie odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej:
e« EI120 - dla przewodow przechodzgcych przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej
120minut,
« EI60 - dla przewoddéw przechodzgcych przez przegrody budowlane o odporno$ci ogniowej
60minut.

522 Wewnetrzna instalacja solarna

Na potrzeby podgrzewu wody basenowej zaprojektowano kolektory stoneczne zasilajgce podgrzewacze
oraz zbiornik buforowy z weZownicg. Zastosowano system solarny sktadajgcy sie z 10 kolektorow
stonecznych powierzchniowych o powierzchni absorbera 2,35m? kazdy oraz regulator solarny. Projektuje
sie zbiornik buforowy ze stali nierdzewnej wyposazony w wezownice ze stali nierdzewnej AlSI 316L o
pojemnosci 500! (Srednica z izolacjg 710mm, wysoko$é catkowita 1900mm) i powierzchni wezownicy 4m?2.
Instalacje solarng nalezy wyposazy¢ w stacje solarng. Stacja wyposazona jest w pompe obiegowg o
wysokos$ci podnoszenia do 13mH20 przy natezeniu przeptywu do 400l/h, zawor napetiajgcy, zawor
spustowy, separator powietrza z recznym odpowietrznikiem, dwa termometry, dwa zawory kulowe ze
zintegrowanymi zaworami termosyfonowymi, regulator przeptywu, manometr, zawdr bezpieczenstwa 6bar.
Dodatkowo projektuje sie naczynie wzbiorcze 80 litrow.

Zasadg dziatania kolektorow sfonecznych bedzie wytwarzanie w okresie letnim czynnika fadujgcego
bufor z wezownicg o pojemnosci 500 litréow. Przez bufor bedzie przeptywata woda basenowa odbierajgca
ciepto od instalacji solarnej.

Projektowane urzgadzenia wymagajgce zasilenia prgdem nalezy podtgczy¢ do istniejgcej rozdzielni
elektrycznej w pomieszczeniu podbasenia. Nalezy przewidzie¢ oddzielne zabezpieczenia dla
projektowanych urzgdzen, kable elektryczne prowadzone w rurkach tworzywowych wraz z mocowaniem do
elementow stafych w pomieszczeniu.

Przewody instalacji solarnej projektuje sie z rur miedzianych. Rury miedziane nalezy tgczy¢

przez lutowanie na lut twardy. Rury przeznaczone na instalacje winny by¢ wykonane z miedzi odtlenionej
fosforem o zawartosci : Cu+Ag t 99,9%, 0,015% <Pt 0,040%. Projektuje sie rury w stanie poftwardym
oznakowane wg pr EN 133/99 — R250. Rury w stanie poftwardym produkowane sg w zakresie $rednic od 6
— 267 mm i dostarczone w odcinkach 3i 5 m.
Odcinki prowadzone pod posadzkg nalezy wykonac z rur miedzianych miekkich z krgzka z jednego odcinka
rury bez tgczenia w posadzce. W zwigzku z ograniczeniem $rednicy rur dostepnych w kregach zwiekszono
ilo$¢ rur prowadzonych w posadzce z uwagi ha zmnigjszenie ich Srednicy. Rury prowadzone pod posadzka
nalezy wykonac w rurach ostonowych PVC@200mm (w kazdej rurze ostonowej 4 przewody miedziane w
izolacji) zgodnie z cze$cig graficzng.

Instalacje solarng prowadzi¢ bezspadkowo.

Wszystkie przewody instalacji solarnej nalezy izolowac piankg z kauczuku o grubosci 25mm.
Przewody prowadzone po dachu zabezpieczy¢ ptaszczem stalowym.

Przej$cie instalacji solarnej z dachu czeSci niskiej do budynku przez Sciane z plyty warstwowej
nalezy uszczelnic.

Instalacje solarng prowadzi¢ po dachu na podporach montazowych np. typu big foot.

Instalacje napetnic roztworem glikolu zgodnie z wytycznymi producenta kolektorow solarnych.
Przed napetnieniem instalacji nalezy jg przeptukac.

Odpowietrzenie poprzez montaz recznych odpowietrznikbw w najwyzszych punktach instalacji oraz
stacje solarna.

Na instalacji solarnej w pomieszczeniu podbasenia zamontowa¢ zawdr odcinajgcy w celu
oprozniania instalacji. Opréznianie instalacji do zewnetrznego zbiornika.

Dla zaworu bezpieczenstwa instalacji solarnej nalezy wykonac¢ podejscie z rur kanalizacyjnych
PVC@50 z odprowadzeniem do bezodptywowego zbiornika o poj. 10l.

Montaz kolektoréw na dachu za pomocg fabrycznych profili montazowych dostosowanych do
nachylenia dachu i kolektora big foot zgodnie z wytycznymi producenta.

Caftg instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyc:

- rury palne — obejmami ogniochronnymi w kasecie,

- rury niepalne — opaskami, masami,
0 klasie odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej:

e« EI120 - dla przewodoéw przechodzgcych przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej

120minut,
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« EI60 - dla przewodow przechodzgcych przez przegrody budowlane o odporno$ci ogniowej
60minut.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT | BADAN

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, Ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow | dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegoétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.2.1 Préby szczelnosci

6.2.1.1 Wewnetrzna instalacja podgrzewu wody basenowej

Badanie szczelno$ci na zimno:

- Badania szczelnoSci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

- Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzaC przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. JezZeli postep robét budowlanych wymaga
Zakrycia bruzd i kanatow przed catkowitym za- koriczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzac
badanie szczelnosci czesci instalacji.

- Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej czes$C) podlegajgcg probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukac wodg.

- Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnoSci
instalacji powinna byc¢ napefniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelno$¢ potgczen przewodoéw, dfawic
zaworow i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

- Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, a
nastepnie podnieSc cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej tfokowej, podtgczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 wiekszym od ci$nienia
prébnego i dziatce elementarnej: - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokoSci: 0.6 MPa.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
gwintowaney),

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach, szwach i dfawicach.
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Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym:

- Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

- Probe szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédfa ciepta, w miare
mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

- Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym instalacja powinien by¢ ruchu w
ciggu co najmniej 72 godzin.

- Podczas proby szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dfawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc¢. Wynik proby uwaza sie za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.2.1.2 Wewnetrzna instalacja solarna

Zmontowane przewody i urzgdzenia ukfadu solarnego nalezy poddac¢ probom w zakresie
szczelno$ci na zimno oraz szczelno$ci i dziatania na gorgco. Proby przeprowadzac zgodnie
z ,Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe”".

W czasie prob i pdzniejszej eksploatacji przestrzegac¢ zasad:

- wszelkie prace przy obiegu solarnym oraz jego podzespotach moga by¢ wykonywane tylko
przy silnym zachmurzeniu, wczesnie rano, wieczorem lub przy zastonietych kolektorach,

- w zadnym przypadku nie wolno przeptukiwac instalacji w czasie mrozu,

- nie nalezy oprézniac¢ instalacji za pomocg pompy ssgcej,

- nalezy przestrzegac instrukcji obstugi i eksploatacji oraz wytycznych producenta urzadzen,.
- wykonanie prob i badan przeprowadzac¢ przy udziale specjalistycznego serwisu producenta
urzgdzen solarnych.

Badanie szczelnosci na zimno.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptukac woda.

Na 24 h przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie
odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonac starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelno$c potgczen przewodow, zaworow itp. przy cisnieniu statycznym stupa
wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci naleSy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

Odfgczyc¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnieSc¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy
recznej tlokowej, podigczonej w najniSszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy

0 zakresie 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Instalacje
solarng poddac probie na ci$nienie 9 bar. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciggu 0,5
godziny manometr nie wykaze spadku ci$nienia probnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie
roszenia lub przeciekéw.

Badanie szczelnosci na gorgco.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac po pozytywnym wyniku

proby cisnieniowej na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych

badan zabezpieczenia instalacji.

1. Zgodnie z DIN 18380 catkowicie oprdézni¢ system i napetni¢ go czynnikiem grzewczym solarnym réwniez
w przypadku, gdy instalacja powinna by¢ uruchomiona w pozniejszym czasie. Stosowac tylko czynnik
solarny dostarczany przez producenta urzgdzen. Nie tgczy¢ czynnika solarnego z innymi no$nikami ciepfa.
2. Odpowietrzy¢ instalacje solarng. Otworzy¢ zawér regulacyjny strumienia przeptywu. Nastawi¢ pompe
obiegowg na najwyzszy stopien i odpowietrzy¢ przez kilkakrotne wigczanie i wytgczanie. Odpowietrzanie
nalezy prowadzi¢ do chwili, az zawér regulacyjny strumienia

przeptywu przy witgczonej pompie przyjmie statg pozycje.

3. Nastawi¢ pompe obiegowg na wielkoSci zgodne z parametrami projektowymi.

4. Kilka dni po uruchomieniu instalacji nalezy jg ponownie odpowietrzyc. W przypadku spadku

ci$nienia uzupetnic czynnik grzewczy w stanie zimnym i ponownie odpowietrzy¢ instalacje.

5. Zamkngc trwale odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych punktach instalacji na dachu

budynku (w czasie pracy instalacji solarnej odpowietrzniki powinny by¢ zamkniete).

Przed przystagpieniem do proby dziatania instalacji na gorgco, instalacja powinna byc¢ uruchomiona w
okresie przynajmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnoSci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, itp. oraz
skontrolowac zdolno$¢ kompensacyjng. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i usterki nalezy usungc.
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Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzern i trwatych odksztatcen.

Po pozytywnej probie szczelno$ci poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje

mozna uznac za spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej

obserwacji niezbedne uzupetianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

6.2.2 Odbiory wyrobow i robét budowlanych

6.2.2.1 Wewnetrzna instalacja podgrzewu wody basenowej

Odbiory robét.
Odbiory rob6t dotyczg wszystkich pozycji z przedmiaru.
Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbior miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow.

Odbior miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji. Z odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakoSC wykonania oraz przydatnoS¢ robot i
elementéw do prawidfowego wykonania i montazu, protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory korcowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji zasilenia nagrzewnic nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesSciowych, badania szczelnoSci oraz czynnoSci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnoS$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczegoélno$ci nalezy
skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidfowo$¢ wykonania potgczen,

- jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegto$¢ przewoddw od przegrdéd budowlanych i innych przewodéw,
- prawidfowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtos$ci miedzy podporami,
- prawidtowo$¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowo$¢ podfgczenia nagrzewnic,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg technicznag.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréow czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

6.2.2.2 Wewnetrzna instalacja solarna

Odbiory robét.
Odbiory rob6t dotyczg wszystkich pozycji z przedmiaru.
Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow.

Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji. Z odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robodt i
elementéw do prawidfowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji zasilenia nagrzewnic nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
cze$ciowych, badania szczelnoSci oraz czynnoSci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. W szczegélno$ci nalezy
Skontrolowac:

- uzycie wiadciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegfos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,

- prawidfowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpdor przewodow oraz odlegfo$ci miedzy podporami,
- prawidtowos$¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowo$¢ podfgczenia nagrzewnic,
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- jako$¢ wykonania izolacji ciepinej,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbiorow czeSciowych elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umébw ryczaftowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego oKreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar robot ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w skitad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robét. Bfedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugo$ci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekréj. llosci, ktore
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Muszg one byc¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnos$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
a)1mbdla:

e rurociggoéw grzewczych
otuliny termicznej rurociggéw,
rur osfonowych,
wykonanie prob cisnieniowych,
ptukanie instalacji

b) 1Tm2dla:
» odtworzenia istniejgcych posadzek, $cian
e czyszczenie, odttuszczanie i malowanie rurociggow.

c) 1Tm3dla
« roboty ziemne,
e wykonywania i zamurowania przebic¢ oraz bruzd.

d) 1 szt. dla:

zaworow kulowych

zaworéw odpowietrzajgcych
zaworow mieszajgcych z sifownikiem
zaworbw mieszajgcych recznych
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e rotametrow

e) 1 kpl. dla:
e wymiennikéw
zbiornikéw buforowych z wezownica
kolektorow sftonecznych
stacji solarnych
regulatoréw solarnych
regulatoréw sterujgcych wraz z modutem i konwerterem wifi
podfgczenie urzgdzen elektrycznych do istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w pkt. 6.1. niniejszego opracowania.
8.2. Szczegbiowe zasady odbioru robot

Szczegotowe zasady odbioru robét podano w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre$lonych w punkcie 6. daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zasady i podstawy ptfatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatno$ci jest obmierzona ilo$¢ Robd6t wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczaftowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczaftowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaftowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreSlone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowey.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczaftowe bedg obejmowac w szczegdblnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogagcych
wystgpic¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogoélne

Specyfikacja Techniczna w réznych migjscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaC jako integralng jej czeS$¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz
Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoS$cig i wymaganiami.

Zastosowane bedgq miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu RoboOt oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

10.2 Normy
NUMER NORMY NAZWA
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PN-EN 12831:2006

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12729:2005

PN-81/B-10700/00

PN-H-74200:1998
PN-83/M-74001
PN-EN 10224:2006

PN-EN 10210-1:2007
PN-EN 10210-2:2007
PN-77/H-04419
PN-EN 1610:2002

(+Ap1:2007P)
PN-EN 1329-1:2001

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Izolator przeptywdw zwrotnych z mozliwoscig nadzoru, z obnizong
strefg cisnienia. Rodzina B. Typ A.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

Rury i ztagczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.
Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czes$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne.

Proba szczelnosci.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur,
ksztaftek i systemu.

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

(ang.)

PN-EN 806-1:2004

PN-B-02424:1999
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002
PN-EN 12056-5:2002
PN-ISO 4064-1:1997
PN-ISO 7858-3:1997
PN-B-10720:1999

PN-93/C-04607
PN-91/B-02420

nieczystosci i $ciekbéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budynkoéw. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.

Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

Pomiar objeto$ci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej . Wodomierze sprzezone. Metody badan

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspdtczynnik

PN-B-02421:2000

PN-83/B03430
(+zmiana Az3/2000)
PN EN 442-1:1999

(+aktualizacja A1:2005)

PN EN 442-2:1999

(+aktualizacja A1:2005)

PN-EN 10204:2006
PN-B-01400:1984
PN-B-01421:1990
PN-B-01430L1990
PN-B-01706-A1:1999
PN-B-02151-03:2015
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przenikania ciepfa. Metoda obliczeniowa.

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

Grzejniki. Cze$¢ I: Wymagania i warunki techniczne.

Grzejniki. Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach.

Cieptownictwo. Terminologia.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania . Terminologia.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania
dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw
budowlanych.
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PN-B-02413:1991
PN-B-02414:1999
PN-B-02415:1991
PN-B-02419:1991
PN-B-02420:1991
PN-B-03430:1983
(+Az3:2000)

PN-M-34034:1976
PN-M-75002:2012

PN-M-75016:1992
PN-EN 12327:2013-02

PN-EN 13779:2008

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-03421:1978

PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002
PN-EN 1074-3:2002
PN-EN 1074-4:2002
PN-EN 1074-5:2002
PN-EN 1074-6:2009

PN-B-03434:1999
PN-EN 13141-5:2006

PN-EN 1507:2007
PN-EN 15241:2011

PN-C-84913:1974
PN-EN 1054:1998

10.3 Przepisy prawne

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemoéw ciepfowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wtasciwoSci
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1:
Wymagania ogoine.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 3:
Armatura zwrotna.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 5:
Armatura regulujgca.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 6:
Hydranty.

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
Wentylacja budynkow. Badanie witasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji
mieszkan. Czes$c¢ 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe.

Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokgtnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatoSci i szczelnoSci.

Wentylacja budynkéw. Metody obliczania strat energii w budynkach
spowodowanych wentylacjg i infiltracjg powietrza.

Powietrze sprezone.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnosci
potgczen powietrzem.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

o,
“‘

Zmianami.

o,
“‘

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdézniejszymi

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)

wraz z pézniejszymi zmianami .

.
“‘

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

.
“‘

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

pOZniejszymi zmianami.

.
“‘

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
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X4

.
“‘

RS
“‘

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

mgr inz. Dawid Wachowiec
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Gdziekolwiek w dokumentach zamébwienia ti.: w Opisie przedmiotu zaméwienia, w Dokumentacji
projektowej bgdz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt, powotane sg konkretne nazwy
wtasne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych,
ktére spetnia¢ majg materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty i
stosowane procesy, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm, ocen technicznych lub specyfikacji technicznych, zas w przypadku gdy powotane normy,
oceny techniczne lub specyfikacje techniczne sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy réwnowazne innych panstw cztonkowskich
UE, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, oceny techniczne Ilub
specyfikacje techniczne, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. R6znice pomiedzy powotanymi
normami, ocenami technicznymi lub specyfikacjami technicznymi a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ofert rownowaznych. Przez réwnowazny nalezy rozumie¢ materiaf,
sprzet, wyposazenie o parametrach, jakosci wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie
gorszych niz okreslonych w Opisie przedmiotu zaméwienia, Dokumentacji projektowej, STWIOR.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego (przedstawi¢ parametry techniczne oferowanego produktu
itp.). Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania rownowazne opisanym przez
Zamawiajgcego jest obowigzany wykazac, ze oferowany przez niego produkt spetnia wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego. Zaoferowany przedmiot zamOwienia powinien spetnia¢ minimalne wymagania
Zamawiajgcego okreslone w Opisie przedmiotu zamowienia lub posiada¢ lepsze parametry. Jezeli
Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zaméwienia wskazat w SWZ lub w dowolnych zatgcznikach do SWZ
Jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrédfo lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje
materiaty, produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wpykonawce, Ilub opisat przedmiot
zamowienia poprzez odniesienie do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych - nalezy przyjg¢, ze wskazane patenty, znaki towarowe,
pochodzenie, zrédto lub szczegolny proces, ktéry charakteryzuje te produkty lub ustugi, normy, europejskie
oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych okre$lajg parametry
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, Zze Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty w tej czesci
przedmiotu zamoéwienia o rownowaznych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych lub
opisane poprzez odniesienie do rownowaznych norm ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych.

Zamawiajgcy poprzez pojecie ,rownowazny” rozumie tyle, co majgcy réwng warto$¢, rowne znaczenie. Oznacza to,
Ze produkt lub rozwigzanie techniczne, bgdZz norma czy aprobata opisane przez Zamawiajgcego nie musi mie¢ cech
identyczno$ci, nie muszg one byc takie same. Wykazanie rownowaznosci nie polega na dowodzeniu, Ze
zaoferowany produkt jest lepszy, czy ze nie jest gorszy niz ten, ktérego wymaga Zamawiajgcy, ale ze umoZzliwia
uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych. Zamawiajgcy
oceniajgc, czy podane przez Wykonawce rozwigzania sg rownowazne bedzie porownywat parametry opisane w
Opisie przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego i wskazane przez Wykonawce. Podane parametry sg
parametrami minimalnymi. Oferenci mogg zaproponowac urzgdzenia, materiaty, produkty o wyzszych wartosciach z
lepszymi funkcjami i moZliwo$ciami.
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