SPECYFI

KACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN

Poz. SPECYFIKACJA ILOSC
Wymiennik ptaszczowo-rurowy z zastosowaniem dla instalacj basenowych o mocy
1 150kW, pow. wymie'zny ciepta 2,0m2, waga 23, 5I'<g, f(rééce przytaczeniowe 2. ' 1
Parametry po stronie rurek: 70/40°C, strata ci$nienia 2kPa. Parametry po stronie
ptaszcza: 10/25°C, max. strata ci$nienia 28kPa (przy At=4K ) lub rbwnowazny
2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 500!/ ze stali nierdzewnej z jedng wezownicg ze 1
stali nierdzewnej AISI316L, powierzchnia wezownicy 4,0m2 lub rwnowazny
3 Sterownik siftownika zaworu mieszajgcego (termoregulator) wraz z czujnikiem 1
temperatury. Nalezy dodatkowo dopasazy¢ w modut internetowy
4 Kolektory solarlje - ppwierzchnia absorbera 2,35m2, natezenie przeptywu 50- 10
250l/h, strata cisnienia (30l/h.m2) — 85mbar, masa — 47Kg.
5 Regulator przeptywu 2
Stacja solarna do 40m2 powierzchni kolektorow wyposazona w pompe obiegowg o
6 wysokosci podnoszenia do 13mH20 przy natezeniu przeptywu do 400l/h, zawor 1 kpl
napetniajgcy, zawor spustowy, separator powietrza z recznym odpowietrznikiem,
dwa termometry, dwa zawory kulowe ze zintegrowanymi zaworami
termosyfonowymi, regulator przeptywu, manometr, zawor bezpieczenistwa 6bar.
7 lz\lzcgynie wzbiorcze obiegu solarnego Vn=80 dm3, Vu=60 dm3, ci$nienie wstepne 1
,5 bar.
8.1 Trojdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy DN100 (kotnierzowy), kvs=160m3/h z 1 kol
"' |sitownikiem 230V P
82 Trojdrogowy zawor regulacyjny mieszajgcy DN100 (kotnierzowy), kvs=160m3/h 1 kol
reczny
9 Zawor gwintowany odcinajgcy DN25 5
10  |Zawor gwintowany odcinajgcy DN50 2
11 Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100 5
12 |Automatyczny zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy
13 Czujnik temperatury kolektora solarnego
14 Rotametr DN40, zakres 1-10m3/h

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub
rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktow
lub urzgdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy i niewigzgcy. W kazdym
przypadku wystepowania w tek$cie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjac nalezy
w sposob dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rbwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy,
Ze dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatbw réwnowaznych, o nie gorszych niz zastosowane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i

certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzern réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest
wykazac, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzgdzenia rownowazne spetniajg wskazane wyzej

wymagania.

16




	Specyfikacja

