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STWIORB
S - 00.00. Wymagania Ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robo6t Budowlanych
1.1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznych wymagania dotycge wykonania

i odbioru robot zwjzanych z ,Przebudowa drogi wewretrznej - tacznik ulic:
Kolejowa i Poprzeczna - Etap | — kanalizacja deszcava”, zgodnie z Dokumentag]
Projektove.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiRabot Budowlanych jest stosowana
jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realii Robot, zgodnie z zakresem
wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

1.3.1. Zakres robot opisanych w STWIORB obejmusidpaljace roboty:

S - 00.00. Wymagania ogolne.

p - 01.01. Roboty przygotowawcze i pomocnicze.

Z - 01.02. Roboty ziemne.

D - 03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezalenie od postanowi@ Wymagan Ogolnych, Wykonawca ledzie sk
stosowat do odpowiednich postanowie ,instrukcji producentow przepiséw: w tym
Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikajach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Narm
PN-ISO 7607-1 — ,Budownictwa Terminy Ogdlne” orak-FS0O 7607-2 ,Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”

1.5. Ogdlne wymagania dotycye Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentag Projektows; Specyfikacjami Technicznymi i wpisami w Dziennik

Budowy przez Nadzér Inwestycyjny.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Warunkach Kontraktowych przeiaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodi@mi prawnymi

I administracyjnymi, Wykonawca c¢dzie odpowiedzialny za przdzenie mocy,

i zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, agfodymczasowych, a tak
utrzymanie terenu robot. Wykonawcadizie odpowiedzialny za ochrenpunktow
pomiarowych do czasu odbioru roboét przez Zamawéegjo.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajcy przekae Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dziknbudowy.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje ptogganizacji ruchu kotowego
oraz uzyska decyzje na geie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wyglig kolizje, ktorych nie dato siprzewidzi€ na
etapie opracowywania dokumentacji - Wykonawca siaedi propozygj ich rozwgzania,
ktOra nalezy uzgodné z Zamawiagcym i uzytkownikami urazdzen pod i nadziemnych.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu 7a do zakaczenia i odbioru kacowego Robdét przez
Zamawiajcego.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Zamayeinu Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony wgeej z odpowiednim zasdlem drogi i
organem zargzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eRobdot w
okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniag w ten sposob bezpiecdmstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczém w dzien i w nocy dla tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczae lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kosztycisj
drég Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpoeziem

w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru orazzpreeieszczenie, w miejscach
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i ilosciach okrglonych, tablic informacyjnych, ktérych & bedzie zawierata informacje
dotyczce kontraktu. Tablice informacyjneedy utrzymywane przez Wykonawcw
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Obowigzkiem wykonawcy jest znajord® i stosowanie w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisdw z zakresu ochramgdowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie stosowat gido nastpujacych ustalé:

1. Plac budowy oraz wykopy nale utrzymywa& w porzdku, czystéci i zapewnt
odprowadzenie wod stgjych

2. Wykonawca podejmowaktzie wszelkie uzasadnione kroki rmp@g na celu stosowanie
siec do przepisow i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokét Placu
Budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub spoteczia lokalnej,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zsttvie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

A. 1. Lokalizacg bazy, sktadowisk, urobku z wykopow, drog dojazdolny

B. 2.Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych saibsfami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszazierbiurowych, oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ra skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezsonel Wykonawcy.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sszkodliwe dla otoczenia, niecdy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowte do Robdt
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaiczeniu Robét
ich szkodliwgé¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz¢nzgod: na wycie tych materiatow
od wigciwych organdw administracji patwowe;j.

1.5.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegvwezasowy dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji

I urzadzen podziemnych na Terenie Budowy .Wykonawca zoboany jest powiadoni
wiascicieli urzadzen pod i nadziemnych o rozpagzu Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfiykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora i wigiciela uradzen oraz Ilgdzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggizn podziemnych.

Wykonawca bdzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych .Wykonawca daip
wszelkich star@ magcych na celu zabezpieczenie punktow osnowy geodegyjrzez
zniszczeniem,

a w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przeroresia dokona ich wznowienia.
O fakcie zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszazenakow osnowy geodezyjnej

Wykonawca powiadomi Zamawigjego. W przypadku ws&gia na grunty prywatne
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Wykonawca zobowdzany jest spisaz wiacicielem notatk i przywrdci teren do stanu
pierwotnego

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawcadbie przestrzega przepiséw dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowdraz nie spehiggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni,ze lkedzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczme,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstga publicznego.

1.5.9. Ochrona Roboét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremutrzymanie Robot i za wszelkie materiaty
I urzadzenia aywane do Robét od Daty Rozpeca do Daty Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej eleiy byty
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéwego. Inspektor nie
wstrzyma roboty, j&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powirdgpoca¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowrany sporzdzi¢c Dokumentagj powykonawcz zgodna z Ustaav

z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane oraz zgodni®ozporzdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2géda 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowia geodezyjno - Kkartograficznych oraz czyécio geodezyjnych
obowizujacych

w budownictwie.

Po zakaczeniu budowy poszczegoélnych obiektow lub odcink@vot Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w cetbrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodaia terenu.

Wraz ze zgtoszeniem zakerzenia robot Wykonawca przedioInspektorowi dokumenty
budowy wymienione w pkt 6.8. niniejszej specyfikacjokumentacje projektoyvwraz

Z naniesionymi w czasie prowadzenia rob6t zmiaraam operat geodezyjny zawieyay
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dokumentacje geodezyn sporadzona na poszczegoélnych etapach budowy, w
szczegolnéci szkice tyczenia i kontroli pokenia poszczegolnych elementow i obiektow
oraz inwentaryzag¢j powykonawcz. Ztozony operat powinien zawierawszelkie dane
umazliwiajgce wniesienie zmian na mggasadnicz, do ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawta wiasny koszt przygotuje
niezlezdna liczle egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej powykonawczgjzekae ja
wiasciwemu drodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;j.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zn&a wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, Poldk@my ,ktére g w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z robotami i dulzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw,
przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy stosowane do budowy

2.1.Zrédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wygtaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do wykonania Robét, Wgkara przedstawi szczegoOtowe
informacje dotycgce proponowanegerodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow do zatwierdzenia przez Inspektoad2dru.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbwdanego zrodta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegubdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia badamateriatow w celu
udokumentowaniaze materiaty (np. pospotka) uzyskane z dopuszczonegdita w
sposOb cigly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wvPlacu Budowy lub z innych
miejsc leda wykorzystane do Robot lub odwiezione na sktadowiskipowiednio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnspektora

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostgrzez

Wykonawe usungte z Placu Budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez

Inspektora.
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Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym zostazastosowane materiaty nie posiadajdopuszcze
swiadectw jakéci, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, fczsi z nie przygciem
Rob6t i niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty skladowane przez Wykonayvdo czasu, gdy dala one potrzebne do Robot
winny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkaEmenw Sposob
gwarantugcy zachowanie wymaganej jadad i wiasciwosci oraz dosipne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza RiacBudowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglumazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Radigt Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygogmied uyciem materiatu. Zmieniany
rodzaj materiatu musi uzyskakceptagj Zamawiajcego oraz przysztegoytkownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, Ilub w projekcieganizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiggo.. W przypadku braku ustalew wyzej
wymienionych dokumentach, sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Rodzaj i iké sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okgonymi w Dokumentacji Projektowej.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca musi posiada dokumenty potwierdzage dopuszczenie spitm do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wszelkie sprety, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi

i warunkéw wyszczegodlnionych w  Kontrakcie, zogtanprzez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie
wplynag niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetnig wymagania dotyczxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwdrgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na wiasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania Robdét Wykonawca jest aipdrialny za prowadzenie
Robo6t zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za fgkaastosowanych materiatéw i
wykonywanych Roboét, za ich zgodidoz Dokumentag Projektows, wymaganiami
STWIORB, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z dokumentpopjektow.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie poimiikedy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysakorzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn:.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementebdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej,
STWIORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniucydgi Inspektor uwzgidni
wyniki bada materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne

czynniki wptywapce na rozwzang kwestk.
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Polecenia Inspektora ety wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gr@ba wstrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Whdaeca.
6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko Robdt i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegoly swojego programu zapewaiggkaci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania Robot,aieosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujce wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem i ustalmniaDokumentacii
Technicznej, STWIORB.
Program Zapewnienia JadaSystemu Kontroli powinien zawieia
» cze$¢ 0g0lm opisujaca:

0 organizacje wykonania roboét, w tym terminy i spopétwadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidritro
warunki BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

o O O o

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robot,
0 sposéb i procedyr proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot
* cze$¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
o wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
o rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i
roztadunku,
0 metod magazynowania materiatow,
0 sposob i procedgibada prowadzonych podczas dostaw materiatow,
0 sposéb i procedgr bada prowadzonych podczas wykonywania
poszczegodlnych elementow robot,
0 sposoOb pogpowania z materiatami i robotami, w przypadku, goig

odpowiadaj wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot dnlzie osigniccie zata@one) jakaci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petn kontrok Robot i jakd¢é materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badanateriatbw oraz kontroli jakoi
Robat.

6.3. Wymagania dotycace wyrobow budowlanych stosowanych przy realizacji
Kontraktu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje zgodnie z oboviizujagcymi w tym zakresie
przepisami stosowa wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do otobr
I powszechnego lub jednostkowego stosowania w budiwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwie as
wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatodgaici na znak bezpiecastwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm ,aprobat technicznych onaasciwych przepisow i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrolpialegagcych certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zg@ddin wydano certyfikat zgodrigi
lub deklarag} zgodndci z Polsly Normg lub z aprobat techniczi, mapce istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wynmagadstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie obgtych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboe miagcych spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i tradyoyjnuznanych zasad sztuki
budowlanej.

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, déaykh zgodnie z ogbnymi
przepisami dokonano oceny zgodcio ze zharmonizowan norma europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobag techniczig lub krajowg
specyfikacja technicanpaistwa cztonkowskiego Unii Europejskie;j.
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6.8. Dokumenty budowy

A. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbovaazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do
zakaczenia budowy.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obawjgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
Robdét, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcggpny
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢bzie opatrzony datjego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insiehinazwiska oraz stanowiska
stuwzbowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwat technily, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zajczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeteds jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzoneg gatez Wykonawei Inspektora.

Do Dziennika Budowy naley wpisywat w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Rob6t, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
okresy kadego opénienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z p@amowodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, kdacowych
odbioréw Robot, agciowych i kaicowych Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym wazkii z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnad¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisew

Dokumentacji Projektowej,
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- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania Robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania bezpietg®va i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczre jakadci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z daeiem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
B. Ksiegga Obmiaru
Ksiegga Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na zapisanie ikziowe faktycznego
postpu kadego z elementéw wykonanych Roboét. Szczegotowe atymivykonanych
Robot przeprowadzagsiv sposéb aigty w jednostkach przgjych w Przedmiarze Robot i
wpisuje do Ksggi Obmiaru.
C. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. (A) i (B) naglujace
dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
b) protokoty odbioru Robat,
c) protokoty z narad.
d) korespondengjna budowie.
D Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumentu budowy d1la przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowizdni
zabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowygla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robo6t bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentagj Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmid&obot.
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Obmiaru Robot dokonuje Inspektor po powiadomieniaep Wykonawe o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Przedmiarze
Robdét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Techniazmynie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich Robét. &lne dane zostgrpoprawione wg ustabez
Zamawiagcym.

Obmiar gotowych Robot dolzie przeprowadzony z extotliwoscia okreslong w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okrglania ilosci Roboét i materiatow

Dlugaosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdét nie wymagdiego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako dugdé wykopu pomnéona przezsredni wysokaié

I minimalng szeroké¢ wymagang przez norm dla danegrednicy rury.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzdg przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym przegciem robot.
Wszystkie obmiary Rob6t zanilgglych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robot podlegajych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodz®wbliczenia &da wykonane
w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru.

8. Przejcie robot

8.1.Swiadectwo wykonania robot

Inspektor potwierdza wykonanie rob6t wpisem w DmiknBudowy w odniesieniu do
Odcinka lub czsci Robot, a take w stosunku do catoi Robot.

8.2. Badania przy odbiorze

Odbiory techniczne rob6t skiaglaie beda z odbioru technicznego gxiowego dla robot
zanikapcych i odbioru technicznego po zaloaeniu robot oraz odbiér utenia
kolektorow kamey telewizyjm.. Badania przy odbiorze powinny dygodne z PN-EN
1610:2015-10 ,PN-EN 1671:2001,PN-EN 1091:2002.
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8.2.2. 0dbior techniczny cgsciowy- miedzyoperacyjny
Badania przy odbiorze technicznymeg@owym polegé beda na :
- zbadaniu zgodrioi usytuowania i diugei przewodu a Dokumentac)
Projektovy i inwentaryzacj geodezyjn,
- zbadaniu prawidtow&ei wykonania pajczen,
- zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nie naruszaniagrun
- zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabo rodzaju,
zgodnie z DokumentacpProjektova,
- zbadaniu materiatu ziemnegeytego do podsypki i obsypki,
- zbadaniu szczeldoi przewodu, instalaciji,
- zbadaniu wykonania przgéjdla przewodow przegiany i stropy.
8.2.3. 0dbior techniczny kécowy.
A. Badania przy odbiorze technicznym kécowym poleg& beda na:
- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnepakumentacja
Projektowvy,
- zbadaniu zgodrgi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu
I zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow szczeliwm przewoddw kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow uruchomienia przyyaiu inspekcji TV.
- zbadaniu zgodr$gi zastosowanych materiatow.
B. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktory z:
1. Protokoétami odbioréw technicznycheéziowych, miedzy-operacyjnych,
. Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas \wydo
. Wynikami stopnia zagzczenia gruntu zasypki wykopu
. Inwentaryzagj geodezyijy,
. Protokotami szczelsoi, bada,

. Protokotem uruchomienia systemu kanalizacjspekcji TV,

~N O 0o WM

. Dokumentag Techniczno - Ruchogv
8. Wykazem deklaracji zgodém z Polska NormyAprobat Techniczig lub Norma
Europejska,

9. Protokotami odbioru rob6t drogowych przez Zdce Drogi,
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10. Innymi dokumentami wymaganymi przez Zamaydge@o lub wynikajcymi
Z wymaga obowizujacych przepisow - najy przediayé Zamawiajcemu.
C. Wykonawca zobowazany jest ztay¢ oswiadczenie:

* 0 wykonaniu robot zgodnie z DokumentgBEjrojektovs,

» 0 doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy.
D. W przypadku, gdy Roboty pod wzgédem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie lgda gotowe do przeg¢cia koncowego, komisja powotana przez
Zamawiajacego mae odshpié¢ od odbioru.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykamgaza jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynngci, wymagania i badania
skltadajce st¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w pkt. 9 STWIORB
I w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa ledzie uwzgkdniag¢:
1. robocizr bezpdrednh,
2. warté¢ uzytych materiatdbw dostarczanych przez Wykonawoaz z kosztami ich
zakupu,
3. wartgé pracy sprztu wraz z ich kosztami (sprowadzenie spuzna Plac Budowy
I Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
4. koszty pérednie, w sktad ktorych wchogtzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazddwytp.), koszty dotycke
oznakowania robot, wydatki dotygze BHP, ustugi obce na rzecz budowy, daer
placéw, ekspertyzy dotygze wykonanych robot, badania, ubezpieczenia i kasatzdu
przedsgbiorstwa Wykonawcy, obstgggeodezyija itp.
5. zysk kalkulacyjny zawierggy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
moggcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
6. podatki naliczane zgodnie z ob@mujgcymi przepisami.
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawow ztozonej Ofercie g3 ostateczne.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe
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Koszty zawarcia ubezpieaz@onosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania ¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania ¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancpnpsi

Wykonawca.

10. Przepisy .

» Jakiekolwiek normy/przepisy techniczno-budowlaneanignione w specyfikacjacheta
oznaczaty: Polskie Normy i Przepisy Techniczno-Buidme Ilub obowjzujgce
Europejskie lub midzynarodowe Normy/Przepisy Techniczno-Budowlaneakresie,

w ktérym g dopuszczone w ramach polskiego ustawodawstwa
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STWIORB
P-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMOCNICZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem specyfikacji technicznycha swymagania dotyere wykonania

i odbioru robot zwjzanych z ,Przebudowa drogi wewretrznej - tacznik ulic:
Kolejowa i Poprzeczna - Etap | — kanalizacja deszecava”, zgodnie z Dokumentagj
Projektowvy.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robad@&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniueglizacji Robo6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuj

roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji mz®wej, roboty zwizane
karczowaniem drzew i krzewow, roboty zw@ne z przesadzaniem drzew i krzewdw,
roboty Zwigzane

z zabezpieczenie wdzen podziemnych i nadziemnych w miejscach skoyan

z projektowan kanalizacy deszczow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowzujgcymi normami oraz
Dokumentagj Technicza.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jekdch wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogolne
wymagania dotycge Robot podano w STWIORB - 00.00. "Wymagania ogdln

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy

A. wyznaczeniu trasy i wyznaczeniu roboczych puwkt@ysokaciowych wg zasad
niniejszej STWIORB &

- paliki drewniane ap 15 - 20 mm i dtugéci 1,5 do 1,7 m
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- prety stalowe@ 0 12 mm i dtugéci 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktoyezani)

B. zabezpieczeniu wdzen podziemnych w miejscu skrzgwan wg Zasad niniejszej
STWIORB g

- rury AROT A PS 110/110 kolor czerwony

- rury AROT A PS 83/75,110/100 kolaétty

3. Sprzet

Prace zwjzane ze stabilizagji oznaczeniem gtdownych elementow sieci kanalizacji
deszczowej oraz reperdéw roboczycfidwykonane ¢cznie. Prace pomiarowe zygane z
wytyczeniem oraz okégeniem wysokéci elementéw sieci kanalizacji deszczowej
wykonane bda specjalistycznym spegem geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz,
teodolit).

Sprzt stosowany do wyznacae powinien gwarantow@ uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

Sprzt doscinania drzew i krzewow, do karczowania pni.

» koparka podsbierna o pojemniei tyzki 0,6 m,

* pita motorowa tacuchowa 4,2 KM,

» spycharka gsienicowa 74 kW,

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz ¢y stalowe, rury, krzewy, pnie) madpy¢ przewaone
dowolnymsrodkiem transportu.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania prac przygotowawczychmpaniczych podano w STWIORB
S - 00.00. "Wymagania ogolne".

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogdujagcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzdu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowizany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gtéwne sieci
kanalizacji deszczowej, i dostar¢zynspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokéciowych.

Przegcie tych punktéw powinno ldydokonane w obecKoi Inspektora.
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Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia punktow osnowy geodegyjrzed
zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia, uszkodzkiti przemieszczenia dokona ich
wznowienia. O fakcie zniszczenia lub uszkodzenka puzemieszczenia znakéw osnowy
geodezyjnej Wykonawca zobaiany jest natychmiast powiadaimdamawiagcego.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokiciowych

Wytyczenie nalgy wykona& w oparciu o dokumentagcjprojektows przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pastwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone pyma osi
budowli nie powinny b¥ przesunite wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktdw na osi nalg wyznaczy z doktadnécia do jednego cm w stosunku do
rzednych okreslonych

w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokéciowe (repery) naley wyznaczy, co okoto 250 m, a tak obok kadego
projektowanego obiektu (studzienki rewizyjnej).

Punkty wysokéciowe naley umieszczéapoza granicami projektowanej budowli, gdae
ich okreli¢ z doktadnécia do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny hky wykonane zgodnie z DokumentacProjektows oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robéb D
wyznaczenia kraedzi wykopow naley stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowdé w przypadku wykopéw gbszych ni 1 m. Odlegté¢ migdzy
palikami (wiechami) powinna odpowiatlaodstpowi kolejnych studni, podanych w
Dokumentacji Projektowej.

Punkty wysokéciowe (repery robocze) nale wykona dla kadego punktu
charakterystycznego sieci kanalizacji deszczowe).

5.3. Usungcie krzewow

Po dokonaniu wszelkich niegtnych uzgodnig i po uzyskaniu decyzji na wygie
krzewOw, naley przeprowadz wycinke krzewOw oraz uswgt korzenie, a nagpnie
wywiez¢ na miejsce sktadowania.

5.4. Kolejnoéé¢ wykonywania rob6t geodezyjnych:

» Wytyczenie gtéwnej osi kolektoréw kanalizacji demawej oraz przykanalikow

(sytuacyjne i wysokgiowe)
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* Wykonanie pomiarow sprawdzaych rzdne, spadki i usytuowanie gtéwnych
elementdw sieci kanalizacji deszczowej oraz przgkkw w wykopie przed
zasypaniem .

* Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kangliz@szczowej

5.5. Kolejncéé¢ wykonywania robot przygotowawczych:

0 Sciecie drzewa lub krzewu,
0 obckcie wierzchotka i gati,

odciggniecie gatzi i utozenie w stosy,

przetoczenie diycy i utozenie na podktadach,

odkopanie pnia kopagk wydobycie,

O O O O

usuniecie z ziemi korzeni,
0 obckcie korzeni i utégenie pnia i korzeni w stosy.
6. Kontrola jakosci Robot
6.1. System kontroli jak&ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB S - 00.00. .Wymagania
ogolne." Kontro¢ jakasci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wg ogolnych zasad oldlenych w instrukcjach
I wytycznych Gtownego Urddu Geodezji i Kartografii.
6.2. Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalerzeprowadzi wg nasgpujacych zasad:
» nalezy sprawdzt potazenie punktéw gtownych sieci kanalizacyjnej,
» nalezy sprawdzé wysokaci punktow gtownych sieci kanalizacyjnej
» naleey sprawdzé wyznaczenie sytuacyjno-wysalamowe na  wszystkich
zatamaniach pionowych i poziomych oraz co najmbiggzy na 1 km,
» naleey sprawdzt robocze punkty pomiarowe niwelatorem na calym almz
budowy,
* nalezy sprawdzt wyznaczenie wykopdw $eng i szablonem z poziomi¢c co
najmniej w 5-ciu miejscach na x@m kilometrze oraz w miejscach budych

watpliwosci.
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7. Odbior prac geodezyjnych
Ogolne zasady odbioru prac podano w STWIORB S0M®MOWymagania ogolne”. Odbior
prac zwazanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczenteasy liniowych robot
w terenie naspuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw dgzayjnych lub
protokotu kontroli geodezyjnej, wpisow do DzienniRadowy.
8. Przepisy zwazane

0 Instrukcje techniczne geodezyjne.

o Ustawa - Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dnida rhaja 1989 r

(Dz.U.00.100.1086) z przepisami wykonawczymi.
o Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (D994 Nr 89 poz.414)
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STWIORB
Z-01.02. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem specyfikacji technicznycha swymagania dotyere wykonania

i odbioru robot zwjzanych z ,Przebudowa drogi wewretrznej - tacznik ulic:
Kolejowa i Poprzeczna - Etap | — kanalizacja deszcava”, zgodnie z Dokumentag)
Projektowvy.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniueglizacji Robo6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmniyrowadzenie rob6t ziemnych dla
realizacji zakresu okéonego w pkt.1.1 STWIORB i obejmy;j

a. wykopy w gruncie kategorii Ill -IV wykonywane jgarkami podsbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczyrodiegta¢ do 1 km,

b. wykopy w gruncie kategorii Il wykonywaneaznie z zatadunkiem i transportem na
odlegta¢ do 1 km,

c. wykopy oraz przekopy w gruncie kat. Il wykonyweakoparkami podsbiernymi na
odkiad

d. wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami w grunkéa. 111,

e. umocnienie wykopow

f. przywo6z gruntu do wymiany

g. zasypanie wykopow.

h. zasypanie wykopow dowiezionym gruntem i obsypkaciagow

J. humusowanie i obsianie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - odlegt@¢é miedzy terenem a osikoryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

Odktad - miejsce skladowania gruntéw z wykopow.
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Wywo0z gruntu - odlegté¢é do miejsca sktadowania gruntow wg ustiatderenta, miejsce
wywozu naley uzgodné z Zamawiagcym
Dowéz gruntu - odlegtéé wg ustalé oferenta z jakiej dostarczy grunt nagtsj sk do
zag:szczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
badana zgodnie z nogm
Pozostate oki&enia § zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB "Wymagania Ogéln
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j@kdch wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotycce Robét podano w STWIORB S - 00.00. "Wymaganidrego
2. Materiaty
Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypamykopow, a take nadmiar gruntu
z wykopu musz by¢ wywiezione na skladowisko, zapewnienie terenovodigad naley
do obowjzkéw Wykonawcy. Na wymian gruntu oraz obsygk rurochgow naley
przywiez¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), uddiwiajacy zagszczenie do
wymaganego wskaika, grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywardo
zasypywania sieci powinny bysprawdzone pod wzglem wigciwosci geotechnicznych
oraz zaakceptowane przez Inspektora.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB S -00.00. "Wymagania
0ogolne”

0 Zestawy igtofiltrowe do odwadniania wykopdéw
Koparki gasienicowe i kotowe
Spycharka gsienicowa

Samochod samowytadowczy

O O O O

Zageszczarka wibracyjna
o Walec statyczny Szalunki systemowe do wykopdéw
4. Transport
Wykonawca ma obowrek zorganizowania transportu z uwglflieniem wymogow

bezpieczéstwa, zarébwno w obbie pasa robét drogowych, jak i poza nirStodki
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transportowe, poruszgje st po drogach poza pasem drogowym powinny spétia
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow changipcych pojazdy,
w szczegOlngci w odniesieniu do gabarytéw i obgenia na 6.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obgjzajg Wykonawe.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB®00. "Wymagania ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt oraz za zgodido
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wysipienia gruntéw nieprzydatnych pegbwa zgodnie z pkt. 5.2.
niniejszej specyfikaciji.

W przypadku wysipienia na trasie wykopdw elementéw matej architekt(ptoty,
ogrodzenia) naley je zdemontowg a po wykonaniu robot odtworay

Po zasypaniu wykopow teren przywrédio stanu pierwotnego.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw

5.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypamwaopdéw musz by¢ wywiezione na
sktadowisko. Zapewnienie terenow na sktadowisk@h kagospodarowanie najedo
obowigzkow Wykonawcy, zarowno od strony organizacyjnkjijponiesionych kosztow.
5.2.2. W przypadku wysgpienia konieczngi usungcia humusu nale zdjg¢ warstwe

i pryzmowa& w poblizu miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po #ekeniu robot
rozécielic¢ w miejscu, z ktérego zostat zgagtyl.

5.3. Wykonanie wykopow

5.3.1. Wymagania odnénie doktadnaosci wykonania wykopow

Odchylenia rzdnych koryta gruntowego od ganych projektowanych nie powinny ®y
wigksze nk 1 cm. Szerok&@ i giebokas¢ wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna
rozni¢ sie od projektowanych, wcej nz 5 cm. Spadek dna rowdéw przewodowych
I kablowych powinien b§ zgodny z zaprojektowanym, z doktadoig do 0,05%.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacjieszczowej

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i palobca take w przypadku diego
naptywu wod gruntowych, wykopy nale wykonywa o $cianach pionowych
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zabezpieczonych szalunkiem petnym. W gruntach schypodtzwartych dopuszczagsi
szalunek aurowy.

Na odcinkach wysokiego poziomu wod gruntowych ialerykonywa roboty ziemne
i montazowe, prowadgzc rownoczénie odwadnianie wykopow. Przed rozpewem
wykonywania wykopu nalgy usury¢ wierzchnia warste humusu i pryzmowa jg w
poblizu miejsca prowadzenia rob6t. Dno wykopu powinn@ bgwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, pczym dno wykopu, wykonanego
recznie, naley pozostawd, w gruntach nie nawodnionych, na poziomiezsaym od
rzednej projektowanej o 2-3 cm, gav gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala sa poziomie 20 cm wgzym od projektowanego.
Nie wybramy, warstwe gruntu usugé recznie. Z dna wykopu natg usur¢ kamienie,
korzenie

i grudy, dno wyréwné, a nasipnie przysipi¢ do wykonania podtaa.

W trakcie wykonywania wykopéw nie wolno dapic do naruszenia (roziienia)
rodzimego podiga dna wykopu. Grunty naruszone rgleusuny¢ z dna wykopu,
zastpujac je wykonaniem podi@ wzmocnionego w postaci zsgczonej tawy piaskowe]
0 grubdci (po zagszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj padfaley wykona&
w przypadku, kiedy doszto do przebienia dna wykopu.

Na catej dlugéci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewidsje catkowig wymiare
gruntu na piasek zasypowy.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywanadery (przy udziale Inspektora)
sprawdzé czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg pazekego Wykonawcy
projektu. Odstonite w wykopie istnigjce rurocagi i kable naley zabezpieczy rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Grunt z wykopu odwiée i sktadow& poza pasami
drogowymi.

Bezpdrednio po wykonaniu wykopu, nale w miejscach ruchu pieszego ustawtadki
pomostowe dla pieszych. Pod nowobudowane oraz oziiwwa nawierzchnie drogowe
I chodniki naley wykona korytowanie zgodnie z istnigjymi spadkami podinymi

I poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dlebgkaici wykonywanego dna koryta - 1
cm. Nadmiar gruntu z korytowania naje odwiez¢ na skladowisko. W zakres
wykonywania wykopow nalg wigczy¢ nastpujace czynnéci:

» wykop, transport wykopanego materiatu, sktadowanikopanego materiatu,
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» zag:szczenie wykopow

» ochrona istnigjcego uzbrojenia podziemnego

» odwadnianie wykopow

5.4. Podsypka i obsypka oraz zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow natg wykona warstwami, kolejno je zggzczajc.

Pod rurocigi i studnie wykona podtaze piaskowe gr. 0,15 m.

Szczegoblp uwag naleey zwréci na obsypk w obrbie rurocggu i 30 cm ponad nim.
Obsyplk wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wigtkoziaren,
w bezpdredniej bliskdci rury nie powinna przekraczal0% minimalnejsrednicy rury,
lecz nigdy nie mge by wicksza nk 60 mm. Pod rur naley utozy¢ warstwe
wyrownawcz

o grubdci 10 cm nie zagszczajc jej. Obsypk wykonywa warstwami, rownolegle po
obu bokach rur, kala warstwe zgeszczagc. Grubd¢ warstw nie powinna przekracza/3
srednicy rury lub nie powinna Bywicksza nk 30 cm. JednocZeie z wykonywaniem
poszczegolnych warstw obsypki najeusuwa ewentualne odeskowanie wykopu. Nie
naleey usuwa scianek szczelnych, zastosowanych ze whglna warunki gruntowe i
wysoki poziom wéd gruntowych.

Obsypk nalezy prowadzé az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnejaiggu,
tj. warstwy o grubéci po zagszczeniu 30 cm ponad wierzch rury. Sfreézpdrednio nad
rurg zag:szcza recznie.

Warstwa przykrywajca, ktéra wystpuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem ruryz@o
by¢

zag:szczana za pomgdéredniej wielk@ci zag:szczarek wibracyjnych. €ikie urzdzenia
zag:szczajce mana stosowadopiero przy przykryciu rury min. 1,0 m.

W zakresie prac do wykonania obsypki aglewzgkdni¢ nastpujace czynnéci:

» zakup i dostawgruntu na obsypk

» zasypywanie i zagzczanie obsypki,

* wywoz i zagospodarowywanie nadiky gruntu.

W trakcie obliczenia grulsei warstwy zagszczenia naley uwzgkdni¢ ponizsze:

» wskaznik sypkaci gruntu,

* wymagam grubGé po zagszczeniu zgodnie ze wspoiczynnikiem gsapzenia dla

materiatu obsypki.
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W czasie zagpzczania grunt winien miewilgotnos¢ rowrng wilgotnasci optymalnej
Z tolerang} : t 20%. Sprawdzenie wilgotéa nalezy przeprowadzi laboratoryjnie.

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow,¢sagzenie warstwy natg
okresla¢ za pomog wskanika stopnia zagszczenia.

Ustala st minimalne wartéci wskanika zagszczenia:

 dla warstw o gibokasci do 0,2 m - 1,00,
 dla warstw o gibokasci do 1,2 m - 0,97,
 dla warstw powyej 1,2 m - 0,95

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarciag to

Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej

I powtornie zagscic.

Jezeli powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imdiaa

zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrnwarstwe i wbudowa& nowy materiat. Przed

zag:szczeniem naly wyréwna powierzchng najwyzszej warstwy zasypowe.

Pod nowobudowane lub odtwarzane drogi aaleykona zasypk do rzdnej dna dolnej

warstwy nawierzchni drogowej.

5.6. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nigmego gruntu rodzimego i

uzupetnieniu (zasypaniu) gruntemsngm (piasek, pospotkayir) tatwo zagszczanym.

W zaleznosci od wielkasci 1 rodzaju zagszczarki grunt zasypowy nale uktada

warstwami okoto 30 - 50 cm i zeggcz& do uzyskania stopnia zggyzczenia 1d>0,6 lub

wskaznika zagszczenia Is = 1,0.

W zakresie prac do wykonania przy wymianie grunélety uwzgkdni¢ nastpujace

czynngci:

» zakup i dostawgruntu na wymiag

e zasypanie i zagzczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopniawskeznika
zag:szczenia

* wywoz i zagospodarowanie nadiky gruntu
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5.7. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielonezpatezicieli¢ warstwe humusu o gr. 15
cm, a nasfpnie wyprofilowa i wyréwna jego powierzchri. Miejsca pod trawniki nalsy
wzbogact nawozem mineralnym, a naghie zabronowg obsia trawg i uwalow&.

5.8. Sadzenie krzewow

Po zakaczeniu rob6t ziemnych w wyznaczonych miejscach dekmowych nasadze
krzewow.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jak&ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania
ogolne”.

Kontrole jakasci robot ziemnych naksy prowadzt w oparciu o PN.

Wyniki bada i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania rolm¢mnych nalgy
wpisywa do:

* Dziennika Budowy,

 protokotéw odbioru robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu

7. Przepisy zwjzane

- PN-81/B-0302 Grunty budowlane.,

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dlagwaddw. Warunki techniczne

wykonania.
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STWIORB
D -03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem specyfikacji technicznycha swymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwjzanych z ,Przebudowa drogi wewretrznej - tacznik ulic:
Kolejowa i Poprzeczna - Etap | — kanalizacja deszcava’, zgodnie z Dokumentag]
Projektowvy.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robad&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy lub i kontraktowy przy zlecanirealizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot przy wykonaniu
sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z praggami kanalizacyjnymi i obejmayj

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitaeyj

- wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS — 45

- wykonanie wpustow deszczowych BS — 45

- préby szczelnixi kanalizacji deszczowej

Uwaga:

Roboty ziemne zwgzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowgpuyv STWIORB S
- 02.01. "Roboty Ziemne.".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe w niniejszej STWIORB3g szgodne z obowkzujgcymi
odpowiednimi normami, STWIORB S 00.00. "Wymaganigoloe" oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurggiéw z tworzyw sztucznych".

DZ - srednica zewetrzna rury lub studni

DN - srednica nominalna rury lub studni
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1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogélne
wymagania dotycce Robét podano w STWIORB S - 00.00. "Wymaganidrego
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci Kiérecji deszczowej wedtug zasad
niniejszej STWIORB &
2.1. Rury kanalizacyine PP
* rury kielichowe cdiciance litej wykonane z PP, SN10 z uszczelkami axaygni
o ksztaltki  kielichowe o sciance litej wykonane z PP klasy
SN10 (kolana, zkczki, nasuwki, redukcje, tréjniki) wg wymogoéw jakadrur
kanalizacyjnych PP; ksztattki i rury musza pochoédm jednego producenta
* rury musz by cechowane bezpednio na wyrobach w odgtach nie
wigkszych nk 2 m.
Cechowanie powinno zawiera
a) nazw lub znak producenta
b) symbol surowca
¢) wymiar:srednica x grub& $cianki, seria S
d) sztywnd¢ obwodowa
e) informacje identyfikuyjce produkgj (nr linii produkcyjnej, data produkciji)
f) numer aprobaty technicznej
Wymiary rur okrélone § nominalmy sredni@ zewretrzng, maksymalg i minimalm
grubaicig scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owadnl srednicy zewitrznej

Dopuszczalna owaldé rur nie powinna przekracz®,024 DN

2.3. Studnie betonowe z wtazami typu D - 400;

Studnie ztaone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa, Békonanych z

betonu wodoszczelnego W 8 o mgsiivosci <4%:

» dno z fabrycznie wykonarkinety oraz przejciami szczelnymi na rury

* kregi betonowe petne z praejami szczelnymi z uszczelkami dlagetzenia rurocigow
oraz ze stopniami wkazowymeliwnymi typu cezkiego

» pierscien regulacyjny -pieicien odcizajacy zelbetowy
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» plyta odcazajacazelbetowa

» wlaz zeliwno-betonowy typu eizkiego D400 (40T)

» uszczelki gumowe siiowe, wyposaone w krawdz paslizgows

Studnie musz spetnid nastpujace wigciwosci uzytkowe:

Wytrzymata¢ betonu nasciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymado
> C35/45,

Wskaznik w/c <0,45

Zawarta¢ chlorkéw w betonie<1,0%

Zawarta¢ chlorkéw wzelbecie< 0,4 %

Stopiey wodoszczelngci W10,
Nasikliwos¢ <5%,

Trwatos¢ wszystkich elementow studzienki: ~ Odpowiednia dimsewania
w warunkach oddziatywaniasrodowiska chemicznego agresywnego, klasa
ekspozycjiXxA2, XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12

Dodatkowy parametr trwadoi elementéw przykrywagych ( ptyty pokrywowe,
pierscienie odcizajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji
wywotanej przez zam#anie /rozmraanie Klasa ekspozyc{F3, XF4 wg PN-EN
206+A1:2016-12

Wytrzymata¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzostudzienki :
klasa wytrzymatéci > 50

Wytrzymata¢ na pionowe obgienie elementéw redukigych i elementéw
przykrywapcych

( zwezki, ptyty pokrywowe, piefcienie odcizajgce) >300 kN

Stopnie ztazowe speilniggie wymagania PN-EN 13101:2005. dNos¢
zainstalowanych stopni ztazowych :

- ugecie< 5 mm pod obeizeniem pionowym 2 kN, uegie trwate< 1 mm
- odporng na poziom site wyrywajaca 5 kN
Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elerdentzelbetowych studni

kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjiilye30 mm
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* Prefabrykowane elementy studzienek (z atiipm piegcieni dystansowych
I pierscieni odcgzajacych ) hczone g za pomog uszczelek z elastomeru
spetniajcych wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
Wyglad zewrtrzny: Beton elementu prefabrykowanego powiniencémesinolity kolor.
Powierzchnia wolna od uszkodrzestabiagcych konstrukg lub zmniejszajcych trwatdé
elementu. Powierzchnie profiligdzy powinny by gtadkie i wolne od nieprawidtowoi,
ktdre mogtaby uniemaiwi ¢ wykonanie trwatego wodoszczelnegogoaenia.
2.4. Wpusty deszczowe z kratkami D-400 i wyloty
Wopusty ulicznezeliwne — prefabrykowane, powinny odpowiddaymaganiom PN-H-
74080-01 i PNH-74080-04.
Podstawa studni — prefabrykowana betonowa z be®db srednica wewgtrzna @
500mm,;
Kregi betonowe - prefabrykowane dla studzienki wpustawicznych Kkegi
prefabrykowane
betonowe agrednicy wewwtrznej 50 cm, z betonu klasy B 45, wg KB1-22.2.% (6
Piekcien zelbetowy odcizajacy — prefabrykowany @ 1100/630 mm powinny ¢by
wykonane
Z betonu klasy B 45,
Rusztzeliwny z zawiasem klasy D400 wg PN/EN 124:2000
Studnie i wpusty zikone z elementow prefabrykowanych z betonu klasa, B45
wykonanych
z betonu wodoszczelnego W 8 o n&kwosci <4%:
» dno z fabrycznie wykonarkinety oraz przejciami szczelnymi na rury
» kregi betonowe petne z przejami szczelnymi z uszczelkami dlagetenia ruroggow
oraz ze stopniami wkazowymeliwnymi typu cezkiego

» pierscien regulacyjny -pieicien odcihzajgcy zelbetowy
* ptyta pokrywowazelbetowa
» wlaz zeliwno-betonowy typu eizkiego D400 (40T)
 kratkasciekowazeliwna uchylna tupu D400 o wymiarach 630x420 mm

» uszczelki gumowe siiowe, wyposaone w krawdz paslizgows
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3. Sprzet

3.1.Zuraw budowlany samochodowy

3.2. Samochéd dostawczy

3.3. Szalunki do wykopdéw

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow

4. Transport

Rury naley przewozé w pozycji poziomej | zabezpieczyprzed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. przy przéwvoaley przestrzega przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.yMHunek rur w
wigzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubZzavigu z belka
uniemaliwiajacg zaciskanie gizawiesi na wjzce.

Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lubdauchow.

Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznydhnansport powinien odbywasie
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle plozycji wbudowania.
Podnoszenie

I opuszczanie studni nale wykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu .

Pojazdy stiaagce do transportu powinny spetdiavarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewria

« stabilng¢ pozycji zaladowanych materiatow

» zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem

» kontrok zatadunku i wytadunku

W czasie transportu i skladowania materiatow, halécisle przestrzega instrukcji
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz ruroci ggow

Ogolne "Wymagania dotygeze robot Monta i uktadanie ruroggow i przyhczy z rur PP.
Rury ukfad& na przygotowanym podta z materiatdw sypkich gr. 15 cm w temperaturze
powietrza od +5 do +30 °C. Przed rozpgmem montau rur naley wykona wskpne
rozmieszczenie rur w wykopie. Moutanalezy wykonywa& zgodnie z projektowanym

spadkiem pomgidzy weztami od punktu o rdnej niszej do wyszej. Bose kace rur
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naleey wciska w kielich po uprzednim posmarowansuodkiem utatwiagcym palizg.
Przed przysipieniem do wykonywania kolejnegoaeka, kada ostatnia rura, do kielicha
ktorej wciskany bdzie bosy koniec rury, powinna dwprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki. 3& rurociag przebiega w gsiedztwie istnigjcego przewodu w
odlegtaci mniejszej od 30 cm, nalg zabezpieczy/go rug ostonows z PE.

W miejscach o znacznym zabteniu kolektora, kanaty boczne lub przykanalikiddp
wiaczane do studni kaskadowo zgodnie z projektem.

Po wykonaniu montai, przed zasypaniem, najewykona proby szczelni rurochgu
zgodnie z PolskNormg.

5.2. Studnie betonowe i wpusty deszczowe

Studnie betonowe gs studniami rewizyjnymi. Studnie posadawiav wykopie nha
przygotowanym podtai z podsypki piaskowej gr. 15 cm.

Elementy studni ustawtaprzy pomocy dwigu. taczenie elementow studni - poprzez
uszczelki z elastomeru spetieych wymagania normy PN-EN 681-1.

W goérnej czsci studni zamontowaw zaleznosci od miejsca lokalizacji studni:

dla studzienek zlokalizowanych w ulicy - wizgliwny typu D400

5.3. Proby szczelnéci kanatow

Po zmontowaniu kanatéw z griowym przykryciem rur minimum 20 cm ponad wierzch
rury i pozostawieniem odkrytych ggdzy, naley przeprowadz proke szczelnéci na
eksfiltracg. Prole przeprowadz&odcinkami pomgdzy studzienkami rewizyjnymi. Wed
do przewodu kanalizacyjnego doprowaglzgrawitacyjnie ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu. Odpowietrzenie kanatlu dokorsige przez jego najwiszy punkt.
Czas napetnienia odcinka nie powinien¢birotszy ni 1 godzina dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Badany péeekanatowy powinien przed prob
pozostawa przez jedn godzire catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien
wynosi 15 minut.

Na zhczach kielichowych nie powinny ukazyéaie krople wody. Rurogig uwaa st za
szczelny, kiedy ilé¢ dopetnianej wody w rurogiju w czasie trwania préby (15 min.) nie
wynosi wiecej niz 0,02 dni/1 m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnegoaeka kielichowego rury, z€ze naley wymieni, a prole
POWLOrzyE.

Proke na infiltracg wykona wg PN-92/B-10735.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB S - 00.00. "Wymagania
0golne”.

6.1. Badanie materiatow @ytych do budowy sieci kanalizacji deszczowej

Badanie to naspuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymagaindokumentaciji
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiaimh.

6.2. Kontroli jakosci robot nalezy dokona¢ wg PN.

Kontrola jakaci wykonanych robét dotyczy zgodswd wykonania kanalizacji z
przepisami, dokumentacprojektows i poleceniami Inspektora.

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania powinnygsiadat atest producenta
Kazdorazowo przed wbudowaniem najleuzysk@& akceptagj Inzyniera z wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB S.6@0'Wymagania ogolne”.

7.1. Odbioru robot dokokanalery zgodnie z PN, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-mormtewych, tom 1l - Instalacje sanitarne i przemystooze3
Zewretrzne sieci kanalizacyjne” Arkady W-wa 1988 r., "Wakami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat
Sieci kanalizacyjne"” Wydawca PKTSGGIK W-wa 1996.

8. Przepisy zwazane.

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
PN-B1/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie besednie budowli.
PN - EN 124 -zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukmidania typu,
znakowanie i sterowanie jaiaig
PN-EN 476 -Wymagania ogolne dotygee elementow stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej,
PN-EN 1401-1 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odwamiaia
I kanalizad/ymagania dotycce rur, ksztattek i systemu.
PN-92/ B- 0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite.

DIN 4052 -Studnie prefabrykowane betonowe B - 45
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PN- EN 752-1 Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Bajp ogolne i definicje.
Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.

AKTY PRAWNE

1. Ustawa - Prawo Zamoéwidublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r,

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénea 2004 r w sprawie
szczegOtowych zasad i formy dokumentacji projekjowspecyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progreémmkcjonalno - aytkowego,

3. Ustawo: - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bvdaych,

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych ugmweanych do ich wydawania,

6. Obwieszczenie ministra gospodarki i pracy z dbapadziernika 2004 w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfigaych i jednostkach kontrolagych
oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. nr 50,p&88

7. Obwieszczenie ministra infrastruktury z 5 listdp 2004 r w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych pastw cztonkowskich Unii Europejskiej upowr@onych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wgiych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. nr 48,p0z.628),

8. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& vrzeénia 1997 L W
sprawie  ogoélnych  warunkdw bezpieagewva i higieny pracy (Dz.U.97.
129.884.,0z.U.02.91.811),

9. Rozporzdzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDZ.U.03.47.401 ),

10. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweac z dnia 1
pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieasewva i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej ( D83J96.438),

11. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie przeciwgarowego zaopatrzenia w wgdoraz drog poarowych
(DZ..U.09.124.1030 ),
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12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r .0 odpaddoh.(.01.62.6280)

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo Ochr$mygdowiska (Dz.U.01.62.627 )

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robotdwlano-montaowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe cz.3 Zetnane sieci kanalizacyjne" Arkady Warszawa
1988 L,

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rusgdw z tworzyw sztucznych wraz
z aneksem Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne Wydald@ T S G G i K- Warszawa 1996
rok,

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru siean&&acyjnych ,Wydawca INSTAL -
Warszawa ,Zeszyt 9, sierpi@003 rok.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak Biuro / Korespondencja
62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18
NIP 665-254-72-59 T63242 2806

REGON 301392398 eM infrapolis@op.pl



