OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi wewn etrznej - t gcznik ulic: Kolejowa i Poprzeczna - Etap |

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi wewnetrznej - fgcznik ulic: Kolejowa i Poprzeczna - Etap |
1.2. Zamawiajgcy

Gmina Golina

Ul. Nowa 1, 62-590 Golina

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa na opracowanie dokumentaciji.

2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysokosciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
i zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu oraz przebudowa
istniejgcych nawierzchni w ramach zadania Przebudowa drogi wewnetrznej - tgcznik
ulic: Kolejowa i Poprzeczna - Etap |. Projekt zakiada wykonanie nowej konstrukciji
nawierzchni jezdni, zatoki parkingowej, chodnika oraz zjazdéw z betonowej kostki
brukowej. Zakres prac obejmuje takze roboty zwigzane z przebudowg kanalizacji
deszczowe] oraz os$wietlenia ulicznego. Roboty powinny by¢ realizowane
wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséw
technologicznych poszczegolnych rodzajéw robot.
Zakres robot obejmuije:
* roboty przygotowawcze,
* roboty rozbiorkowe,
* roboty ziemne,
* ulozenie kraweznikdw, obrzezy chodnikowych,
* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

* wykonanie nawierzchni,



* wykonanie docelowego oznakowania,
* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzgdkowe.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE
Teren, na ktorym planuje sie wykonanie prac budowlanych zlokalizowany jest

w m. Golina. W poblizu planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa wielorodzinna.

5.0. STAN ISTNIEJACY
tacznik ulic Kolejowa i Poprzeczna w Golinie posiada nawierzchnie jezdni
szerokosci okoto 3,0m oraz zatoki parkingowe z betonowych ptyt prefabrykowanych.
Pozostata czesc¢ terenu jest nieutwardzona oraz porosnieta jest zielenig niskg -
trawg. tagcznik ulic umozliwia komunikacyjne potgczenie ulic Kolejowe] oraz
Poprzecznej. W rejonie planowanej przebudowy znajdujg sie chodniki o nawierzchni
Z betonowej kostki brukowej oraz ptytek chodnikowych. Wody opadowe i roztopowe
przejmowane sg przez istniejgce wpusty wodosciekowe oraz czesc¢ zielong pasa
drogowego. Teren oswietlony jest przez istniejgce stupy oswietlenia ulicznego.
Wzdtuz ulicy znajduje sie zabudowa domow wielorodzinnych. Po drodze odbywa sie
ruch lokalny pojazdéw osobowych oraz ruch pojazdéw zwigzanych z utrzymaniem
czystosci.
Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzgdzenia infrastruktury

technicznej nadziemne:

- oswietlenie uliczne
oraz podziemne:

- sie€ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- siec¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa

- siecC cieptownicza

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.



6.0. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres rob6t drogowych przedstawia cze$¢ rysunkowa projektu
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni
pod projektowang jezdnie, zatoki parkingowej, chodnik oraz zjazdy z betonowej
kostki brukowej. Zaprojektowano wykonanie jezdni o szerokosci 5,0m + 5,5m.
Dlugosc projektowanej jezdni wynosi 84m. Chodnik zlokalizowano bezposrednio przy
krawedzi jezdni. Przebudowg zostang objete takze istniejgce zjazdy. Szerokos$é
zjazdéw bedzie wynosi¢ 4,0m. Na pozostalej czesci pasa drogowego przewidziano
wykonanie zieleni w postaci uzupetnienia terendbw humusem z obsianiem trawa.
Obramowanie jezdni i zatoki parkingowej nalezy wykonac z kraweznika betonowego
drogowego 15x22x100 oraz 15x30x100 na fawie z betonu C12/15. Obramowanie
chodnika nalezy wykona¢ z obrzeza chodnikowego 8x30x100 na fawie z betonu
C8/10. Nalezy nadac projektowanym nawierzchniom odpowiednie spadki podtuzne i
poprzeczne w celu powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych oraz
roztopowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Niwelete projektowane]
jezdni nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz uktadu
komunikacyjnego przylegtych gruntdw zmniejszajgc tym samym ilo$¢ robo6t ziemnych
z zachowanie  dopuszczalnych  wartosci  pochylen  podluznych  oraz

w oparciu o przekroje konstrukcyjne.

6.2. Przekroj podiu zny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe projektu zagospodarowania terenu,
- przekroje konstrukcyjne,
- szczegOty konstrukceyjne,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni chodnikéw i jezdni oraz
bram i furtek).
Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podiuzne. Wykaz
elementéw trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz

w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.



6.3. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKINGOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 6x10x20cm

. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm
KONSTRUKCJA ZJAZDU:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. grafitowego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm
. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy

odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.

6.4. Tereny zielone

Tereny zieleni nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym 2z nadaniem im
odpowiednich spadkow poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.
Ponadto zaprojektowano wykonanie zieleni w postaci uzupetnienia terenéw zieleni

humusem z obsianiem trawa.



6.5. Odwodnienie

6.5.1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

uzgodnienia miedzybranzowe,

Opinia ZUD,

wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

obowigzujgce normy i przepisy

6.5.2. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuije :
- rurociggi PCV-U ¢$315 mm (SN 8)
- przykanaliki - rurociggi PCV-U ¢$200 mm ( SN 8)
- studnie kanalizacyjne 1000 mm

- wpusty deszczowe @450 mm

6.5.3. Rozwi gzania projektowe

Kanalizacja deszczowa

Kolektor deszczowy o srednicach g315mm i przykanaliki o srednicy 200 mm

zaprojektowano z rur PCV-U (jak na profilach SN8, litych), ukladanych na podsypce

zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kgt 900 i z ubiciem bokéw mokrym
piaskiem oraz obsypka kanatdw piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad
wierzch rury przewodowej. Lgczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelkg gumowa.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studzienki
kanalizacyjne wykonane z typowych kregoéw zelbetowych g 1000mm z betonu
C35/45, do ktorych bedag podigczone wyloty wpustow ulicznych. Kregi zelbetowe
denne z zabudowanymi przejsciami szczelnymi dla danego typy rur przewodowych
i przykanalikéw, ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu B15. Na kregu
dennym ustawi¢ kregi i przykry¢ ptytg pokrywowg PP 1,24/0,60 m z betonu C35/45
z wkazem zeliwnym g 600 mm typu ciezkiego D400 z wypetnieniem betonowym oraz
z zamknieciem ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wiazowe zeliwne. Wszelkie
przejscia przewodow przez sciany studni wykonywac tylko jako przejscia szczelne

z zastosowaniem przejs¢ szczelnych dla danego rodzaju rur przewodowych.



Wszelkie przejscia przewodow przez sciany studni wykonywac tylko jako
przejscia szczelne z zastosowaniem przejs¢ szczelnych dla danego rodzaju rur
przewodowych. Wpusty uliczne projektuje sie jako typowe kratki uliczne zeliwne
uchylne D400 ze studzienkg betonowg prefabrykowang z betonu C35/45, ¢ 450 mm
z osadnikiem monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego poprzez
studzienki rewizyjne. Kratki uliczne zeliwne uchylne D400 oraz wiazy nalezy

zamontowac jako uchylne.

6.5.4. Wykopy

Roboty ziemne pod projektowane kanaly przewiduje sie wykonac
mechanicznie, skarpowe i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke
wykopow na wszystkich odcinkach nalezy wykonywac¢ w strefie kanatowej recznie.
Pozostalg czes¢ wykopu zasypywa¢ mechanicznie. Koncowg objetosé wykopu
0 sumarycznej migzszosci 1,0 m liczgc od powierzchni terenu, nalezy zasypywac
warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do uzyskania
wskaznika zageszczenia W, = 1,0. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow
nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-
02. W przypadku koniecznosci prowadzenia robo6t odwodnieniowych, odwodnienie
wykopdéw wykonaé¢ za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC g 0,10
m. w obsypce filtracyjnej. Drenaz uktadac¢ ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek
zbiorczych, ktére nalezy wykonac¢ z rur betonowych g 0,6 m, o gtebokosci ok. 1,0 m.
Studzienki zbiorcze wykonywa¢ w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz
w miejscach zmiany kierunku. Wode gruntowg naptywajgcg do studzienek
odpompowaé wykorzystujgc pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe
zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, za pomocg tymczasowych rurociggdw @100 mm
uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia
wykopow w zaleznosci od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robot.
Tymczasowe zasilanie energetyczne agregatow pompowych do odwodnien
wykonawca wykona we wlasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

6.5.5. Uwagi ko ncowe
Przyjete rozwigzania techniczne zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie

powodujg zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji a tym bardziej



podczas jej eksploatacji. Przed przystgpieniem do robot w miejscach Kkolizji
projektowanych urzgdzen podziemnych z istniejgcym, bgdz tez w ich sgsiedztwie,
urzgdzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow
prébnych i odpowiednio je zabezpieczy¢é. Roboty prowadzi¢ zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz. U. Nr.47 z 2003 r. Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych cz. Il — instalacje sanitarne 1 przemystowe i warunki wykonania
rurociggbw z tworzyw  sztucznych z 1996r. oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt
Nr 9. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie
zabezpieczyC. Prace nalezy prowadzic w sposob zabezpieczajgcy interes osob
trzecich oraz bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP. W przypadku
wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdéd nalezy porozumie¢ sie z Projektantem.
Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne. Wobec duzej r6znorodnosci materiatdw izolacyjnych, uszczelniajgcych
I armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
robot innych materiatdw rownorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne
po uzgodnieniu z Biurem Projektow. Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych oraz wykonania detali nalezy uzgodnié
z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. SzczegOtly nie ujete w niniejszym
projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz wymaganiami producentéw materiatdw. Przed przystgpieniem do
budowy nalezy wytyczy¢ projektowane budowle i osie rurociggéw zlecajgc to zadanie
uprawnionemu geodecie. Po zakonczeniu robo6t nalezy wykona¢ dokumentacje

geodezyjng powykonawczg.

6.6. Oswietlenie uliczne
6.6.1. Stan istniej acy

W chwili obecnej teren objety zakresem opracowania jest oswietlony ze
wzgledu na przebudowe drogi konieczna jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego

osSwietlenia ulicznego.



6.6.2. Opis projektowanego o Swietlenia zewn etrznego

Projektowane oswietlenie ulicy Kolejowej i Poprzecznej w m. Golina obejmuje
budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego, montaz instalacji uziemiajgcej,
przestawienie (demontaz i montaz w nowych lokalizacjach istniejgcych kompletnych
stupow oswietleniowych) oraz montaz dodatkowych, nowych i kompletnych stupéw
oswietleniowych z oprawami wyposazonymi w zrodta swiatta LED. Punkt zasilania
projektowanego oswietlenia, przebieg tras kablowych, lokalizacje stupow

oswietleniowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

6.6.3. Kablowa linia zasilaj gca

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, przywotanymi normami,
PBUE oraz zgodnie ze sztukg przez uprawnionych elektromonteréw pod nadzorem
Kierownika robot i Inspektora nadzoru.

Do =zasilania oswietlenia zewnetrznego projektowany jest kabel typu
YAKXs 4x25mm? o diugosci calkowitej 156m ukladany na calej trasie w rurze
ostonowej karbowanej dwusciennej fi 75mm (z czego 126m w gruncie), przebieg tras
kablowych przedstawiono projekcie zagospodarowania terenu. Teren na trasie
projektowanego oswietlenia jest uzbrojony, w miejscach skrzyzowan i zblizen,
istniejgce sieci uzbrojenia terenu zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych.
Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w rejonie drogi objetej opracowaniem wszystkie
roboty ziemne wykonywac recznie, projektowane kable oswietlenia przy zblizeniach
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, uktada¢ dodatkowo w rurach ostonowych
gtadkosciennych sztywnych fil10. Wszystkie przejscia kabli pod drogami i wjazdami
wykona¢ metodg przewiertu mechanicznego lub przekopu otwartego zgodnie
z opisem z rysunku i zabezpieczy¢ rurami gtadkosciennymi sztywnymi g110.

Kable wprowadza¢ do stupow przelotowo i tgczy¢é w wnece stupowej
za pomocyg izolowanych zaciskéw kablowych. Potgczenie pomiedzy zigczami
kablowymi, a oprawg os$wietleniowg prowadzi¢ wewnatrz stupa przewodem
YDYzo 3x1,5mm? o izolacji750V. W kazdym stupie przewod fazowy zasilajgcy
oprawe potgczy¢ ztgczem kablowym bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wkiadkg
bezpiecznikows.

Kablowe linie zasilajgce uktadac¢ na gtebokosciach:
* 0,7m —kable 0,4 kV i oswietleniowe pod trawnikami

* 0,5m — kable oswietleniowe pod chodnikami



* 1m - kable prowadzone pod drogami w rurze gtadkosciennej sztywnej fi 110

W  przypadku braku piaszczystego poditoza nalezy wykona¢  wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami
i wjazdami wykona¢ zgodnie z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledow
odlegtosci izolacyjne nie mogg byé zachowane nalezy zastosowaé rury ochronne
z PCV. Po ufozeniu kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi
rodzimej i przykry¢ na catej diugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypaé
zageszczajgc warstwami (co 25cm), nawierzchnie po robotach ziemnych przywrocic
do stanu pierwotnego(odtworzenie podbudowy, nawierzchni chodnikéw i wjazdow
oraz terenow zielonych). Kabel na catej trasie (minimum co 10m), przed przepustami,
w miejscach potgczen (stupach, szafkach itp.) opisa¢ oznacznikami kablowymi.
Oznacznik powinien zawierac:
» wihasciciela linii

* Przeznaczenie

rodzaj i przekroj kabla

obwdd zasilajgcy (nr stacji zasilajgcej)

relacje utozenia (poczgtek — koniec danego odcinka)

rok utozenia

6.6.4. Zasilanie i sterowanie projektowanego o  swietlenia zewn etrznego

Zasilanie projektowanego os$wietlenia ulicznego zrealizowane bedzie
z istniejgcej szafki zasilajgco-sterowniczej SO stanowigcej wkasnos¢ OUID Sp. z o.o.
w Kaliszu zasilanej ze stacji 51079 (PZ3857).Istniejgca szafka zasilajgco-sterownicza
zlokalizowana jest przy budynku stacji transformatorowej. Projektowane oswietlenie
wyprowadzi¢ z istniejgcego stanowiska stupowego nr 6/I. Aby zapewni¢ zasilanie
istniejgcego odcinka oswietlenia ulicznego oswietlenia po demontazu istniejgcego

stupa kabel potaczy¢ mufg kablowa.

6.6.5. Stupy i oprawy o swietleniowe

Istniejgce stupy oswietlenia zewnetrznego nalezy zdemontowac i zamontowac
w nowych lokalizacjach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach
nowoprojektowanych stupoéw pozostawi¢ petle, zapas kabla na przysziosciowy

montaz stupoéw oswietleniowych.



6.6.6. Instalacja uziemiaj gca

Stupy oswietleniowe uziemic¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 uktadang w rowie kablowym
(o dilugosci min. 30mb,w odlegtosci 10cm nad kablem) przy czym rezystancja
uziemienia nie moze przekraczac¢ 10Q. Wszelkie potgczenia w ziemi wykonywac jako
spawane miejsca potgczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zyte PEN kabla
zasilajgcego potgczy¢ w kazdym stupie poprzez skrecanie w miejscu do tego
przygotowanym.

6.6.7. Ochrona przeciwpora zeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewodow i kabli), stosowanie obudow lub oston.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wylgczania zasilania w uktadzie TN-C. Opornos¢ uziomu
nie moze przekracza¢ 10Q.
Po wykonaniu robo6t elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne tj.:
pomiar rezystancji izolacji linii kablowej
pomiar rezystancji uziemienia
sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

6.6.8. UWAGI KONCOWE
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych, warunkami
technicznymi zasilania. Do odbioru kohcowego przedstawi¢ plan powykonawczy
trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzgdzen oraz protokoty badan i
pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznymi odbioru.
UWAGA:
* przed wprowadzeniem kabli do stupow pozostawi¢ zapasy po ca 40cm kabla
» w stupie pozostawi¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dlugosci min. 20cm
» kazdg oprawe i stup przytgczy¢ zielono-zottym przewodem ochronnymPE do
zacisku
PE w zlgczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego)
e w proj. 3-zytlowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowej 1ZK
do zaciskow oprawy), obok 2-6ch zyt roboczych (L i N, 3-cig zyle stanowi



przewod ochronny PE o zielono-zoltej barwie izolacji, zylte PE oprawy
potgczy¢ z zaciskiem PE stupa

» doktadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy
stupow(sruby i potgczenia skrecane)

» tabliczki bezpiecznikowe (ztgcza) zabezpieczyé przed wplywem warunkow
atmosferycznych (starannie uszczelnic)

* na pokrywy naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-zotte ,UWAGA URZADZENIE
ELEKTRYCZNE”

» kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem
stupa zgodnie z obowigzujgcym wzorem

* wykopy pod kable oraz stupy wykonywaé po wytrasowaniu trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne

* przed utozeniem kabli w wykopie wykonac:
- sprawdzenie ciggtosc zyt i stan powtok izolacyjnych
- pomiary rezystanciji izolacji utozonych kabli

* po utozeniu kabli i rur, a przed ich zasypaniem zgtosi¢ je do odbioru

* przed zasypaniem wykonaé takze szkic trasy ich utozenia wraz z lokalizacjg
stupdw przez uprawniong stuzbe geodezyjng

* po zakonczeniu prac budowy oswietlenia ulicznego wykona¢ badania
potwierdzone protokotami:
- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych
- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz
- pomiary rezystanciji izolacji

* po zakonczonych robotach montazowych przywrdcié nawierzchnie do stanu
pierwotnego
ze starannym wyrOwnaniem, zagrabieniem i odtworzeniem istniejgcych
nawierzchni

* po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu wykona¢ pomiary

natezenia oswietlenia

6.7. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie, odwodnienie oraz oswietlenie. Wykopy nalezy realizowa¢ sposobem
mechanicznym  koparkami  (poza miejscami istniejgcych urzgdzen nad
I podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport gruntu samochodami



samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a podioze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,
itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00 0,97

6.8. Rozbiorki

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni
jezdni, zatoki parkingowej oraz chodnikow i zjazdow. Zakres prac obejmuje takze
rozbiorke istniejgcych obrzezy chodnikowych oraz kraweznikbw betonowych
drogowych. W wyniku prowadzonych prac zachodzi koniecznos¢ przestawienia

istniejgcego garazu blaszanego.

6.9. Plac budowy (teren robét)
Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.10. Wptyw obiektu/rob6t na  srodowisko
Projektowany zakres prac objety niniejszym opracowaniem bedzie miat
pozytywny wptyw na istniejgce srodowisko. Po wykonaniu przebudowy ulicy poprawi

sie bezpieczenstwo pieszych.

6.11. Okre slenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja:
- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sgsiadujgcych;
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol
elektromagnetycznych;

- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);




- nie emituje zanieczyszczeh powietrza;
- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;
- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

6.12. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt
Projektowany zakres rob6t nie przebiega przez teren znajdujgcy sie

w granicach terenu gérniczego.

6.13. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- oznakowac i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robot.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robét do:
- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,
- Wiascicieli i Administratorow urzgdzen infrastruktury nadziemnych

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

6.14. Informacja o ochronie terenu i wpisie do reje  stru zabytkéw
Tereny, na ktérych zlokalizowano projektowany zakres prac nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

6.15. Rownowa zno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej oraz SST powotywane sg konkretne
normy lub zbiory przepisow, ktore spetnia¢ majg materiaty, wytwornie i inne zapasy
bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac¢ sie
bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w dokumentacji stwierdza sie wyraznie
co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter ogéinokrajowy, lub
odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy,
ktore zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzanie réwnowazne jest obowigzany
wykazaé, ze oferowana przez niego robota budowlana spetnia wymagania okreslone

przez Inwestora.



UWAGA:
W __czasie prowadzenia robét ziemnych nale 2y bezwzgl ednie zwraca ¢ uwage na

istniej ace lub te Z uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robét pr zyst api€¢ po uprzednim,

doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W _obr ebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi ¢

recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wt azy do studzienek oraz zasuwy

wodoci ggowe dostosowa ¢ wysoko sciowo do projektowanych nawierzchni_drogowych. Prac e

te wykona é w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stro n.

OPRACOWAL.:



