OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUD OWLANEGO

1.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKINGOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:
. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 6x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm
KONSTRUKCJA ZJAZDU:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. grafitowego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy

odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.



2.0. Przekroje normalne

Zaprojektowano nastepujgce przekroje:

Nawierzchnia jezdni:

szerokosc¢ - 5,0m +5,5m,

nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej,

obramowanie - kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie
z betonu C12/15,

Nawierzchnia zatoki parkingowej:

nawierzchnia placéw z betonowej kostki brukowej,
obramowanie - kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie
z betonu C12/15,

Nawierzchnia chodnika:

szerokos$c¢ - 2,0m,

nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej,

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

obramowanie - kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 na tawie
Z betonu C12/15 oraz obrzeze betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30x100 cm

na tawie z betonu C8/10,

Zjazdy:

szerokos¢ pojedynczego zjazdu - 4,0m,

nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej,

spadek jednostronny zgodny z pochyleniem podtuznym istniejgcej jezdni,
obramowanie — kraweznik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100 na fawie
z betonu C12/15,

3.0. Usytuowanie drogi w planie

Usytuowanie projektowanych elementow ulic, chodnikow, zjazdow w planie

przedstawiono na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

4.0. Rozwigzania wysoko sciowe

Niwelete nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz

ukladu komunikacyjnego przylegtych terendw zmniejszajgc tym samym ilos¢ robot



ziemnych z zachowanie dopuszczalnych wartosci pochylen podtuznych
I poprzecznych. Wykaz pochyleh wykazano w stopce tabeli rysunku profile podtuzne
oraz na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Wykaz elementow
trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz w stopce tabeli

rysunku profile podtuzne.

5.0. Droga w przekroju poprzecznym
Projektowane elementy posiada¢ bedg przekrdj poprzeczny zgodny
z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu oraz przekrojami

konstrukcyjnymi.

6.0. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe poprzez nadanie odpowiednich spadéw
podtuznych i poprzecznych zostang przejete przez sie¢ kanalizacji deszczowej
zlokalizowang w tgczniku ulic Kolejowa i Poprzeczna. Wszystkie wpusty, ich rzedne
i lokalizacje nalezy dopasowaé¢ do projektowanego zagospodarowania terenu.
Przyjete rozwigzania techniczne w tym technologia odprowadzania sciekow
opadowych i roztopowych pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzanie do

Srodowiska zanieczyszczen.

7.0. Oswietlenie uliczne

W zwigzku z przebudowg fgcznika ulic Kolejowa i Poprzeczna zachodzi
konieczno$¢ przestawienia istniejgcych stupdéw oswietlenia ulicznego. Na tym etapie
prac zakres rob6t obejmuje takze utozenie samego kabla zasilajgcego oswietlenie

uliczne.

8.0. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie, odwodnienie oraz oswietlenie. Wykopy nalezy realizowa¢ sposobem
mechanicznym  koparkami  (poza miejscami istniejgcych urzgdzen nad
I podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykonaé¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podiuznym projektowanych elementdw, a podioze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,
itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:



Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00 0,97

9.0. Rozbiorki

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni
jezdni, zatoki parkingowej oraz chodnikow i zjazdow. Zakres prac obejmuje takze
rozbiorke istniejgcych obrzezy chodnikowych oraz kraweznikbw betonowych
drogowych. W wyniku prowadzonych prac zachodzi koniecznos¢ przestawienia

istniejgcego garazu blaszanego oraz przesadzenie roslin ozdobnych.

10.0. Zielen

Tereny zieleni nalezy uzupetni¢ gruntem rodzimym 2z nadaniem im
odpowiednich spadkow poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.
Ponadto zaprojektowano wykonanie zieleni w postaci humusowania z obsianiem

trawa.

OPRACOWAL.:




