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Avrio Media

Kostrzyn, dnia 02 sierpnia 2021r.

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Posoka ul. Cytrynowa 16
62-504 Konin

Nr korespondencji : AM/1872/2021

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy tacznika ulic: Kolejowa i Poprzeczna w m. Golina

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2021r. dot. uzgodnienia przebudowy fgcznika ulic:

Kolejowa i Poprzeczna w m. Golina po przeanalizowaniu mapy stanowigcej zatgcznik do niniejszego
pisma stwierdza sig, iz na przedmiotowym terenie znajduje sie gazociag o parametrach PE 100 SDR
11 dn 63 i dn 32.
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Skrzyzowania i zblizenia z istniejgca siecig gazowa nalezy rozwigzaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami PN-EN12007-1:2004 w szczegélnosci zgodnie z
treécig Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z dn.
04.06.2013 poz 640. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie normatywnych
odleglosci.

W miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacej sieci gazowej z projektowang budowg drogi
prace ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Wykonawca prac powinien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot zgtosi¢ ten fakt do Operatora Sieci.

Rozwigzanie kolizji z gazociggiem nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ pisemnie do Operatora
Sieci w celu sprawdzenia i odbioru.

Zwroéci¢ szczegodlng uwage aby nie zakryé elementéw uzbrojenia gazociggu.

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zdejmowaniu nakrycia istniejgcego gazociagu ciezkim
sprzetem budowlanym celem wykonania podbudowy pod nawierzchnie aby nie zmniejszyé
normatywnego nakrycia gazociggu. Stworzy to bowiem zagrozenie dla pracownikéw i
otoczenia.

Glebokosé wymiany podbudowy i nawierzchni nie powinna przekroczyé 30 cm.
Nawierzchnie wykonac¢ z materiaiow rozbieralnych.

Wszelkiego rodzaju ewentualne uszkodzenia urzadzen gazowych powstate w wyniku
prowadzonych robot zostang naprawione na koszt wykonawcy prac. Straty finansowe
powstate na skutek uszkodzen i przerw w dostawach paliwa gazowego do odbiorcow Avrio
Media Sp. z 0.0. zostang w catosci przeniesione na wykonawce robot.

Z powazaniem,

arzadu
Avrio Media Sp. z o.0.
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