Przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty ziemne
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyc km 0,124
jednostkowe (drogi). Trasa drog w terenie réwninnym
KNNR krotnasé= 1,00
10111-010-043
1. 0,042+0,082 0,124
wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami pduksinymi, m3 130,22
jednostkowej z transportem urobku samochodami samowytadowc
N001-0202-0820-( na odlegtd¢ do 1 km, przy pojemsai tyzki koparki:
60 0,60 m3 - grunt kat. IllI-1V, samochod 10-15t
krotnas¢é= 1,00
1. 153,2*0,85 130,22
wg ceny Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szefoldna m3 22,98
jednostkowe do 1,5 m. Wykopy o szergkodo 1,5 m. Grunt kategor
KNNR 1
10305-020-060 | krotnasé= 1,00
1. 153,2*0,15 22,98
wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 22,98
jednostkowe podskbier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi
KNNR zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
10206-010-060 |samowyt.do 5t,do 1km.Grunt I-1lI
krotnasé= 1,00
1. 153,2*0,15 22,98
wg ceny Naktady uzup.do tablic za #dy rozpocgty 1km m3 258,00
jednostkowe odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.d
KNNR 5t,przy przewozie po terenie lub drogach
10208-010-060 | gruntowych.Grunt I-IV
krotnasé= 5,00
1. 153,20 153,20
wg ceny Zasypanie wraz z zagzczeniem wykopow m3 22,20
jednostkowe fundamentowych podinych, punktowych, obiektowyd
KNNR rowéw zagszczarkami wibracyjnymi w gruncie kat. |-
10214-01020-060 | z wymiaw gruntu
krotnasé= 1,00
1. 153,20-131 22,20
wg ceny Umocnienie petngcian wykopow - obydowy systemo m2 244,80

jednostkowe
KNNR

10313-010-050

krotnasé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.20)
strl



| 2

3

1. 153*0,8*2 244,80
8|wg ceny Podtaza i obsypki z dowiezionego piasku do nawierz m3 115,95
jednostkowe drogowych
KNNR krotnasé= 1,00
110501-050-060
1. 130,95-15 115,95
2. Kanalizacja deszczowa
Kod CPV:
1 2 3 4 5
9|wg ceny Kanaty z rur PCV-U. Ruroggi PCV-U osrednicy m 42,00
jednostkowe zewrgtrznej 200 mmgczone na wcisk, SN18, lite
KNNR krotnasé= 1,00
41308-030-040
10| wg ceny Kanaly z rur PVC. Ruroggi PVC osrednicy m 82,00
jednostkowe zewrgtrznej 315 mmgiczone na wcisk, SN8, lite
KNNR 4 krotnasé= 1,00
ERRATA1308-05(
040
11|wg ceny Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B szt 5,00
jednostkowe Studnia posiada catkowicie wyiazory kinee z
KNNR osadzonymi kifcami wlotowymi i wylotowymi oraz
41413-010-020 | wyprofilowary rynrng sptywovg. Pomidzy kegami
studni osadzonegauszczelki zapewnigie pety
wodoszczelni@ po zmontowaniu. Zakozenie studni
wilazem kanatowyneliwnymsr. 600 mm studnie &.
1000 mm
krotnasé= 1,00
12| wg ceny Dodatek za kale 0,5 m rénicy gkbokaici studni 0,5m 12,00
jednostkowe rewizyjnych z krgéw betonowyckrednicy 1000 mm o
KNNR 4 gtebokaici 3 m,w gotowym wykopie
ERRATA1413-02( krotnai¢= 1,00
041
13[{wg ceny Studzienkiciekowe uliczne betonowgm@dnicy 450 mn| szt 7,00
jednostkowe z osadnikiem bez syfonu
KNNR 4 krotnasé= 1,00
ERRATA1424-02¢
020
14| wg ceny Badanie kanatu kamertelewizyjmy m 82,00
jednogkowej krotnasé= 1,00
AW1-040
15| wg ceny Badanie stopnia zggzczenia podsypki i zasypki szt 25,00
jednostkowej kanatéw - kalkulacja indywidualna
AW1-020 krotnasé= 1,00
16{wg ceny Proba wodna szczelsid kanatow rurowych z rur préba 1,00
jednostkowe stalowych, PCV-U @rednicy nominalnej 500 mm
KNNR krotnasé= 1,00

41610-030-172
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17|wg ceny Igtofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt 15,00
jednostkowe bezpdgrednio bez obsypki dogifokoici 4,0 m
KNNR krotngs¢é= 1,00
10605-010-020

18| wg ceny Pompowanie agregatem do igtofiltréw spalinowymyy r-g 2,50
jednostkowe braku stategarédta energii.
KNNR krotnas¢= 1,00
10603-01010-149

19|wg ceny Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitainej kpl 6,00
jednostkowe deszczowej poprzez przebudstudni
KNNR krotnasé= 1,00
61305-020-090

20| wg ceny Regulacja pionowa zaworéw wodggowych i kpl 4,00
jednostkowe gazowych
KNNR krotnasé= 1,00

61305-020-090
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