PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewrtrznej - tacznik ulic: Kolejowa i Poprzeczna - Etap |

Nr P . . . Jednostk
Lp. w I I t I h
p Specyfikaci yszczegOlnienie elementdw rozliczeniowyc Nozws 0%
1 2 3 4 5
D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.01.01a Odtworzenl_e t_rasy i punktO\_/_v wysoko’mowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace
! pomiarowe na diugmi 0,084km. kmpl. 1,00
2 - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. kmpl. 1,00
D.01.02.02a |Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej.
3 - zdjecie warstwy humusu o gruba do 10cm z o 100,00

odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drég

- rozbiérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
4 podbudowg. Odwiezienie materiatow z rozbiorki na m 50,00
skladowisko Wykonawcy do utylizac

- reczna rozbiorka nawierzchni chodnikow i zjazdow Z
betonowej kostki brukowej oraz ptytek chodnikowyeh
podsypce cem. piaskowej wraz z podbuglow
Skladowanie betonowej kostki brukowej optyt ptytek
5 chodnikowych na paletach. Transport materiatu z m’ 155,00
rozbiérki w miejsce wskazane przez Zamaugago.
Odwiezienie materiatow z rozbiorki nienagigych s¢ do
ponownego wbudowania na sktadowisko Wykonawcy| do
utvlizacii

- rozbiérka nawierzchni jezdni z prefabrykowanyéyt p
betonowych. Transport materiatu z rozbiérki w noejs
6 wskazane przez Zamawjapgo. Odwiezienie materiatoyv m? 329,00
Z rozbiérki nienadacych sé do ponownego wbudowanfa
na sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

- rozbidrka istnigjcej nawierzchni jezdni ttuczniowo
7 zwirowej. Odwiezienie materiatéw z rozbiorki na m 210,00
skladowisko Wykonawcy do utylizac

- rozbiorka krawznikéw betonowych drogowych wraz
tawg betonowy oraz zagszczenie dotéw po wykopach,
odwiezienie materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

=

m 240,00

- rozbiorka obrzgy chodnikowych wraz z tagvbetonovy
oraz z zasypaniem i zeggczeniem dotéw po wykopacl,
odwiezienie materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

m 140,00

- regulacja wysokaiowa nawierzchni z betonowej kostki

10 L, . 40,00
brukowe (rozbidrka oraz ponowne wmie) m

- regulacja wysokaiowa nawierzchni z
11 prefabrykowanych ptyt betonowych (rozbiérka oraz m 20,00
ponowne ut@enie)

- regulacja wysokosciowa kotnierzy i wkazéw studni

12 L . - szt. 7,00
kanalizacji sanitarnej i deszczowv

13 - reguIaCja. Wysgk030|owa kotnierzy i wtazow studni ot 1,00
telekomunikacyjnycl

14 - regulacja wysokosciowa zasuw wodmmwych szt 2,0C

15 - nacinanie nawierzchni z betonu asfaltowege pit m 30,00
mechanicza.

16 - demonta oraz ponowny mongarzepakow szt 2,0C
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17

- przestawienie gara blaszaneg

szt 1,0C

18

- karczowanie krzakéw oraz zatadunek i wywozgiat
karpiny na skladowisko Wykonawcy do utyliza

m? 20,00

19

- wyciecie drzew iglastych, usuie pni, zasypanie i
zagszczenie dotow. Zatadunek i wywoz et karpiny,
pni, diuzyc na sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

szt. 1,00

21

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykg
na odkitad, montaruru ostonowych dwudzielnychéo. do
120mm na sieci telekomunikacyjnej, pozyskanie grun
dokopu, zasypanie i zeggczenie wykopow.

pu

10,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

22

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o ghb. do 31 cm.

m? 150,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

23

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchn

m? 150,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

24

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukcj
nawierzchni.

m? 150,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

25

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego z faz6x10x20 cm na podsypce cem-pi
1:4 grubdci 5 cm

m? 150,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

26

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o gb. do 47 cm.

m? 50,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

27

- warstwa odcinagca z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

m? 50,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

28

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwoérni, warstwa gr. 24cm pod konstrukcj
nawierzchni.

m? 50,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

29

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru np. grafitowego z faz8x10x20 cm na podsypce
cem-piask 1:4 gruldgi 5 cm

m? 50,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

podtoza:
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30

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o gb. do 47 cm.

655,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

31

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

655,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

32

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwoérni, warstwa gr. 24cm pod konstrukcj
nawierzchni.

655,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

33

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego z faz8x10x20 cm na podsypce cem-pi
1:4 grubdci 5 cm

623,00

34

-wykonaniescieku medzyjezdniowego szerokoi 40cm 2
betonowej kostki brukowej koloru szarego zgfaz
8x10x20 cm na podsypce cem-piask 1:4 géabd cm.

32,00

NAWIERZCHNIA ZATOKI PARKINGOWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

35

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o ghb. do 47 cm.

250,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

36

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchn

250,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

37

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 24cm pod konstrukcj
nawierzchni.

250,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

38

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru np.. czerwonego z fa8x10x20 cm na podsypcs
cem-piask 1:4 gruldgi 5 cm

250,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

39

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

h szt.

3,00

40

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowy
z grupy wielkdci "srednie”, folia generacii Il.

h
szt.

(@)

3,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych wg PN-EN
1340
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41

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krgwunikéw betonowych o
wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z opor
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4)5gm,
zasypanie tawy betonowej.

140,00

42

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych
najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowei.

—

103,00

43

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych
przegciowych o wymiarach 15x22/30x100 cm na tawi
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowei.

\174

-

12,00

44

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych-
opornikéw o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasvpanie tawy betono

—

50,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeéa chodnikowe

45

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie obrzebetonowego
chodnikowego 8x30x100cm na tawie betonowej z op
Z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 gmn,3
zasypanie tawy betonowe;.

74,00

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01

Zielen drogowa.

46

- plantowanie powierzchni gruntu.

170,00

47

- humusowanie przy gruba 5¢cm z obsianiem traaw

170,00
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