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PEWIK GDYNIA

WEW/20/001363 Gdynia, dnia 18.06.2020 r.

Dzial Obslugi Inwestycji i Remontow
w/m

Sprawa: Remont stacji podnoszenia cisnienia ,,Wielkopolska” w Gdyni.

Dzial Techniczny ustala nast¢pujace warunki techniczne do wykonania projektu wykonawczego
remontu stacji podnoszenia cisnienia wody .,Wielkopolska™ zlokalizowanej przy ul. Wielkopolskiej
w Gdyni dz. nr 1753, obreb 0019 Maly Kack.

1. Ogoélne wymagania

1.1. Nalezy zaprojektowal wielobranzowy remont stacji podnoszenia cisnienia w oparciu
o przeprowadzong inwentaryzacje obiektu, uwzgledniajacy w szczegdlnosci:

L]

wymiang istniejgcego uktadu pompowego na zestaw pompowy,
przygotowanie odpowiedniego fundamentu pod zestaw pompowy,
wymiang rurociggoéw niskiego i wysokiego cisnienia w obrebie stacji podnoszenia ci$nienia
na przewody ze stali nierdzewnej o srednicy zgodnej z istniejacymi srednicami, tj.:

» DN200 dla przewodow niskiego cisnienia,

» DNI150 dla przewodéw podwyzszonego cis$nienia,
wymiang tymczasowego rurociggu DN200 ze stali — zaklada si¢ od trgjnika z sieci
wodociagowej w ul. Wielkopolskiej do obiektu pompowni —na przewdd o srednicy DN200
ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) (maksymalny zasigg: do | metra poza granice
obiektu), pozostala czgs¢ rurociggu (az do wlaczenia do sieci wodociggowej
w ul. Wielkopolskiej) z zeliwa sferoidalnego DN200,
wymiang armatury wodociggowej —tj. zawory kulowe, manometry, klapy zwrotne, zasuwy
na wlocie/wylocie do/z obiektu,
wymiang przeptywomierza,
kolejnos¢ realizacji zadania z uwzglednieniem niezbgdnych przetaczen i dezynfekcji
nowego ukladu,
wymiang ogrzewania elektrycznego i montaz osuszacza bez funkcji ogrzewania lub montaz
osuszacza z funkcjg grzania,
wymiang instalacji elektrycznej i AKPiA obejmujaca pracg uktadu pompowni,
wymiang drzwi wejsciowych do obiektu na drzwi techniczne stalowe, dwuskrzydlowe,
remont elewacji zewngtrznej obiektu wraz stolarkg drzwiowa oraz pokrycie jej powloka
»antygraffiti”
chronologi¢ wykonania poszczegoinych prac.

1.2. Wydajnos¢ projektowanego zestawu pompowego powinna wynosi¢ od (5+130) m*/h (najczestsza
praca w zakresie (0+20) m*/h). Zakladana ilos¢ agregatéw pompowych: 4, w tym rezerwowe: 1,
wydajnos¢ maksymalna przy pracy wszystkich agregatéw: ok. 130 m*/h.

1.3. Wszystkie zaprojektowane rozwiazania techniczne musza:

a)
b)

<)

by¢ bezpieczne dla obstugi, otoczenia i 0sob trzecich w czasie uruchomienia, normalne;j
eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontdéw i awarii,

spetnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji,
ochrony przeciwpozarowej, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska,
mie¢ trwalg i niezawodna konstrukcj¢ pozwalajgca, na co najmniej 25-letnig eksploatacje
— proponowane materialy do zabudowy winny by¢ trwale i odporne na korozje,
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a proponowane urzadzenia winny si¢ charakteryzowa¢ wysoka jakoscig, niezawodnoscia
pracy, wysokim standardem wykonania oraz niskg energochlonnoscia.

2. Stacja podnoszenia ciSnienia- wymagania

2.1. Wymagania techniczne jakim powinna odpowiada¢ instalacja wodociggowa niskiego
i podwyzszonego ciSnienia wraz z armaturg:

a) podpory przewodow technologicznych i armatury oraz rurociagi technologiczne nalezy
wykonaé z wykorzystaniem systemowych elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej
1.4301 (AISI 304). Minimalna grubos¢ scianki dla rur o srednicy nie wigkszej niz DN150
wynosi 3 mm, dla nie wigkszej niz DN200 4 mm. Zwezki powinny mie¢ minimalng
grubos¢ scianki odpowiadajacg jej wigkszej Srednicy,

b) rurociggi technologiczne wody w pompowni nalezy ulozy¢ z wykorzystaniem rur
posiadajacych zlacza kotnierzowe (peine lub wytlaczane) wykonane ze stali nierdzewnej
1.4301 (AISI 304),

c) przewody ssawne i ttoczne nalezy prowadzi¢ ze stalym wzniosem w Kierunku przeplywu
celem zapewnienia prawidlowego odpowietrzania instalacji. Przewody ssawne ulozy¢ tak,
aby si¢ wznosily w kierunku pompy z nachyleniem co najmniej 5%o i by¢ mozliwie jak
najkrotsze, a tuki, kolana i zwezki gladkie i gigte,

d) nalezy przewidzie¢ kompensacje na rurociggu ssawnym i tlocznym (polaczenie ztgczem
elastycznym),

e) przed zestawem pompowym nalezy zapewni¢ odpowietrzenie przewodu. Instalacje
technologiczng nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawor odpowietrzajacy z zasuwg
klinowa umozliwiajagca jego demontaz wraz z odprowadzeniem rozpryskow do
odwodnienia w posadzce,

f) instalacje technologiczna nalezy wyposazy¢ w przewdd spustowy umozliwiajacy awaryjne
odwodnienie instalacji do odwodnienia w posadzce,

g) na potrzeby poboru wody do analizy nalezy zamontowa¢ punkty poboru préb wody do
analizy na ssaniu i tloczeniu, wyprowadzenie punktéw poboru za pomoca instalacji ze stali
nierdzewnej nad zlew gospodarczy. Na przewodzie podwyzszonego -cisnienia
(za przeplywomierzem), zamontowac kroéciec 1/2 cala shuzacy do awaryjnego dozowania
podchlorynu sodu w celu dezynfekcji wody,

h) przewody ssawne i tloczne wyposazy¢ w aparatur¢ pomiarowa: cis$nieniomierze
(manometry glicerynowe), przetworniki ci$nienia i sygnalizatory stanéw awaryjnych
(presostaty). Sposob montazu ww. aparatury pomiarowej powinien zapewnia¢ mozliwos¢
jej wymiany bez koniecznosci odwadniania rurociagow oraz odpowietrzenia ukladu, tj.
montaz za zaworem kulowym (na ssaniu i tloczeniu) w tréjdzielnym zaworze
manometrycznym,

i) nalezy stosowaé¢ odpowiednie rozwigzania techniczne zabezpieczajace wodociag przed
naglym spadkiem ciénienia,

j) na przewodzie ssawnym, w swietle rurociagu ssawnego (przed zestawem pompowym)
nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem (dzialajace na zasadzie thumienia
drgan),

k) instalacje nalezy wyposazy¢ w naczynie kompensacyjne,

1) jezeli suma wartosci ciénienia podnoszenia przy zerowej wydajnosci zastosowanych
w zestawie pomp i maksymalnej wartosci ciSnienia w zewnetrznym przewodzie
wodociggowym jest wyzsza od maksymalnego cisnienia roboczego zastosowanego
zbiornika, to hydroforni¢ nalezy wyposazy¢ w odpowiednio dobrany zawor
bezpieczenstwa,
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m) nalezy stosowac zasuwy przed i za przeptywomierzem; zapewni¢ instalacje obejéciowa dla

przeptywomierza (by-pass) o srednicy DN100. Obejscie wyposazy¢ w zasuwe nozow3
DN100.

2.2. Wymagania jakim powinien odpowiada¢ zestaw hydroforowy

a) zespot hydroforowy powinien speilniaé wymagane parametry punktu pracy w celu
zapewnienia dostarczenia wody o oczekiwanej wydajnosci i pod odpowiednim cisnienie,

b) ilos¢ pomp w zestawie uwarunkowane s3 stanem istniejacym oraz wzgledami
ekonomicznymi (zaréwno kosztem zakupu, jak i kosztem przysziej eksploatacji),

¢) na przewodzie tlocznym kazdej pompy nalezy projektowaé zawor zwrotny z uktadem
powodujgcym zwigkszenie sit dziatajacych w kierunku zamykania, w celu ochrony pompy
przed skutkami uderzenia hydraulicznego oraz zabezpieczenia pompy i silnika przed
przeptywem w odwrotnym kierunku,

d) nalezy zaprojektowac przepustnice rgczne lub zawory odcinajace na przewodach taczacych
zespoly pompowe z rurociggiem ssawnym i tlocznym, umozliwiajace odlaczenie od
zespotu pompowego (w przypadku koniecznosci ich naprawy lub wymiany),

e) uklad pompowy oprécz pomp pokrywajacych zapotrzebowanie na wode powinien byé
wyposazony w pompy rezerwowe, uruchamiane w przypadku koniecznosci zwiekszenia
chwilowej wydajnosci, wylaczenia z ruchu, na skutek awarii czy przegladu ktérejs z pomp
podstawowych,

) ukfad pompowy powinien posiada¢ regulacje zmienno-obrotowa poprzez zaprojektowane
w rozdzielnicy RZ-S przetwornice czgstotliwosci — indywidualnie dla kazdej z pomp.

Cisnienie po stronie ssawnej nalezy przyja¢ jako 0,2 MPa. Zakres wydajnosci: (5- 130) m*/h
(najczgstsza praca w zakresie (020 m*/h), a ci$nienie po stronie tlocznej: ok. 0,54 MPa.

2.3. Wymagania jakim powinna odpowiada¢ instalacija elektryczna

2.3.1. Sieciowa pompownia wodociggowa powinna by¢ zasilana z publicznej sieci
elektroenergetycznej z dwoch niezaleznych ciggdéw zasilania z uktadem samoczynnego
zalgczania rezerwy zgodnie 2z wydanymi warunkami przylaczenia  do sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA. W normalnym trybie pracy zaden element
jednego ciggu zasilania (zespolu elementéw sieciowych Operatora tj. linii, rozdzielnic
stacyjnych, transformatoréw) z wylaczeniem uktadu samoczynnego zalaczenia rezerwy oraz
facznikoéw sprzgglowych nie moze wehodzié w skiad drugiego.

2.3.2. Stan istniejacy:

e napiecie znamionowe instalacji wewngtrznej: 230/400 V,
e moc przylaczeniowa: 6 kW,

e zabezpieczenie przedlicznikowe: 35A,

e wymagany wspotczynnik mocy: €0s9=>0,93,
e uklad sieci: TN-C-S,

2.3.3. Istniejgcy schemat zasilania obiektu przedstawiono w zatgczniku nr 4.

2.3.4. W przypadku zmiany powyzszych parametrow Biuro projektowe wystapi ze stosownym
wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA.

2.3.5. Uklad samoczynnego zalgczania rezerwy wykona¢ z modulem automatyki SZR np. typu
MA-0A prod. Eaton.

2.3.6. Nalezy zaprojektowac:

a) wnetrzowa rozdzielnice RZ-S,
b) instalacje wiz i zasilajacg projektowane obwody.

2.3.7. Dla zasilania obiektu w stanach awaryjnych nalezy zaprojektowa¢ zestaw gniazd/wtyk z
szyng uziemiajaca do przylaczenia przewoznego agregatu pradotworczego. W projekcie
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2.3.8.

23.5.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

nalezy okresli¢ minimalng moc tego agregatu umozliwiajaca poprawna prace ukladu

pompowego.

W rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RZ-S nalezy zaprojektowacé:

a) zasilanie projektowanych zespoléw pompowych,

b) zasilanie ukladu AKPiA,

c¢) zasilanie oswietlenia wewnetrznego,

d) =zasilanie ogrzewanie komory pompowni,

e) zasilanie gniazd serwisowych 3-faz., 1-faz. i bezpieczenstwa 24 V,

f) kontrolny pomiar energii elektrycznej przygotowany do transmisji danych
do eksploatowanego w PEWIK Gdynia systemu kompleksowej analizy danych energii
elektrycznej SKADEN np. licznik eSAB z certyfikatem MID (Pozyton) oraz modut
komunikacyjny UKI przylaczony do switcha zewn¢trznego operatora,

g) zabezpieczenie przed przepigciami zgodne z wymaganiami producentéw aparatow i
urzadzen,

h) zabezpieczenia od: asymetrii napi¢¢, zwar¢, przecigzen, niedomiaru obcigzenia,
przekroczenia temperatury uzwojen silnika,

i) przycisk/wylacznik bezpieczenstwa.

Zasilanie napgdow elektrycznych agregatéw pompowych zrealizowa¢ poprzez przemienniki
czestotliwosci np. typu FC202 prod. Danfoss z karatami komunikacji Profibus DP.
Zapewni¢ selektywnos¢ dzialania zaprojektowanych zabezpieczen przetezeniowych
obwodéw z zabezpieczeniem zwarciowym wlz w ziaczu kablowo-pomiarowym zasilajacym
modernizowany obiekt.

Konstrukcja rozdzielnicy musi zapewnia¢ warunki Srodowiskowe wymagane przez
producentow aparatow, urzadzen tam zaprojektowanych.

Polaczenie  przewodow  wyréwnawczych ochronnych z metalowymi rurami
technologicznymi musi by¢ wykonane poprzez obejmy na rurach wykonane ze stali typu

1.4301 (AISI 304).

2.4. Wymagania i jakim powinno odpowiada¢ sterowanie i AKPiA

2.4.1.

24.2.

2.43.

System AKPiA oraz stacji operatorskiej winien zapewnia¢ automatyczng prace wszystkich
urzadzen sieciowej pompowni wodociggowej. Powinien tez zapewnic¢ kontrolg parametrow
pracy, wprowadzanie nastaw ci$nienia oraz prawidlowosci dziatania urzadzen z poziomu
panelu operatorskiego zlokalizowanego w RZ-S oraz podglad parametréw pracy w
Dyspozytorni PEWIK Gdynia.

Wszystkie urzadzenia powinny pracowa¢ automatycznie. Zalaczanie, wylaczanie,
ustawianie polozen posrednich elementow wykonawczych powinno sie odbywaé
automatycznie na podstawie pomiaréw poszczegdlnych parametrow procesu i stanow
urzadzen.

Konfiguracja ukfadu sterowania

a) zalaczanie pomp poprzez przemienniki czestotliwosci wyposazone w modul
komunikacyjny Profibus DP,

b) sterowanie pracg pompowni powinno by¢ realizowane poprzez kontroler PACSystem
RX3 (GE) wyposazony w moduly wejs¢/wyjs¢ cyfrowych, wejsé analogowych , modut
komunikacyjny PROFIBUS DP, procesor z portem sieci ETHERNET. Sterownik
nalezy zaprojektowac w szafie RZ-S.

¢) do odczytu mierzonych i monitorowanych parametrow pracy przepompowni nalezy
zastosowaé dotykowy 77 panel operatorski np. AS43TFT0725. Panel nalezy
zaprojektowaé na elewacji rozdzielnic RZ-S.

d) do sygnalizacji $wietlnej na elewacji RZ-S zastosowaé lampke sygnalizacji zbiorczej
oraz przycisk kasowania awarii.

L L e
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€) nalezy zastosowa¢ zasilacz 230/24 V DC z ukladem akumulatoréw podtrzymujacym
zasilanie automatyki (sterownik, przekaz danych, wlamanie) przez min. 2h
np. ConnectPower firmy Weidmuller

f) wrozdzielnicy RZ-S nalezy umiesci¢ switch Ethernetowy obiektowy do podlaczenia:

« kontrolera PACSystem Rx3,

 panelu operatorskiego,

 switcha zewngtrznego operatora sieci informatyczne;j.
Switch musi obstugiwaé protokdt SPAN i RSPAN.

g) w polach zasilania pomp w rozdzielnicy RZ-S nalezy zamontowa¢ na elewacji panele

operatorskie przemiennikdw czestotliwosci.

h) odczyt parametrow pracy, przelaczanie w tryb pracy automatycznej i zalgczanie reczne

przyciskami na panelu operatorskim
2.4.4. Uklad sterowania powinien realizowa¢ funkcje:

» sterowania podstawowego — sterowanie automatycznie w oparciu o sterownik PLC
(zgodnie z wytycznymi technologicznymi),

« sterowania r¢cznego — poprzez panele przemiennikéw czestotliwosci.

« odstawienie pracy pomp — uniemozliwienie pracy zespolu pompowego.

2.4.5. Algorytm automatycznej pracy stacji podnoszenia cisnienia powinien zapewniaé:

« utrzymanie stalej zadanej wartosci ci$nienia przez odpowiednie zalgczanie pomp i
regulacje ich wydajnosci w zaleznosci od rozbioru wody,

« wlgczanie/wylaczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wlaczana/wylaczana jest zawsze ta
pompa, dla ktorej czas postoju/pracy jest najdhuzszy,

 przetgczanie pomp w czasie malych rozbiorow wody (w celu zapewnienia
rownomiernego zuzycia agregatéw pompowych),

« blokowanie  mozliwosci  natychmiastowego  wylaczenia/wlaczenia  pompy
po wylaczeniu/wlaczeniu poprzedniej,

» zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wylaczajac kolejno poszczegdlne pompy
zestawu przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej lub detekcji pustego
rurociagu

« wylgczenie pomp w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w kolektorze
tlocznym,

 wylaczenie zasilania obiektu w energi¢ elektryczna w przypadku, gdy poziom wody na
posadzce hydroforni spowoduje zadziatanie czujnika obecnosci wody na posadzce,

« reczne sterowanie praca pomp,

« sygnalizacjg stanow awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) takich jak: brak zasilania,
awaria pompy, brak ci$nienia wody w rurociagu ssgcym, przekroczenie ci$nienia w
rurociggu tlocznym, woda na posadzce, wlamanie.

2.4.6. W celu realizacji sterowania automatycznego i nadzoru nad instalacja technologiczng nalezy
do sterownika doprowadzié:

a) sygnaty dyskretne:

« zanik napigcia zasilajacego obiekt,

» awaria zasilacza 24 V DC,

« brak wody w kolektorze ssagcym,

« przekroczenie cisnienia maksymalnego w kolektorze tfocznym,

» pojawienie si¢ wody na posadzce pompowni,

= otwarcia drzwi do pomieszczenia pompowni,

« awaria napedu agregatu pompowego (z zabezpieczenia silnikowego, indywidualnie
dla kazdego agregatu),

o wybdr sterowanie automatycznego zespolu lub recznego (indywidualnie
dla kazdego agregatu),

b) sygnaly analogowe:
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« pomiar cisnienia wody w kolektorze ssacym,
« pomiar cisnienia wody kolektorze tlocznym,
¢) Sie¢ Profibus DP z podtaczonymi urzgdzeniami:
« przeptywomierzem
« przemienniki czestotliwosci zasilajace zespolu pompowe.
2.4.7. Urzadzenia pomiarowe i sygnalizacyjne podtaczone do uklady sterowania to:

a) pomiar cisnienia zlokalizowany na kolektorze ssagcym za pomocag przetwornika
cisnienia PC-28/CMM30x2 (Aplisens)

b) pomiar ciénienia zlokalizowany na kolektorze ttocznym za pomoca przetwornika
ci$nienia PC-28/CMM30x2 (Aplisens)

c) pomiar przeptywu w  kolektorze tlocznym  poprzez  przeplywomierz
elektromagnetyczny ~ Promag 400W (E+H) lub MAGS5100W (Siemens) — wersja
kompaktowa, zasilanie 230 V AC, wyposazony w karte komunikacji Profibus DP,

d) sygnalizacja braku wody na kolektorze ssacym (wibracyjny czujnik poziomu),

e) sygnalizacja przekroczenia ciSnienia maksymalnego w kolektorze tlocznym — presostat
z nastawialna histereza,

f) sygnalizacja zalania posadzki,

g) sygnalizacja otwarcia drzwi hydroforu.

Przetworniki cisnienia powinny by¢ zamontowane w sposob umozliwiajacy ich wymiane i
odpowietrzenie bez opr6zniania rurociggéw — nalezy zastosowac potaczenie poprzez zawor
kulowy i tréjdrozny zawor manometryczny

2.4.8. Przekaz danych z obiektu

a) w pomieszczeniu hydroforni przewidzie¢ wydzielone miejsce (o wysokosci min. 12U)
do umieszczenia urzadzen zewngtrznego operatora sieci informatycznej tj. UPS, panel
przylaczeniowy, switch operatora, gniazda zasilajgce. Nalezy zaprojektowaé trase kabla
antenowego oraz miejsce na anteng.

b) do switcha zewnetrznego operatora nalezy podlaczy¢:

+ switch obiektowy
« modem UKI do transmisji danych z licznikéw energii elektrycznej,

2.5. Wymagania jakim powinna odpowiada¢ wentylacja i ogrzewania
Instalacja grzewczo wentylacyjna powinna uwzgl¢dnia¢ uwarunkowania stanu istniejgcego oraz
wzgledy ekonomiczne (koszt zakupu, oraz koszt przyszlej eksploatacji). Instalacja winna
zapewnic utrzymanie temperatury nie nizszej niz 10°C oraz poziom wilgotnosci zapobiegajacej
wykraplaniu si¢ pary wodnej na przewodach.

2.6. Wymagania jakim powinna odpowiada¢ elewacja zewnetrzna obiektu:

a) elewacja zewnetrzna wykonczona farbg malarskg przeznaczong do tego typu elementéw
oraz do uzytku zewngtrznego, kolorystyka powierzchni zewnetrznej: popielaty —
RAL7025,

b) powierzchnia scian powinna byé mozliwie gladka i pozbawiona ubytkéw,

c) warstwe farby o ktérym mowa w pkt. a) nalezy zabezpieczy¢ powloka ,.antygraffiti” na
bazie poliuretanu; trwalos¢ powloki na czyszczenie powinna by¢ jak najwieksza, tj. po
czyszczeniu nie powinna zachodzi¢ koniecznos¢ ponownego nakladania powloki
ochronne;j.

3. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

3.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej remontu
stacji podnoszenia ci$nienia ,,Wielkopolska”. Zamoéwienie obejmuje uzyskanie wszelkich
wymaganych, uzgodnien, decyzji i pozwolen.
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3.2. Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
3.2.1. Wielobranzowa inwentaryzacj¢ obiektu, wraz z czg¢$cig opisowa i graficzng.
3.2.2. Projekt wykonawczy remontu uwzgledniajacy:
« wymiany zespolu pompowego pompowni, rurociggéw technologicznych, urzadzen i
armatury,
o instalacji elektrycznej zasilajacej i odbiorczej oraz AKPiA,
« remontu elewacji zewngtrznej i wymiany drzwi,
« oraz pozostatych elementéw wynikajacych z przeprowadzonej inwentaryzacji.
3.2.3. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ sposéb przelgczenia istniejacej
i projektowanej pompowni oraz zachowanie mozliwie jak najkrotszego przerwania ciaglosci
pracy istniejacej pompowni.

3.3. W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ sposéb postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji
rannych z komory przepompowni oraz okresli¢c wymagane wyposazenie komory w sprzet BHP.

3.4. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi Spotki i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

3.5. Zakres opracowania projektu wykonawczego powinien by¢ zgodny z przepisami Prawa
budowlanego i obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
24.09.2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz.1129).

3.6. Dokumentacja techniczna czgsci elektroenergetycznej oraz AKPiA przekazana do uzgodnienia

w PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. powinna uwzglednia¢:

3.6.1.  Opis techniczny projektowanych rozwigzan zawierajacy:

a) zasady i algorytmy sterowania projektowang instalacja,

b) sposoby rozwiazan systeméw transmisji danych w relacji sterownik ze stacja nadrzedng oraz
urzadzeniami obiektowymi,

c) liste sygnalow akpia — zestawienie tabelaryczne musi zawierac¢ takie kolumny, jak nazwa
elementu/pomiaru/urzadzenia, oznaczenie schematowe dla sygnahlu, opis sygnatu, rodzaj
(wejsciowy (1), wyjsciowy (O), analogowy (A), cyfrowy (D) lub nazwa protokotu
komunikacyjnego),

d) specyfikacja aparatow, urzadzen, elementéw i materialdw wystepujacych w projekcie
z okredleniem ich parametrow technicznych powiagzanych za pomoca oznaczefi
schematowych z symbolami uzytymi na schematach i planach instalacji,

¢) album kabli zawierajgcy oznaczenia schematowe przewoddw zgodnie z symbolami uzytymi
na schematach tj. typ kabla, liczb¢ zyl, tras¢ (skad, dokad), przyblizona dtugos¢, funkcje.

3.6.2.  Dane do obliczen wraz z ich wynikami.
3.63.  Czgsc¢ graficzna:

a) schematy strukturalne zasilania wszystkich urzadzen,

b) schematy blokowe polgczen wewnegtrznych ukladu zasilania, sterowania ipomiarow
z uwzglednieniem typéw kabli oraz oznaczen schematowych wynikajacych z albumu Kabli,

c) schematy blokad i sygnalizacji,

d) rzuty i przekroje obiektow z lokalizacjg trasy przewoddéw, rozdzielnic, szaf sterowniczych,
szafek obiektowych, skrzynek przytaczeniowych, tablic iinnych urzadzen akpia
wystepujgcych w projekcie,

e) elewacji rozdzielnic, szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek przylaczeniowych,
tablic,

f)  wyposazenia uwzgledniajgcego rozmieszczenia urzadzen, przyrzadow, aparatow wewnatrz
rozdzielnic szaf sterowniczych, szafek obiektowych, skrzynek przylaczeniowych,
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g) schematéw montazowych,
h) konfiguracje cyfrowych systemdéw sterowania w tym sterownikow.

3.7. Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe
do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie
badania, ekspertyzy techniczne i analizy uzupekiajace niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowe;.

3.8. Niezaleznie od danych zawartych w warunkach technicznych, jednostka projektowania
sporzadzi odpowiednia dokumentacj¢ projektowg w taki sposob, ze roboty wedlug niej
wykonane bedg umozliwialy osiggni¢cie parametrow technicznych pompowni wody, ktére
zostaly w szczegdlnosci podane w punkcie 2.2.

3.9. Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych
rozwigzan. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysziosci powodowaé problemy
z eksploatacja i utrzymaniem nie bedzie zaakceptowane.

3.10. Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowigzany do uzgadniania, we wstgpnej fazie
realizacji dokumentacji projektowej, rozwigzan z Zamawiajagcym. Zwracasi¢ uwage,
ze jakkolwiek dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez Zamawiajacego, to
zatwierdzenie to nie zast¢puje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem
Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy
w jakimkolwiek stopniu od pemej odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i
materiaty.

3.11. Jezeli przepisy obowigzujagcego prawa wymagaja, aby niektore opracowania byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawcg na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesagdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spelnia wymagan opisu przedmiotu
zamoéwienia.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z PEWIK Gdynia Sp. z o.0.

Warunki techniczne wazne sg do dnia 18.06.2022 r.

B0; e, 1 KIEROWNIK

DZIALU TECHNI EGC

Zatgczniki:

1. Orientacyjna lokalizacja pompowni wody ,,Wielkopolska™.
2. Zakres opracowania — przewod tloczny.

3. Schemat pompowni wody ,,Wielkopolska™ — stan istniejacy.
4. Schemat zasilania w energi¢ elektryczna.

k.o.. EW
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\\\ 7 1. Orientacyjna
\ / lokalizacja pompowni
\\\\ il wody "Wielkopolska"
\ // autor:
\ 2 skala: 1:2500 | data: 2018-06-18
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