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1. Przedmiot inwestycji

Projekt przystosowania tazienek dla oséb niepetnosprawnych w budynku Szkoty Podstawowe;
na dziatkach 2285/1, 2285/2, 2285/3 w miejscowosci Wielopole Skrzynskie.

2. Podstawa opracowania

o Zlecenie i wytyczne inwestora
Gmina Wielopole Skrzynskie
39-110 Wielopole Skrzynskie 200
e Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie

3. Stan istniejacy

3.1 Sanitariaty na parterze
Pomieszczenia istniejgce objete opracowaniem:
e 0.1 PRZEDSIONEK
e 0.2 PRZEDSIONEK
e 0.3 PISUAR
0.4 WC MESKIE
0.5 WC MESKIE
0.6 WC NAUCZYCIELI
0.7 PRZEDSIONEK
0.8 PRZEDSIONEK
0.9 WC NAUCZYCIELI
0.10 WC DAMSKIE
0.11 WC DAMSKIE
0.12 WC DAMSKIE
0.13 PRZEDSIONEK
0.14 PRZEDSIONEK
0.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

3.2 Sanitariaty na 1 pigtrze
Pomieszczenia istniejgce objete opracowaniem:
e 11 PRZEDSIONEK
1.2 PRZEDSIONEK
1.3 PISUAR
1.4 WC MESKIE
1.5 WC MESKIE
1.6 WC NAUCZYCIELI
1.7 PRZEDSIONEK
1.8 PRZEDSIONEK
1.9 WC NAUCZYCIELI
e 110 WC DAMSKIE
e 111 WC DAMSKIE
e 112 WC DAMSKIE
e 113 PRZEDSIONEK
e 114 PRZEDSIONEK
e 115 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE



3.3 Sanitariaty na 2 pietrze
Pomieszczenia istniejgce objgte opracowaniem:
e 2.1 PRZEDSIONEK
e 2.2 PRZEDSIONEK
e 23 PISUAR
e 24 WCMESKIE
2.5 WC MESKIE
2.6 WC NAUCZYCIELI
2.7 PRZEDSIONEK
2.8 PRZEDSIONEK
2.9 WC NAUCZYCIELI
2.10 WC DAMSKIE
2.1 WC DAMSKIE
2.12 WC DAMSKIE
2.13 PRZEDSIONEK
2.14 PRZEDSIONEK
e 215 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

4. Stan projektowany — PARTER

Projekt zaktada budowe sanitariatbw 2z podziatem na sanitariaty damskie i meskie
z dodatkowymi sanitariatami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Ponadto na parter do pomieszczenia gospodarczego projektuje sie przeniesienie pomieszczenia
Jsradiowezta” wraz z catym wyposazeniem, aby pomieszczenie z 2 pietra wykorzysta¢ jako wc dla
nauczycieli.

Pomieszczenia przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych przystosowano we wszystkie niezbedne
elementy wyposazenia oraz gabaryty:

- przestrzery manewrowa o wymiarach 1,5 m na 1,5 m;

- wysoko$¢ miski ustepowej, mierzona do gérnej czedci deski 45-50 cm;

- wysokos¢ umywalki dla niepetnosprawnych 85 cm od podtogi;

- szerokos¢ drzwi wejsciowych 90 cm;

- pojemnik na papier toaletowy zamontowany na poziomie 60-70 cm;

- wigczniki/ wytgczniki $wiatta na wysokosci 0,8 m;

- klamki na wysokosci max 1,2 m;

- sptuczki na wysokosci max. 1,2 m;

- porgcze na wysokosci 0,7 przy misce WC oraz 0,8 przy umywalce.

Szczegdty projektowe wg branz oraz czesci rysunkowej opracowania.

Pomieszczenia projektowane:
e 0.1 PRZEDSIONEK
e (0.2 KOMUNIKACJIA
0.3 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
0.4 WC DAMSKIE
0.5 WC DAMSKIE
0.6 PRZEDSIONEK
0.7 KOMUNIKACJA
e (0.8 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
e (0.9PISUAR
e 0.10 WC MESKIE
e 0.1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE



4.1 WC MESKIE:

W sktad WC meskiego wchodzg pomieszczenia: 0.6 PRZEDSIONEK, 0.7 KOMUNIKACJA, 0.8 WC
DLA NIEPEENOSPRAWNYCH, 0.9 PISUAR, 0.10 WC MESKIE.

Projekt zaktada budowe nowych sanitariatow meskich wraz z wyodrebnionym pomieszczeniem WC
przystosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne wraz z petnym wyposazeniem
w urzadzenia sanitarne.

Projekt zaktada rozebranie istniejgcej stolarki drzwiowej, wyburzenie istnigjacych $cian sanitariatow
wraz z demontazem urzadzen sanitarnych. Po demontazu urzgdzen sanitarnych nalezy wykona¢
przebudowe wraz z czeéciowym demontazem instalacji wod-kan. Pozostate instalacje nalezy
zabudowac lekkg zabudowa z ptyt gk na podkonstrukgji z profili stalowych.

W pomieszczeniach nalezy sku¢ istniejagcg posadzke, zastosowac folie ptynng hydroizolacyjng oraz
utozy¢ nowg posadzke z ptytek.

Nowe Sciany nalezy wykonac jako murowane z boczkéw z betonu komérkowego gruboéci 12 cm.
Sciany obustronnie wytynkowa¢ tynkiem cementowo- wapiennym kl. lll min. 1,5 cm grubosci.

W pomieszczeniach sanitariatow wykonac¢ sufity podwieszane kasetonowe na konstrukgji stalowej
na wysokos¢ 3,05 m.

Sciany murowane nalezy wykoriczy¢ pytkami ceramicznymi do wysokoéci 2,0m.

Wykonac nowe szpachlowanie, gtadzie i malowanie pomieszczen powyzej pytek.

Ponadto na istniejgcym oknie nalezy nakleic folie przepuszczajaca Swiatto, ale nie przezierna.
Sciany miedzy kabinami z ptyt HPL na wysokoé¢ 2 m.

W pomieszczeniu 0.9 PISUAR nalezy wykona¢ wpust oraz zawér czerpany ze ztgczka.

Drzwi do pomieszczenia 0.6 i 0.7 powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju
nie mnigjszym niz 0,022 m?.

Kolorystyka ustalona z Zamawiajgcym. Kolory jasne.

4.2 WC DAMSKIE:

W sktad WC damskiego wchodzg pomieszczenia: 0.1 PRZEDSIONEK, 0.2 KOMUNIKACJA, 0.3 WC
DLA NIEPEENOSPRAWNYCH, 0.4 WC DAMSKIE, 0.5 WC DAMSKIE.

Projekt zaktada budowe nowych sanitariatow meskich wraz z wyodrebnionym pomieszczeniem WC
przystosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne wraz z petnym wyposazeniem
w urzadzenia sanitarne.

Projekt zaktada rozebranie istniejgcej stolarki drzwiowej, wyburzenie istniejacych $cian sanitariatow
wraz z demontazem urzadzen sanitarnych. Po demontazu urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢
przebudowe wraz z czeSciowym demontazem instalacji wod-kan. Pozostate instalacje nalezy
zabudowac lekkg zabudowa z ptyt gk na podkonstrukgji z profili stalowych.

W pomieszczeniach nalezy skuc istniejacg posadzke, zastosowac folie ptynng hydroizolacyjng oraz
utozy¢ nowg posadzke z piytek.

Nowe sciany nalezy wykonac jako murowane z boczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 cm.
Sciany obustronnie wytynkowa¢ tynkiem cementowo- wapiennym kl. il min. 1,5 cm grubosci.

W pomieszczeniach sanitariatow wykonac¢ sufity podwieszane kasetonowe na konstrukgji stalowej
na wysokos¢ 3,05 m.

Sciany murowane nalezy wykorczy¢ pytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m.

Wykonac nowe szpachlowanie, gtadzie i malowanie pomieszczers powyzej pytek.

Ponadto na istniejgcym oknie nalezy nakleic folie przepuszczajgcg Swiatto, ale nie przezierna.
Sciany miedzy kabinami z plyt HPL na wysokos¢ 2 m.

Drzwi do pomieszczenia 0.1 0.2 powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju
nie mnigjszym niz 0,022 m?.

Kolorystyka ustalona z Zamawiajacym. Kolory jasne.



5. Stan projektowany — 1 PIETRO

Projekt zaktada budowe sanitariatdw 2z podziatem na sanitariaty damskie i meskie
z dodatkowymi sanitariatami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Ponadto projekt zaktada przystosowanie pomieszczenia gospodarczego do sanitariatow dla
nauczycieli.

Pomieszczenia przeznaczone dla osob niepetnosprawnych przystosowano we wszystkie niezbedne
elementy wyposazenia oraz gabaryty:

- przestrzerh manewrowa o wymiarach 1,5 m na 1,5 m;

- wysoko$¢ miski ustepowej, mierzona do gornej czesci deski 45-50 cm;

- wysokos$¢ umywalki dla niepetnosprawnych 85 cm od podtogi;

- szeroko$¢ drzwi wejsciowych 90 cm;

- pojemnik na papier toaletowy zamontowany na poziomie 60-70 cm;

- wigczniki/ wytgczniki $wiatta na wysokosci 0,8 m;

- klamki na wysokoséci max 1,2 m;

- sptuczki na wysokosci max. 1,2 m;

- porecze na wysokosci 0,7 przy misce WC oraz 0,8 przy umywalce.

Szczegoty projektowe wg branz oraz czesci rysunkowej opracowania.

Pomieszczenia projektowane:

1.1 PRZEDSIONEK

1.2 KOMUNIKACIA

1.3 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
1.4 WC DAMSKIE

1.5 WC DAMSKIE

1.6 PRZEDSIONEK

1.7 KOMUNIKACJA

1.8 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
e 19 PISUAR

e 110 WC MESKIE

e 111 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

5.1 WC MESKIE:

W sktad WC meskiego wchodzg pomieszczenia: 1.6 PRZEDSIONEK, 1.7 KOMUNIKACJA, 1.8 WC DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH, 1.9 PISUAR, 1.10 WC MESKIE.

Projekt zaktada budowe nowych sanitariatow meskich wraz z wyodrebnionym pomieszczeniem WC
przystosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne wraz z petnym wyposazeniem
w urzadzenia sanitarne.

Projekt zaktada rozebranie istniejacej stolarki drzwiowej, wyburzenie istnigjacych $cian sanitariatow
wraz z demontazem urzadzen sanitarnych. Po demontazu urzadzen sanitarnych nalezy wykonac
przebudowe wraz z czgéciowym demontazem instalacji wod-kan. Pozostate instalacje nalezy
zabudowac lekka zabudowa z ptyt gk na podkonstrukcji z profili stalowych.

W pomieszczeniach nalezy sku¢ istniejgcg posadzke, zastosowac folie ptynng hydroizolacyjng oraz
utozyé nowg posadzke z ptytek.

Nowe sciany nalezy wykonac jako murowane z boczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 cm.
Sciany obustronnie wytynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym kl. Il min. 1,5 cm grubosci.

W pomieszczeniach sanitariatdw wykonac sufity podwieszane kasetonowe na konstrukgji stalowe;
na wysokos¢ 3,05 m.

Sciany murowane nalezy wykoAczy¢ pytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m.

Wykona¢ nowe szpachlowanie, gtadzie i malowanie pomieszczen powyzej pytek.



Ponadto na istniejgcym oknie nalezy naklei¢ folie przepuszczajacg $wiatto, ale nie przeziernga.
Sciany miedzy kabinami z ptyt HPL na wysoko$¢ 2 m.

W pomieszczeniu 0.9 PISUAR nalezy wykonac wpust oraz zawér czerpany ze ztgczka.

Drzwi do pomieszczenia 0.6 i 0.7 powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m?.

Kolorystyka ustalona z Zamawiajgcym. Kolory jasne.

5.2 WC DAMSKIE:

W sktad WC damskiego wchodzg pomieszczenia: 1.1 PRZEDSIONEK, 1.2 KOMUNIKACIA, 1.3 WC
DLA NIEPEENOSPRAWNYCH, 1.4 WC DAMSKIE, 1.5 WC DAMSKIE.

Projekt zaktada budowe nowych sanitariatow damskich wraz z wyodrebnionym pomieszczeniem
WC przystosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne wraz z petnym wyposazeniem
w urzadzenia sanitarne.

Projekt zaktada rozebranie istniejacej stolarki drzwiowej, wyburzenie istniejacych $cian sanitariatow
wraz z demontazem urzadzen sanitarnych. Po demontazu urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢
przebudowe wraz z czeSciowym demontazem instalacji wod-kan. Pozostate instalacje nalezy
zabudowac lekka zabudowa z ptyt gk na podkonstrukgji z profili stalowych.

W pomieszczeniach nalezy skuc istniejgcg posadzke, zastosowac folie ptynng hydroizolacyjng oraz
utozy¢ nowa posadzke z ptytek.

Nowe Sciany nalezy wykonac jako murowane z boczkéw z betonu komdrkowego grubosci 12 cm.
Sciany obustronnie wytynkowa¢ tynkiem cementowo- wapiennym kl. Il min. 1,5 cm gruboéci.

W pomieszczeniach sanitariatow wykonac sufity podwieszane kasetonowe na konstrukgji stalowe]
na wysokos$c 3,05 m.

Sciany murowane nalezy wykonczy¢ pytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m.

Wykonac nowe szpachlowanie, gtadzie i malowanie pomieszczer powyzej pytek.

Ponadto na istniejgcym oknie nalezy naklei¢ folie przepuszczajaca $wiatto, ale nie przezierna.
Sciany miedzy kabinami z ptyt HPL na wysokos$c 2 m.

Drzwi do pomieszczenia 0.1 0.2 powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m?.

Kolorystyka ustalona z Zamawiajacym. Kolory jasne.

5.3 WC DLA NAUCZYCIELL:

Projekt zaktada budowg nowych sanitariatéw dla nauczycieli w istniejagcym pomieszczeniu
gospodarczym, w zwigzku z przebudowg istnigjacych sanitariatéw. W sktad WC dla nauczycieli
wchodzg pomieszczenia: 1.11 WC DLA NAUCZYCIELI, 1.12 PRZEDSIONEK.

Projekt zaktada rozebranie istnigjacej stolarki drzwiowej z demontazem urzadzen sanitarnych. Po
demontazu urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ przebudowe wraz z czesciowym demontazem
instalacji wod-kan. Pozostate instalacje nalezy zabudowal lekkg zabudowg z piyt gk na
podkonstrukgji z profili stalowych.

W pomieszczeniu nalezy skuc istniejgcg posadzke, zastosowac folie ptynng hydroizolacyjng oraz
utozy¢ nowa posadzke z phytek.

Sciany murowane wytynkowa¢ tynkiem cementowo- wapiennym kl. Il min. 1,5 cm grubosci.

W pomieszczeniach sanitariatow wykonac sufity podwieszane kasetonowe na konstrukgji stalowej
na wysokos¢ 3,05 m.

Sciany murowane nalezy wykorczy¢ pytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m.

Wykonad nowe szpachlowanie, gtadzie i malowanie pomieszczen powyzej pytek.

Ponadto na istniejgcym oknie nalezy naklei¢ folie przepuszczajaca $wiatto, ale nie przezierna.
Sciany miedzy kabinami z plyt HPL na wysoko$¢ 2 m.



Drzwi do pomieszczenia 1.12 powinny mieC w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie
mnigjszym niz 0,022 m?.
Kolorystyka ustalona z Zamawiajagcym. Kolory jasne.

6. Stan projektowany — 2 PIETRO

Projekt zaktada budowe sanitariatbw 2z podziatem na sanitariaty damskie i meskie
z dodatkowymi sanitariatami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Ponadto projekt zaktada przystosowanie pomieszczenia gospodarczego do sanitariatow dla
nauczycieli.

Pomieszczenia przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych przystosowano we wszystkie niezbedne
elementy wyposazenia oraz gabaryty:

- przestrzenh manewrowa o wymiarach 1,5 mna 1,5 m;

- wysoko$¢ miski ustepowej, mierzona do gornej czesci deski 45-50 cm;

- wysokos¢ umywalki dla niepetnosprawnych 85 ¢cm od podtogi;

- szerokos¢ drzwi wejsciowych 90 cm;

- pojemnik na papier toaletowy zamontowany na poziomie 60-70 cm;

- wigczniki/ wytgczniki Swiatta na wysokosci 0,8 m;

- klamki na wysokosci max 1,2 m;

- sptuczki na wysokosci max. 1,2 m;

- porecze na wysokosci 0,7 przy misce WC oraz 0,8 przy umywalce.

Szczegbty projektowe wg branz oraz czesci rysunkowej opracowania.

Pomieszczenia projektowane:
e 2.1 PRZEDSIONEK
o 2.2 KOMUNIKACIA
e 2.3 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
2.4 WC DAMSKIE
2.5 WC DAMSKIE
2.6 PRZEDSIONEK
2.7 KOMUNIKACJA
2.8 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
2.9 PISUAR
2.10 WC MESKIE
2.11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

6.1 WC MESKIE:

W sktad WC meskiego wchodza pomieszczenia: 1.6 PRZEDSIONEK, 1.7 KOMUNIKACIA, 1.8 WC DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH, 1.9 PISUAR, 1.10 WC MESKIE.

Projekt zaktada budowe nowych sanitariatow meskich wraz z wyodrebnionym pomieszczeniem WC
przystosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne wraz z petnym wyposazeniem
w urzadzenia sanitarne.

Projekt zaktada rozebranie istniejgcej stolarki drzwiowej, wyburzenie istniejacych $cian sanitariatow
wraz z demontazem urzadzen sanitarnych. Po demontazu urzadzen sanitarnych nalezy wykonac
przebudowe wraz z czesciowym demontazem instalacji wod-kan. Pozostate instalacje nalezy
zabudowac lekkg zabudowa z ptyt gk na podkonstrukgji z profili stalowych.

W pomieszczeniach nalezy skuc istniejacg posadzke, zastosowac folie ptynng hydroizolacyjng oraz
utozy¢ nowa posadzke z ptytek.

Nowe $ciany nalezy wykonac¢ jako murowane z boczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 cm.
Sciany obustronnie wytynkowad tynkiem cementowo- wapiennym kl. Il min. 1,5 cm grubosci.



W pomieszczeniach sanitariatow wykonac sufity podwieszane kasetonowe na konstrukgji stalowej
na wysokos$¢ 3,05 m.

Sciany murowane nalezy wykonczy¢ pytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m.

Wykonac¢ nowe szpachlowanie, gtadzie i malowanie pomieszczen powyzej pytek.

Ponadto na istniejacym oknie nalezy naklei¢ folie przepuszczajaca $wiatto, ale nie przezierna.
Sciany migdzy kabinami z ptyt HPL na wysoko$¢ 2 m.

W pomieszczeniu 0.9 PISUAR nalezy wykonac wpust oraz zawér czerpany ze ztgczka.

Drzwi do pomieszczenia 0.6 i 0.7 powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju
nie mnigjszym niz 0,022 m?.

Kolorystyka ustalona z Zamawiajgcym. Kolory jasne.

6.2 WC DAMSKIE:

W sktad WC damskiego wchodza pomieszczenia: 1.1 PRZEDSIONEK, 1.2 KOMUNIKACJA, 1.3 WC
DLA NIEPEENOSPRAWNYCH, 1.4 WC DAMSKIE, 1.5 WC DAMSKIE.

Projekt zaktada budowe nowych sanitariatow damskich wraz z wyodrebnionym pomieszczeniem
WC przystosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne wraz z petnym wyposazeniem
w urzadzenia sanitarne.

Projekt zaktada rozebranie istniejacej stolarki drzwiowej, wyburzenie istniejgcych $cian sanitariatow
wraz z demontazem urzadzen sanitarnych. Po demontazu urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢
przebudowe wraz z czeéciowym demontazem instalacji wod-kan. Pozostate instalacje nalezy
zabudowac lekkg zabudowa z ptyt gk na podkonstrukgiji z profili stalowych.

W pomieszczeniach nalezy skuc istniejacg posadzke, zastosowac folie ptynng hydroizolacyjng oraz
utozy¢ nowg posadzke z plytek.

Nowe sciany nalezy wykonac jako murowane z boczkdw z betonu komérkowego grubosci 12 cm.
Sciany obustronnie wytynkowac tynkiem cementowo- wapiennym kL. Ill min. 1,5 cm grubosci.

W pomieszczeniach sanitariatow wykonac sufity podwieszane kasetonowe na konstrukgji stalowej
na wysokos$¢ 3,05 m.

Sciany murowane nalezy wykofczy¢ pytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m.

Wykonac nowe szpachlowanie, gtadzie i malowanie pomieszczen powyzej pytek.

Ponadto na istniejgcym oknie nalezy naklei¢ folie przepuszczajacg Swiatto, ale nie przezierna.

Sciany miedzy kabinami z ptyt HPL na wysoko$¢ 2 m.

Drzwi do pomieszczenia 0.1 0.2 powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju
nie mnigjszym niz 0,022 m?.

Kolorystyka ustalona z Zamawiajacym. Kolory jasne.

6.3 WC DLA NAUCZYCIEL:

Projekt zaktada budowe nowych sanitariatow dla nauczycieli w istniejgcym pomieszczeniu
gospodarczym, w zwigzku z przebudowa istniejgcych sanitariatow. W sktad WC dla nauczycieli
wchodzg pomieszczenia: 1.11 WC DLA NAUCZYCIELI, 1.12 PRZEDSIONEK.

Projekt zaktada rozebranie istniejacej stolarki drzwiowej z demontazem urzadzen sanitarnych. Po
demontazu urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ przebudowe wraz z czesciowym demontazem
instalacji wod-kan. Pozostate instalacje nalezy zabudowal lekkg zabudowg z phyt gk na
podkonstrukcji z profili stalowych.

W pomieszczeniu nalezy skuc istniejagcg posadzke, zastosowac folie ptynng hydroizolacyjng oraz
utozy¢ nowa posadzke z piytek.

Sciany murowane wytynkowa¢ tynkiem cementowo- wapiennym kl. lll min. 1,5 cm grubosci.

W pomieszczeniach sanitariatow wykonac sufity podwieszane kasetonowe na konstrukgji stalowe;
na wysokosc¢ 3,05 m.

Sciany murowane nalezy wykoriczy¢ pytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m.



Wykona¢ nowe szpachlowanie, gtadzie i malowanie pomieszczen powyzej pytek.

Ponadto na istnigjgcym oknie nalezy nakleic folie przepuszczajgcg $wiatto, ale nie przezierna.
Sciany miedzy kabinami z ptyt HPL na wysoko$¢ 2 m.

Drzwi do pomieszczenia 112 powinny mie¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m?.

Kolorystyka ustalona z Zamawiajgcym. Kolory jasne.

7. Program remontu

7.1 Prace rozbiérkowe i demontazowe — parter

a) demontaz stolarki drzwiowej
b) wyburzenia $cian dziatowych
¢) demontaz oktadzin $ciennych i podtogowych

7.2 Prace rozbidrkowe i demontazowe — 1 pietro

d) demontaz stolarki drzwiowej
e) wyburzenia écian dziatowych
f) demontaz oktadzin $ciennych i podtogowych

7.3 Prace rozbiérkowe i demontazowe — 2 pietro

a) demontaz stolarki drzwiowej
b) wyburzenie Scian dziatowych
¢) demontaz oktadzin sciennych i podtogowych

Wszelkie prace rozbidrkowe wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu pod nadzorem
osoby uprawnionej. Nie nalezy rozbierac $cian i elementow konstrukcyjnych (nosnych).

7.4 Nadproza stalowe

Projektuje sig rozkucie istniejgcych otwordw drzwiowych do szerokosci 1,0 m, w migjscach
zaznaczonych na rysunkach. Nastepnie nalezy wykona¢ nadproza stalowe ztozone z dwdéch
ksztattownikow stalowych 2xC140, odwréconych do siebie plecami i skreconych $rubami M16 w
rozstawie co 30 cm. Nadproza nalezy wykonywac etapowo. W pierwszym etapie nalezy wyku¢
bruzde z jednej strony éciany i umiesci¢ tam ceownik, nastepnie z drugiej strony $ciany nalezy
wyku¢ bruzde pod drugi z ksztattownikdw, umiesci¢ go w bruZdzie, a nastepnie skreci¢ oba
ceowniki $rubami M16. W miejscu oparcia ksztattownikéw na $cianie bezwzglednie wykonat¢
podlewki betonowe (poduszki). Nie opiera¢ bezposrednio na rozkutej $cianie.

7.5 Sciany tazienek

e Scianki wydzielajace kabiny sanitarne wykona¢ jako lekkie systemowe z plyt kompaktowych
HPL pokrytych laminatem na wysokoé¢ 2,0m z przeswitem dolnym 15 cm. Drzwi
wyposazone w klamki z zamkiem i oznaczeniem zajetosci kabiny.

e Kolorystyka w odcieniach niebieskiego lub rézowego, jednak nalezy kolorystyke
bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz dopasowac do ptytek $ciennych np.



7.5 Posadzki, izolacje

Po skuciu istniejgcych posadzek nalezy sprawdzi¢ i oceni¢ stan techniczny wylewek
cementowych i ciggtos¢ izolacji przeciwwilgociowej posadzki.

Uwaga:

Przed utozeniem okitadzin z piytek, na $cianach i posadzce po uprzednim przygotowaniu
podtoza wykonac izolacje przeciwwilgociowa z folii w ptynie.

7.6 Instalacje

Istniejgca i projektowana instalacja wod-kan wg projektu branzowego instalacji sanitarnych.
Korekta istniejgcej instalacji elektrycznej dla nowego uktadu funkgi wg projektu
branzowego.

Wentylacja grawitacyjna — stan istniejacy.



Przed przystgpieniem do robodt nalezy sprawdzi¢ droznoéé i stan techniczny istniejacych

przewodow wentylacyjnych!

7.7 Wykoniczenie wewnetrzne fazienek

Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych o min. stopniu antyposlizgowosci: R9
o wymiarach 60x60 jak szary o wymiarach
60x60cm

Sciany wykoriczone mozaika z phytek ceramicznych heksagonalnych do wysokosci 2,0m o
wymiarach min. 20x17cm w odcieniach dostosowanych do kolorystyki $cian z
ptyt kompaktowych lub plytek kwadratowych jak na zdjeciu ponize;

Sciany powyzej plytek ceramicznych malowane farbami lateksowymi do tazienek w kolorze
biatym,

Ponad umywalkami lustra klejone do $ciany (klejenie na catej powierzchni lustra), zlicowane
z powierzchnig ptytek Sciennych,

Sufity podwieszane kasetonowe na konstrukcji stalowej na wysoko$¢ 3,05 m. Sufity
podwieszane wykonczone wg zalecen Inwestora.



7.8 Wyposazenie — parter

7.8.1  Toaleta meska
Ze wzgleddw uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy ceramiki

tazienkowej:
o Zestaw ze stelazem j “i miskg ustepowa wiszaca

w ilosci 1 szt.
o Pisuary wilosci 1szt. ceramiczne,
o Umywalki o wymiarach 50x44 cm z otworem na baterie z przelewem

w ilosci 2 szt.
o Zestaw ze stelazem i miska

w ilosci 1szt. (pomieszczenie przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych)

o Umywalka o wymiarach 55x52,5 cm z otworem na baterig z przelewem

w ilosci 1szt. (pomieszczenie przystosowane dla
osob niepetnosprawnych)
o Porecz prosta 60 cm — w ilodci 2 szt.
(pomieszczenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych)

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym

782 Toaleta damska
Ze wzgledow uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy ceramiki
tazienkowej:

o Zestaw ze stelazem i miskg ustepowa wiszaca
w ilosci 2 szt.
o Umywalki o wymiarach 50x44 cm z otworem na baterie z przelewem
w ilodci 2 szt.
o Zestaw ze stelazem i miskg jak bez
E > wilosci 1 szt. (pomieszczenie przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych)

(0]

Umywalka o wymiarach 55x52,5 cm z otworem na baterie z przelewem

w ilodci 1 szt. (pomieszczenie przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych)
o Porecz prosta 60 cm — w ilosci 2 szt.
(pomieszczenie przystosowane dla osob niepetnosprawnych)

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

7.8.3 Dodatkowe wyposazenie i armatura

Baterie umywalkowe czasowe z regulacjg wyptywu

Zawory ze ztaczkami przy pisuarach

Dozowniki mydta w ptynie

Suszarki do rak

Dozowniki/ uchwyty na papier toaletowy

Kosze na smieci

Szczotki do wc

Oznaczenie przeznaczenia korzystania z toalety na drzwiach fazienek damskie/
meskie np.

O O O OO O 0 ©°



o Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
7.9 Wyposazenie — 1 pigtro

7.9.1 Toaleta meska
Ze wzgleddw uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastgpujgce elementy ceramiki
tazienkowe;j:

o) Zestaw ze stelazem i miska ustepowa wiszacg

w ilosci 1szt.
o Pisuary w ilosci 1 szt. ceramiczne,
o Umywalki o wymiarach 50x44 cm z otworem na baterie z przelewem

w ilosci 2 szt.
o Zestaw ze stelazem i miska

w ilodci 1 szt. (pomieszczenie przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych)

o Umywalka o wymiarach 55x52,5 cm z otworem na baterie z przelewem

w ilodci 1 szt. (pomieszczenie przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych)
o Porecz prosta 60 cm — w ilosci 2 szt.
(pomieszczenie przystosowane dla osob niepetnosprawnych)

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

792 Toaleta damska
Ze wzgledow uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy ceramiki
tazienkowej:

o Zestaw ze stelazem i miska ustepowg wiszaca
w ilodci 2 szt.
o Umywalki o wymiarach 50x44 cm z otworem na baterie z przelewem
w ilosci 2 szt.
o Zestaw ze stelazem i miskg
w iloéci 1 szt. (pomieszczenie przystosowane dla osob niepetnosprawnych)
o Umywalka o wymiarach 55x52,5 cm z otworem na baterie z przelewem

w ilosci 1 szt. (pomieszczenie przystosowane dla
0séb niepetnosprawnych)



o Porecz prosta 60 cm = wilosci 2 szt.
(pomieszczenie przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych)

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

7.9.3  Toaleta dla nauczycieli
Ze wzgledow uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujgce elementy ceramiki

tazienkowej:

o Zestaw ze stelazem , i miskg ustepowq wiszaca
w ilosci 1szt.

o Umywalki o wymiarach 50x44 cm z otworem na baterig z przelewem
w ilosci 1 szt.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

7.9.4  Dodatkowe wyposazenie i armatura

Baterie umywalkowe czasowe z regulacjg wyptywu

Zawory ze ztgczkami przy pisuarach

Dozowniki mydta w ptynie

Suszarki do rak

Dozowniki/ uchwyty na papier toaletowy

Kosze na Smieci

Szczotki do wc

Oznaczenie przeznaczenia korzystania z toalety na drzwiach tazienek damskie/
meskie/ dla oséb niepetnosprawnych np.

0O 00 0 0 @ O 0

o Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

7.10 Wyposazenie — 2 pigtro

7.10.1 Toaleta meska
Ze wzgleddw uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujgce elementy ceramiki

tazienkowey:
o Zestaw ze stelazem_ i miskg ustepowa wiszaca
w ilodci 1 szt.

o Pisuary w ilosci 1 szt. , ceramiczne,



o Umywalki o wymiarach 50x44 cm z otworem na baterig z przelewem

w ilosci 2 szt.
o Zestaw ze stelazem i miskg
+w ilodci 1szt. (pomieszczenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych)
o Umywalka o wymiarach 55x52,5 cm z otworem na baterig z przelewem

w ilosci 1szt. (pomieszczenie przystosowane dla
0séb niepetnosprawnych)
o Porecz prosta 60 cm — w ilosci 2 szt.
(pomieszczenie przystosowane dla osob niepetnosprawnych)

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

7.10.2 Toaleta damska
Ze wzgleddw uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujgce elementy ceramiki

tazienkoweyj:
o Zestaw ze stelazem i miskg ustepowg wiszacg

w ilosci 2 szt.
o Umywalki o wymiarach 50x44 cm z otworem na baterie z przelewem

w ilosci 2 szt.
o Zestaw ze stelazem i miska

w ilodci 1szt. (pomieszczenie przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych)

o Umywalka o wymiarach 55x52,5 cm z otworem na baterie z przelewem

w ilosci 1szt. (pomieszczenie przystosowane dia
0s6b niepetnosprawnych)
o Porecz prosta 60 cm — w ilosci 2 szt.
(pomieszczenie przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych)

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

7.10.3 Toaleta dla nauczycieli
Ze wzgledow uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujgce elementy ceramiki

tazienkowej:

o Zestaw ze stelazem i miskg ustepowa wiszaca
w ilosci 1 szt.

o Umywalki o wymiarach 50x44 cm z otworem na baterig z przelewem
w ilodci 1szt.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

7.104 Dodatkowe wyposazenie i armatura

Baterie umywalkowe czasowe z regulacjg wyptywu

Zawory ze ztaczkami przy pisuarach

Dozowniki mydta w ptynie

Suszarki do rgk

Dozowniki/ uchwyty na papier toaletowy

Kosze na $mieci

Szczotki do wc

Oznaczenie przeznaczenia korzystania z toalety na drzwiach tazienek damskie/
meskie/ dla 0séb niepetnosprawnych np.
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o Wszystkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

7.11 Stolarka drzwiowa

Projekt zaktada demontaz istniejgcych drzwi oraz zatozenie nowych drzwi do
pomieszczen projektowanych wg kolorystyki uzgodnionej z Zamawiajacym.

ZALECENIA:

1. Montaz baterii umywalkowej z automatycznym termostatem z uwagi na mozliwos¢ poparzenia
w przypadku standardowych rozwigzan

2. Drzwi do kabin z zewnetrznym zamkiem ktéry umozliwia otwarcie drzwi od zewnatrz w razie
zatrzasniecia

3. Jedna suszarka na 2 umywalki- montaz na wysokosci 95 cm

UWAGA:
Wszystkie kolory, wykoriczenia pomieszczeri oraz uZyte materialy i wyposazenie uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przed wmontowaniem lub uzyciem.

UWAGA.
Wszystkie pomieszczenia w ktorych przewidziany jest remont nalezy odnowi¢ ti. m.in. wyszpachlowac,

pomalowac, uzupetnic wylewki itp.
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NADPROZE STALOWE NS.1
SKALA 1:25

Nadproze stalowe

NS.1

skala 1:25

Uwagi:

1.

NS.1 - nadproza stalowe ztozone z dwdch ksztattownikéw stalowych
2xC14%0, odwréconych do siebie plecami i skreconych $rubami M16

co 30 cm. Nadproze nalezy wykonywac etapowo!

W pierwszym etapie nalezy wykuc bruzde z jednej strony $ciany

i umiesci¢ tam ceownik, nastgpnie z drugiej strony $ciany nalezy wykué
bruzde pod drugi z ksztattownikéw, umiesci¢ go w bruzdzie a nastepnie
skreci¢ oba ceowniki Srubami M16. Puste przestrzenie w nadprozu
obmurowac cegta peing na zaprawie. W miejscu oparcia nadproza
stalowego na $cianie bezwzglednie wykonaé podlewki betonowe
(poduszki).Nie opiera¢ bezposrednio na rozkutej $cianie!

2. | Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania robét.
projekt chroniony prawem autorskim
Jednostka
projeidowa:

nazwa projeitu:  PROJEKT PRZYSTOSOWANIA LAZIENEK DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE) NA
DZIALKACH 2285/1, 2285/2, 2285/3 W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE
SKRZYNISKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNISKIE, JEDN. EWID. 181505_2
WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

inwestor:  Gmina Wielopole Skrzyniskie

Wielopole Skrzynskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie

adres obleidu:  0Ziatki nr 2285/1, 2285/2, 2285/3

m. Wielopole Skrzyriskie; gm. Wielopole Skrzyriskie
obreb: 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
jednostka ewidencyjna: 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

fytul rysunku : NADPROZE STALOWE NS.1

~ magr inz. Piotr Kosydar L M\/
oPrec¥et upr. nr PDK/0172/POOK/13 > )

data: grudzieh 2022 skala: 1:25
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CZESC SANITARNA

INSTALACJE WEWNETRZNE



RYSUNKI

OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania

3. Rozwigzania projektowe

3.1. Instalacja kanalizacyjna
Rozwigzania techniczne

3.2. Instalacja wodociggowa
Rozwigzania techniczne
Proba szczelno$ci

4, Warunki wykonania

RYSUNKI
S1 Instalacja kanalizacyjna

S2 Instalacja wodociggowa

O s bHh WwWWwWwWwwwN



Opis techniczny

1.Podstawa opracowania
e Zlecenie Zamawiajgcego
e Podktady architektoniczno-budowlane
e Katalogi urzgdzen

e Obowigzujgce normy i akty prawne

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje przystosowanie tazienek dla o0s6b niepetnosprawnych
w budynku szkoly podstawowej na dziatkach 2285/1, 2285/2, 2285/3 w miejscowosci
Wielopole Skrzynskie.
W zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano:
e instalacje kanalizacyjng,

e instalacje wodociggowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;.
3. Rozwigzania projektowe
3.1. Instalacja kanalizacyjna

Rozwiazania techniczne

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejgcego systemu
kanalizacyjnego.

Wewngatrz budynku potaczenia poszczegélnych urzgdzen sanitarnych zaprojektowano

do istniejgcych i projektowanych pionéw kanalizacyjnych oraz przewodéw odptywowych. Piony
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng. Srednica
wywiewki zgodna ze $rednicg pionu.
Scieki z pionéw beds odprowadzane na zewnatrz. Przewody odptywowe projektuje sie:
wierzchem po S$cianach oraz jako podwieszane do sufitu zminimalnym spadkiem 2%
w kierunku odbiornika.

Piony oraz podejscia nalezy prowadzi¢:

e w bruzdach Sciennych, ktére po zakonczeniu prac nalezy zamurowac,
* wierzchem po $cianach w takim przypadku po zakonczeniu prac montazowych
widoczne elementy nalezy obudowac.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Do zamocowania rur nalezy zastosowa¢ typowe uchwyty stalowe. Czyszczak

i rewizje projektuje sie na pionie na poziomie przyziemienia.



Przewody kanalizacje zaprojektowano z rur PVC o $rednicach DN 40-110mm tgczone na wcisk

z uszczelka gumowa. Srednice i sposéb prowadzenia przewodéw przedstawiono na rysunkach.
3.2. Instalacja wodociggowa

Rozwigzania techniczne

Wewnetrzng instalacje wodng projektuje sie z rozdziatem dolnym. W zakresie $rednic

16mm-40mm instalacje wody uzytkowej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych
( PERT - aluminium bez szwu - PERT), ktére sa rurami bezszwowymi
wytwarzanymi w catoéci metodg wyttaczania, wraz z warstwg aluminium.

Wiaczenia do instalacji nalezy dokona¢ w piwnicy budynku zgodnie z rysunkami.
Zasilanie wody zimnej projektuje si¢ poprzez wykorzystanie istniejgcych punktéw poborowych.
Dla zasilanie wody cieptej projektuje sie pojemnosciowy elektryczny zasobnik wody, oraz nowy
system przewodow wody cieptej i cyrkulacyjne;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka, oraz w bruzdach $cian budynku w otulinie
z pianki poliuretanowej. Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢
wrurach ochronnych o jedng demensje wiekszych od $rednicy rury zasadniczej. Zasady
montazu rur - zgodnie zinstrukcjg montazu producenta systemu. Przewody z cieptg wodg
nalezy prowadzi¢ nad przewodami zzimng wodg. Przewody wodociggowe rozprowadzajgce
nalezy prowadzi¢ zgodnie zrysunkami ze spadkiem min.3%o w kierunku przylgcza
wodociggowego z zachowaniem zasad kompensacji.

W ramach zadania nalezy zlikwidowa¢ indywidualne podgrzewacze wody.

Woda ciepta przygotowana bedzie w projektowanym zasobnikowym elektrycznym
podgrzewaczu wody o pojemnos$ci 150l. Przytacza do zasobnika powinny by¢ wykonane w
sposob umozliwiajacy tatwe odigczenie bez koniecznosci oprézniania instalacji z wody. Do
zasobnika nalezy podtgczy¢ instalacje cyrkulacji c.w.u. wspétpracujacg z pompg cyrkulacyjng

Po montazu instalacji wody nalezy wykona¢ préby ci$nieniowe
zgodnie z wytycznymi dla systemu z rur. Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodéw
metalowych, atakze metalowa armature oraz urzadzenia w instalacji wykonanej
z materiatow nieprzewodzgcych pradu elektrycznego nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi zgodnie z wymaganiami normy PN -1EC 60364-5-54:1999.

Jako armaturg odcinajgcg zaprojektowano typowe zawory zaporowe, a przy podejsciach
pod armature pionowa kulowe, katowe zawory z odejsciami do podtgczen elastycznych.

Zastawienie urzadzen i punktow czerpalnych w budynku.



Proéba szczelnosci

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje dokladnie przeptukaé
wodg. Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zabetonowaniem rur.

Obowigzkowe proby szczelnoéci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtr oczyszczajgcy wode tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
ciSnienia roboczego czyli do 9 bar. Po prébie instalacje przeptukaé z zanieczyszczen
montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ wodg przepuszczong przez filtr. Baterie czerpalne

montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

4. Warunki wykonania

e Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

e Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materialéw i urzgdzen
uzywanych w czasie montazu instalacji.

e Wszelkie prace montazowe, proby szczelno$ci, ptukania instalacji nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza byé¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

mgr inz. Lidia Wozowicz
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K5, K7, K9, - projektowany pion kanalizacji sanitarmej PVC 110
K3, K8, K8 - istniejgcy pion kanalizacji sanitamej PVC 110-do wymiany
K2, K4, K10 - istniejgcy pion kanalizac]i sanitarnej do likwidacji

Piony zakoriczy¢ wywiewkg

Podigczenie wpustéw podiogowych wykonaé
jako podwieszane do sufitu kondygnacji ponizej
K9-1; Projektowane poziomy kanalizacji sanitamej PVC110

nazwa projekiu:

adres obleidu :

tytul rysunku :

oprocowak:

projekt chroniony prawem autorskim

ROJEKTOWO

ZPRACOWNIA |
{
{

i EALIZACYJNA]
PROJEKT PRZYSTOSOWANIA £AZIENEK DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NA
DZIALKACH 2285/1, 2285/2, 2285/3 W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2
WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Gmina Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

dziatki nr 2285/1, 228572, 2285/3

m. Wielopole Skrzynskie; gm. Wielopole Skrzyriskie

obreb: 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

jednostka ewidencyjna: 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Instalacja kanalizacji sanitarnej - piwnica

mgr inz. Lidia Wozowicz @/—
upr. nr PDK/0040/POOS/12

data: grudzien 2022 m. 11 skake: 1100
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K5, K7, K9 - projektowany pion kanalizacji sanitamej PVC 110
K3, K6, K8 - istniejgcy pion kanalizacji sanitamej PVC 110-do wymiany
K2, K4, K10 - istniejgcy pion kanalizacji sanitamej do likwidacji
Piony zakoriczy¢ wywiewkg wyprowadzong ponad dach
Podigczenie wpustéw podiogowych wykonaé
Jako podwieszane do sufitu kondygnacji ponizej
Podtgcenie we z pom. 0.4 wykona¢
jako podwieszane do sufitu kondygnacji ponizej

Jednostka
projekiowa:

narwa projekiu:

Inwestor:

adres oblekiv :

tytul rysunku :

oprocowal:

data:

" IZEPRACOWNIA |

f ZPROJEKTOWO |
SREALIZACYJNAl

PROJEKT PRZYSTOSOWANIA LAZIENEK DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWEJ NA
DZIALKACH 2285/1, 2285/2, 2285/3 W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2
WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Gmina Wielopole Skrzyniskie
Wielopole Skrzyrskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

dziatki nr 2285/1, 2285/2, 2285/3

m. Wielopole Skrzyriskie; gm. Wielopole Skrzyriskie

obreb: 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

jednostka ewidencyjna: 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Instalacja kanalizagji sanitarnej - parter

magr inZ. Lidia Wozowicz e

upr. nr PDK/0040/POOS/12

grudzienr 2022 m. 12 skala: 1:100
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K5, K7, K9 - projektowany pion kanalizacji sanitarnej PVC 110
K3, K6, K8 - istniejacy pion kanalizacji sanitamej PVC 110-do wymiany
K2, K4, K10 - istniejgcy pion kanalizacji sanitame] do likwidagji
Plony zakoticzy¢ wywiewkg wyprowadzong ponad dach
Podigczenie wpustéw podtogowych wykonaé
jako podwieszane do sufitu kondygnadji ponizej
Podtgcenie we z pomm 1.4 wykonaé
jako podwieszane do sufitu kondygnacji ponizej
Podtgczenie umywalki z pom. 1.12 wykonaé
jako podwieszane do sufitu kondygnacji ponizej

projekt chroniony prawem autorskim |
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[ZPROJEKTOWO |
SREALIZACYJNAI
nazwa projeitu:  PROJEKT PRZYSTOSOWANIA LAZIENEK DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU SZKOEY PODSTAWOWEJ NA
DZIALKACH 2285/1, 2285/2, 2285/3 W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505 _2
WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0005 WIELOPOLE SKRZYNISKIE

mwesto:  Gmina Wielopole Skrzyrnskie
Wielopole Skrzyrskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie

adresobieitu:  dziatki nr 228571, 2285/2, 2285/3
m. Wielopole Skrzyrskie; gm. Wielopole Skrzyriskie
obreb: 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
jednostka ewidencyjna: 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

futmsunku: - Instalacja kanalizacji sanitarnej - | pietro

mgr inz. Lidia Wozowicz @/
’ " upr. nr PDK/0040/POOS/12

dat: grudzien 2022 v 13 skala: 1100
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K5, K7, K9 - projektowany pion kanalizacji sanitame] PVC 110
K3, K6, K8 - istniejgcy pion kanalizacji sanitamej PVC 110-do wymiany
K2, K4, K10 - istniejacy pion kanalizacji sanitarnej do likwidagji
Piony zakoriczy¢ wywiewka wyprowadzong ponad dach
Podtgczenie wpustéw podiogowych wykonaé
jako podwieszane do sufitu kondygnac]i ponize]
Podtacenie we z pomm 2.4 wykonaé
jako podwieszane do sufitu kondygnacii ponizej
Podtgczenie umywalki z pom. 2.12 wykonaé
jako podwieszane do sufitu kondygnacji ponizej

e
projekt chroniony prawem autorskim
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nazwa projekty;  PROJEKT PRZYSTOSOWANIA LAZIENEK DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
DZIAEKACH 2285/1, 2285/2, 2285/3 W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2
WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

mwestor:  Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

adresobleity:  dziatki nr 2285/1, 2285/2, 2285/3
m. Wielopole Skrzyriskie; gm. Wielopole Skrzyriskie
obreb: 0005 WIELOPOLE SKRZYKNSKIE
Jednostka ewidencyjna: 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

frtmunke: - Instalacja kanalizagji sanitarnej - Il pietro
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oprocowat pr. nr PDK/0040/POOS/12
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1. Pojemno$ciowy ogrzewacz wody, wiszacy,
pojemnosé 150 litréw,

1-2 Istniejgcy odcinek wody zimnej

Srednica rur
——— wodazimna DN16-16x2,0mm
— — — — Wwoda ciepta DN20-20x2,25mm
........... cyrkulacja DN25-25x2,5mm
DN32-32x3,0mm 3
DN40-40x3,5mm ‘
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nazwa projeits;  PROJEKT PRZYSTOSOWANIA EAZIENEK DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE) NA
DZIALKACH 2285/1, 2285/2, 2285/3 W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE
SKRZYNISKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2
WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

mwesto:  Gmina Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyiskie

adresoblext:  Ziatki nr 2285/1, 228572, 2285/3
m. Wielopole Skrzyrskie; gm. Wielopole Skrzyriskie
obreb: 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
jednostka ewidencyjna: 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

futmsunku: - Instalacja wodociggowa - piwnica
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Srednica rur
Wwoda zimna DN16-16x2,0mm
woda cieplta DN20-20x2,25mm
cyrkulacja DN25-25x2,5mm
DN32-32x3,0mm
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DZIALKACH 2285/1, 2285/2, 2285/3 W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2
WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

mwestor  Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie 200

39-110 Wielopole Skrzyriskie
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
> zlecenie Inwestora,
> wymienione nizej obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,

— Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321,

— Prawo budowlane,

» wymienione nizej Polskie Normy:

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzenie.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

— PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne
i tgczenie,

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne,

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego. Ukiady uziemiajgce i przewody
ochronne,

— PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Odlaczanie izolacyjne i taczenie,

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt instalacji elektryczne;
przebudowywanych fazienek dla oséb niepelnosprawnych w budynku szkoty
podstawowej na dz. nr ewid. 2285/1, 2285/2, 2285/3 w m. Wielopole Skrzynskie.

3. Instalacja oswietlenia
3.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Oswietlenie dobrane zostato do charakteru pomieszczen. Zataczanie o$wietlenia
w toaletach realizowane bedzie przy pomocy czujnikéw ruchu i zmierzchu.

W pomieszczeniu technicznym zamontowaé laczniki instalacyjne przy drzwiach
wejsciowych na wysokosci 1,2 m od podtogi.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé oprawy oraz osprzet instalacyjny
o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi min. [P44.



Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ w sposob trwaly, zapewniajacy mocne
I bezpieczne jego osadzenie. Laczniki nalezy rozmieszczaé w sposob nie kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

3.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone zostaly w indywidualne uktady do
podtrzymania zasilania. Zaktadany czas autonomii opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
wynosi lh. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy instalowaé na wysokosci nie
mniejszej niz 2m od poziomu posadzki.

Instalacja przyzywowa

W remontowanych ubikacjach dla osob niepetnosprawnych projektuje sie
instalacje przyzywowe. Rozmieszczenie urzadzen pokazano na poszczegolnych
rzutach, natomiast schemat podiaczenia na rys. ,Instalacja przyzywowa — schemat
zasilania”.

Instalacja radiowezta

W pom. 0.11 na parterze projektuje si¢ nowa lokalizacje urzadzen radiowezta
szkolnego. W tym celu nalezy w dotychczasowym pomieszczeniu przeznaczonym
na radiowezel zainstalowa¢ skrzynke krosowa, ktora postuzy do przediuzenia
przewodow gtosnikow radioweztowych poszczegolnych stref.

. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowa) zapewnié
poprzez izolowanie czgéci czynnych. Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrone
dodatkowa) zapewni¢ przez samoczynne szybkie wylaczanie zasilania
w ukladzie TN-S oraz wigczniki roznicowopragdowe o pradzie réznicowym
Al =30mA .

Uwagi koncowe
- Istniejace oprawy oswietleniowe wraz z tacznikami przeznaczone s do likwidacji.

- Projektowane urzadzenia zasilic z obwodéw istniejacych w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

- Przewody prowadzi¢ w przestrzeni migdzysufitowej oraz pod tynkiem.

- Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP.

- Wszystkie pofgczenia urzadzen systemu wykonaé zgodnie ze schematem
i DTR producenta.

- Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem
uniknigcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét budowlanych.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz instalacje zasilajace nalezy poddawaé
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentdw.

- [Eksploatacjg instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie

fachowym i BHP.
W



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28.12.2022

LED p/t ED 1750Im/830 IP44

biaty /

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu

os$wietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 68 91 99 100 100

Wylot $wiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75° |
200
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm = 100%
——C0-C180 ——C90-C270
Wylot $wiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR ‘
p Sufit 70 70 S0 50 30 70 70 50 S0 30 |
» Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30|
> Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20‘]
bevtiphied Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
|
W;“'"zue;“’ do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 247 25.7 249 259 26,1 24.7 257 249 259 261
3H | 253 26.2 25.6 265 267 25.3 262 256 %5 267
4H | 25.6 26.5 259 26.8 27.0 25.6 265 259 268 7.0
6H | 25.8 26.6 26.1 6.9 27.2 258 266  26.1 69 272
8H | 25.8 26.6 26.2 26.9 27.2 25.8 266 26.2 269 2.2
12H | 25.8 265 26.2 268 272 25.8 265 2.2 268 272
4H 2H | 249 25.8 25.2 26,0 263 24.9 258  25.2 260 263
3H | 258 26.5 26.1 26.8 27.1 25.8 265 261 268  27.1
4H | 26.2 26.8 26.6 27.2 27,5 26.2 268 266 272 27.5
6H | 265 27.0 26.9 27.4 27.8 26,5 27.0 26.5 274 27.8
8H | 265 270 269 274 278 | 265 270 269 24 28
12H | 26.5 27.0 269 27.4 27.8 26.5 270 269 2724 2.8
BH 4H | 263 26.8 26,8 27.2 27.6 26.3 268 268 27.2 276
6H | 26,7 27.1 271 275 28.0 26.7 27.1 27.1 275 28.0
8H | 268 27.1 27.2 276 280 26.8 271 22.2 27.6 280
12H | 267 27.0 27.2 27.5 28.0 2.7 270 272 275 8.0
124 4H [ 263 26.8 26.8 27.2 27.6 263 26.8 26.8 27.2 27.6
6H | 26.7 27.0 27.2 278 28.0 26.7 220 272 2725 280
8H [ 268 271 223 7.5 28.0 26.8 271 27.3 S 28.0
Wariacja pozycli obserwatora dia odstepow opraw S
S = 1.0H +04 / -07 +04 / 0.7
S= 15+ +1.0 / -14 +10 / 14
S=20H +21 [ -1.8 +21 / -1.8
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Skiadnik sumy
| korekty i 8.9
Poprawione wskatriki oflepiania odniesione do 1750Im Calkowity strumien wietiny

A
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28.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LED p/t ED 1100Im/840 P44
biaty /

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 50¢
75° 75%
200
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15¢ 0° 15¢ 30°
cd/kim n = 100%
-——C0-C180 —C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 69 93 99 100 100

Oszacowanie oslepiania wediug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 3
2 Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pod%a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pcmneszclznm Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
% ¥ do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 231 24.1 23.3 24.3 24.5 231 24.1 233 24.3 245

3H | 235 24.5 238 247 250 235 245 238 247 250
4H | 23.8 246 241 249 252 | 238 246 241 249 25.2
6H | 23.8 246 242 249 252 | 238 246 242 249 252
8H | 23.8 246 242 249 252 | 238 246 242 249 252
12H | 238 245 241 248 251 238 245 241 248 251

4H 2H | 23.2 24.1 236 244 246 | 232 241 23.6 244 246
3H | 239 24.6 243 249 253 239 246 243 24.9 25.3

4H | 24.2 248 246 252 255 242 248 246 252 25.5

6H | 244 249 248 253 25.7 244 249 248 253 25.7

8H | 244 248 4.8 252 256 | 244 248 248 252 256

12H | 243 24.8 24.8 25.2 25.6 24.3 248 248 25.2 25.6

8H 4H | 243 24.8 24.7 25.2 25.6 243 248 247 25.2 25.6
6H | 245 24.9 24.9 253 258 24.5 249 249 253 258
8H | 245 24.8 250 253 257 24.5 248 250 253 25.7
12H | 244 24.7 249 252 25.7 244 247 249 25.2 25.7
124 44 | 24.3 247 247 251 255 | 243 247 247 25.1 255
6H | 24.5 248 249 253 257 | 245 248 249 25.3
8H | 245 24.8 250 252 257 | 245 248 250 25.2

ok
(RN

s

Wariacja pozycjl obserwatora dla odstepdw opraw S

S=10H +05 / -09 +05 / <09
S=15M4 +13 / -19 +13 / -19
S=20H +25 / -25 #2.5 [ 28
Tabela standardowa BKO2 BK02
Skiadnik sumy
korekty o s

Poprawione wskainiki oflepiania odniesione do 1100im Calkowily strumied éwietiny

A
Strona 2




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28.12.2022

pom. 0.8 / Podsumowanie

/ T195m
o280
240 el \
320 28 =
2 20 \320\ \
/ 320 320 280
Lb & |
\ / 280
320
320
280 = 240
\320—-—-320 280
/ —
\\ oa0  20~——280 200
\ [ 1
| .7 0.00
0.00 268 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia P (%] E., [Ix] Epmin [IX] B (4] Erind B
Ptaszczyzna pracy / 277 171 354 0.620
Podtoga 20 190 144 220 0.755
Sufit 70 56 37 66 0.666
Sciany (4) 50 127 40 285 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ' LED p/t ED 1750Im/830 IP44 biaty 1750 1750 20.0
(1.000)
W sumie: 3500 W sumie: 3500 40.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.65 W/m? = 2.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.23 m?)
&
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28.12.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom. 0.8 / Lista opraw
2 llos¢ llustracje oswietlen
LED p/t ED 1750Im/830 IP44 biaty znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 300031.00104 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1750 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1750 Im
Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 68 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

o
Strona 4




28.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom. 0.8 / Wyniki szczegotowe
,Ca_{kowit.y strumien 3500 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 40.0 W
Wspodtczynnik
konserwaciji: R
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartoéci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna
pracy 211 66 277 / /
Podtoga 132 58 190 20 12
Sufit 0.00 56 56 70 12
Sciana 1 68 57 125 50 20
Sciana 2 70 56 125 50 20
Sciana 3 71 56 128 50 20
Sciana 4 76 56 132 50 21

Rownomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,.../E, 0620(1:2)

Eoin/ Epnay: 0484 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.65 W/m? = 2.77 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.23 m?)

oS
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28.12.2022

pom. 0.7, 0.9-0.10 / Podsumowanie

200 / \24 200] | 212
240 280—_2800 %
# N
/ \ 240
200 24 250 2180 }
\ §8o ol
.
280
200 \_280_/6
- 240
\240—-’/ 200/
200\ /
, 70.00
0.00 268 m

Wysokos$é pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m,

Wartosci Lux, Skala 1:28

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p (%] E,, [Ix] Ein [IX] Eooi ] Euinl By
Ptaszczyzna pracy / 238 123 313 0.520
Podtoga 20 169 116 200 0.684
Sufit 70 54 32 96 0.591
Sciany (4) 50 114 35 1215 !
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 LED p/t ED 1100Im/840 |P44 biaty 1100 1100 13.0

(1.000)
W sumie: 3300 W sumie: 3300 39.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 6.86 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.68 m?)

o
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28.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom. 0.7, 0.9-0.10 / Lista opraw

3 llosé¢

LED p/t ED 1100Im/840 IP44 bialy
Numer artykutu: 300031.00103
Strumien swietlny (Oprawa): 1100 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1100 Im
Moc opraw: 13.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 69 93 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen \
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

r.
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tazienki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28.12.2022

pom. 0.7, 0.9-0.10 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

o : 3300 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 39.0 W
Wspétczynnik 0.77
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna
pracy 180 57 238 / /
Podtoga 119 50 169 20
Sufit 0.00 54 54 70 12
Sciana 1 54 51 105 50 17
Sciana 2 65 53 118 50 19
Sciana 3 81 50 131 50 21
Sciana 4 53 48 101 50 16
Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
E ..l E. 0.520(1:2)
E, in ! Enay: 0-394 (1:3)
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.86 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.68 m?)

VN
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28.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

pom. 0.6 / Podsumowanie

/ T154m
320
280 / —\320
280
320 \
/ —360—350 320
360 \
280 320 366 360 \
\ 8
{ | 360 20 28e
360
320 3\60
280 \ o
360—360 320
=% 320
240 - 320 _ 240

\ \ { 1
- 7 0.00
0.00 2.68 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$é montazu: 3.050 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:20

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] B s 1] B! By
Ptaszczyzna pracy / 301 211 372 0.701
Podtoga 20 200 160 229 0.800
Sufit 70 69 48 80 0.697
Sciany (4) 50 151 50 302 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢

Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 LED p/t ED 1750Im/830 |IP44 biaty 1750 1750 20.0
(1.000)
W sumie: 3500 W sumie: 3500 40.0
Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 9.69 W/m? = 3.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.13 m?)
.
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28.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Malil
pom. 0.6 / Lista opraw
2 llos¢ llustracje oswietlen
LED p/t ED 1750Im/830 IP44 bialy znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 300031.00104 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1750 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1750 Im
Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 68 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

VN
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28.12.2022

pom. 0.6 / Wyniki szczegdtowe

Catkowity strumien

L . 3500 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 40.0 W

Wspo!czyn'rj]k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna

pracy 221 80 301 / /

Podtoga 136 64 200 20 13

Sufit 0.00 69 69 70 15

Sciana 1 84 69 153 50 24

Sciana 2 77 67 144 50 23

Sciana 3 84 70 154 50 24

Sciana 4 84 67 151 50 24

Rownomiernosci na ptaszczyznie pracy

E i/ Ep: 0.701 (1:1)
E i/ Epnay: 0.567 (1

2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.69 W/m? = 3.22 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.13 m?)

’.
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28.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom. 0.11 / Podsumowanie
x y T
) 420 420 360 \ 1.78 m
480\
360
420 420
360
1 540- 540
540 540 420
420 480 N
540
\ 360
b O
\480-—/
\ 360
420\,/ 300 1
; 7 0.00
0.00 275m
Wysokosé pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢ montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspbétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [X] E pax [X] B! By
Ptaszczyzna pracy / 424 261 547 0.617
Podtoga 20 290 227 335 0.784
Sufit 70 91 61 108 0.668
Sciany (4) 50 199 67 480
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]
1 3 LED p/t ED 1750Im/830 I1P44 biaty 1750 1750 20.0
(1.000)
W sumie: 5250 W sumie: 5250 60.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.26 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.89 m?)

VN
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28.12.2022

Edytor

Telefon

faks

e-Mail
pom. 0.11/ Lista opraw
3 llosé llustracje oswietlen o

LED p/t ED 1750Im/830 P44 biaty znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 300031.00104 katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 1750 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 1750 Im
Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 68 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

o
Strona 13




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28.12.2022

pom. 0.11 / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

o : 5250 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 60.0 W

Wspdiczynnik

konserwaciji: WA

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna

pracy 320 103 424 / /

Podtoga 201 89 290 20

Sufit 0.00 91 91 70 20

Sciana 1 111 89 200 50 32

Sciana 2 99 88 187 50 30

Sciana 3 125 89 214 50 34

Sciana 4 100 88 188 50 30

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,n/E: 0617 (1:2)

Epin/ Emax 0477 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.26 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.89 m?)

P
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

28.12.2022

pom. 1.11 / Podsumowanie

180 \W\ﬂ T1.78m
'\180/210'“210
i 240
N /240/ 240\
240 Q 240

240\ 240
/\ 240—240—
. . 0.00
0.00 1.36 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$é montazu: 3.050 m,

Wspétczynnik

konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:23

Powierzchnia p (%] E,, [IX] Emin [X] B ] Eoind B
Ptaszczyzna pracy / 221 150 264 0.680
Podtoga 20 138 114 151 0.826
Sufit 70 79 52 102 0.649
Sciany (4) 60 133 53 394 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 V LED p/t ED 1750Im/830 P44 biaty 1750 20.0
(1.000)
W sumie: 1750 W sumie: 20.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.26 W/m? = 3.73 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.42 m?)
A
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28.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom. 1.11 / Lista opraw
1 llos¢ R llustracje oswietlen
LED p/t ED 1750Im/830 |P44 biaty znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 300031.00104 katalogu oswietlen.

Strumien $wietiny (Oprawa): 1750 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1750 Im
Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 68 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 3000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

o
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28.12.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
pom. 1.11 / Wyniki szczegodtowe
(,Ja.%kowit'y strumien 1750 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 200w
Wspotczynnik
konserwaciji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna
pracy 137 84 221 / /
Podloga 77 61 138 20 8.78
Sufit 0.00 79 79 70 18
Sciana 1 79 74 153 60 29
Sciana 2 68 72 140 60 27
Sciana 3 40 71 111 60 21
Sciana 4 55 74 129 60 25

Roéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Enin/ E,, 0.680 (1:1)
B! Erass 0-871 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.26 W/m? = 3.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.42 m?)

A
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> - gniozdo 1 x 16A 230V IP44

jednostka
projektowa;

nazwa projektu:

Inwestor:

adres oblekty ;

tytul rysunku :

opracowal

projekt chroniony prawem autonkin

'gPRAcowr\uA
/. &PROJEKTOWO |
| S 2REALIZACYJUNA |

PROJEKT PRZYSTOSCOWANIA LAZIENEK DLA OSCB
NIEPEENCSPRAWNYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE) NA
DZIAEKACH 2285/1, 2285/2, 2285/3 W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505 2
WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

d Wyszyaskiego 89 procownin@kosydar ni tal S04 199 244

Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyrskie

dziatki nr 2285/1, 2285/2, 2285/3

m. Wielopole Skrzynskie; gm. Wielopole Skrzyriskie

obreb: 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

Jjednostka ewidencyjna: 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PIWNICA

mgr inz. Bartlomiej Stec
upr. nr PDK/0037/PWOE/16

Wi

aate: grudzien 2022

skala: -
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korytarz
UWAGI
— wezwanie wlqcznikiem pociggowym, projekt chroniony prawerm autorskim
— kasowanie alarmu - i Jednauika "¥PRACOWNIA
- lompke z buczkiem zamontowa¢ nad drzwiami, prolsiows: PROJEKTOWO
’ s : REALIZACYJNA
— przewody nieoznaczone — 1,5mm2,
— montaz w puszkach 60mm, z wkretami, naxwaprojektu:  PROJEKT PRZYSTOSOWANIA EAZIENEK DLA OSOB
— rezystory w zestowie z kasownikiem, NIEPEENOSPRAWNYCH W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE) NA
— zworki w kasowniku roztgczye, DZIALKACH 2285/1, 2285/2, 2285/3 W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE
— zworki w ustawi¢ w pozycji "B, { SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2
— transformator oraz kasownik 3 WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
. 2 1 ik o — - ——
zamontowo¢ w podwdjnej ramce w pionie 1 e G Wielopole Skrzyfiskie
i . Wielopole Skrzyriskie 200
s e e e 39-110 Wielopole Skrzyriskie
adres oblektu:  dziatki nr 2285/1, 2285/2, 2285/3
m. Wielopole Skrzyriskie; gm. Wielopole Skrzyriskie
obreb: 0005 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
jednostka ewidencyjna: 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
L IR USTALACIA PRZYZYWOWA - SCHEMAT ZASILANIA
i g
; mar inz. Bartiomiej Stec
:, oprocowel \pr. nr PDK/0037/PWOE/16 I}
| S SU—— s——
1[ data: grudzien 2022 skala: -
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