Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski

Data: 2018-02-15

Budowa: Przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkeyjnego z trybunami na terenie stadionu w

Kedy CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zamawiajacy: Urzad Gminy Wojaszéwka, 38-471 Wojaszéwka115

Odrzykoniu
- instalacje elektryczne

Obiekt: Instalacje elektryczne w budynku, Odrzykon dz. nrew. 81/2 i 80/2, obreb Odrzykon, jed. ewid.

180709_2 gm. Wojaszowka

Jednostka opracowujgca kosztorys: Jerzy Ra$
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Ogolna charakterystyka obiektéw lub robét

W przedmiarze i kosztorysie zawarto wykonanie instalacji elektrycznych w rozbudowywanej czesci budynku.

Przedmiar rohét i kosztorys obejmuje tez wykonanie wlz oraz rozdzielnicy TB2.
Zakresy:
- instalacje wewnetrzne oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

- instalacje zasilania dodatkowych urzadzen elektrycznych oraz wentylacji,

- instalacje ochrony przeciwprzepigciowej,

- instalacje LPS,

- instalacje oswietlenia zewnetrznego trybuny,

- wlz. rozdzielnica
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t

llosé Krot.

Jedn.

1 Instalacje elektryczne- budynek wielofunkcyjny z trybunami

1.1 Rozdzielnica TB-2

1.1.1 KNRW 508/401/4
Przygotowanie podloza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod $ruby kotwowe, w
cegle, do 4 szt/aparat

1.1.2 KNRW 508/404/8
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego
podloza, masa do 20-kg- rozdzielnica TB-2 kompletna

1.1.3 KNRW 508]804!1

q
1.1.4 KNRW 508/803/1
Podlgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyly do 2,5-mm2
1.1.5 KNNRW 5/1209/12 (2)
Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, diugo$¢ przebicia do 40 cm, Fi 40
mm
1.1.6 KNRW 403/1001/30
Wykucie bruzd, dla rur RS-P-36, RS 47, mechanicznie na podtozu z betonu
1.1.7 KNRW 508/107/4
Rury winidurowe ukfadane p.t. w podlozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, do
| Fi-47-mm
1.1.8 KNRW 508/204/4
Przewody izolowane jednozylowe wciggane do rur, przewod do 10-mm2
1.1.9 KNRW 508/407/2
Montaz osprzgtu modutowego w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 3 biegunowy 3P
C20A
1. 2 Instalacja oswietlenia i wentylacji
1.2.1 KNRW 508/109/2
Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do
~ Fi:23-mm
1.2.2 KNRW 508/101/1
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem podloza
mechanicznie, przykrecanie dodrewna
1.2.3 KNRW 508/110/1
Rury winidurowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi-20-mm
1.2.4 KNRW 508/302/2
Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-80-mm, 3 wyloty, przewo6d
do 2,5-mm2, mocowana na zaprawe
1.2.5 KNRW 508/207/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur, fgcznie do 7,5-mm2 YDYzo3x1,5mm2
1.2.6 KNRW 508/302/1
Montaz na gotowym podlozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-60-mm, 1 wylot,
przyklejana - -
11.2.7 KNRW 508/308/5 (1)
Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw bryzgoszczelnych, z tworzywa sztucznego,
przykrecany, swiecznikowy
1.2.8 KNRW 508/308/4 (1)
Montaz na gotowym podlozu tacznikéw bryzgoszczelnych, z tworzywa sztucznego,
przykrecany

1.2.9 KNRW 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjngj,
) 1-biegunowy
1.2.10 KNRW 508/307/3 (1)
Montaz na gotowym podiozu fgcznikdw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
B Swiecznikowy
1.2.11 KNRW 508/307/4 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej, krzyzowy

1.2.12 KNRW 508/502/9
Przygotowanie podloza pod oprawy oSwietleniowe - przykrecane, podloze betonowe, na 2
kolkach kotwigcych

1.2.13 KNRW 508/502/10
Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podloze betonowe, na 4
kotkach kotwiacych

1.2.14 KNRW 508/504/8
Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych LED10W/950Im/IP54/1K10,

przykrecane, przelotowe
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Jedn.

1.2.15 KNRW 508/504/4
Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych LED10W/1100im/IP20, przykrecane,

1,2.16 KNRW 508/504/4
Montaz na gotowym podlozu opraw o$wietleniowych LED38W/4230/1P20, przykrecane,

1.2.17 KNRW 508/511/2

Montaz na gotowym podtozu opraw zewnegtrznych LED 33/34W/4400Im/IP65/IK10 |3
1.2.18 KNRW 508/511/2

Montaz na gotowym podiozu opraw zewnetrznych LED24W/2450Im/IP65/IK08

przykrgcane, przelotowe, katowe o | 2
1.2.19 KNRW 508/504/3

Montaz na gotowym podlozu opraw awaryjnych AW i g
1.2.20 KNRW £08/504/3

1.2.21 KNRW 508/402/1

Mocowanie aparatéw na gotowym podlozu bez czesciowego rozbierania i podiaczenia,

czujnik ruchu PIR, 2 otwory mocujace - 3
1.2.22 KNNRW 5/1209/12 (1)

Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugo$¢ przebicia do 40 cm, Fi 25

mm 4
1.2.23 KNRW 508/804/1 - ‘

Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 2,5-mm2 100
1.2.24 KNRW 508/808/5

1.2.25 KSNR 5/405/1 (3)
Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wiynkowymi dla
wentylatoréw i o$wietlenia (kinkiet) - 1
1.2.26 KNRW 508/404/7
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukeja, przykrecenie do gotowego

1.3 Instalacja gniazd wtyczkowych
1.3.1 KNRW 508/109/2

Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do
 Fi-23:-mm pe = = 44
1.3.2 KNRW 508/207/1

Przewody kabelkowe wciagane do rur, facznie do 7,5-mm2 YDYz03x2,5mm2 310
1.3.3 KNRW 508/207/2

Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do 12,5-mm2 YDYzo5x2,5mm?2 - . 44
1.3.4 KNRW 508/302/1

Montaz na gotowym podlozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-60-mm, 1 wylot,
| przyklejana e— 25
1.3.5 KNRW 508/302/4

Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi-80-mm, 3 wyloty, przewéd
~_do4:mm2, mocowana na zaprawe ) ) ) 40
1.3.6 KNRW 508/303/1

Montaz na gotowym podlozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami,
| rzewod do 2,5-mm2, puszki 75x75 mocowane bezsrubowo, 3 wyloty o 1.
1.3.7 KNRW 508/309/3 (1)

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5-mm2, przelotowe
__ podwéjne B - &
1.3.8 KNRW 508/309/6 (1)

Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 2P+Z, 16A/2,5-mm2,

klejone s 5
1.3.9 KNRW 508/309/7

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, bryzgoszczelne 3P+N+Z, 16A/2,5-mm2,

przykrecane - 1
1.3.10 KNRW 508/804/1

Podlgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekréj zyly do 2,5-mm2 80

1.4 Instalacja wyréwnawcza i LPS
1.4.1 KNRW 201/701/4 (3)

Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna wykopu 0,6-m, grunt kategorii I-11,

1.4.2 KNRW 201/704/4 (4)
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna wykopu 0,6-m, grunt kategorii I-11,

1.4.3 KNRW 508/608/7

Ukiadanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120-mm2 ) 48
1.4.4 KNRW 508/602/9

Ukladanie przewodéw wyrownawczych w budynkach w ciagach poziomych, bednarka na

betonie, do 120-mm2 - kucie reczne 6

przelotowe ) .5

przelotowe ) 6

Montaz na gotowym podiozu opraw ewakuacyjnych EW 5

Roboly uzupetniajgce, uszczelnienie wylotu osprzetu kitem 8

podtoza, masa do 10-kg- skrzynka lacznikéw odwietlenia zewnetrznego 1

glebokosé 0,8-1,0'm , /.

glebokosé 0,8-1,0-m 48
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo§ci rob6t llos¢ Krot.| Jedn.

1.4.5 KNRW 508/603/9
Ukladanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach pionowych, bednarka na

| betonie, do 120-mm2 - kucie reczne 12 m
1.4.6 KNRW 508/617/5
tagczenie przewodow instalacji przez spawanie, na $cianie, bednarka 120-mm?2 5 szt

1.4.7 KNRW 508/619/6

Montaz zigczy rynnowych, naprezajacych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub
| przewodbw wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, polgczenie drut-ptaskownik | 8 ‘szt
1.4.8 KNRW 508/605/1

Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezonych tasma 50mm2, dach

ptaski, krycie blacha B 5 m
1.4.9 KNRW 508/607/2

Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, podloze z cegly,

N reczne wykonanie otworu, pret Fi-10:mm i 60 m
1.4.10 KNRW 508/619/1
Montaz zlaczy krzyzowychj, dach . 5 szt |
1.5 Pomiary -
1.5.1 KNRW 508/901/3 - 1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy 2 pomiar

1.5.2 KNRW 508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, préby dzialania wylacznika

réznicowoprgdowego, pierwszy - 4 pomiar
1.5.3 KNRW 508/902/3
Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy 6 pomiar
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