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Odrzykon - branza budowlana przedmiar 2024.atAABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
2|STAN SUROWY 0.00

2.1|PODDASZE 0.00
2.2|KOMINY 0.00
2.3|DACH - KONSTRUKCJA 0.00
2.4|DACH - POKRYCIE 0.00
3|SCIANKI DZIALOWE 0.00
4|STAN SUROWY ZAMKNIETY 0.00
5|STOLARKA WEWNETRZNA 0.00
6/STAN DEWELOPERSKI 0.00
6.1| TYNKI WEWNETRZNE 0.00
6.2| ELEWACJA ZEWNETRZNA 0.00
6.3]ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
7|STAN POD KLUCZ 0.00
7.1|PODDASZE 0.00
8|LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 0.00
na parterze
9|POMIESZCZENIE KOTLOWNI na praterze 0.00
10|SZATNIA | KOMUNIKACJA na parterze 0.00
pom. 0/02, 0/22, 017
11|POZOSTALE POMIESZCZENIA PARTER 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1/0506-01 An - zemontowane pokrycie ztozyz w miejscu w skazanym w miejscowosci
Ustrobna ( Oczyszczalnia Sciekow )
12.10*28.10 m?2 340.010
RAZEM 340.010
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie Il kon- m2
d.1/0801-01 dygnacji
An - rozebranie konstrukcji stalowej zadaszenia budynku - zemontowane ele-
menty stalowe w catosci przetransportowac i zZtozy¢é w miejscu skazanym w
miejscowosci Ustrobna ( Oczyszczalnia Sciekéw )
340.00 m?2 340.000
RAZEM 340.000
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji belki stalowej m
d.1/0802-02 An - demontaz belki przeznaczonej do ponownego montazu
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym ksztattownikéw stalowych o wys. |szt.
d.1/0810-07 280-320 mm
An - odciecie stupoéw stalowych - obnizenie do projektowanej wysokosci
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR 4-04 Rozebranie stropu nad poddaszem m2
d.1]0405-01 An - izolacji i wykonczenia stropu - utylizacja materiatéw z rozbiorki w zakresie
Wykonawcy
19.69+58.91+2.48 m?2 81.080
RAZEM 81.080
6/KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi wewnetrznych na parterze szt.
d.1|/0917-01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-04 Rozebranie $cian wewnetrznych i zewnetrznych m?2
d.1/0105-04 An - $ciana zewnetrzna gr. 24 cm
1.60*28.10 m?2 44.960
RAZEM 44.960
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego o grubosci do  [m?2
d.1/0346-06 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
4.97%2.20 m?2 10.934
RAZEM 10.934
9|KNR 4-04 Wykonanie otworu drzwiowego 90 x 205 cm m?2
d.1|/0105-04
1.85 m?2 1.850
RAZEM 1.850
10|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
81.08 m?2 81.080
RAZEM 81.080
11|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(6.63+18.10)*2.00+4.97*1.80*2.00 m?2 67.352
RAZEM 67.352
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
(44.96+1.85)*0.24+10.93*0.15+81.08*0.02+((6.63+18.10)*2.00+4.97*1.80* m3 15.843
2.00)*0.02
RAZEM 15.843
13 Zabezpieczenie budynku przed zalaniem na czas remontu kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 STAN SUROWY
2.1 PODDASZE
14|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw beton komérkowy o gru-  [m?2
d.2.1/0150-02 bosci 24 cm
(3.00*28.10+4.97*1.00*2.00+0.50%4.97*0.80*2.00)-(0.24*28.10*2.00) m?2 84.728
RAZEM 84.728
15|KNR 0-16 Zamurowanie otworu po istniejgcych drzwiach m?2
d.2.1/0150-02
4.20 m?2 4.200
RAZEM 4.200
16|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.2.1/0126-01 pustakow
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.2.1]0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-02 Wience zelbetowe monolityczne o szerokosci do 30 cm m3
d.2.1/0210-02
10.35 m3 10.350
RAZEM 10.350
19|KNR-W 2-02 |Wsporniki ze stali okragtej ramienne szt.
d.2.1{1218-03 An - obsadzenie kotew pretéw srednicy 12 mm w rozstawie co 2.00 mb do mo-
cowania murtat dachowych
32.00 szt. 32.000
RAZEM 32.000
20|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 |m3
d.2.1/0208-03
0.24*0.24*6.00*2.81 m3 0.971
RAZEM 0.971
21|KNR-W 2-02 |Nadproza zewnetrzne prefabrykowane typu L m
d.2.1/0147-01
6.00*2.10*2.00 m 25.200
RAZEM 25.200
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2.1/0290-02
0.680 t 0.680
RAZEM 0.680
2.2 KOMINY
23|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.2.2/0122-01 ceg.
0.58*0.36*2.80 m3 0.585
RAZEM 0.585
24|KNR 0-23 Docieplenie $cian komina styropianem gr. 5cm z potozeniem tynku silikonowe- |m2
d.2.2/2614-01 go - struktura baranek 1,5mm w kolorze jasnym
2.00%(2.00*0.36+2.00*0.58) m?2 3.760
RAZEM 3.760
25|KNR 2-02 Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2.2/0219-05
0.78*0.56 m?2 0.437
RAZEM 0.437
23 DACH - KONSTRUKCJA
26|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - belki podsuwnicowe o masie elementu do 3 t t
d.2.3|0101-07 An - montaz belki wczesniej zedemontowanej - materiat Inwstora ( osadzenie
Srub $rednicy 12 mm w rozstawie co 2,00 m do mocowania murtaty drewnianej
) potaczenie ze stupami obnizonymi do projektowanego poziomu
30.00*0.050 t 1.500
RAZEM 1.500
27|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
d.2.3|0107-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
An - belka i istniejace stupy
30.00*0.680+0.32*4.00%6.00 m?2 28.080
RAZEM 28.080
28|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.2.3/0105-01
30.00*0.680+0.32*4.00%6.00 m?2 28.080
RAZEM 28.080
29|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.2.3/0204-01 petnosciennych
An - 1 x farba podktadowa
30.00*0.680+0.32*4.00*6.00 m?2 28.080
RAZEM 28.080
30|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petno$ciennych |m2
d.2.3/0213-01 An - 2 x farba nawierzchniowa
30.00*0.680+0.32*4.00*6.00 m?2 28.080
RAZEM 28.080
31|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.3/0406-01 An - 90 mb drew.
0.14*0.08*29.10*3.00 m3 0.978
drew.
RAZEM 0.978
32 Dostawa i montaz wigzaréw drewnianych szt
d.2.3|analiza indy- |An - wigzar G1
widualna
31.00 szt 31.000
RAZEM 31.000
33 Dostawa i montaz wigzaréw drewnianych - usztywnien szt
d.2.3|analiza indy- |An - usztywnienia SW1
widualna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
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34 Dostawa i montaz wigzaréw drewnianych - usztywnien szt
d.2.3|analiza indy- |An - usztywnienia SW2
widualna
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
35 Dostawa i montaz wigzaréw drewnianych - usztywnien szt
d.2.3|analiza indy- |An - usztywnienia SW3
widualna
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubosci 32 mm m
d.2.3/0417-01 An - dostawa i montaz usztywnieh poziomych DN
29.10*4.00 m 116.400
RAZEM 116.400
37 Dostawa i montaz usztywnien m
d.2.3|analiza indy- |An - tasma usztywniajgca stalowa
widualna
13.60*6.00 m 81.600
RAZEM 81.600
38|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.2.3|0410-02 nasyconej
An - wykonanie konstrukcji pod podbite dachowg miedzy wigzawami
6.53"29.16 m?2 190.415
RAZEM 190.415
39|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m?2
d.2.3{1036-02 An - podbitka dachowa szerokos$ci minimum 12 cm i grubo$ci minimum 20 mm
6.53"29.16 m?2 190.415
RAZEM 190.415
40|KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - ¢wieréwatek m
d.2.3/1036-05
29.16 m 29.160
RAZEM 29.160
41|KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m?2
d.2.3{1036-09 An - trzykrotne malowanie podbitki impregnatem budowlanym 1 x przed mon-
tazem i 2 x po montazu
Krotnos¢ = 1.5
6.53"29.16 m?2 190.415
RAZEM 190.415
2.4 DACH - POKRYCIE
42|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.2.4/0103-03 m
An - membrana paroprzepuszczalna o gramaturze minimum 160 g/m2
13.60%29.16 m?2 396.576
RAZEM 396.576
43|KNR 2-02 Petne deskowanie potaci dachowych m?2
d.2.4/0410-03 An - deski grubo$ci 25 mm impregnowane, impregnat umozliwiajace konytakt
z blachg tytanowo cynkowag
13.60%29.16 m?2 396.576
RAZEM 396.576
44|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.2.4|0410-02 nasyconej
An - detal D-01 do wykonania z kantéwek - wykonanie konstrukcji okoto 0.88
m3 lementéw drewnianych
0.70*29.10+0.60*29.10+5.61*0.53*2.00 m?2 43.777
RAZEM 43.777
45|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.2.4|0410-02 nasyconej
An - wykonanie konstrukcji pod obicie szczytow dachéw blachg
(2.26*12.63)*2.0-(1.30*12.63*0.50)*2.00 m?2 40.669
RAZEM 40.669
46|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2.4/0410-01 An - ptyta osb gr. 22 mm deska rynnowa
0.70*29.16 m?2 20.412
RAZEM 20.412
47|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2.4/0410-01 An - ptyta osb gr. 18 mm konstrukcja ptyty miedzy wiazarami pionowa do mo-
cowania izolacji ze styropianu
25.10*0.50+25.10*2.60 m?2 77.810
RAZEM 77.810
48|KNR 2-02 Montaz deski okapowej m
d.2.4|0409-06 An - deska rynnowa gr. 32 mm szerokos$¢ 30 cm
19.16 m 19.160
RAZEM 19.160
49|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2
d.2.4|1036-02 An - podbitka dachowa szerokosci minimum 12 cm i grubos$ci minimum 20 mm
0.60*29.10+0.53*5.61*2.00 m?2 23.407
RAZEM 23.407
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50{KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - ¢wiercwatek m
d.2.4/1036-05
29.16+5.61*2.00 m 40.380
RAZEM 40.380
51/KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m?2
d.2.4/1036-09 An - trzykrotne malowanie podbitki impregnatem budowlanym 1 x przed mon-
tazem i 2 x po montazu
Krotnos¢ = 1.5
23.407 m?2 23.407
RAZEM 23.407
52|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku grubosci 0.50 mm; rozstaw rgbka prostopad- |m?2
d.2.4/0509-01 tego do okapu 57 cm
An - blacha tytaonowo - cynkowa
13.60%29.16 m?2 396.576
RAZEM 396.576
53|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.2.4|0507-02 An - deska rynnowa i czapka kominowa , blacha tytanowo - cynkowa
(0.34*29.16+0.74*29.16)+(0.78*0.56+0.10*2.70) m?2 32.200
RAZEM 32.200
54 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu pofaci ponad 85 % bla- |m?2
d.2.4|202 0538-01 |chg powlekang trapezowa na tatach
An - szczyty dachu blacha tytanowo cynkowa - panel na rabek - rozstaw rgbka
okoto 60 cm
(2.26*12.63)*2.0-(1.30*12.63*0.50)*2.00 m?2 40.669
RAZEM 40.669
55|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.4|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
An - rynny z blachy tytonowo - cynkowe;j
29.16*2.00 m 58.320
RAZEM 58.320
56|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.2.4|/0522-05 tow
An - leje spustowe
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.4|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
An - w pozycji uwzgledni¢ kolanka 8 szt
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
58|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do 200 mm |szt.
d.2.4/0144-01 An - dachowe wraz z obrébka i uszczelnieniem - przygotowane do montazu rur
wywiewnych wg projektu wentylacji
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3 SCIANKI DZIALOWE
59/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o gru- |m?2
d.3|0151-01 bosci 11.5 cm
An - $cianki dziatowe
(4.97*3.00+1.20+2.79+1.20+2.50+5.50+2.80)*3.00-(0.90*2.00)*9.00 m?2 76.500
RAZEM 76.500
60|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.3|/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
61|KNR-W 2-02 |Nadproza wewnetrzne prefabrykowane typu L m
d.3|0147-01
9.00*1.20 m 10.800
RAZEM 10.800
4 STAN SUROWY ZAMKNIETY
62|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.4/0928-06 z PCV o pow. do 1.5 m2
An - montaz nowych okien, biate, rozwierno uchylne, profil siedmiokomorowy,
szklenie trzyszybowe, U minimum 0.90 W/m2K
1.50*1.20*6.00+1.10%1.40*1.00 m?2 12.340
RAZEM 12.340
63|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.4/0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
An - demontaz i montaz nowych okien, biate, rozwierno uchylne, profil sied-
miokomorowy, szklenie trzyszybowe, U minimum 0.90 W/m2K
1.10*1.40*4.00 m?2 6.160
RAZEM 6.160
64|KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych metalowych tytanowo - cynkowe m?2
d.4/0507-02 An - przy nowych oknach na poddaszu i wymiana przy istniejacych na parterze
1.5*0.25%6.00+1.10*0.25*5.00+1.10*0.25*9.00 m?2 6.100
RAZEM 6.100
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65|KNR 2-02 Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu m?2
d.4/0507-02
1.5*0.25%6.00+1.10*0.25*5.00 m?2 3.625
RAZEM 3.625
66| KNR-W 4-01 [Demontaz drzwi zewnetrznych stalowych szt.
d.4/0917-01 An - demontaz drzwi aluminiowych - wejsciowych D5
1.10*2.10*2.00 szt. 4.620
RAZEM 4.620
67|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone |m?2
d.4|0931-06 na budowie
An - aluminium ciepte, szyby bezpieczne, wodoszczele, minimum 3 zawiasy -
na parterze, drzwi z przeszkleniem w czesci gornej, 2 zamki, samozamykacz (
D5 ) kolor biaty
1.1*2.10*2.00 m?2 4.620
RAZEM 4.620
68|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na |m2
d.4|0931-08 budowie
An - aluminium ciepte, szyby bezpieczne, minimum 3 zawiasy - na poddaszu,
drzwi z przeszkleniem w czesci gérnej, 2 zamki, samozamykacz ( D1 ) kolor
biaty
2.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 4.200
5 STOLARKA WEWNETRZNA
69|KNR-W 2-02 |OScieznice drewniane zwykte m2
d.5[1026-01 An - montaz oscieznic systemowych regulowanych szreokosci okoto 15 cm
1.00*2.05*6.00+0.90*2.05*1.00 m?2 14.145
RAZEM 14.145
70{KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.5/1022-01 konczone
An - rodzaje skrzydet drzwiowych zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen do
pomieszczen sanitarnych odporne na wilgo¢, wypetnienie MDF okleina lamino-
wana, w zestawie klamka, szyld, zamek, kolor do uszgodnienia z Inwestorem
0.90*2.00*6.00+0.80*2.00*1.00 m?2 12.400
RAZEM 12.400
71|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m?2
d.5/1026-01 An - montaz oscieznic odpornych na wilgo¢ do skrzydet szklanych pom. 1/09 i
110
0.90*2.05*2.00 m?2 3.690
RAZEM 3.690
72|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.5/1022-01 konczone
An - skrzydta drwiowe szklane/ matowe
0.80*2.00*2.00 m?2 3.200
RAZEM 3.200
6 STAN DEWELOPERSKI
6.1 TYNKI WEWNETRZNE
73|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.mechanicznie m?2
d.6.1/0804-01
(6.33*2.00+4.97*2.00+1.26*2.00+2.15*2.00+1.36*2.00+2.15*2.00+2.47*2.00+ |m?2 389.608
2.70*2.00+12.43*2.00+4.97*2.00+2.90*2.00+2.70*2.00+1.20*4.00+1.20*4.00+
1.47*2.00+2.52*2.00+5.60*2.00+2.06*2.00)*3.10
RAZEM 389.608
74 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.6.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(6.33*2.00+4.97*2.00+1.26*2.00+2.15*2.00+1.36*2.00+2.15*2.00+2.47*2.00+ |m?2 389.608
2.70*2.00+12.43*2.00+4.97*2.00+2.90*2.00+2.70*2.00+1.20*4.00+1.20*4.00+
1.47*2.00+2.52*2.00+5.60*2.00+2.06*2.00)*3.10
RAZEM 389.608
6.2 ELEWACJA ZEWNETRZNA
75|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.6.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
An - izolacja nowych $cian zréwnanie z istniejacym dociepleniem styropian gr.
5-8 cm (okoto)
(25.10*3.40+25.65*2.70+5.61*2.30+5.61*2.30) m?2 180.401
RAZEM 180.401
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt.
d.6.2|2612-03 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ga-
zobetonu
(25.10*3.40+25.65*2.70+5.61*2.30+5.61*2.30)*4.00 szt. 721.604
RAZEM 721.604
77|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu goto- m?2
d.6.2]2614-01 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
An - styropian elewacyjny gr. 8 cm, tynk silikonowy baranek 1,5 mm w kolorze
zgodnie z dokumentacjg ( cato$¢ budynku )
(25.10%5.50+5.61*6.80+5.61*6.80+25.10%4.75+6.49*2.10+6.49*2.10+4.86* m?2 381.850

0.50*2.10*2.00+5.15*2.10)
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RAZEM 381.850
78/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu goto- m?2
d.6.2|2614-01 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
An - styropian elewacyjny grubosci 8 cm, tynk mozajkowy zewnetrzny w kolo-
rze zgodnie z dokumentacjg
(25.10+12.7*2.00+5.10+4.86*2.00)*0.50 m?2 32.660
RAZEM 32.660
79|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.6.2/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
An - rozebranie kostki wokét budynku - ptytki odbojowej i placow w celu wyko-
nania cokotu elewacji, oczyszczenie kostki i przygotowanie do ponownego
montazu
(25.10+12.7*2.00+5.10+4.86*2.00)*0.80 m?2 52.256
RAZEM 52.256
80|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.6.2{0511-02 mentowo-piaskowe;j
An - utozenie kostki wokét budynku - kostka materiat z rozbiorki
(25.10+12.7*2.00+5.10+4.86*2.00)*0.80 m?2 52.256
RAZEM 52.256
81|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.6.2{1603-01 An - rusztowania do robét elewacyjnych, dachowych i wykonania podbitki da-
chowej
390.15 m?2 390.150
RAZEM 390.150
6.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
82|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.6.3|0840-06 prawie klejowej
An - na wysokos¢ sanitariaty 2.10 m, kuchnia 1.60 m, kolorystyka w uzgodnie-
niu z inwestowem, ptytki wymiar 30 x 60 cm, ptytki w dwdch kolorach
(3.80+0.80)*1.60+(2.15*4.00+1.36*2.00+1.26*2.00)*2.10-(0.80*2.00*2.00)+ m?2 63.658
(1.47*2.00+2.50*2.00+1.20*4.00+1.20*4.00)*2.10-(0.80*2.00*4.00)
RAZEM 63.658
83|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.6.3/1204-01 tow
An - farba silikatowa
128.83 m?2 128.830
RAZEM 128.830
84|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6.3|1204-02 Scian
An - farba silikatowa
389.60-63.658 m?2 325.942
RAZEM 325.942
85|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6.3{0324-02 An - kratki wentylacyjne 16 x 16 cm parter budynku
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7 STAN POD KLUCZ
7.1 PODDASZE
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7.1]0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
An - styropian posadzkowy 5 cm
31.46+2.37+2.91+7.39+8.08+8.26+1.44+1.44+3.70+61.78 m?2 128.830
RAZEM 128.830
87|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m2
d.7.1|1102-02 zatarte na gtadko
128.83 m?2 128.830
RAZEM 128.830
88|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7.1|1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
An - pogrubienie 0 3.00 cm
Krotnos¢ = 3
128.83 m?2 128.830
RAZEM 128.830
89|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.7.1|202 2806-05 [na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
An - ptytki klasy antyposlizgowej min R10; ptytki 30x30 cm wymiar minimalny
uktadane na klej, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem
31.46+2.37+2.91+7.39+8.08+8.26+1.44+1.44+3.70 m?2 67.050
RAZEM 67.050
90|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.7.1]202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
An - cololiki wysokosci 10 cm
4.97%2.00+6.33*2.00+3.59*2.00+2.70*2.00+5.60*2.00+2.06 m 48.440
RAZEM 48.440
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91|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.7.1]1123-01 An - wyktadzina dostosowana do pomieszczen uzytecznosci publicznej ( sitow-
ni ) - zgrzewana
61.78 m?2 61.780
RAZEM 61.780
92|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.7.1/1123-04 wych
61.78 m?2 61.780
RAZEM 61.780
93|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.7.1/1124-05
12.43*2.00+4.97*2.00 m 34.800
RAZEM 34.800
94| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm - w ptytach  |m2
d.7.1/0613-06 twarda
5.13*28.90 m?2 148.257
RAZEM 148.257
95/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm - w ptytach m2
d.7.1/0613-06 twarda
5.13*28.90 m?2 148.257
RAZEM 148.257
96|KNR 2-02 Paroizolacja m2
d.7.1/0607-01
5.13*28.90 m?2 148.257
RAZEM 148.257
97|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.7.1|2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza
An - ruszt zageszczony do 40 cm, ptyty ognioodporne grubosci 12 mm
31.46+2.37+2.91+7.39+8.26+1.44+8.08+1.44+3.70+61.78 m?2 128.830
RAZEM 128.830
98|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.7.1]2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
An - ptyty ognioodporne grubosci 12 mm
31.46+2.37+2.91+7.39+8.26+1.44+8.08+1.44+3.70+61.78 m?2 128.830
RAZEM 128.830
99|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
31.46+2.37+2.91+7.39+8.26+1.44+8.08+1.44+3.70+61.78 m?2 128.830
RAZEM 128.830
8 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH na parterze
100{KNR 4-04 Rozebranie scian wewnetrznych z cegly na zaprawie m?2
d.8/0105-04
4.9"2.5 m?2 12.250
RAZEM 12.250
101|KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi wewnetrznych na parterze szt.
d.8|0917-01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 0-16 Zamurowanie otworu po istniejgcych drzwiach m?2
d.8/0150-02
121 m?2 2.100
RAZEM 2.100
103|KNR 4-01 Przemurowanie wegarkoéw 1/2x1/2 ceg.w $cianach z cegiet - poszerzenie otwo-|m
d.8/0314-04 ru drzwiowego
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 1/2i szt
d.8/0126-04 2ceg.z cegiet pojed.
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-02 |Nadproza wewnetrzne prefabrykowane typu L m
d.8|0147-01
4*1.5 m 6.000
RAZEM 6.000
106/ KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw beton komoérko- [m?2
d.8/0151-01 wy o grubosci 12 cm
(4.15+2.25+2.25)*2.5 m?2 21.625
RAZEM 21.625
107|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania $cian z ptytek ceramicznych m?2
d.8/0504-03
(2.25+2.25+1.0)*2.5 m?2 13.750
RAZEM 13.750
108/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.8/0504-03
2.3*4.15 m?2 9.545
RAZEM 9.545
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109|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.8/1102-02 zatarte na gtadko
2.3*4.15 m?2 9.545
RAZEM 9.545
110|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.338 m?2 9.338
RAZEM 9.338
111|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.8/1118-01 toza
9.338 m?2 9.338
RAZEM 9.338
112|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.8|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
An - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, klasa antyposlizgowa min R10
2.3*4.15 m?2 9.545
RAZEM 9.545
113|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m?2
d.8|1026-01 An - montaz oscieznic systemowych regulowanych szerokosci okoto 30 cm
1.00*2.05*2.00 m?2 4.100
RAZEM 4.100
114 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m?2
d.8|1026-01 An - montaz oscieznic systemowych regulowanych szerokosci okoto 15 cm
0.90*2.05*1.00 m?2 1.845
RAZEM 1.845
115|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.8{1022-01 konczone
An - rodzaje skrzydet drzwiowych zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen do
pomieszczenh sanitarnych odporne na wilgo¢, wypetnienie MDF okleina lamino-
wana, w zestawie klamka, szyld, zamek, kolor do uszgodnienia z Inwestorem
0.90*2.00*2.00+0.80*2.0*1.00 m?2 5.200
RAZEM 5.200
116|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.8(2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
(2.25*6.00+1.92*2.00+1.00*2.00+1.00*2.00)*2.50-(0.80*2.00*4.00) m?2 46.950
RAZEM 46.950
117|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.8|0829-01
(2.25*6.00+1.92*2.00+1.00*2.00+1.00*2.00)*2.50-(0.80*2.00*4.00) m?2 46.950
RAZEM 46.950
118 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.8(0840-06 prawie klejowej
An - ptytki wymiar 30 x 60 cm kolorystyke uzgodni¢ z Inwstorem, ptytki w
dwdch kolorach
(2.25*6.00+1.92*2.00+1.00*2.00+1.00*2.00)*2.50-(0.80*2.00*4.00) m?2 46.950
RAZEM 46.950
119|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.8]/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.25*4.15 m?2 9.338
RAZEM 9.338
120|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9.338 m?2 9.338
RAZEM 9.338
121|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.8|1204-01 tow
9.338 m?2 9.338
RAZEM 9.338
122|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po za- |m2
d.8(0204-05 geszcz.7 cm - wykonanie pochylni przed wejsciem do budynku
An - podjazd dla niepetnosprawnych podbudowa
2.40*2.00 m?2 4.800
RAZEM 4.800
123|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8/0402-03
5.00*0.20*0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
124|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-03 niem spoin piaskiem
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
125|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.8/0511-02 mentowo-piaskowe;j
An - podjazd dla niepetnosprawnych
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400

-10 -
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9 POMIESZCZENIE KOTLOWNI na praterze
126|KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi zewnetrznych stalowych szt.
d.9|0917-01
1.50*2.10 szt. 3.150
RAZEM 3.150
127|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.9(1040-02 An - drzwi aluminiowe do pomieszczenia kottowni dwudzielne minimalny wy-
miar przeswit skrzydta gléwnego 90 cm, dotem panel, géra przeszklenie szybu
bezpieczne, klamla 2 zamni, minimum trzy zawiasy dla skrzydta
1.50*2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
128|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania $cian z ptytek ceramicznych m2
d.9|0504-03
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
129|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.9|0504-03
4.16*2.58 m?2 10.733
RAZEM 10.733
130|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.9(1102-02 zatarte na gtadko
4.16*2.58 m?2 10.733
RAZEM 10.733
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9]/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.16*2.58 m?2 10.733
RAZEM 10.733
132|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.9|1118-01 toza
4.16*2.58 m?2 10.733
RAZEM 10.733
133|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.9(202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
An - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, klasa antyposlizgowa min R10
4.16*2.58 m?2 10.733
RAZEM 10.733
134|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.9(2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
4.16*2.50 m?2 10.400
RAZEM 10.400
135|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.9]/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
An - likwidacja zabrudzen na scianach
(4.16*2.00+2.58*2.0)*2.50- (1.50*2.10) m?2 30.550
RAZEM 30.550
136|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.9|0829-01
(4.16*2.00+2.58*2.0)*2.50- (1.50*2.10) m?2 30.550
RAZEM 30.550
137|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.9]|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(4.16*2.00+2.58*2.0)*2.50- (1.50*2.10) m?2 30.550
RAZEM 30.550
138|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.9|/0840-06 prawie klejowe;j
An - ptytki wymiar 30 x 60 cm kolorystyke uzgodni¢ z Inwstorem
(4.16*2.00+2.58*2.0)*2.50- (1.50*2.10) m?2 30.550
RAZEM 30.550
139|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.9]/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
An - likwidacja zabrudzen na suficie
4.16*2.58 m?2 10.733
RAZEM 10.733
140 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.16*2.58 m?2 10.733
RAZEM 10.733
141|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.9|1204-01 tow
An - farba silikatowa
4.16*2.58 m?2 10.733
RAZEM 10.733
10 SZATNIA | KOMUNIKACJA na parterze pom. 0/02, 0/22, 017
142|KNR 4-04 Rozebranie scian wewnetrznych z cegly na zaprawie m?2
d.10/0105-04 An - otwér na drzwi
1.00*2.30 m?2 2.300
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RAZEM 2.300
143|KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi wewnetrznych na parterze szt.
d.10{0917-01
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144/ KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow YTONG o grubosci 24 cm |m?2
d.10/0150-02 An - zamurowanie otworu
1.80*2.20 m?2 3.960
RAZEM 3.960
145/KNR 4-01 Przemurowanie wegarkoéw 1/2x1/2 ceg.w $cianach z cegiet - poszerzenie otwo-|m
d.10{0314-04 ru drzwiowego
2.00*2.00 m 4.000
RAZEM 4.000
146 KNR-W 2-02 |Nadproza wewnetrzne prefabrykowane typu L m
d.10{0147-01
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
147|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m?2
d.10{1026-01 An - montaz oscieznic systemowych - regulowanych szeroko$ci okot 15 cm
1.00*2.05*1.00 m?2 2.050
RAZEM 2.050
148|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.10/1022-01 konczone
An - rodzaje skrzydet drzwiowych zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen do
pomieszczenh sanitarnych odporne na wilgo¢, wypetnienie MDF okleina lamino-
wana, w zestawie klamka, szyld, zamek, kolor do uszgodnienia z Inwestorem
0.90*2.0*1.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
149|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.10/0711-02 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
(1.80*2.20*2.00+1.00*2.30*2.00) m?2 12.520
RAZEM 12.520
150 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.10{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3.82*2.00+4.95*2.00+5.36*2.00+2.20*2.00+2.20*2.00+22.00*2.00)*2.50 m?2 202.650
RAZEM 202.650
151|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.10{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3.82*2.00+4.95*2.00+5.36%2.00+2.20*2.00+2.20*2.00+22.00*2.00)*2.50 m?2 202.650
RAZEM 202.650
152|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.10{1204-02 $cian
An - farba silikatowa
(3.82*2.00+4.95*2.00+5.36*2.00+2.20*2.00+2.20*2.00+22.00*2.00)*2.50 m?2 202.650
RAZEM 202.650
153|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
19.58+11.79+49.32 m?2 80.690
RAZEM 80.690
154 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.10{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
19.58+11.79+49.32 m?2 80.690
RAZEM 80.690
155|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10{1204-01 tow
An - farba silikatowa
19.58+11.79+49.32 m?2 80.690
RAZEM 80.690
11 POZOSTALE POMIESZCZENIA PARTER
156|KNR-W 4-01 |Demontaz drzwi wewnetrznych na parterze szt.
d.11/0917-01 An - skrzydet drzwiowych i o$cieznic
17.00 szt. 17.000
RAZEM 17.000
157|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.11/1026-01 An - montaz oscieznic systemowych - regulowanych szerokosci okoto 15 cm
0.90*2.05*1.00 m?2 1.845
RAZEM 1.845
158|KNR-W 2-02 |OsScieznice drewniane zwykte m2
d.11/1026-01 An - montaz oscieznic systemowych - regulowanych szerokosci okoto 30 cm
0.90*2.05*5.00+0.90%1.90*4.00 m?2 16.065
RAZEM 16.065
159|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.11/1026-01 An - montaz oscieznic odpornych na wilgo¢ do skrzydet szklanych pom. 0/03,
0/04, 0/05, 0/12, 0/13, 0/14, 0/15
0.80*2.05*7.00 m?2 11.480
RAZEM 11.480
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160|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.11/1022-01 konczone
An - rodzaje skrzydet drzwiowych zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen do
pomieszczenh sanitarnych odporne na wilgo¢, wypetnienie MDF okleina lamino-
wana, w zestawie klamka, szyld, zamek, kolor do uszgodnienia z Inwestorem
0.80*2.00*6.00+0.80%1.90*4.00 m?2 15.680
RAZEM 15.680
161|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.11]1022-01 konczone
An - skrzydta drwiowe szklane/ matowe
0.70*2.00*7.00 m?2 9.800
RAZEM 9.800
162|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.11{0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
An - obicie ptytek i tynkow
(2.75*2.00+1.15*2.00+0.95*4.00+1.15*4.00)*2.50-(0.70*2.00*3.00)+(1.15* m?2 110.800
8.00+0.95%6.00+1.67*2.00+1.95*2.00+4.95*2.00)*2.50-(0.70*2.00*4.00)
RAZEM 110.800
163|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.11/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2.75*2.00+1.15*2.00+0.95"4.00+1.15*4.00)*2.50-(0.70*2.00*3.00)+(1.15* m?2 110.800
8.00+0.95*6.00+1.67*2.00+1.95*2.00+4.95*2.00)*2.50-(0.70*2.00%4.00)
RAZEM 110.800
164 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.11/0711-02 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
An - uzupetnienie tynkdw pod licowanie $cian ptytkami, wyréwnanie $cian
(2.75*2.00+1.15*2.00+0.95*4.00+1.15*4.00)*2.50-(0.70*2.00*3.00)+(1.15* m?2 110.800
8.00+0.95%6.00+1.67*2.00+1.95*2.00+4.95*2.00)*2.50-(0.70*2.00*4.00)
RAZEM 110.800
165|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.11/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2.75*2.00+1.15*2.00+0.95"4.00+1.15*4.00)*2.50-(0.70*2.00*3.00)+(1.15* m?2 110.800
8.00+0.95%6.00+1.67*2.00+1.95*2.00+4.95*2.00)*2.50-(0.70*2.00*4.00)
RAZEM 110.800
166 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.11/0840-06 prawie klejowej
An - ptytki wymiar 30 x 60 cm kolorystyke uzgodni¢ z Inwstorem, ptytki w
dwdch kolorach
(2.75*2.00+1.15*2.00+0.95*4.00+1.15*4.00)*2.50-(0.70*2.00*3.00)+(1.15* m?2 110.800
8.00+0.95%6.00+1.67*2.00+1.95*2.00+4.95*2.00)*2.50-(0.70*2.00*4.00)
RAZEM 110.800
167|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.11{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3.88%2.00+4.95*2.00+3.40*2.00+4.95*2.00+3.88*2.00+4.95*2.00+2.61*2.00+ |m?2 167.850
4.95*2.00)*2.50
RAZEM 167.850
168/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3.88*2.00+4.95*2.00+3.40*2.00+4.95*2.00+3.88*2.00+4.95*2.00+2.61*2.00+ |m?2 167.850
4.95*2.00)*2.50
RAZEM 167.850
169|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.11{1204-02 $cian
An - farba silikatowa
(3.88*2.00+4.95*2.00+3.40*2.00+4.95*2.00+3.88*2.00+4.95*2.00+2.61*2.00+ |m?2 167.850
4.95*2.00)*2.50
RAZEM 167.850
170 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.11{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
(2.75*1.15+0.95%1.15*2.00)+(1.67*1.15+0.95*1.15*3.00)+(3.88*4.95+3.40* m?2 88.360
4.95+3.88"4.95+1.95%4.95+2.61*4.95)
RAZEM 88.360
171|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.11{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
An - sufitow
(2.75*1.15+0.95%1.15*2.00)+(1.67*1.15+0.95*1.15*3.00)+(3.88*4.95+3.40* m?2 88.360
4.95+3.88"4.95+1.95%4.95+2.61*4.95)
RAZEM 88.360
172|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.11]1204-01 tow
An - farba silikatowa
(2.75*1.15+0.95%1.15*2.00)+(1.67*1.15+0.95*1.15*3.00)+(3.88*4.95+3.40* m?2 88.360
4.95+3.88"4.95+1.95%4.95+2.61*4.95)
RAZEM 88.360
173|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.11/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
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((2.75*2.00+1.15*2.00+0.95*4.00+1.15*4.00)*2.50-(0.70*2.00*3.00)+(1.15* m3 2.770
8.00+0.95*6.00+1.67*2.00+1.95*2.00+4.95*2.00)*2.50-(0.70*2.00*4.00))*0.025

RAZEM 2.770
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