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wykaz zatgczonych do projektu uzgodnien, pozwolen i opinii:
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Nazwa jednostki

Data i symbol

Wéjt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Komenda Stoteczna Policji
w Warszawie
ul. Walicéw 15
00-865 Warszawa
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Starosta Warszawski Zachodni
ul. Poznanska 129/133
05-850 Ozarow Mazowiecki

MAZOWIECKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Brechta 3
05-077 Warszawa
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1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJINE POLOZENIE TERENU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu, ktéra zostanie wprowadzona po
wybudowaniu i oddaniu do uzytkowania drogi publicznej, kategorii gminnej, klasy L (Lokalna) oznaczona
w MPZP symbolem 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL (podjeta uchwata o nadaniu drodze kategorii
gminnej lecz nr nie zostat ustanowiony) do ul. Warszawskiej (droga wojewddzka nr 580) na terenie trzech
miejscowosci: Blizne Jasinskiego, Blizne Laszczyrskiego oraz Lubiczéw, gmina Stare Babice.

W zakresie projektu jest réwniez rozbudowa odcinka drogi publicznej kategorii gminnej nr 410735W,
ul. Topolowa, klasy D (dojazdowa) od ul. Warszawskiej do granicy dziatki 185/4. Ten odcinek drogi
potozony jest na terenie dwdéch miejscowosci: Blizne Jasinskiego oraz Blizne taszczynskiego, gmina Stare
Babice.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujgcych materiatéw:

e projekt drogi,

e inwentaryzacja istniejagcego oznakowania w terenie stan na dzien 25.01.2023r.,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r.,

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdw i
sygnatéw drogowych z dnia 31.07.2002r.,

e Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

1.3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
1.4.1. STAN ISTNIEJACY, CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga wojewddzka nr 580 przebiega przez teren zachodniego Mazowsza taczac miasta Warszawe
i Sochaczew.

Parametry techniczne istniejacej drogi wojewddzkiej nr 580:

e klasa techniczna drogi G,
e jezdnia szerokosci (przekrdj) 7,3 m (daszkowy),
e liczba pasow ruchu 2x3,5m.

Nawierzchnia jezdni drogi wojewddzkiej nr 580 wykonana jest w technologii warstw bitumicznych. Droga
ma jedng jezdnie i dwa pasy ruchu w dwodch kierunkach. Po obu stronach drogi usytuowane sa chodniki
oddzielone od jezdni pasem zieleni. Nawierzchnia chodnikdw wykonana jest z kostki betonowe;j.

Droga gminna nr 410735W ul. Topolowa jest drogg dojazdowa do nieruchomosci usytuowanych na terenie
miejscowosci Blizne taszczynskiego oraz Blizne Jasinskiego.

Parametry techniczne istniejgcej drogi gminnej nr 410735W ul. Topolowej:

e klasa techniczna drogi D,
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e jezdnia szerokosci (przekréj) 4,2 m (daszkowy),
e liczba pasow ruchu 2x2,1m.

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej wykonana jest z asfaltu.

W rejonie planowanej rozbudowy i budowy istnieje skrzyzowanie DW 580 z droga gminna ul. Topolowg
nr 410735W wystepuja nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

e sie¢ gazowa,

e sieci elektroenergetyczne,

e wodociag,

* sie¢ kanalizacji deszczowej,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

o siec telekomunikacyjna.

Zarzadcg drogi wojewddzkiej nr 580 jest Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie.
Zarzadzajacym ruchem na drodze jest Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zarzadca drogi gminnej jest Wéjt Gminy Stare Babice, Zarzadzajacym ruchem na drodze jest Starosta
Warszawski Zachodni.

1.4.2. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE

Droga wojewddzka nr 580 przebiega przez powiaty Warszawe, warszawski zachodni i sochaczewski, petni
role drogi taczacej miejscowosci w/w powiatéw. Z drogi istniejg bezposrednie zjazdy do nieruchomoéci
zlokalizowanych przy drodze, zjazdy na drogi wewnetrzne oraz skrzyzowania z innymi drogami
publicznymi i wewnetrznymi. Dostepno$¢ jezdni jest nieograniczona.

Wedtug pomiaru przeprowadzonego w 2020/21r. w punkcie pomiarowym nr 14062 na odcinku —
WARSZAWA /GR. MIASTA/ - STARE BABICE /DW898/ - SDR pojazdéw samochodowych ogétem wynosit
19883 poj. Udziat samochodéw ciezarowych wynosit 2,4%. Po drodze poruszajg sie autobusy komunikacji
zbiorowej.

1.4.3. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE
Istniejace oznakowanie drogi wojewddzkiej nr 580 oraz ulicy Topolowej w rejonie opracowania
przedstawiono na zatagczonym planie z projektowang organizacja ruchu. Istniejagce znaki usytuowane,
na planie z organizacjg ruchu zostalty wrysowane w miejscu ich faktycznego ustawienia zgodnie
z przeprowadzong inwentaryzacja.

Rejon projektowanej drogi znajduje sie w obszarze zabudowanym.

1.4. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

1.5.1. PROJEKTOWANA GEOMETRIA DROGI

Zaprojektowano budowe drogi gminnej publicznej klasy L (lokalna) oznaczonej w MPZP symbolem 1KDL
na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 580 ul. Warszawskiej w kierunku potudniowym do istniejacej drogi
gminnej oznaczonej w symbolem 3KDL na terenie trzech miejscowosci: Blizne Jasifskiego, Blizne
taszczynskiego oraz Lubiczédw, gmina Stare Babice.

W zakresie projektu jest réwniez rozbudowa odcinka drogi publicznej kategorii gminnej nr 410735W,
ul. Topolowa, klasy D (dojazdowa) od ul. Warszawskiej do granicy dziatki 185/4. w gminie Stare Babice.
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Ten odcinek drogi potozony jest na terenie dwoch miejscowosci: Blizne Jasinskiego oraz Blizne
taszczynskiego, gmina Stare Babice.

Nawierzchnie nowego potudniowego wlotu skrzyzowania planuje sie wykonaé¢ w technologii warstw
bitumicznych na podbudowie. Jezdnie zaplanowano o szerokosci 6,0 m. Przeciecie krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej i drogi gminnej wyokraglono tukami kotowym o promieniach odpowiednio 6 m i 8 m.
Na odcinku budowy drogi 1KDL po stronie zachodniej zaprojektowano chodnik usytuowany bezposrednio
przy jezdni.

1.5.2. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACIA RUCHU

Projektowang statq organizacje ruchu przedstawia rysunek zataczony do niniejszej dokumentacji.

e Ustawienie znakéw pionowych oraz malowanie oznakowania poziomego nalezy wykonywaé zgodnie
z rysunkami i opisem niniejszego projektu.

e Znaki na jednojezdniowych drogach wojewddzkich musza by¢é wymiaru $éredniego (S). Znaki
na drogach gminnych powinny by¢ wymiaru matego (M). Znaki powinny byé¢ iwykonane z folii
odblaskowej typu 1.

e Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii cienkowarstwowej.

15 —OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN LUB UTRUDNIEN =

e P
W zwigzku z planowanym wprowadzeniem zmian w stalej organizacji ruchu wystgpig nastepujace

zagrozenia i utrudnienia w ruchu na przedmiotowym odcinku-drogi:
 utrudnienia zwigzane z ruchem pojazdéw i maszyn budowy, —

————

s —utrudnienia zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego. e

1.6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACII RUCHU e
Wprowadzenie zmian planuje sie 30 listopada 2023r.

1.7.  ZESTAWIENIE ZNAKOW

W ponizszych tabelach zestawiono projektowane i istniejace znaki znajdujace sie w zakresie
opracowania projektu.

ZNAKI POZIOME ISTNIEJACE
istniejgce
[m]
nazwa [m%) rodzaj oznakowania uwagi

P-le 16 grubowarstwowe

P-4 37,5 grubowarstwowe

P-6 32 grubowarstwowe

P-13 2,1 grubowarstwowe
Projekt statej organizacji ruchu -ARBUD- 6
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CZESC RYSUNKOWA

2.
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ZNAKI POZIOME PROJEKTOWANE
projektowane
[m]

nazwa [mz] rodzaj oznakowania uwagi

P-1b 233 cienkowarstwowe

P-7a 17 cienkowarstwowe

P-10 11 cienkowarstwowe

P-13 2,1 grubowarstwowe

P-14 1,1 cienkowarstwowe

=25 9

P-6_ 150 |  cienkowarstwowe s
P-4 60 cienkowarstwowe

P-le -9 cienkowarstwowe .=

ZNAKI PIONOWE ISTNIEJACE
nazwa istniejace wielkos¢ uwagi

B-36 2 srednie

D-1 2 srednie

B-18 1 mate

E-17a 3 srednie

E-17b 3 srednie

Nie dotyczy
poj. mieszkancow
Tabliczka 1 mate poj. z identyfikatorem
D-4a 1 mate
ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE
nazwa istniejace wielkos¢ uwagi

A-7 2 srednie

B-33 (60) 4 mate

B-33(30) 2 mate

D-42 1 mate

D-43 1 mate

B-5 1 mate

Tabliczka

Nie dotyczy

poj.

mieszkancow

poj. z

identyfikatorem 1 mate
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1.8. UWAGI DODATKOWE

» Wykonawca robét powinien zawiadomi¢ organy zarzadzajace ruchem, zarzady drdg, policje
0 planowanym terminie wprowadzenia organizacji ruchu z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Pruszkéw, 2023-02-28

PROJEKTANT
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