FIRMA LGM Barbara Becherowska ul. Lesna 6, 57-100 Strzelin
e-mail: Igm@poczta.onet.eu
tel.: 600476231

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: ~Przebudowa przej$¢ dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu pieszych na terenie Gluchotaz”
ADRES INWESTYCJI: ul. Karfowicza w m. Gtuchotazy

NAZWA INWESTORA:  Gmina Gtuchotazy
ADRES INWESTORA: Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy

BRANZE: INZYNIERIA RUCHU

SPORZADZIt. KALKULACJE:
DROGOWA/INZYNIERIA RUCHU kosztorysant Grzegorz Wilinski SKB 9/2009

DATA OPRACOWANIA: poniedziatek, 28 lutego 2022

Kalkulacje wykonano na podstawie : Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.12.2021 r. w sprawie metod i podstaw
sporzqgdzenia kosztorysu inwestorskiego Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz .U. Nr 130 poz.1389 ) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 ) Podstawe do sporzgdzania kosztorysu stanowiq : -
katalogi naktaddw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - przedmiar robét wykonany na podstawie obmiardw - zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania - zastosowano ceny srednie
krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD na dzieri sporzqdzania kosztorysu ,uzupetnienie o wartos¢ z rynku lokalnego.

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7752 Uzytkownik: LGM



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
poniedziatek, 28 lutego 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7752 Uzytkownik: LGM
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Prace projektowe
1 Opracowanie podktadéw mapowych niezbednych | kpl
d.1 do wykonania projektu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Opracowanie Projektu Budowlano - kpl
d.1 Wykonawczego -( branza drogowa/ inzynieria
ruchu)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Opracowanie Projektu Budowlano - kpl
d.1 Wykonawczego -( branza elektryczna)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Opracowanie i wdrozenie organizacji ruch na czas| kpl
d.1 prowadzenia robot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Opracowanie i zatwierdzenie statej organizaciji kpl
d.1 ruchu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty budowlano - montazowe
6 Posadowienie aluminiowych stupéw anodowanych| kpl
d.2 inox z wysiegnikami i oprawami LED
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
7 Przytgcze elektroenergetyczne z szafkg uktadu kpl
d.2 pomiarowo-rozliczeniowego oraz szafa
sterownicza ze stojakiem lub uchwytem
podtgczona do zasilania 230 V
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 Budowa kablowych linii ziemnych od zaciskéw kpl
d.2 pradowych do stupéw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 Aktywne elementy odblaskowe w ostonie zeliwnej| szt
d.2 typu S-4 Kabel, zamontowane w jezdni przy
pasach ruchu dla pieszych. Swiatto LED
pulsujace, kolor zotty od strony nadjezdzajgcych
pojazddw, kolor biaty od strony pieszego.
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
10 Lampy ostrzegawcze 12V LED nad znakiem D-6 | kpl
d.2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
11 Pasy biato-czerwone wykonane w technologii kpl
d.2 chemoutwardzalnej strukturalnej+ obwodka przed
i za pasami, w ktérej wmontowane jest PEO
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 Drogowa nawierzchnia antyposlizgowa m2
d.2
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
13 Montaz i dostawa punktowych elementow szt
d.2 odblaskowych zamontowanych w osi jezdni na
dtugosci kazdego z odcinkdw systemu
antyposlizgowego
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
14| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. | szt.
d.2| 0702-02 70 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak | szt.
d.2[ 0703-01 D-6, FOLIA Il GENERACJI O WYMIARACH
900X900 MM Z TLEM FLUORESCENCYJNYM
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16 Czujnik ruchu wyposazony w uchwyty do kpl
d.2 regulacji wysoko$ci i promienia wigzki. Czujnik
zintegrowany jest z systemem ostrzegawczym
wbudowanym w nawierzchnie oraz z
oznakowaniem pionowym
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
17] KNR 2-31 Bariera U-11a rurowo rurowa fi 60,3 m
d.2| 0704-03 przeznaczona do wygradzania ciggow pieszych i
pieszo rowerowych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [m.| llos¢ | Cena [ Wartosé
KOSZTORYS:
1 Prace projektowe
1 Opracowanie podktadéw mapowych niezbednych | kpl 1,000
d.1 do wykonania projektu
2 Opracowanie Projektu Budowlano - kpl 1,000
d.1 Wykonawczego -( branza drogowa/ inzynieria
ruchu)
3 Opracowanie Projektu Budowlano - kpl 1,000
d.1 Wykonawczego -( branza elektryczna)
4 Opracowanie i wdrozenie organizacji ruch na kpl 1,000
d.1 czas prowadzenia robot
5 Opracowanie i zatwierdzenie statej organizacji | kpl 1,000
d.1 ruchu
Razem dziat: Prace projektowe
2 Roboty budowlano - montazowe
6 Posadowienie aluminiowych stupéw kpl 2,000
d.2 anodowanych inox z wysiegnikami i oprawami
LED
7 Przylgcze elektroenergetyczne z szafkg uktadu kpl 1,000
d.2 pomiarowo-rozliczeniowego oraz szafa
sterownicza ze stojakiem lub uchwytem
podtgczona do zasilania 230 V
8 Budowa kablowych linii ziemnych od zaciskéw kpl 1,000
d.2 pragdowych do stupéw
9 Aktywne elementy odblaskowe w ostonie szt 14,000
d.2 zeliwnej typu S-4 Kabel, zamontowane w jezdni
przy pasach ruchu dla pieszych. Swiatto LED
pulsujace, kolor z6tty od strony nadjezdzajgcych
pojazdow, kolor biaty od strony pieszego.
10 Lampy ostrzegawcze 12V LED nad znakiem D-6 | kpl 2,000
d.2
11 Pasy biato-czerwone wykonane w technologii kpl 1,000
d.2 chemoutwardzalnej strukturalnej+ obwddka przed
i za pasami, w ktérej wmontowane jest PEO
12 Drogowa nawierzchnia antyposlizgowa m2 | 120,000
d.2
13 Montaz i dostawa punktowych elementow szt 20,000
d.2 odblaskowych zamontowanych w osi jezdni na
dtugosci kazdego z odcinkéw systemu
antyposlizgowego
14 | KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.| szt. 2,000
d.2| 0702-02 |70 mm
15| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak | szt. 2,000
d.2| 0703-01 | D-6, FOLIA Il GENERACJI O WYMIARACH
900X900 MM Z TLEM FLUORESCENCYJNYM
16 Czujnik ruchu wyposazony w uchwyty do kpl 2,000
d.2 regulacji wysokosci i promienia wigzki. Czujnik
zintegrowany jest z systemem ostrzegawczym
wbudowanym w nawierzchnie oraz z
oznakowaniem pionowym
17 | KNR 2-31 | Bariera U-11a rurowo rurowa fi 60,3 m 8,000
d.2 | 0704-03 | przeznaczona do wygradzania ciggoéw pieszych i
pieszo rowerowych

Razem dziat: Roboty budowlano - montazowe

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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