Z chodnikiem

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej typu “Polbruk”
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Kraweznik 15 x 30 cm

Kraweznik najazdowy 15 x 22 cm
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Bez chodnika

Zjazdy gospodarcze

Obrzeze betonowe 6 x 20 cm

Bez chodnika z przepustem

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej typu “Polbruk”

Przepust rurowy z rur HDPE
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Kraweznik 15 x 30 cm Kraweznik najazdowy 15 x 22 cm Kraweznik 15 x 30 cm na ptask
Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce
o100 S - zgodhie z tabela zjazdéw 100 cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin
w w 7 A zaprawg cementowg
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Konstrukcja na zjazdach
skala 1:10
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:‘f-" o "T-" ey "T-" :1;? . "E"? : T"v . "T-" 1. Nawierzchnia z brukowej kastki betonowej gr. 8 cm Stadium:
o ? : ? T w . :E" 4 : ? ) : ? -x 2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm PROJEKT WYKONAWCZY
o ? S ,G, . ? o ? ? 3. Podbudowa z kruszywa naturalnego 0+31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm Obiekt:
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4. Grunt rodzimy Przebudowa ulicy Osiedlowej i Polnej w miejscowosci Dubicze Cerkiewne

Nazwa rysunku:

Zjazdy gospodarcze
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