DZIALY PRZEDMIARU ROBOT ul. Polna
Lp. Nazwa dziatu Ood Do
1|CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU  |1.1.1.1 |1.2.2.2
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
1.11D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1.1.1  |1.1.5.1
1.1.1|D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 1.1.1.1  |1.1.1.1
1.1.2|D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw 1.1.2.1 |1.1.24
1.1.3|D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe 1.1.3.1 |1.1.3.3
1.1.4|D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i prze- |1.1.4.1 |1.1.4.1
budowie drég
1.1.5|D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych 1.1.5.1 |1.1.5.1
1.2|D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1.21.1  1.2.2.2
1.2.1]D-02.01.01 Wykonanie wykopow 1.2.1.1 |1.2.1.2
1.2.2|D-02.03.01 Wykonanie nasypow 1.2.2.1 |1.2.2.2
2|CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC 2.1.1 2.7.2
2.1D-03.01.01a Przepusty pod korong drogi z rur HDPE 2.1.1 2.1.13
2.2|D-04.00.00 PODBUDOWY 2.2.1.1 |2.2.3.1
2.2.11D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podoza 2.2.1.1 2.2.1.2
2.2.2|D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz- |2.2.2.1 |2.2.2.1
nie
2.2.3|D.04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicz- |2.2.3.1 |2.2.3.1
nie
2.3/D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 2.3.1.1 |2.3.3.1
2.3.1]D-05.01.03 Nawierzchnia Zwirowa 2.3.1.1 |2.3.1.1
2.3.2|D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca 2.3.2.1 |2.3.2.1
2.3.3|D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna 2.3.3.1 12.3.3.1
2.4/D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 24.1.1 12.4.1.2
2.4.11D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami 24.1.1 12.4.1.2
2.5/D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA 2.5.1.1 |2.5.14
RUCHU
2.5.1D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 2.5.1.1 12.5.1.4
2.6|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 2.6.1.1 |2.6.4.6
2.6.1D-08.01.01 Krawezniki betonowe 2.6.1.1 |2.6.1.1
2.6.2|D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej 2.6.2.1 |2.6.2.3
2.6.3/D-08.03.01 Obrzeza betonowe 2.6.3.1 |2.6.3.1
2.6.4|D-08.04.01 Wjazy i wyjazdy z bram 2.6.4.1 |2.6.4.6
2.7 INNE ROBOTY 2.7.1 2.7.2
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Tabela robot ziemnych - Zatgcznik Nr 1

-2.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 2748 Uzytkownik: lwaniuk Mirostaw

PRZEDMIAR ROBOT ul. Polna
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BU-
DOWE | ROBOTY ZIEMNE
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych
1.1.1.1) KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km
0119-03 |nych - trasa drogi w terenie rowninnym
0,5263 km 0,53
RAZEM 0,53
1.1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
1.1.2.1) KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebier- | szt.
0104-02 |ng w gruntach kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
1.1.2.2| KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkq podsiebier- | szt
0104-03 |ng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotno$ci
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.1.2.3] KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebier- | szt
0104-04 |ng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotno$ci
szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.1.2.4] KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebier- | szt.
0104-05 |nq w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.1.3 D-01.02.04 Roboty rozbiorkowe
1.1.3.1/KNR AT-03|Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych m
0107-01 |wraz z tawq z wywozem na odl. do 1 km
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
1.1.3.2] KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
0818-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.1.3.3| KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- szt
0703-03 |kazu, ostrzegawczych, informacyjnych
szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.1.4 D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie i przebu-
dowie drog
1.1.4.1) KNR 5-02 |Wykonanie przepustow rurg dwudzielna A110PS m
0201-03 |pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwar-
tym w gruncie kat. Ill
pod korong drogi
6,0 m 6,00
8,0 m 8,00
RAZEM 14,00
1.1.5 D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
1.1.5.1] KNR 5-02 |Wykonanie przepustow rurg dwudzielna A110PS m
0201-03 |pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwar-
tym w gruncie kat. Il
pod korong drogi
6,0 m 6,00
7,5 m 7,50
RAZEM 13,50
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
1.2.1.1) KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w| m3
0311-02 |nasyp (kat.gr.lll)




PRZEDMIAR ROBOT ul. Polna
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
75,2 m3 75,20
RAZEM 75,20
1.2.1.2] KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
0206-04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odkfad na odlegto$¢ do
1 km
72,6 m3 72,60
RAZEM 72,60
1.2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
1.2.2.1) KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
0206-03 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi - dowdz na nasyp
38,0 m3 38,00
RAZEM 38,00
1.2.2.2] KNNR 1 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m3
0407-01 |m spycharkami w gruncie kat.I-Il
75,2 m3 75,20
38,0 m3 38,00
RAZEM 113,20
2 CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC
2.1 D-03.01.01a Przepusty pod korong drogi z rur HDPE
2.1.11 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3
0202-08 |nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.
urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0,5%(1,0+3,0)*1,3*11,5 m3 29,90
0,5%(1,0+3,0)*1,4*15,0+1,0*2,0*2,0+3*1,7*1,5*2,0+ m3 68,98
0,80,8%12,0
0,5%(1,0+3,0)*1,3*13,0 m3 33,80
RAZEM 132,68
2.1.2| KNR 2-31 |tawa z kruszywa naturalnego o grubosci po zagesz-| m?2
0114-01 |czeniu 20 cm
11,5%1,0 m?2 11,50
(15,0-1,5)*1,0 m?2 13,50
13,0%1,0 m?2 13,00
RAZEM 38,00
2.1.3| KNR 2-33 |Przepust pod korong drogi z rur HDPE o $r. 50 cm i m
0601-01 |SN8
analogia
15,0-1,5 m 13,50
13,0 m 13,00
RAZEM 26,50
2.1.4) KNR 2-33 |Przepust pod korong drogi z rur HDPE o $r. 60 cm i m
0601-01 |SN8
analogia
11,5 m 11,50
RAZEM 11,50
2.1.5| KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm | szt.
1424-02 |h = 1,50 m z osadnikiem z wpustem ulicznym typu
ciezkiego
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.1.6| KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 stud.
1413-05 |mm w gotowym wykopie
stud. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.7) KNNR 4 |Rurociggi (przykanaliki) z rur PVC tgczone na wcisk m
1008-04 |o $r.zewnetrznej 160 mm
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
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PRZEDMIAR ROBOT ul. Polna
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
2.1.8) KNR 2-01 |Dowdz gruntu (piasku) na zasypanie przepustu - m3
0207-03 |grunt w stanie zageszczonym
29,90 m3 29,90
-3,14%0,3*0,3*11,5 m3 -3,25
-3,0%6,00,3 m3 -5,40
68,98 m3 68,98
-3,14*0,35*0,35%(15,0-1,5) m3 -5,19
-3,14%0,9*0,9%2,1 m3 -5,34
-3,14*0,30,3%1,5*3 m3 -1,27
-3,14%0,1*0,1*12,0 m3 -0,38
-(3,0*8,0+3%1,56*2,0+12,0*0,8)*0,3 m3 -12,78
33,80 m3 33,80
-3,14%0,3*0,3*13,0 m3 -3,67
-3,0%8,0*0,3 m3 -7,20
RAZEM 88,20
2.1.9) KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- m3
0230-01 |czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll (z
dowozu piasku na wymine gruntu)
88,20 m3 88,20
RAZEM 88,20
2.1.10| KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
0236-01 |grunty sypkie kat. I-Il (z dowozu)
88,20 m3 88,20
RAZEM 88,20
2.1.11) KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.10 cm z betonu C 12/15 m?2
0109-01
25,0 m?2 25,00
24,4 m?2 24,40
25,7 m?2 25,70
RAZEM 75,10
2.1.12] KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsyp- m?2
0516-05 |ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnie-
niem spoiny zaprawg cementowq
25,0 m?2 25,00
24,4 m?2 24,40
25,7 m?2 25,70
RAZEM 75,10
2.1.13] KNR 2-11 |Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 10 cm i m
0521-04 |gtebokosci wbicia 0,80 m w gruncie Kkat. Ill
analogia
6,5 m 6,50
5,0 m 5,00
5,0 m 5,00
RAZEM 16,50
2.2 D-04.00.00 PODBUDOWY
2.2.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podoza
2.2.1.1| KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane m?2
0103-01 |recznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
Przekopy po przepustach
,0%6, m?2 18,00
3,0*8,0+1,5*2,0*3+0,8*12,0 m?2 42,60
3,0"8,0 m?2 24,00
RAZEM 84,60
2.2.1.2] KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w grun-| m?2
0101-03 |cie kat. II-VI
Tabela zjazdow i skrzyzowan- zatgcznik Nr 3
67,5 m?2 67,50
56,1 m?2 56,10
35,8 m?2 35,80
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PRZEDMIAR ROBOT ul. Polna
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 159,40
2.2.2 D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.2.2.11 KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu m?2
0112-01 |0+31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm
Krotnosc¢ = 1,5
Przekopy po przepustach
3,0"6,0 m?2 18,00
3,0%8,0+1,5*2,0*3+0,8*12,0 m?2 42,60
3,0%8,0 m?2 24,00
Tabela zjazdow i skrzyzowan- zatgcznik Nr 3
67,5 m?2 67,50
56,1 m?2 56,10
35,8 m?2 35,80
RAZEM 244,00
2.2.3 D.04.08.05 Wyroéwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
2.2.3.1| KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy kruszywem na- m3
0107-02 |turalnym stabilizowanym mechanicznie
Tabela wyréwnan - Zatgcznik nr 2
99,7 m3 99,70
RAZEM 99,70
2.3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.3.1 D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa
2.3.1.11 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe (pobocza) gr. 10 cm m?2
0202-07 |Krotnosc = 0,83
strona prawa
(526,3-(20,0+5,0+4,0)-(5,0+5,0+5,0))*1,5 m?2 723,45
strona lewa
226,0%0,5 m?2 113,00
(307,8-(8,0+5,0+8,0)-(7,0+5,0+7,0))*1,5 m?2 401,70
Tabela zjazddw i skrzyzowan- zatgcznik Nr 3
161,9 m?2 161,90
RAZEM 1400,05
2.3.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca
2.3.2.11 KNNR 6 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 m?2
0308-01 |dla ruchu KR-1 o grubosci 4 cm
526,30%5,0 m?2 2631,50
Tabela zjazdow i skrzyzowan- zatgcznik Nr 3
263,0 m?2 263,00
ulica Osiedlowa
(8,0*8,0-3,14*8,0%8,0/4)*2+5,0*8,0 m?2 67,52
RAZEM 2962,02
2.3.3 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
2.3.3.11 KNNR 6 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 m?2
0309-02 |dla ruchu KR-1 o grubosci 4 cm
526,30%5,0 m?2 2631,50
Tabela zjazdow i skrzyzowan- zatgcznik Nr 3
263,0 m?2 263,00
ulica Osiedlowa
(8,0*8,0-3,14*8,0%8,0/4)*2+5,0*8,0 m?2 67,52
RAZEM 2962,02
2.4 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.4.1 D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami
2.4.1.11 KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o m
0605-06 |$rednicy 30 cm (w tym wykop, zasypanie i zagesz-
analogia |czenie)
Tabela zjazdow i skrzyzowan- zatgcznik Nr 3
21,0 m 21,00
RAZEM 21,00
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PRZEDMIAR ROBOT ul. Polna
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
2.4.1.2] KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowdéw brukiem na podsyp- m?2
0516-05 |ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnie-
niem spoiny zaprawg cementowq
Tabela zjazddw i skrzyZzowan- zatgcznik Nr 3
16,2 m?2 16,20
RAZEM 16,20
2.5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.5.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
2.5.1.1) KNNR 6 |Stupki z rur stalowych Szt.
0702-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
2.5.1.2| KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe szt
0702-04
A-7
1 szt. 1,00
A-11a
4 szt. 4,00
B-33
4 szt. 4,00
D-1
2 szt. 2,00
D-2
1 szt. 1,00
T-1
5 szt. 5,00
RAZEM 17,00
2.5.1.3| KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - tablice szt.
0702-05
D-42
1 szt. 1,00
D-43
1 szt. 1,00
E-17a
1 szt. 1,00
E-18a
1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
2.5.1.4|KNR AT-04|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajg- | szt.
0209-02 |ce podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucz-
negoL =45m
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.6.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
2.6.1.11 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
0403-03 |cm z wykonaniem taw betonowych C 8/10 na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
215,56+2*3,14*8,0/4 m 228,06
RAZEM 228,06
2.6.2 D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
2.6.2.11 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane m?2
0103-01 |recznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
1,7%(215,5+2*3,14%8,0/4) m?2 387,70
RAZEM 387,70
2.6.2.2 KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowane- m?2
0112-05 |go mechanicznie o uziarnieniu 0+31,5 gr. 10 cm
1,6%(215,5+2*3,1478,0/4) m?2 342,09
RAZEM 342,09

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 2748 Uzytkownik: lwaniuk Mirostaw



PRZEDMIAR ROBOT ul. Polna
Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
2.6.2.3] KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej m?2
0502-02 |grubosci 6 cm na podsypce piaskowej grubosci 3
cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1,56%(215,5+2*3,14*8,0/4) m?2 342,09
RAZEM 342,09
2.6.3 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
2.6.3.11 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- m
0404-02 |sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
215,5+2*3,14*8,0/4 m 228,06
RAZEM 228,06
2.6.4 D-08.04.01 Wjazy i wyjazdy z bram
2.6.4.11 KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 30 cm w m?2
0101-03 |gruncie kat. lI-VI
Tabela zjazddw i skrzyzowan- zatgcznik Nr 3
86,8 m?2 86,80
RAZEM 86,80
2.6.4.2| KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane m?2
0103-01 |recznie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
Tabela zjazdow i skrzyzowan- zatgcznik Nr 3
86,8 m?2 86,80
RAZEM 86,80
2.6.4.3] KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu m?2
0112-06 |0+31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Tabela zjazddw i skrzyZzowan- zatgcznik Nr 3
86,8 m?2 86,80
RAZEM 86,80
2.6.4.4) KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej m?2
0502-03 |grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Tabela zjazdow i skrzyzowan- zatgcznik Nr 3
86,8 m?2 86,80
RAZEM 86,80
2.6.4.5| KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- m
0404-02 |sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
Tabela zjazddw i skrzyzowan- zatgcznik Nr 3
56,3 m 56,30
RAZEM 56,30
2.6.4.6| KNNR 6 |Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 m
0403-03 |cm z wykonaniem taw betonowych C 8/10 na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
2.7 INNE ROBOTY
2.7.1) KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt.
1406-03 |\wych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.7.2| KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodo- szt
1406-04 |ciggowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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