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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
na ulicy Polnej i Osiedlowej
w miejscowosci Dubicze Cerkiewne

1. Dane ogodlne
Projekt statej organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie:
a) Iinwentaryzacji w terenie;
b) projektu budowlanego

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz.
1729).

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220 poz. 2181).

2. Opis stanu istniejgcego

Ulica Polna i Osiedlowa w miejscowosci Dubicze Cerkiewne jest zaliczona do
kategorii drog gminnych. Ulice posiadajg nawierzchnie zwirowe o SszerokoSci
jezdni 5,0 +6,0 m. Po obu stronach jezdni wystepujg pobocza gruntowe oraz rowy
odwadniajgce.

3. Opis stanu ulicy po przebudowie

Przebudowa ulicy Polnej i Osiedlowej polegafa bedzie na wykonaniu jezdni o
nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR-1. Po lewej stronie ulicy Polnej
oraz po prawej stronie ulicy osiedlowej projektuje sie cigg pieszy o szerokosci 1,5
m, natomiast odpowiednio prawa i lewa strona ulic posiadac bedzie pobocza o
nawierzchni zwirowey.

Aby poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu na obu ulicach zaprojektowano
zamontowanie progow zwalniajgcych podrzutowych.

Parametry techniczne ulic po przebudowie:

— SzerokosSc jezdni -50m
— Szerokosc chodnika -15 m

— szerokosc poboczy -15 m



4. Projektowana organizacjaruchu
4.1. Oznakowanie pionowe

W zwigzku z przebudowg ulicy Polnej i Osiedlowej w Dubiczach Cerkiewnych
dokonano korekty i uzupetnienia oznakowania pionowego:

Lp S?::;ESI Opis znaku llos¢ szt.
1. A-7 Ustgp pierwszenstwa 2
2. A-1la | Proég zwalniajgcy 8
3. B-33 Ograniczenie predko$ci ,20” 8
4. D-1 Droga z pierwszenstwem 4
5. D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1
6. D-42 Obszar zabudowany 1
7. D-43 Koniec obszaru zabudowanego 1
8. E-17a Miejscowosc ,Dubicze Cerkiewne” 1
9. E-18a Koniec miejscowosci ,Dubicze Cerkiewne” 1
10. T-1 Tabliczka ,20 m” 8
11. T-1 Tabliczka ,Stop 150 m” 1
12. U-16d Progi zwalniajgce L=4,5 m 4

Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z niniejszym projektem tj. w miejsca wskazane
na planie sytuacyjnym. Do oznakowana drogi nalezy stosowac Srednie znaki
odblaskowe na folii Il generaciji.

Warunki, jakie powinny spetnia¢ wykonane i ustawione znaki drogowe

1) Odlegto$¢ znakow od jezdni

odlegto$¢ ustawienia znakéw od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ na ulicach w
terenie zabudowanym od 0,50 do 2,00 m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy wlicza sie do
chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku,

2) WysokoS¢ umieszczenia znakow

wysokoS¢ umieszczonego znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju ulicy oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy
uwzglednic, jest ruch pieszy, dla ktdrych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢
istotng przeszkode. WysokoS¢ znaku od podfoza gruntowego wynosi min. 2,00 m,
a w przypadku umieszczenia znaku na chodniku wynosi min 2,20 m.

3) Widocznos¢

znak powinien by¢ tak umieszczony, aby byt widoczny z odlegto$ci umozliwiajgcej
kierujgcym pojazdami jego spostrzezenie i odczytanie.

4.2. Oznakowanie poziome

Oznakowania poziomego nie projektowano.



5. Realizacji projektu

Oznakowanie nalezy wykonaC niezwfocznie po zakorczeniu przebudowy
ulicy (przewidywany termin - 30 listopad 2015 roku).

6. Uwagi koncowe

Inwestor co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
zobowigzany jest do powiadomienia organ zarzgdzajgcy ruchem danej drogi oraz
wtasciwego komendanta Policji.

Opracowat:



KARTA UZGODNIEN

do projektu statej orgamzac;: ruchu
na ulicy Polnej i Osiedlowej
W miejscowosci Dubicze Cerkiewne

Z 1 uprowaznienia
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