
LEGENDA OZNACZEŃ

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA NA TERENIE DZIAŁKI OBJĘTEJ 
INWESTYCJĄ

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE ISTNIEJĄCE

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

GRANICA DZIAŁKI

WEJŚCIE DO BUDYNKU

WJAZD NA DZIAŁKĘ

NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA PROJEKTOWANA
pow. = 609,00 m2

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PROJEKTOWANE
KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA NA PODBUDOWIE
POW:  ok 670 m2

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
DO USUNIĘCIA
PROJEKTOWANA INSTALACJA ZASILAJ ĄCA OPRAWY 
ŚWIETLNE

PROJEKTOWANA OPRAWY ŚWIETLNE ZEWNĘTRZNA 
DLA BOISK SPORTOWYCH

NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA PROJEKTOWANA
= 164,00 m2

PROJEKTOWANE SPADKI TERENÓW

ŁAWKA SPORTOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA 
KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ CYNKOWANEJ LUB 
MALOWANEJ PROSZKOWO O SZEROKOŚCI OK 2.0 m
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NASADZENIA ZASTĘPCZE
6 szt. KLON POLNY (Acer campestre L.)

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA GŁÓWNA
DO WYMIANY NA NOWĄ WG SCHEMATU ROZDZIELNI

TRASA LINI ZASILAJĄCEJ
POD UTWARDZENIEM

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNE 
ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

UWAGA NA MOŻLIWOŚC KOLIZJI NASADZEŃ
Z ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI

ISTNIEJĄCA BRAMA DO PRZENIESIENIA

NASADZENIA ZASTĘPCZE
4 szt. KLON POLNY (Acer campestre L.)
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PROJEKTOWANE OBIEKTY

BOISKO DO KOSZYKÓWKI - PŁYTKI PROPYLENOWE NA PODBUDOWIE Z POSADZKI 
BETONOWEJ LUB INNEJ TWARDEJ I RÓWNEJ NAWIERZCHNI
KOLORYSTYKA RAL 5005 LUB ZBLIŻONY WG ASORTYMENTU PRODUCENTA

BOISKO DO SIATKÓWKI - PŁYTKI PROPYLENOWE NA PODBUDOWIE Z POSADZKI BETONOWEJ 
LUB INNEJ TWARDEJ I RÓWNEJ NAWIERZCHNI
KOLORYSTYKA RAL 5005 LUB ZBLIŻONY WG ASORTYMENTU PRODUCENTA

1
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STREFA BEZPIECZEŃSTWA -PŁYTKI PROPYLENOWE NA PODBUDOWIE Z 
POSADZKI BETONOWEJ LUB INNEJ TWARDEJ I RÓWNEJ NAWIERZCHNI
KOLORYSTYKA RAL 6002 LUB ZBLIŻONY WG ASORTYMENTU PRODUCENTA

4

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - PŁYTKI PROPYLENOWE NA PODBUDOWIE Z POSADZKI 
BETONOWEJ LUB INNEJ TWARDEJ I RÓWNEJ NAWIERZCHNI
KOLORYSTYKA RAL 3028 LUB ZBLIŻONY WG ASORTYMENTU PRODUCENTA
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PIŁKOCHWYT PO OBWODZIE BOISKA5
PRZESTRZEŃ BUFOROWA RAL 60026
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Etap: Branża:

Data:Obiekt:

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Tytuł rysunku:

Wymiar rysunku:

UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary bez oznaczonej jednostki podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem 
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca 
zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych   
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów  
 budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.
5.Projekt chroniony prawem autorskim

w sjecjalności 
architektonicznej do 
projektowania bez 
ograniczeń

ZA ZGODNOZA ZGODNO ŚĆ Z ORYGINAŁEMŚĆ Z ORYGINAŁEM  MAPY DO  MAPY DO 
CELÓW PROJEKTOWYCHCELÓW PROJEKTOWYCH
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