LED module 7000 Im, 740 neutralna biel,
Klasa bezpieczenstwa |, Dystrybucja srednio 50, Szyba ptaska,
Montaz boczny do $rednicy 48—60 mm

Dane produktu

Informacje ogdlne

Oznaczenie palnosci

Do montazu na powierzchniach o

Kod rodziny lamp LED70 [LED module 7000 Im] normalnym poziomie palnosci

Wymienne Zrédto swiatta Tak Oznaczenie ENEC Znak ENEC

Liczba sztuk osprzetu zasilajacego 1jednostka Zgodno$¢ z norma UE RoHS Tak

W zestawie sterownik Tak

Uwagi * W przypadku ekstremalnie wysokiej Dane techniczne o$wietlenia
temperatury otoczenia oprawa Sprawnos¢ swietlna w gore (0]
oswietleniowa moze by¢ automatycznie Strumieri Swietlny 6160 Im
$ciemniona w celu ochrony podzespotow Standardowy kat nachylenia przy montazu  0°

Typ silnika zrédta Swiatta LED bezposrednio na stupie

Rodzina produktéw Standardowy kat nachylenia przy montazu  0°

Lighting Technology LED na wysiegniku

Znak CE Tak Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 4000 K

Okres gwarancji 5lat Skutecznoé¢ Swietina (znamionowa) (Nom) 148 Im/W




Wskaznik oddawania barw (CRI) 70 Catkowita szerokos¢ 353 mm
Barwa zrédta wiatta 740 neutralna biel Catkowita wysokos¢ 98 mm
Typ klosza Szyba ptaska Catkowita $rednica 0 mm
Kat rozsytu Swiatta oprawy 154° - 31° x 54° Efektywny obszar projekcji 042m?

Typ optyki na zewnatrz

Dystrybucja srednio 50

Wymiary (wysokos¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢)

98 x 353 x 580 mm

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Certyfikaty i zastosowania

Napiecie wejsciowe 230V Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem
Czestotliwosc¢ linii 50 to 60 Hz kurzu, strugoodporne]

Poczatkowe zuzycie energii CLO ow Mech. kod ochrony przed uderzeniami IKO8 [5 J ochrona przed wandalami]
Srednie zuzycie energii CLO [DELETE] W Ochrona przeciwprzepigeciowa (wspélna/ Standardowy poziom ochrony

Koricowy pobér mocy przy wtaczonym CLO  [DELETE] W réznicowa) przeciwprzepieciowej

Prad rozruchowy 46 A Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa |

Czas rozruchu 0,25 ms

Zuzycie energii 415w Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Wspétczynnik mocy (utamek) 096 Tolerancja strumienia $wietlnego +/-7%

Potaczenie Terminal przytgczeniowy 5-biegunowy Poczatkowa chromatycznosc¢ (0.38,0.38) SDCM <5
Przewéd - Tolerancja zuzycia energii +/-10%
Liczba produktéw na MCB 16 A typu B n Tolerancja znamionowego wskaznika +/-2

oddawania barw

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia

Od -40°C do +50°C

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami |EC)

Wskaznik awaryjnosci zasilacza przy 5000 h 0,50 %

Uktady sterowania i sciemnianie

Z mozliwoscig przyciemniania

Tak

Warunki dotyczace zastosowan

Sterownik/jednostka zasilajaca/

Zasilacz z interfejsem DALI

Maksymalny poziom przyciemnienia

0% (cyfrowe)

transformator
Interfejs sterowania DALI
Staty strumien $wietlny Nie

Mechanika i korpus

Materiat Korpusu

Odlew aluminiowy

Materiat reflektora poliweglan
Materiat optyki poliweglan
Materiat klosza/soczewki poliweglan
Materiat mocowania Aluminium
Kolor Korpusu Szary

Urzadzenie montazowe

Montaz boczny do $rednicy 48—-60 mm

Ksztatt klosza/soczewki Zakrzywione
Wykoriczenie klosza/soczewki Przezroczyste
Catkowita dtugosc 580 mm




Rysunki techniczne
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