srednica | Projektowana | Rzedna |Gtebkosc| Rzedna |Zagtebienie
L.p. Pkt Typ Rodz

wpustu | rzednaterenu | dna | wpustu | wylotu | wylotu
1 W2.1 | Wpust | Uliczny | 0,6 173,10 171,42 | 1,68 | 171,92 1,18
2 W2.2 | Wpust | Uliczny | 0,6 173,10 171,55 | 1,55 | 172,05 1,05
3 W23 | Wpust | Uliczny | 0,6 173,02 171,66 | 136 | 172,16 0,86
4 W24 | Wpust | Uliczny | 06 172,93 171,89 | 1,04 | 172,39 0,54

Uwaga:

Krgq betonowy posredni

h=295mm

Krqg
h=570mm

betonowy podredni

Rysunek zfozeniowy wpustu deszczowego #9500
Wiaz zeliwny klasy D400 7 koszem

Pierscief betonowy utrzymujgey

a1 v
Wpust deszczowy betonowy $500

1. Przykenaliki od wpustow wykonaé z rur PP-B SN8 $rednicy #160.

2. Wpusty drogowe betonowe, Srednicy wewngtrzngj 500mm, z czedciq denna monolityczng
obejmujgca osadnik o glebokosci 0.9m wraz z odplywem.

3. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe do budowy studzienek powinny byé wykonane
7 betonu w Klasie C35/45 lub wyzszej, o wodoszezelnosci min W8, nasigkliwasci NW<6%
i mrozoodpomosci F-150, fqczone na uszezelki.

4. wiefczenio wpustu wg PN-EN 124, w postaci wpustu jezdniowego np. Staporkéw Meier.
Wpusty powinny by¢ wyposazane w kosze osadeze.

3. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazdw kanalizacyjnych stosowaé polimerowe pierécienie
dystansowe w wysokosciach dostosowanych do rzednych terenu,
wykonane z befonu Klasy min. C35/45.

6. W przypadku watpliwosei i nigjosnosci nalezy kontaktowaé sie z projektantem.
7. Namierzone w projskeie kolizje z innym projeklowanym podziemnym uzbrojeniem moga
rozni¢ sig od tych wystepujacych w terene.

8. W ﬁrojekcie przyjefo rzedne istniejacego podziemnego uzbrojenia na podstawie
podkladdw geodezyjnych. W przypadku ich braku przyjefo normaiywne zaglebienia sieci.
9.W obrebie terenu objetego inwestycja moga wystepowat sieci i inne podziemne uzbrojenie

nie naniesione na podklady geodezyjne.

wysokost H — wg zest. tabelarycznego
Przejscie szczelne dla rur PP

Zamkniecie wodne pefne

NN
< I NN

UWAGA:

1. llos¢, rodzaj kregdw i
los¢ pierscieni
wyrownawczych
dostosowat do
wysokosci wpustu.
Stosowaé max 3
pierécienie 100mm.
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