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1. RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA DROG NA OSIEDLU KOSCIUSZKI - RACLAWICKA W GRODKOWIE - UL. BOGUStAWSKIEGO —BUDOWA
DROG, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OSWIETLENIA ORAZ KANALU TECHNOLOGICZNEGO

powiat brzeski, wojewddztwo opolskie.
1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOLWANEGO

Lp Nr kategorii Dotyczy

1 v Elementy drog publicznych i kolejowych , drég szynowych takich
jak :skrzyzowania, wezty , wjazdy, zjazdy , przejazdy, perony,
rampy

2 XXV Drogi i kolejowe drogi szynowe

3 XXVI Sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest:

— ogolnie poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki

przestrzeni publicznej,

— usystematyzowanie i zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego,

— poprawa dostepnosci mieszkancow i uzytkownikéw drog,

— poprawa nosnosci i jakoSci drég,

— poprawa stanu odwodnienia drog,
Realizacji inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu jak i dla oséb zamieszkujgcych w
obrebie inwestycji.

2.2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
Projektowane drogi stanowg dojazd dla mieszkancow przylegtych posesji.
Po robotach budowlanych sposdb uzytkowania drog oraz powigzania uktadu komunikacyjnego nie ulegnie
zmianie.

2.3. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCII

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych czynnosci i elementow:
— budowe drég gminnych
— budowe skrzyzowan
— Budowe systemu odwodnienia,
— Budowa kanatu technologicznego
— Budowe oswietlenia drogowego
— Oznakowanie ulic,
— Podniesienie nosnosci nawierzchni,
Istniejgce zjazdy na posesje zostang utrzymane w dotychczasowych lokalizacjach.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A. BRANZA DROGOWA
3.1. UKLAD KOMUNIKACYINY

Projektowane drogi gminne krzyzujg sie ze sobg oraz z innym drogami gminnymi.

Zaprojektowano ulice jednojezdniowe o szerokosci od 5,0 m do 5,5 m.
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Na drogach zaprojektowano spadki poprzeczne 2 %.
Kategoria ruchu KR1.

tuki zastosowane na skrzyzowaniach min. R=6,0 m

Efektem planowanych prac bedzie rowniez poprawa stanu nawierzchni oraz odwodnienia. Nie planuje sie
znacznych zmian wysokosciowych nawierzchni w stosunku do stanu obecnego.

Pochylenie podtuzne ze wzgledu na istniejgce powigzanie wysokosciowo-sytuacyjne miedzy ulicami oraz
zabudowe dostosowane jest w miare mozliwosci do spadkow istniejgcych.
3.2. KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI i ELEMENTY LINIOWE
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz
chodniki z kostki betonowej.
Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujace elementy ograniczajace dany rodzaj
nawierzchni:
— krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 oraz 15x22cm,
— obrzeza betonowe 8x30 cm.
Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.
Swiatta miedzy nawierzchnia a géra kraweznika/ obrzeza powinny wynosié:
— 2-5cm—obrzezach / kraweznikach graniczacych z zielenig,
— 0 - 2 cm - kraweznik w obrebie przejs¢ dla pieszych, miejsc postojowych dla osdb
niepetnosprawnych
—  6-12 cm — kraweznik wzdtuz ciggu ulicy
— 4 cm - kraweznik na wjazdach, na potgczeniu jezdni z miejscami postojowymi;
— Kraweznik przy wyniesionych skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych swiatto 12 cm wzgledem
rzednych niewyniesionej jezdni.
Zmiane Swiatta z 2cm na 12 cm nalezy wykonaé na odcinku min. 2m w celu zachowania pochylenia
podtuznego terenu <5%, w przypadku zmiany swiatta z 6 cm na 12 cm, dopuszcza sie zmiane wykona¢ na
odcinku 1 m przy zachowaniu pochylenia j.w.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu kategorii
KR2.
Ponizej pokazano zestawienie projektowanych poszczegdlnych konstrukcji wraz z odpowiednim
wzmocnieniem.

Konstrukcja jezdni bitumicznej — KR1

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos$¢ w cm Rodzaj
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy
gorne
Beton asfaltowy AC 16W wigzaca 7 konstrukgji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu | podbudowa 20 Warstwa
0/31,5 zasadnicza dolna
konstrukcji

(modut wtérny E;>140MPa)

Podioze rodzime o odpowiedniej | * * Podtoze
nosnosci (min. E2 >80 MPa ) lub z gruntowe
uwzglednieniem ponizszego

wzmochnienia

W-stwa z mieszanki zwigzanej | Warstwa 30 Wzmocnienie
spoiwem hydraulicznym C;5/2< 4,0 | wzmacniajgca / podtoza
MPA (stabilizacja gotowa z wezta) mrozoochronna

Razem (w-stwy konstrukcyjne) A AR A Kk 62
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Konstrukcja jezdni z kostki betonowej i miejsc postojowych —KR1

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm Rodzaj
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy
gorne

Podsypka cem-piask 1:3 podsypka 3-5 konstrukgji

Kruszywo o cigglym uziarnieniu | podbudowa 20 Warstwa

0/31,5 zasadnicza dolna
konstrukcji

(modut wtérny E;>120MPa)

Podioze rodzime o odpowiedniej | * * Podtoze

nosnosci (min. E2 >80 MPa ) lub z gruntowe

uwzglednieniem ponizszego

wzmocnienia

W-stwa z mieszanki zwigzanej | Warstwa 30 Wzmocnienie

spoiwem hydraulicznym C;5/2< 4,0 | wzmacniajaca / podtoza

MPA (stabilizacja gotowa z wezta) mrozoochronna

Razem (w-stwy konstrukcyjne) A AR A Kk 61

3.2.1.Ulice w planie i profilu
Pochylenie podtuzne osi drogi dostosowane do terenu istniejgcego oraz rzednych wejs¢ do
budynkdw. Pochylenie podtuzne minimalne wynosi 0,3 %, natomiast maksymalne nie przekracza 3 %.
Pochylenie poprzecznie 2,0% .
3.2.2.0dwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje sie, jako powierzchniowe z wprowadzeniem wadd
deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
3.2.3. Kanat technologiczny
Opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu. KTp), ktéry zaprojektowany
zostat w poboczu projektowanej drogi.
Miejsca budowy poszczegdlnych odcinkdw i typdw kanatu technologicznego pokazano na rysunku planu
zagospodarowania terenu.
Budowa kanatu technologicznego
Kanat technologiczny uliczny — KTu oraz kanat technologiczny przepustowy — KTp zaprojektowane
zostaty zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680)
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad kanaty technologiczne.

Kanat KTu nalezy wybudowac z:

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomarariczowej np. R-HDPE 125/7,1 mm

- trzech rur $wiattowodowych typu np. R-HDPE 40/3,7 mm (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyroznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowg i wewnetrznie rowkowanych;
- wigzki mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o przekroju
kotowym @ 40mm.



Kanat technologiczny uliczny - profil podstawowy* :

¢ 1 x Rura Ostonowa (RO) o zakresie srednic
zewnetrznych od 110 do 160 mm, RO

e 3 x Rura Swiatfowodowa (RS) HDPE o srednicy
zewnetrznej 40 mm i grubosci scianki min. 3,7
mm

WMR
¢ 1 x prefabrykowana Wiazka MikroRur (WMR) \
HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5-16 mm
i grubosci scianki 0,75 -1 mm, instalowana w

ostonie o srednicy 40-50 mm
Kanat KTp nalezy wybudowac z:

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomarariczowej np. R-HDPE 125/7,1mm

- trzech rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi z wyrdznikami
paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowg i wewnetrznie rowkowanych oraz wigzki
mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kotowym
@ 40mm, ktdre nalezy utozyé w rurze ostonowej RHDPEp 160/9,1 lub podobnej.

Pod istniejgcymi jezdniami i chodnikami KTp wykona¢ metodg bezwykopowa.

Wytyczne ogdlne:

Wszystkie rury muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu oraz by¢
oznaczone nadrukiem z oznaczeniem WHtasciciela kanatu technologicznego.

W miejscach skrzyzowania kanatu KTu z projektowanymi zjazdami, nalezy rury kanatu KTu o
$rednicy 40mm oraz wigzke mikrorur utozy¢é w dodatkowych rurach ostonowych np. RHDPEp 160/9,1.

W miejscu skrzyzowania kanatu KTu z istniejgcym gazociggiem wysokiego cisnienia, nalezy rury
kanatu KTu utozyé w rurach ostonowych np. RHDPEp 160/9,1 po 10,0m od osi rury gazociggu.

W potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozyé tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatym
napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m. Odcinki rur swiattowodowych i wigzek mikrorur
uktada sie bez ztgczek pomiedzy studniami.

Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe wg planu zagospodarowana terenu oraz
wg schematu. Zastosowac studnie typu SKO-2g. Nalezy stosowaé studnie prefabrykowane a jedynie ich
nadbudowe wykonywac na placu budowy.

Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza sciezek rowerowych i
chodnikow. Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wtasciciela kanatu
technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza zamki lub ktodki,
powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne. Studnie zabezpieczone przed dostepem oséb
nieuprawnionych zamkami z niestandardowymi wktadkami patentowymi (kodowanie klucza unikalne dla
Inwestora).

Studnie kablowe wewnatrz nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng - opis studni na zéttym tle o
wymiarach min. 207mm x 47mm, tabliczka wykonana z laminatu grubosci powyzej 0,5mm. W pokrywach
studni nalezy umieszczaé wietrzniki.

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych powinny by¢ zgodne pod
wzgledem rodzaju, gatunku i wtasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z
uwzglednieniem nastepujgcych ogdlnych zalecen:

. RS



e Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci
B-125 i wyzszych — do produkcji zwiericzen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpuséw
studni kablowych.

e Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie)

oraz o $rednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane).

e Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

e Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

e Zeliwo szare lub sferoidalne.

Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg —
min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur
zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowad odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 | 3
cm poprzez zastosowanie uchwytéw dystansowych. Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur
Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.
Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7
m.

Gtebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego ulicznego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7m,
liczac od poziomu nawierzchni do gdrnej powierzchni kanatu, z dopuszczeniem zmniejszenia tej gtebokosci
do 0,2 m w sytuacjach uzasadnionych trudnosciami technicznymi pod warunkiem zabezpieczenia kanalizacji
tawg betonowag lub wykonaniem kanalizacji z rur grubosciennych.

Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préoby Proctor’a.
Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm.
Rury nalezy uktadaé ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi
kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod projektowanymi jezdniami zapewnic
minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m. Dla rur dzielonych zachowac¢ horyzontalne utozenie
zamkoéw i zaktad 0,5 m (przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).

Bezposrednio przed montazem, nalezy chronié rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania
przed nastonecznieniem.

Rury ostonowe faczy sie za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi. Rury swiattowodowe
taczy sie za pomocg ztgczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami mikrorur np. ZA-
DB 10.

Wszystkie konce rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczyé w studniach
kablowych uszczelkami np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub
podobnymi dla mikrorurek. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych
przymocowac do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknietymi.

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy
wykonadé:

- prébe kalibracji wszystkich mikrorurek;
- préby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).
Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

3.2.4.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-5-02205:1998 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Nie przewiduje sie wykonania nasypéw. W ramach robdt wystgpi jedynie konieczno$¢ miejscowego
wyrownanie terenu. Po wykonaniu rozbiérki istniejgcych nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych
istniejgcych nawierzchni a takze po wykorytowaniu pod projektowane konstrukcje nalezy usung¢ grunt
nieprzydatny do posadowienia konstrukcji drogowych (np. humus, nasypy niekontrolowane) i w razie
koniecznosci uzupetnic te miejsca gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1.

3.2.5.0rganizacja ruchu
Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie z , Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegdlnych elementow oznakowania zostata zawarta w czesSci rysunkowej.

Na projektowanych drogach nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci mate (M) (znaki A-7 powinien miec
takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz znaki
$rednie). Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac folie typu 2.

Znaki nalezy umieszczac z zachowaniem skrajni pionowej 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé poza chodnikiem, jednakie w przypadku braku
spetnienia warunkéw odlegtosci od krawedzi jezdni dopuszcza sie lokalizacje stupka znakéw w chodniku.

W przypadku wspdlnej lokalizacji znaku A7 oraz D6, aby nie ogranicza¢ powierzchni uzytkowej
chodnika, do zamocowania nalezy zastosowac stupek giety lub odpowiedni wspornik. Nie dopuszcza sie
umieszczania znakéw w czesci uzytkowej chodnika.

Oznakowanie nalezy wykonac na tarczy znaku profilowanej ocynkowanej grub. 1.5 -2 mm.

Jako stupki nalezy zastosowac rury stalowe ocynkowane o $rednicy 60 mm — 70 mm lub inne profile
ktore pozwolg znakom spetni¢ wymaganie stawiane w normie PN-EN 12899:1 2010 Pionowe znaki
drogowe. Cz.1.

Stupki nalezy zamocowaé w fundamencie z betony C12/15 o wymiarach min. 0.5x0.5x0.8 m

Oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z ,,Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami” -
. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja poszczegdlnych elementéw oznakowania zostata zawarta w
czesci rysunkowej.

Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.

3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie projektowane llos¢ szacunkowe w m2
Jezdnia z kostki betonowej 1745
Chodnik z kostki betonowej 1105

B. BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

3.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D1, betonowej DN1200,
przeznaczonej do zabudowania na istniejgcej kanalizacji deszczowej kd600. Kanalizacja na catym swoim
odcinku bedzie dziatata grawitacyjnie i ma ona za zadanie odprowadzi¢ wody z projektowanego odcinka
drogi wraz z siegaczami i odprowadzic¢ je do istniejgcej kd600 w ul. Kosciuszki.
Na kanalizacji kd600 zabudowaé¢ nowg studnie betonowg DN1200, zakoriczong wtazem klasy D400. Na
studni przewidzie¢ nalezy wlot i wylot z przejsciem szczelnym dostosowany do materiatu istniejgcego
kanatu DN600 betonowego. Przed zamdwieniem studni nalezy potwierdzi¢ materiat z jakiego wykonany
jest kanat, poprzez wizje lokalng i sprawdzenie rury w pierwszej studni powyzej i/lub ponizej
projektowane]j studni D1. Posadowienie studni wykonaé w okresie suchym, gdy w prognozach pogody,
w okresie prowadzenia prac, nie przewiduje sie pogody deszczowej, ze wzgledu na odprowadzanie wod
deszczowych z duzego obszaru i ryzyko powstania szybkiej i wysokiej fali na kanalizacji w momencie
prowadzenia prac. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia, nawet w okresie suchym, ptyngcej wody w
kanale kd600 nalezy wykonaé balonowanie na pierwszej studni przed projektowanym posadowieniem
studni D1. Ponadto balonowanie wykona¢ na wszystkich doptywach do kd600 przed miejscem
posadowienia studni D1, jezeli ostatnia studnia na kd600 przed studnig D1 wystepuje za miejscem
wpiecia odejscia do kd600. W studniach balonowanych wstawi¢ pompy zatapialne dla wadd
deszczowych i odprowadzac¢ do podstawionych wozéw asenizacyjnych.
Studnie posadowi¢ w wykopie otwartym, punktowym, szerokoprzestrzennym, szalowanym poprzez
systemowe szalunki stalowe/aluminiowe. W wykonanym wykopie nalezy wycig¢ odcinki kanalizacji
kd600 na rurach betonowych, na odcinku min. 3.0m. Dno wykopu pod posadowienie studni nalezy
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przygotowaé zgodnie z dalszg czeScig opisu. W tak przygotowane dno posadowic¢ nalezy studnie
betonowg DN1200. Na studni wykona¢ komore roboczg Dn1200 o wysokosci min. 1.8m z kregow
betonowych DN1200. Powyzej zabudowac ptyte pokrywowg DN1200 z otworem DN1000, do wysokosci
ok. 0.7-0.8m pod terenem wykonaé zejscie DN1000, a powyzej zwezke DN1000/DN600, na ktdrej
wykonaé posadowienie wtazu zeliwnego, DN600. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
Do wykonanej studni, w prefabrykowane przejscia szczelne dla rur betonowych, wprawic¢ odcinki rury
betonowej bosej DN600 dla typu WITROS, z prefrabrykowang uszczelky. Potaczenie pomiedzy rurg
przytaczeniowg, a istniejgcg rurg kd600 betonowg wykonac poprzez opaske naprawczg dla dwédch
bosych koncéw. Opaska naprawcza 3 lub 4 dzielna, w zaleznosci od Srednicy zewnetrznej rury
betonowej. Szeroko$¢ opaski min. 40cm. Opaski ze stato nierdzewnej/kwasoodpornej. Opaska
wyposazona w prefabrykowang uszczelke tworzywowag, np. z gumy EPDM.
Odcinki kanalizacji deszczowej ponizej studni D1 zaprojektowano z rur tworzywowych, PP-B,
karbowanych zewnetrznie, wewnetrznie gtadkich, klasy SN min 8kN i srednicy wynoszgcej 200-250mm,
np. Pragma Pipelife. tgczenie rur poprzez kielichy z uszczelkami systemowymi.
Na projektowanej sieci przewidziano zabudowe 10 studni betonowych, DN1000, w tym 5 studni z
kaskadami zenwetrznymi. Studnie powinny by¢ wyposazone w przejscia szczelne dla rur PP-B Srednicy
200-250mm. Kineta prefabrykowana. Wysokos¢ studni do docelowej rzednej skorygowac na
pierscieniach dystansowych. Dopuszcza sie maksymalnie 3 pierScienie o wysokosciach od 6-10cm.
Zaleca sie pierscienie polimerowe.
W celu zebrania wéd z projektowanego odcinka drogi przewidziano zabudowe 14 wpustéw drogowych, z
wtazami klasy D400, z osadnikiem 0.5m. Urzgdzenie wykonaé z kregdéw betonowych $rednicy 500mm z
gotowym osadnikiem. Lokalizacja wg planu zagospodarowania terenu. Wpiecia wpustow do kanalizacji
wykonaé poprzez rurociagi PP-B sSrednicy 160mm klasy SN8. Odcinki wtgczy¢ do studni poprzez przejscia
szczelne zamontowane na etapie prefabrykacji studni. Nie wykonywac przejs¢ szczelnych poprzez
nawiercanie nowej studni. W miejscach oznaczonych jako TDX wykonac¢ tréjniki redukcyjne ustawione pod
katem 45 stopni do osi przewodu, do ktérych wpigé przewody odprowadzajgce wody z wpustow.

Bilans wod deszczowych

Obliczenia wykonano w oparciu o tablice 1 polskiej normy PN-EN 752-4, natezenie deszczu
miarodajnego, jak dla terenéw mieszkaniowych z czestotliwoscig wystgpienia 1 raz na 5 lat. (C=5,
p=20%) i czasie trwania t= 15 min. Nie zweryfikowano czestotliwosci wystepowania nadpietrzenia w
rurach kanalizacji deszczowej dla osiedla.
Sptywy deszczowe wyznaczono w oparciu o formute racjonalna:
Q=0oWgmF

gdzie:

e Q- maksymalne natezenie przeptywu dm3-s-1,

e F—powierzchnia zlewni ha,

e W -wspdtczynnik sptywu,

e ¢ - wspdtczynnik opdznienia odptywu,

e gm - natezenie deszczu miarodajnego dm3-s-1-ha-1.

Wspadtczynnik opdznienia odptywu: $=0,95
Natezenie deszczu miarodajnego: q=140,8 | /s - ha
Bilans wéd opadowych projektowanego odcinka drogi:

Deszcz miarodajny 140,80 I/s*ha
Powierzchnia chodniki 202,89 m2
powierzchnia zjazdy 74,12 m2
powierzchnia drogi 1936,65 m2
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Wspdtczynnik sptywu z chodnikéw 0,90 -
Wspdtczynnik sptywu ze zjazdéw 0,90 -
Wspdtczynnik sptywu z drogi 0,90 -
Sptyw z powierzchni chodnikéw 2,57 I/s
Sptyw z powierzchni zjazdéw 0,94 I/s
Sptyw z powierzchni drogi 24,54 I/s
RAZEM | 28,05 I/s

C. BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
3.5. Zakres projektu

Projektowane oswietlenie drogowe zasilane bedzie linig kablowg YAKXS 4x35mm2 wraz z
bednarkg FeZn 25x4mm. Projektowang linie kablowg oswietlenia nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej szaf oswietlenia drogowego SO1. Linie kablowg osSwietlenia wraz ze stupami
oswietleniowymi nalezy lokalizowa¢ zgodnie z trasami przedstawionymi na projekcie zagospodarowania
terenu.

Dobér stupow

Do oswietlenia projektowanej drogi projektuje sie stupy aluminiowe anodowane bezszwowe
o wysokosci od 6m do 9m (facznie z wysiegnikiem) montowane na fundamentach
prefabrykowanych z  wysiegnikami  pojedynczymi o  dlugosci podanej w  zestawieniu
materiatowym. Czesci przyziemne stupdéw osSwietleniowych zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem S$rodowiska za pomocg elastomeru. Kolor stupdw wustali¢ z Inwestorem na
etapie realizacji zadania. Na wysokosci 2,5m nalezy nanie$¢ numery eksploatacyjne stupow.
Stupy  oswietleniowe  wtasnosci TNT  oznaczy¢  kolorem  z6ftym.  Szczegétowy  sposdb
oznakowania stupdéw ustali¢c z wiascicielami urzadzen na etapie realizacji zadania. Stupy do
wysokosci 2,5m zabezpieczy¢ warstwg antygraffiti. Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe wraz z bezpiecznikami o pradzie znamionowym 4A.

Dobér opraw

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

¢ materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

¢ materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

¢ montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

* oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

¢ budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

* wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

¢ ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il
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¢ zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

¢ rodzaj zrédta Swiatta — LED

¢ utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

¢ wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réownowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

¢ sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 130 Im/W

¢ oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC i ENEC+

Budowa kablowych linii oswietleniowych

Sposdb uktadania kabli w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Kabel uktadaé w rowie kablowym na
gtebokosci 0,5m liczgc od gornej krawedzi kabla do gotowej powierzchni chodnika (poza
chodnikiem 0,7m). Przy przejsciu przez droge oraz pod zjazdami kabel oswietleniowy uktadaé
w rurze ochronnej zgodnie z SST na gtebokosci min. 1,0m od powierzchni niwelety drogi. Pod
i na kabel nasypac¢ warstwe piasku o grubosci po 10cm, a na wysokosci 25cm od dolnej
krawedzi kabla utozy¢ na catej dtugosci trasy folie ochronng koloru niebieskiego. Grubos¢ folii
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm. Krawedz zastosowanej folii powinna wystawac, co
najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

W miejscach zblizen z istniejgcymi sieciami m.in. siecig gazowg i kanalizacjg wykonaé wykopy
kontrolne w sposdb reczny w celu zbadania doktadnej lokalizacji tych sieci. Wszystkie opisane
na planie sytuacyjnym dtugosci rur ochronnych obejmujg ich zapas po obu stronach jezdni
min. 0,5m. Korice rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do srodka wilgoci
i zanieczyszczen. Sam kabel opisywac stosujgc oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
informujgce o rodzaju, typie i parametrach uktadanego kabla rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych majgcych wptyw na
bezpieczenstwo. Przy wprowadzeniu kabli do stupéw oswietleniowych zostawi¢ zapas okoto
1,5m.

Zasilanie projektowanego oswietlenia

Zasilanie dla projektowanej szafy oswietlenia drogowego SO1 nalezy wykonac zgodnie z
warunkami zasilania TNT/NMG/2022-10-03/0002 z dnia 2022-10-03. Zaprojektowana szafa
SO1 bedzie stanowita wtasnos$¢ TNT. Podziat wtasnosci obwoddw oswietleniowych zgodnie z
warunkami przyfaczenia.

Przebudowa kolizji z sieciag TAURON
Istniejgcy kabel nN relacji ZK-803613 do ZK-803563 czesciowo znajduje sie pod
projektowanym kraweznikiem. Kabel koliduje z projektowanym uktadem drogowy.

Istniejgcy kabel nalezy odkopaé i pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. przetozy¢
poza zakres projektowanego kraweznika drogowego. Przetozenie kabla NA2XY-j 4x240mm?2
nalezy wykona¢ na odcinku okoto 12m. Trase linii kablowej przedstawiono na planie
sytuacyjnym.
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Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy uktadaé:

w ziemi na gtebokosci - 0,70 m,

pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m

Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajgce:

¢ nazwe uzytkownika,

¢ rok utozenia,

¢ typ kabla,

* napiecie pracy kabla.

Kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 10 cm linig falistg z zachowaniem
dopuszczalnego promienia giecia, zasypac¢ 10 cm warstwag piasku, a nastepnie 15 cm warstwg
oczyszczonego gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu. Odlegtos¢ miedzy
kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm. Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z wymaganiami
N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi wymaganiami branzowymi. W miejscach
niepodlegajgcych wymianie nawierzchni drogowej zastosowac przewierty sterowane /
przeciski. Przed przystgpieniem do wykonania przewiertu/przecisku nalezy opracowac profil
technologiczny uwzgledniajacy rzedne istniejgcych sieci w miejscu przejscia przez droge. W
miejscach nie podlegajgcych wymianie nawierzchni chodnika, istniejgcg nawierzchnie
rozebrac recznie, a po utozeniu kabla odtworzy¢ uzywajgc materiatéow z rozbiorki

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzagdzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, woda,
kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., projektowane kable nN nalezy chronié¢ rurami
karbowanymi, natomiast przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkow kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi grubosciennymi, zachowujgc odpowiednie,
wymagane normg, odlegtosci od krzyzowanych urzadzen. Korice rur nalezy uszczelnié przed
wilgocig lub zamuleniem dtawnicami czopowymi. Dtugos$é rur ochronnych nalezy dobierac z
uwzglednieniem szerokosci wykopu (min 0,5m) oraz dtugosci stabilnego oparcia po obu
stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).

Istniejgce linie kablowe nN i SN bedgce w kolizji poprzecznej (projektowane zjazdy,
przebudowa nawierzchni i skrzyzowan) nalezy wykonaé, jako przejscie w rurach ochronnych
dwudzielnych. Wykonane przepusty majg wychodzi¢ minimalnie 0,5m poza obszar
wykonywanych zjazdéw/jezdni. Kable nN zabezpieczy¢ rurami koloru niebieskiego o $rednicy
110mm, kable SN zabezpieczy¢ rurami koloru czerwonego i Srednicy 160mm. Wzdtuz
zabezpieczanych kabli utozy¢ dodatkowe przepusty jednolite zgodnie z opisami na planie
sytuacyjnym. Doktadne miejsce utozenia kabli nalezy ustali¢ za pomocg przekopdéw
kontrolnych. Szczegdétowe zasady zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych zostaty
zatgczone do uzgodnienia branzowe TAURON Dystrybucja S.A.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

4.1. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Odwodnienie nawierzchni jezdni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych
i poprzecznych kierujgcych wody opadowe do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

4.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Inwestycja nie powoduje zwiekszenia emisji spalin. Projektowany uktad geometryczny spowoduje
zwiekszenie przepustowosci ruchowej a co sie z tym wigze, przyczyni sie do uptynnienia ruchu.

4.3. ODPADY
Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpaddéw. Odpady wytworzone na etapie budowy
muszg by¢ sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawg o odpadach, przez przysztego wykonawce robot.

4.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA
Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia niekorzystnych wtasciwosci akustycznych i emisji drgan. W
konstrukcji jezdni zaproponowano warstwe Scieralng, ktdra posiada dobre wtasciwosci akustyczne.
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Ponadto odpowiednio dobrana grubosé¢ konstrukcji, dostosowana do przyjetej kategorii ruchu, ogranicza
ryzyko powstawania ew. drgan.
4.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikow, rekultywacji terenu, przy
czym materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.
W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny bedzie dowdz materiatu. W przypadku nadmiaru
pozyskanego humusu nadmiar nalezy wywiez¢.
Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywacji
terenu (miejsca po istniejgcej nawierzchni drogowej) migzszosé ta powinna wynosi¢ min. 0.3 m.
Drzewa kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym nalezy wycigé a korzenie usungé. Miejsca po
usunietych korzeniach nalezy uzupetni¢ gruntem dowiezionym o parametrach gruntu G1 oraz odpowiednio
zagesci¢. Do wycinki przewidziano dwa drzewa.

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ drzewa usytuowane w sgsiedztwie pasa drogowego.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

5.1. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowe, projektowana inwestycja
zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5.2. Opinia geotechniczna
W celu rozpoznania warunkdw gruntowych dla catej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.
Badania wykazaty wystepowanie gruntdw w strefie przypowierzchniowej jako grunty przydatne z
zastrzezeniami. Sklasyfikowano je jako podtoze o grupie nosnosci G4.

W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczajgcymi gtebokosci 1 m, wystepujgcymi
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria
geotechniczna catego obiektu budowlanego kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5.3. Warunki gruntowo- wodne
Szczegdtowo okreslono ww. opinii geotechnicznej.
W rejonie badan nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody podziemnej do gtebokosci 2,5m.

Badania wykazaty wystepowanie gruntdw w strefie przypowierzchniowej jako grunty przydatne z
zastrzezeniami do posadowienia w stanie naturalnym. Sklasyfikowano je jako podtoze o grupie nosnosci G4.

5.4. Posadowienie obiektu
Ze wzgledu na specyfike robot drogowych posadowienie drdg jest bezposrednio na podtozu gruntowym.
W tym celu w konstrukcji jezdni KR1 ( E2>=80MPa) proponuje sie wykonanie od dotu:
— dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem Cy5/2< 4,0 MPA — 30 cm
(stabilizacja gotowa z wezta)

| 6. UWAGI KONCOWE

e Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosSciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacja
projektowg, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji
projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢
potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu
oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i
wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem
atesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robdt nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej doradcy
stosowanego systemu produktow.

Funkcja Imieg i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnos¢ Podpis

mgr inz. Przemystaw OPL/0862/PO0OD/12
PROJEKTANT DtUBALA Branza drogowa
PROJEKTANT mgr inz. Marcin KNYSZ OPL/.IG.IS/PBS/.IB

Branza instalacyjna
. D0S/0206/PBE/19
PROJEKTANT mgr inz. Btazej BRZOZKA ; / /PBE/
Branza elektroenergetyczna
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