Dn- Rwyl -
Rti-rzedna | RTp - rzedna 3 . RZ1- RZ2- L. Y Dwyl - RD1- 3 .
. | srednica Zagtebienie | rzedna |, ] K - kat D1-srednica| K2-kat
L.p. Pkt terenu terenu Typ studni rzedna | rzedna .. | $rednica rzedna RW2 DW2
L. ] wew. dna wpiecia wylot/wlot wlotunrl | wlotunr2
istniejagca | projektowana . | terenu dna wylotu wlotunrl
Studni wylotu
1 D1 171,65 171,65 Kaskadowa 1,2 171,65 168,3 3,35 168,3 0,25 21 169,3 0,25 - - -
2 D2 171,56 171,54 1 171,54 169,38 2,16 169,38 0,25 159 169,38 0,25 - - -
3 D3 171,83 171,72 Kaskadowa 1 171,72 169,78 1,94 169,78 0,25 180 169,78 0,25 255 169,93 0,2
4 D4 172,2 172,11 1 172,11 170,11 2 170,11 0,25 180 170,11 0,25 - - -
5 D5 172,5 172,5 Kaskadowa 1 172,5 170,45 2,05 170,45 0,25 180 170,45 0,25 268 171,25 0,2
6 D6 173 173,08 1 173,08 171,11 1,97 171,11 0,25 180 - - 251 171,11 0,16
7 D3.1 171,83 171,6 1 171,6 169,97 1,63 169,97 0,2 193 169,97 0,2 - - -
8 D3.2 171,83 171,66 1 171,66 170,13 1,53 170,13 0,2 180 170,13 0,2 218 170,15 0,16
9 D3.3 171,83 171,77 1 171,77 170,4 1,37 170,4 0,2 180 170,7 0,2 222 170,42 0,16
10 D3.4 171,83 171,87 1 171,87 170,83 1,04 170,83 0,2 180 - - 233 170,85 0,16
11 D5.1 172,5 172,58 1 172,58 171,51 1,07 171,51 0,2 180 - - 219 171,53 0,16
Stodzieski wiazowe vy PN-EN 476:2011 - minicine wymogeelo dle shuddenck wiszowych:
. wysir shudzenki viazowe] 1000 ds [ 30 - 01000
max wysokolé gfmego lrog <G=450mm
. . . .. . . . o Lp. Nazwa element
Schemat studni kanalizacyjne] rewizyjne; Schemat studni kanalizacyjne] rewizyjne _ﬁ o *s_u Qc TR —
kaskadowej, betonowej na sieci kanalizacyjnej  betonowe] na sieci kanalizacype; : 3mﬁ__u£oss¢ ,zo m_u,_,:_ zé_m_ 2 e :__w
dla @F,_oorowo_ studni <3.0m 2. [Prefabrykowany krqg mo_.s,:.- Zlqeze 7 uszezelkg qumowg
i T s 5 3. |Prefabrykowana plyta/stozek zebetowy
E g SRR RRBRRRY 4, [Pierscieni dystansowy DNGOO palimerowe ~ max 3¢10cm
o i S =] 5. |Waz zeliwny kanatowy wg PN-EN124, wypeln. beton. 9600
(7 | e 3 6. |Studzienny element przylqczeniony
A - H oz 7. g%.w/\n-c ohetonowany
=\ 1 i /1000, 1200, 156612 8. [Rura kielichowa PP obetonowana
¥ = 9. [Kolano 90 stopni PP obetonowane
L 10. [Studzienny element przytqczeniony
Z 6 N =\
< : =88 N\ NP
x == /J ﬁ/\ 1. Sie¢ kanalizacji deszezowej wykonaé z rur tworzywowych PP-B ID+ #160-#600mm oraz PVC SN 6110-160.
N RD2| D2_ Wwv\m 101 kineta-820 2. Studnie kanalizacyjne systemowe z prefrabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych
NS N o srednicy DN1000, DN1200 oroz DN1500 uszczelnione pierscieniami gumowymi. Kinely prefrabrtkowane
7 kréécami pofaczeniowymi i fabrycznymi przejéciomi szczelnymi.
%mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmy 3. Prefabrykowane elementy befonowe i zelbetowe do budowy studzienek powinny by¢ wykonane
beton B7,5 7 befonu w Klasie B45 lub wyzsze], o wodoszczelmosei W8, nasiakliwosci NW<4% i mrozo—
5 RD ~odpomosci F-50.
6 ] 2 4. Elementy denne studni osadzi¢ w przygotowanych, odwodnionych i wyrownanych wykopach.
y A 5. Iwieficzenia studni i studzienek wg PN-EN 124,
¢ /) 8. /7 % 6. W przypadku walpliwosci i niejasnosci nalezy kontaktowaé sig z projektantem.
‘% ] NABY | RD1 7. Namierzone w projekcie kolizje z innym projektowanym podziemnym uzbrojeniem mogq
b3 D1 rétni¢ sie od tych wystepujacych w ferenie.
RD3 A\ 05 8. W Eo%_aa przyjeto rzedne istniejgcego podziemnego uzbrojenia na podstawie
e podktaddw geodezyinych. W przypadku ich braku przyjeto normatywne zagfebienia sieci.
T RD2 9.W obrebie terenu objetego inwestycja moga wystepowat sieci i inne podziemne uzbrojenie

nie naniesione na podklady geodezyjne.
10. Wlazy zlokalizowane w terenie nieumocnionym wzmocni¢ za pomoca obetonowania 2.0x2.0x0.30m.

Uwaga:
1. Sie¢ kanalizacji deszczowe] wykona¢ z
2. Studnie kanalizacyjne systemowe z

odwodnionych i wyrownanych wyko

kontaktowac sie z projektantem.

8. Namierzone w projekcie kolizje z ENB
uzbrojeniem moga rézni¢ sie od tyc

9. W proj
przyjeto normatywne zagfebienia sieci.

inne_podziemne uzbrojenie nie naniesi

rur #160-¢250 PP-B SN8.
prefrabrykowanych

elementow befonowych i zelbefowych o Srednicy wew. 1000mm,
uszczelnione pierscieniami gumowymi. Kinety Wa:%qxoz%m
fabrycznymi przej$ciami szczelnymi dla rur P

5. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe

do budowy studzienek powinny by¢ wykonane z betonu

w klasie C30/37 lub wyzszej, o wodoszczelnosci min. W8
nasigkliwosci NW<3% i mrozoodpornosci F-30.

4. Elementy denne studni osadzi¢ w przygotowanych,

-B.

pach.

d. Lwieficzenia studni i studzienek wg PN-EN 124, #600, klosa ciezka
6. W przypadku watpliwosci i niejasnosci nalezy

projekfowanym podziemnym

wystepujacych w ferenie.

ekcie przyjeto rzedne istniejacego podziemnego uzbrojenia
na podstawie podkladéw geodezyjnych. W przypadku ich braku

10.W obrebie terenu %mv%.@o inwestycjq moga wystepowac sieci

one na podkfady geodezyjne.
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