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1.
1.1.

WSTEP

Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy i zabezpieczenia kolizji
elektroenergetycznych. Inwestycja nie wptywa na zagrozenia dla srodowiska oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi. Przedmiotowa dokumentacja jest czescig wielotomowego
opracowania dla zadania ,Budowa drég na osiedlu Kosciuszki - ractawicka w Grodkowie - ul.
Bogustawskiego”

1.2.

Inwestor

Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29
49-200 GRODKOW

1.3.

Podstawa opracowania.

Umowa pomiedzy firmg DROG-PLAN Przemystaw Diubata, ul. Styki 5/2 49-200
Grodkéw a zlecajgcym prace projektowe,

Mapa do celdéw projektowych,

Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409,
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych tj. Dz.U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami,

N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,



2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. KolizjanN-01
2.1.1. Stan istniejacy

Istniejagcy kabel nN relacji ZK-803613 do ZK-803563 czesciowo znajduje sie pod
projektowanym kraweznikiem. Kabel koliduje z projektowanym uktadem drogowy.

2.1.2. Stan projektowany

Istniejgcy kabel nalezy odkopac i pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. przetozy¢
poza zakres projektowanego kraweznika drogowego. Przetozenie kabla NA2XY-j 4x240mm?
nalezy wykona¢ na odcinku okoto 12m. Trase linii kablowej przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

2.2. Ukladanie linii kablowych niskiego napiecia
Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy uktadac:

w ziemi na gtebokosci - 0,70 m,
pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m
Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajace:
e nazwe uzytkownika,
e rok utozenia,
e typ kabla,
e napiecie pracy kabla.
Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm linig falistg z zachowaniem
dopuszczalnego promienia giecia, zasypac¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie 15 cm warstwg
oczyszczonego gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu. Odlegtos¢ miedzy
kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm. Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z wymaganiami
N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi wymaganiami branzowymi. W miejscach
niepodlegajgcych wymianie nawierzchni drogowej zastosowaé przewierty sterowane /
przeciski. Przed przystgpieniem do wykonania przewiertu/przecisku nalezy opracowac profil
technologiczny uwzgledniajagcy rzedne istniejgcych sieci w miejscu przejscia przez droge. W
miejscach nie podlegajgcych wymianie nawierzchni chodnika, istniejgcg nawierzchnie
rozebraé recznie, a po utozeniu kabla odtworzy¢ uzywajgc materiatow z rozbiodrki
W miejscach skrzyzowan i zblizeh z urzgdzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, woda,
kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., projektowane kable nN nalezy chroni¢ rurami
karbowanymi, natomiast przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkéw kable
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi grubosciennymi, zachowujgc odpowiednie,
wymagane norma, odlegtosci od krzyzowanych urzgdzeh. Kornce rur nalezy uszczelni¢ przed
wilgocig lub zamuleniem dfawnicami czopowymi. Dtugosé rur ochronnych nalezy dobiera¢ z
uwzglednieniem szerokosci wykopu (min 0,5m) oraz dtugosci stabilnego oparcia po obu
stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).



2.3.

Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych nN i SN

Istniejgce linie kablowe nN i SN bedgce w kolizji poprzecznej (projektowane zjazdy,
przebudowa nawierzchni i skrzyzowan) nalezy wykonac, jako przejscie w rurach ochronnych
dwudzielnych. Wykonane przepusty majg wychodzi¢ minimalnie 0,5m poza obszar
wykonywanych zjazddw/jezdni. Kable nN zabezpieczy¢ rurami koloru niebieskiego o srednicy
110mm, kable SN zabezpieczy¢ rurami koloru czerwonego i $rednicy 160mm. Wzdiuz
zabezpieczanych kabli utozy¢ dodatkowe przepusty jednolite zgodnie z opisami na planie
sytuacyjnym. Dokladne miejsce utozenia kabli nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych. Szczegotowe zasady zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych zostatly
zatgczone do uzgodnienia branzowe TAURON Dystrybucja S.A.

3. UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujacymi od dnia
19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003);

Kable energetyczne nalezy uktada¢ zgodnie 2z normg N-SEP-E-004
,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”;

Przestrzega¢ zapisow podanych w uzgodnieniach i warunkach technicznych;

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykona¢ recznie pod nadzorem
wiascicieli urzgdzen;

Przy zblizeniach do istn. sieci podziemnych wykona¢ przekopy kontrolne w celu
potwierdzenia lokalizacji i glebokosci sieci;

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnié¢ z Projektantem;

Przed wejsciem na plac budowy powiadomié¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i
zakonczenia robot, wiascicieli urzgdzen podziemnych oraz wtascicieli terenu;

Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokdt pomiardw elektrycznych.




