srednica | Projektowana| Rzedna |Gtebkos¢| Rzedna (Zagtebienie
L.p. Pkt Typ Rodz

wpustu |rzednaterenu| dna wpustu | wylotu wylotu
1 W1 171,43 | Uliczny 0,6 171,43 169,09 2,34 169,59 1,84
2 W2 171,82 | Uliczny 0,6 171,82 169,54 2,28 170,04 1,78
3 W3 172,11 | Uliczny 0,6 172,11 170,28 1,83 170,78 1,33
4 W4 172,33 | Uliczny 0,6 172,33 170,47 1,86 170,97 1,36
5 W5 172,63 | Uliczny 0,6 172,63 170,72 1,91 171,22 1,41
6 W6 172,87 | Uliczny 0,6 172,87 170,93 1,94 171,43 1,44
7 W7 172,87 | Uliczny 0,6 172,87 170,69 2,18 171,19 1,68
8 W8 171,53 | Uliczny 0,6 171,53 169,56 1,97 170,06 1,47
9 W9 171,65 | Uliczny 0,6 171,65 169,68 1,97 170,18 1,47
10 W10 171,89 | Uliczny 0,6 171,89 169,81 2,08 170,31 1,58
11 W11 171,74 | Uliczny 0,6 171,74 169,95 1,79 170,45 1,29
12 W12 171,83 | Uliczny 0,6 171,83 170,38 1,45 170,88 0,95
13 W13 172,57 | Uliczny 0,6 172,57 170,92 1,65 171,42 1,15
14 W14 172,49 | Uliczny 0,6 172,49 171,09 14 171,59 0,9

Uwaga:

1. Przykanaliki od wpustow wykonaé z rur PP-B SNB $rednicy #160.

2. Wpusty drogowe betonowe, Srednicy wewngtrzngj 500mm, z czesciq denna monolityezng
obejmujgca osadnik o glebokosei 0.9m wraz z odplywem.

3. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe do budowy studzienek powinny byé wykonane
7 befonu w Klasie C35/45 lub wyzsze, o wodoszezelnosci min. W8, nasiokliwosci NW<6%
i mrozoodpomodci F-130, foczone na uszezelki.

4. Iwieficzenia wpustu wg PN-EN 124, w postaci wpustu jezdniowego np. Staporkdw Meier.
Wpusty powinny by¢ wyposazone w kosze osadcze.

5. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazbw kanalizacyjnych stosowaé polimerowe pierécienie
dystansowe w wysokoseiach dostosowanych do rzednych terenu.
wykenane 7 befonu Klasy min. C35/45.

6. W przypadku wafpliwosci i niejosnosci nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem.

1. Namierzone w projekeis kolizje z innym projektowanym podziemnym uzbrojeniem moga
rozni¢ sig od fych wystepujacych w terene.

8. W Erojekcie przyjefo rzedne istniejgcego podziemnego uzbrojenia na podstawie
podkladow geodezyjnych. W przypadku ich braku przyjsfo normatywne zaglebienia sieci.
9.W obrebie terenu objetego inwestycja moga wystepowat sieci i inne podziemne uzbrojenie

nie naniesione na podklady geodezyjne.
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Rysunek zfozeniowy wpustu deszczowego #3500 INWESTOR Gmina Grodkow
7eli 49-200 GRODKOW

Wtaz zeliwny klasy D400 7 koszem

JEDNOSTKA DROG - PLAN

PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

Pierscief betonowy utrzymujgey

Wpust deszczowy betonowy 9500 BUDOWA DROG NA OSIEDLU KOSCIUSZKI -
wysokos¢ H — wq zest. tabelarycznego RACLAWICKA W GRODKOWIE -
Przejscie szczelne dla rur PP TEMAT UL. BOGUStAWSKIEGO - BUDOWA DROG,
Zamknigcie wodne pefne KANALIZAC)I DESZCZOWEJ, OSWIETLENIA ORAZ
KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Krgg betonowy posredni
h=295mm

SRR

UNAGA: Nazwa rys. ZESTAWIENIE | SCHEMAT WPUSTOW NA KANALIZACI DESZCZOWE)
1. lloge, rodzaj kregtw i Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Podpis
|I0$§ pierscieni < [projektant
wyrwnawczych S
dostosowaé do 5 |Sprawdzajacy

hos=300mm wysokosci wpustu
¥ pustu. . [Projektant mgr inz. Marcin Knysz OPL/1615/PBS/18

Stosowat max 3 S

pierécienie 100mm. 23| Sprawdzajacy
= Projektant
s .
< O |Sprawdzajacy

FAZA SKALA BRANZA DATA NRRYS.
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