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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
6. Wykaz srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcyn
wykonywania robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia
W zwigzku z wystepowaniem robot okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy sporzgdzi¢
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona na podstawie Art. 20.1. 1b (Ustawy
prawo budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126
1. ZAKRES ROBOT
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych wymagajgcych sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
— wykonanie robot rozbiérkowych nawierzchni,
— wykonanie robot zwigzanych z budowg kanatu technologicznego,
— wykonanie robot ziemnych zwigzanych z budowg drog tj. wykonaniem konstrukcji nawierzchni, budowa
kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego, oswietlenia itp.
— wyniesienie organizacji ruchu docelowego z uwzglednieniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
Prace wymienione powyzej nalezy zrealizowaé w nastepujgcej kolejnosci;
— rozbiérka nawierzchni
— wykonanie robot ziemnych,
— przygotowanie podtoza pod konstrukcje projektowanej drogi i elementéw drogowych
— wyniesienie organizacji ruchu docelowego i montaz urzgdzen,
— przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu
Przed wykonaniem robot nawierzchniowych nalezy wykona¢ wszystkie roboty zwigzane z utozeniem nowej lub
przebudowy starej sieci.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH




Istniejgce obiekty budowlane to :

Zjazdy indywidualne

sie¢ teletechniczna,
oswietlenie,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa

kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna,
sieC elektroenergetyczna

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA LUDZI

zadrzewienie,

sie¢ elektroenergetyczna podziemna, nadziemna- przewieszki i istniejgce stupy oswietleniowe,
warunki gruntowo-wodne,

sie¢ np.: sanitarna, gazowa, wodociggowa,

budynki mieszkalne i uzytecznos$ci publiczne;j.

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji robét mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia:

ogolnie: konsekwencje niestosowanie sie do przepiséw BHP dla poszczegolnych robot ( zwtaszcza w
strefach niebezpiecznych), w tym niestosowanie srodkéw ochrony: asekuracji, kaskéw, masek, okularow
ochronnych, rekawic antywibracyjnych, pétmasek z pochtaniaczem par itp.,
osuniecie skarp w wykopach - zagrozenie przysypania ziemia,
kolizje w rejonie prowadzonego ogolnego ruchu drogowego (nieostrozne wtargniecie na droge i kolizje
drogowe, zwtaszcza gdy prace sg prowadzone etapowo w oparciu o organizacje ruchu na czas trwania
robot),
nieostrozne prowadzenie robdt w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego, a tym samym zagrozenia
wynikajgce z kolizji z tym sprzetem (potrgcenia, uderzenia, kolizje z innym sprzetem)
mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy nieprawidtowym stosowaniu sprzetu: pilarek, pit, spawarek itd.
mozliwos¢ porazenia prgdem w trakcie pracy sprzetem mechanicznym poprzez zerwanie istniejgce;
infrastruktury elektroenergetycznej,
poparzenia powstate w chwili uktadania mas bitumicznych na gorgco lub zatrucia oparami z mma,
poparzenia przy eksploatacji urzgdzen i sprzetu,
upadki, ztamania bedace skutkiem nieréwnosci na trasie (m.in. rozbiorki nawierzchni),
mozliwos¢ uszkodzen ciata w wyniku prowadzonych rozbidrek obiektéw, prac konserwacyjnych lub
montazowych (uderzenia od spadajgcych elementéw np. podczas montazu opraw),
zatrucia gazem w wyniku rozszczelnienia lub uszkodzenia gazociggu lub oparami z kanalizacji
upadki z duzych wysokosci np. prac korygujgcych zwigzanych z zielenig, demontaz lub montaz opraw
oswietleniowych lub montaz stupdw i wysiegnikow,
narazenie pracownikow na hatas i wibracje od pracujgcego sprzetu budowlanego
naruszenie systemu korzeniowego, powodujgcego utrate statecznosci drzew rosngcych w bezposredniej
bliskosci wykopdw.
praca w zréznicowanych warunkach atmosferycznych (wiatry, opady deszczu, $niegu),
prace ziemne i montazowe przy wykonaniu przeciskéw lub przewietow kontrolowanych
upadek z wysokos$ci — prace na wysokosci przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu (na rusztowaniach,
pomostach i wysiegnikach),
porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne potgczenia
stykowe przy przedtuzaczach itp.,
przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu ciezkich elementéw konstrukcyjnych,
rusztowan czy deskowan,
wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,
zasypanie pracownika w wykopie (w przypadku braku zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigeciem
sie, obcigzenia klina odtamu urobkiem z wykopu lub przejazdem po klinie maszyn budowlanych lub
pojazddow).
zmiazdzenie czesci ciata w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany w przypadku nie zachowania
nalezytej odlegtosci pracownikéw od pracujgcych maszyn budowlanych,
ciezkie obrazenia ciata w wyniku przerwania lin wciggarek przy zatadunku i rozladunku maszyn budowlanych
z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowania sie pracownikow na przedituzeniu osi lin,
wjechanie pojazdow uzytkownikow drogi lub maszyn budowlanych na teren wykopu w przypadku braku lub
niedostatecznego oznakowania placu budowy.

praca na wysokosci przy montazu osprzetu na stupach stwarzajgca mozliwo$¢ upadku z wysokosci ponad 5Sm
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—  prace wykonywane w poblizu czynnej linii kablowej 0.4 KV,
—  prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4 kV,
— prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 15 kV
7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ poinstruowani przez
kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP.
Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
— USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pOznigjszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,,Bezpieczeristwo i higiena pracy” Rozdziat VIl ,,Szkolenia”
— ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
— ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
—  ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ
| OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)
— ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
— PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
— PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV” (w
zakresie $rodkow bezpieczenstwa).
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkoleh BHP,
zgodnie z przepisami szczegbtowymi.
Kazdego pracownika obejmuje:
a) Szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach
— szkolenie wstepne ogolne zwane instruktazem ogdlnym- po przyjeciu pracownika do pracy —
przeprowadza inspektor BHP,
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym przed przystgpienie do
pracy na placu budowy- przeprowadza kierownik budowy lub wyznaczona osoba,
b) Szkolenia podstawowe przeprowadzone w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy
c) Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym- 1 raz w roku dla stanowisk robotniczych.
Przed przystgpieniem pracownikéw do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten
powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:
— data szkolenia,
— nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,
— nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego,
— szkolenie ze strony wykonawcy,
— tematyka szkolenia,
— podpis szkolonego,
— podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywaé caty czas personel kierownictwa szczebla $redniego ze strony
Wykonawcy.
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byé przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:
— prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
— prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
— oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu tymczasowego);
— zabezpieczenie scian wykopow z uwzglednieniem ich prawidtowego odwodnienia;
— bezpieczne sktadowanie materiatéw;
— bezpieczny zatadunek i roztadunek ciezkich elementéw;
— zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii,
oraz linii kablowych;
— wykonywanie prac w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych;
— wykonanie drog komunikacyjnych na placu budowy;
— ogrodzenie strefy niebezpiecznej;
— zastosowanie odziezy i wyposazenia ochronnego — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie
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ochronne, kaski, nauszniki, stopery ,rekawice antywibracyjne itp.;

— obstuga maszyn roboczych na pochytosciach i w wodzie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowacé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

— okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

— szczego6towym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robot,

— przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
Roboty elektroenergetyczne nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem os6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem
odpowiednich przepiséw budowy urzgdzen elektrycznych oraz przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.
W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy nalezy okresli¢ plan szkolen BHP, szczegdlnie zasad
prowadzenia szkolen pracownikéw zatrudnionych przy robotach niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmowaé
zapoznanie sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji robot.
Ponadto zaleca sie:

a) Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem pracy (zalecane

potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikow).

b) Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujgcy:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

— okreslenie konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,

— okreslenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby,

— okreslenie zasad transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta.
Przeprowadzenie instruktazu jest bardzo istotne przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych:
stwarzajgcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych w poblizu linii napowietrznej oraz
sieci gazowej.
6 WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA
Na etapie realizacji inwestycji powinny by¢ podjete i zachowane S$rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych, niezaleznie od zastosowanej
technologii robét i sprzetu:
| W ZAKRESIE PLANU BIOZ




—  Wykonawca robét po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”)
ma obowigzek zaznajomienia z nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania robét,

— bezposredni nadzér nad przestrzeganiem ,planu bioz” na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik robét, majstrowie, mistrzowie itp.,

— wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych Srodkéw
ochrony indywidualnej,

— opracowana przez Wykonawce instrukcja bezpieczenhstwa obowigzuje wszystkich pracownikow,
badz wspotpracownikéw pracujgcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwno pracownikéw
Gtéwnego Wykonawcy, wszystkich pracownikéw ewentualnych Podwykonawcéw, jak rowniez wszystkid
pracownikéw Zleceniodawcy.

— kierownictwo budowy, poprzez powziecie odpowiednich dziatan, jak szkolenia i ¢wiczenia
praktyczne z zakresu bezpieczenstwa jest odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia lub instrukg
zostaty
przez wszystkich pracownikéw zrozumiane oraz, ze bedg oni gotowi do wykonywania swoich
zadan zgodnie z nabytg na tych zajeciach wiedzg. Przeprowadzone w czasie przedsiewziecia
budowlanego
szkolenia bedg udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie z zasadami przepiséw BHP. Wszelkie|
zmiany i uzupetnienia j instrukcji bezpieczenstwa winny by¢ uzgadniane z Gtdwnym Specjalistg d.s. BH

— w przypadku nie stosowania sie do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek podjecia
natychmiastowych krokéw w celu zapobiezenia powtdrnej niesubordynacji,

— w przypadku jaskrawego nie przestrzegania zalecen BHP kierownictwo budowy ma prawo
zatrzymania czesci lub cato$ci robot oraz, o ile to konieczne do usunigcia personelu budowlanego z
terenu budowy.

W ZAKRESIE OBOWIAZKOW KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik oprocz obowigzkow wynikajacych z Prawa Budowlanego jest osobg odpowiedzialng za:

— organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

— przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

— usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

— zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzg
nad warunkami pracy

— zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie prg
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie,

— wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie
gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez ré6znych
pracodawcow.

W ZAKRESIE SLUZB BHP

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczenstwa obejmuje nastepujgce

sprawy:

— doradztwo na terenie budowy w zakresie wiasciwego rozmieszczenia stref pracy;

— organizacja szkolen wprowadzajgcych lub spotkan nt. ,Bezpieczehstwo personelu budowlanego";

— szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed pracami na terenie budowy;

— wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkan pomiedzy pracownikami i personelem robot
wstepnych w zakresie ,,Pierwszej pomocy w razie wypadkéw";

— aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zwigzanych z bezpieczenstwem) sytuacji na terenie budow|

— staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach zwigzanych z bezpieczenstwem;

— wypetnienie obowigzkéw zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy,

— przed rozpoczeciem wszelkich robot nalezy powiadomi¢ wszystkie stuzby ratunkowe o miejscu lokalizag
terenu budowy oraz drég dojazdowych, jak réwniez o numerach telefonéw,




— wszystkie spotkania nt. bezpieczenstwa powinny by¢ protokétowanie wraz z listg obecnosci.
— okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robét wykonuje Inwestor nadzoru ze
strony Inwestora.

W ZAKRESIE ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY

W zwigzku z mozliwo$cig wystgpienia wypadkow przy pracy, nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w celu

zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow:

— na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce roboczej muszg by¢ jednoczesnie przynajmniej
dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,

— kazda z grup roboczych powinna zosta¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy lub w
oznaczonych miejscach na placu budowy powinien znalez¢ punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
wyposazony w apteczke,

— do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow,

— jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,

W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

— w przypadkach niecierpigcych zwitoki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przewdz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe (kierownictwo budowy jest zobowigzane
dostarczy¢ dostepne srodki transportu),

— na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i
numery telefoniczne (ktére powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego):

— najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,
— najblizszej jednostki Strazy,

— komisariatu policji,

— osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imie.

W ZAKRESIE WYPOSAZENIA , SYGNALOW OCHRONNYCH

— w strefie robot powinien zosta¢ ustawiony kontener z urzgdzeniami sanitarnymi,
— personel zostanie wyekwipowany w osobiste wyposazenie ochronne, w zaleznosci od rodzaju

wykonywanych robot (ubranie, rekawice,okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z

metalowymi naktadkami, nauszniki ochronne itp.). Wymienione wyposazenie zostanie

udostepnione w dobrym stanie.
— pracownikow zatrudnionych przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych nalezy wyposazyc¢

w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych pity tarczowe,
rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych
zageszczarki do gruntow,
ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych pozostate maszyny i urzgdzenia,
kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne srodki, w zaleznosci od specyfiki pracy i typu
szkodliwosci.
Pracownicy niestosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku pracy bedg karg
karami dyscyplinarnymi lub bedg niedopuszczeni do pracy.

— teren budowy zostanie wyposazony w petng, wymagang przez przepisy palete
tablic ostrzegawczych (niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujgce i ostrzegawcze).

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z:
— instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia majgceg
wpltyw na srodowisko naturalne,
— instrukcjg przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.
Zaplecze budowy musi by¢ wyposazone w $rodki gasnicze oraz ww. instrukcje. Pracownicy muszg
by¢ pouczeni o lokalizacji sprzetu oraz ww. instrukcji.

W ZAKRESIE OBSLUGI MASZYN | URZADZEN

— Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym odpowiednie
uprawnienia.

— Maszyny budowlane muszg mie¢ zapewniony podreczy sprzet gasniczy,

— Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie
podlegajgce dozorowi powinny by¢ objete kontrolg wewnetrzna.




Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac kontroli w zakresie sprawno
technicznej i skuteczno$ci zabezpieczen przed porazeniem prgdem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nienalezgcych do

obstugi.

Na urzgdzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkéw nalezy umiesci¢ napis
okreslajgcy dopuszczalng tadownosé.

Ciezkie pojazdy powinny by¢ wyposazone w migajagce swiattlo barwy pomaranczowej umieszczone

na dachu pojazdu lub w innym charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dzwiekowy biegu
wstecznego.

W ZAKRESIE STREF NIEBEZBIECZNYCH | ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub
materiatow albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia.
Strefa niebezpiecznie nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegto$ci powinny by¢ ustawione bariery
ochronne wyznaczajgce granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice
ostrzegawcze.
Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw, ktére nalezy utwardzic i
odwodnic¢ . Odlegtos¢ skladowanych materiatéw nie powinna by¢ mniejsza

— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,0 m od statego stanowiska pracy,

— od odlegtosci od linii elektroenergetycznych okreslonej dalej.
Na placu budowy nalezy umiescic¢ tablice informacyjng budowy.
Przed rozpoczeciem robét nalezy opracowacé projekt organizacji ruchu na czas budowy , jezeli
taki nie zostat przekazany Wykonawcy. Opracowanie musi by¢ zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy
ruchem na danej drodze.
W godzinach nocnych oraz w okresie ograniczonej widocznosci Wykonawca musi zapewnic
widocznos$¢ oznakowania oraz odpowiednio zabezpieczyé oznakowanie np. przed wywrdceniem
lub przeniesieniem przez wiatr. W przypadku prowadzenia robét o duzej intensywnos$ci ruchu
pieszego lub rowerowego nalezy w razie koniecznosci zapewni¢ ktadki, pomosty i wygrodzenia.
Roéznice wysokosci nalezy zniwelowaé do minimum a przypadku zastosowania tymczasowych
progéw, progi odpowiednio wyprofilowa¢ bez gwattownych uskokéw i oznaczyé ( zwlaszcza w miejsce
niedoswietlonych). Oznakowanie musi by czytelne, stabilne, bez uszkodzen: peknie¢, ubytkéw i rozerws
Przy wprowadzeniu ORZ pracownicy muszg posiadac¢ bezwzglednie kamizelki ostrzegawcze.

W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na podstawie badan
gruntu. Prowadzenie robét w bezposrednim sgsiedztwie przewoddéw wymaga zachowania
szczegolnej ostroznosci (szczegodlnie przewoddw gazowych i elektroenergetycznych) oraz nadzoru.
Kierownik rob6t w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢,
w jakiej te roboty mogg byé prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia
rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zidentyfikowac i oznaczy¢ przebiegajgce trasy urzadzen
podziemnych.

Teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

w przypadku, gdy wystepuje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu oséb postronnych, w porach nocnych
wykopy zabezpieczy¢ oswietleniem ostrzegawczym.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w strefie klina odtamu gruntu wykopu.

W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie,

za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji
podziemnych nie nalezy uzywac kiloféw, drggéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania

roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizszg Komende Powiatowg Poli
oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokot wykopdw ustawic
porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je np. w napis:
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,0S0bom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zalezno$ci od rodzaju
gruntu, warunkoéw terenowych i posiadanych srodkow technicznych mozna wykonywaé pochyte

skarpy wykopow lub je obudowac¢. Obowigzek ten dotyczy wykopow gtebszych niz 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianych tgczone na piéro i wpust mogg byé stosowane do obudowy wykop
o gtebokosci nieprzekraczajgcej 3m. Do obudowy wykopdw w gruntach silnie

nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gtebokos¢ wykopu przekracza 1m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z
wykopu po drabinach.

Przy zageszczaniu nasypow za pomocg walcow drogowych, odlegto$¢ walca od gérnej krawedzi nasyp
nie moze

by¢ mniejsza niz 0,5 m.

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac oraz przebywania osd
postronnych w strefie watowania, strefa watowania powinna by¢ ogrodzona.

Przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzi¢, a pracownicy
powinni sie zmienia¢ nie rzadziej niz co pot godziny.

W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnych w strefie robot jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ sprzet mechaniczny.

W przypadku zatadunku recznego pracownicy muszg by¢ zaopatrzeni w rekawice ochronne,
powinni by¢ zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robét jest zabronione !.

Prowadzenie robét rozbiérkowych w sgsiedztwie budynkéw nie nalezy prowadzi¢ przez
podkopywanie i podcinanie.

W czasie wykonywania robot rozbidérkowych obiektéw ktérym grozi zawalenie, miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— W ZAKRESIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Samochody do transportu masy betonowej powinny by¢é wyposazone w klapy tatwo otwieralne i
zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Opréznianie samochodu powinno odbywac sie stopniowo i rwnomiernie, aby nie dopusci¢ do
niekontrolowanego wysypu masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nawierzchni bitumicznych
powinni posiada¢ obuwie ochronne odporne na wysokie temperatury.

Materiaty do wykonywania roboét nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych muszg byc¢
dostarczane na budowe na paletach. Roztadunek palet odbywa sie przy zastosowaniu sprzetu:
mechanicznego podnosnika, sztaplarki. Niedozwolone jest wykonywanie tych robot recznie.

Nie nalezy prowadzi¢ robét roztadunkowych w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych brygad.
Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych

(kostka brukowa, ptytki chodnikowe, uktadanie kraweznika, obrzeza) powinny by¢ tak zorganizowane b
nie nastepowata kolizja przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

Stanowisko robocze powinno by¢ utrzymywane w czystosci, a powinny byé niezwtocznie usuwane
elementy uszkodzone — gruz kraweznikow, kostki betonowej itp.

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito osunigcie materiatow,
by byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika.

Szerokos¢ stanowiska roboczego powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W ZAKRESIE ROBOT SIECIOWYCH

Wykopy pod budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowych oraz sieci
gazowych winne by¢ odpowiednio umocnione przez ztozenie szalunkdéw, a teren wokot robot
ogrodzony (w zaleznosci od lokalizacji, obszaru robét i gtebokosci wykopdw) tasma lub barierami przeg
dostepem oséb nieupowaznionych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i




urzgdzenh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
— 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 k\
— 10 m —dla linii o napieciu znamionowym réwnym lub wiekszym od 110kV

—  Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa powyzej,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

— W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

— Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa powyzej ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

— Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Porecze balustrad, o ktérych mowa powyzej, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

— W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

— w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wéd opadowych w kierun
od wykopu;

— likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

— sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

— W przypadku niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, ktére mogg mie¢ wptywa na
awarie budowlang wprowadzi¢ w zalezno$ci od rodzaju robdt: wzmocnienia konstrukcyjne, ostony,
odprowadzenia wody, uszczelnienia itp.

— Zastosowanie podnosnikéw z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu latarh
oSwietleniowych.

— Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatow.

— Zapewnienie specjalistycznego sprzetu do przewozu bebnéw z kablami i przewodami na plac budowlan

— Prace przy przebudowie istniejgcych sieci ( gazowej, elektroenergetycznej) nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem nastepujgcych procedur:

— Nalezy zapewni¢ w czasie robot nadzor stuzb eksploatacyjnych uzytkownikéw lub wiascicieli
— Sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wylgczona z pod napiecia (eksploatacji w przypadku
— sieci gazowej) i uziemiona z kontrolg tego stanu przed dopuszczeniem pracownikéw do robot.

— W przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie sieci gazowej, pracownicy muszg zostaé
szczegOlnie przeszkoleni o sposobie prowadzenia, zabezpieczenia i oznakowania robét, oraz
postepowaniu w przypadku zerwania sieci.

— Jakiekolwiek uszkodzenia sieci lub powtok ( kabli, przewodow, oston) muszg zosta¢ zgtoszone do
uzytkownika bgdz wtasciciela sieci.

Szczegodtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

— ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

— ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
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ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ |
OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV” (w
zakresie $rodkéw bezpieczenstwa)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974- Kodek Pracy ((Dz.U. Nr 21 poz.94 z 1998r. z p6zn. zm.)

Projektant
mgr inz. Przemystaw Dtubata
nr upr. OPL/0862/POOD/12
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Orange Polska S.A.
Infrastrukiura i Serwis Uslug
Zarzgdzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Wroclawska 152B, 45-835 Opole

pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
1. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizac)
zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowe]
2. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci Crange Polska bez zlozonego w/w w
niclegalne | zglaszane do organdw scigania oraz Pakstwowego Inspektora Nadzol
konsekwencjami.
3. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztdw zwigzanych z
oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekemunikacyjnych poniesie Inwest
4. Kable ziemne, kanalizacje zweryfikowac wysokosciowo, zabezpieczy¢ rurami of
kolizji 0,5 m z kazdej strony, zaglebi¢ na normatywnych glebokosciach.
Uzgodnienie wane 12 miesiecy

Uzgodnit : Jarostaw Paszko

emmmein

Gtowny specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

I[Nr uzgodnienia: 340719A/TTDSIA/P/2022 dn. 10.08.2022 r.
Projekt uzgadniamy z zachowaniem ponizszych warunkow.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastrultury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdinej ostroimosci zgodnie z cbowigzujacymi normami i przépisami techniczne -budowlanymi

¢ nadzoru wiascicielskiego wg

I
niosku, bedzie traktowane jako
U Budowlanego z wszelkimi tego

lusunigciern ewentualnych awarii

or (Wykonawca).
stonowymi wychodzac poza obrys

- Si6¢ teletechniczna

LEGENDA

w wm me we granica opracowania
granice ewidencyjne
projektowany kraweznik najazdowy - $wiatio 4 - 6 cm
projektowany kraweznik najazdowy - $wiatlo 0 - 2 cm
projektowane obrzeze

—————— projektowana krawedz pobocza gruntowego

projektowana jezdnia - naw. bitumiczna

projektowana jezdnia - naw, z kostki bet. bezfazowej

projektowane chodniki - naw. kostka bet.

projektowany zjazd - naw. kostka bet.

projektowane miejsca postojowe - naw. kostka bet.

=—=f@=——x projektowana kanalizacja deszczowa

alternatywne rozwigzanie kanalizacji deszczowej

*’0 projektowane oéwietlenie

remmmmmny oznakowanie poziome

INWESTOR o Warszawska 29
49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA DROG = PLAN

PROJEKTOWA Przemysiaw Diubala
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa drog na osiedlu

TEMAT Koéciuszki - Ractawicka”

Nazwa rys. KONCEPCJA - WARIANIT NR 1
Branza Zespot projektowy | Nr uprawnien | Podpis
E Projektant mgr in2, Przemystaw Diubata | OPLI0B62/POOD/2
-g Sprawdzajacy

§§ Projektant
@2 |Sprawdzajacy
& |Projektant
%5 Sprawdzajacy
FAZA SKALA | BRANZA | DATA |NRRYS.
K 1:500 DROGI |04.2022 2.1
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Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami

Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Wroctawska 152B, 45-835 Opole

Nr uzgodnienia: 340798/TTDSIA/P/2022 dn. 10.08.2

Przy skrzyzowaniach | zblizeniach do 1m od osi istniejace] infrastruktury telekomul
prace prowadzi¢ recznie
2z zachowanlem szczegdlne] ostroznoscl zgodnie z obowiazujacymi normami i pral
techniczno -budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawicisla Orange
1. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapié z wnioskiem o realizag
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Crange Polska podanych na g
internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
2. Kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ztozonego wiw
traktowane jako nielegalne
i zglaszane do organéw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budow
wszelkimi tego konsekwencjami.
3. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwigzanych 2
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjgcych urzadzen telekomunikacy
Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie wazne 12 miesiecy
e - sia teletec

Uzgodnit : Jarostaw Paszko

T e

Gléwny specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Projekt uzgadniamy z zachowaniem ponizszych warunkaw

mkﬂgnej e
Bpisami
Polska.

tie nadzoru
tronie

niosku, bedzie
lanego z

usunigciem
jnych poniesie

hniczna

LEGENDA

w wm me we granica opracowania
granice ewidencyjne
projektowany kraweznik najazdowy - $wiatio 4 - 6 cm
projektowany kraweznik najazdowy - $wiatlo 0 - 2 cm
projektowane obrzeze

—————— projektowana krawedz pobocza gruntowego

projektowana jezdnia - naw. bitumiczna

projektowana jezdnia - naw, z kostki bet. bezfazowe;j

projektowane chodniki - naw. kostka bet.

projektowany zjazd - naw. kostka bet.

projektowane miejsca postojowe - naw. kostka bet.

=—=f@=——x projektowana kanalizacja deszczowa

- alternatywne rozwigzanie kanalizacji deszczowej

*’O projektowane oéwietlenie

remmmmmny oznakowanie poziome

Gmina Grodkow

INWESTOR ul.Warszawska 29

49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA DROG - PLAN

PROJEKTOWA Przemystaw Diubata

ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

"Przebudowa drog na osiedlu

TEMAT Koéciuszki - Ractawicka”
Nazwa rys. KONCEPCJA - WARIANIT NR 1
Branza Zespot projektowy | Nr uprawnien | Podpis
g Projektant mgr in2, Przemyslaw Diubala | OPLI0B62/POOD/2
-g Sprawdzajacy
§E Projektant
ﬁ% Sprawdzajacy
B Projektant
%5 Sprawdzajacy
FAZA SKALA | BRANZA| DATA |NRRYS.
K 1:500 DROGI |04.2022 22

1
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TAURON Bystrybocja S.A.
Oddziar w Upolu

ul, Waryhskiego 1, 45-047 Cpo'e TRURON Dystrybucja S.A.
ul, Padgdrsia 250 31-035 Krakiw
. .. " Oddziat w Opaly
Adres do korespondencii: ul. Waryiiskiegn 1, A5-067 Opal2 "
ul. Oleska 3, 45-052 Opale NIP: 611-02-02-860, HEGOR: 2301 79216-N0065 | &
Nr KRS: 0000073321 S DYSTR)

tal +48 77 A3290 00, fax + 48 77 8398454

info@tauron-dystrybucja gl b b ~9-

Infolinia: +48 32 606 C 616

1046212145
Opole, dn. 01.08.2022 .

e DROG-PLAN
¥ Przemystaw Diubala
ulica Styki 5/2
49-200 Grodkow

Sygnatura pisma: TD/OOP/OMD/2022-08-01/0000003
BARCOD: 1046211294/273
Nr Uzgod. Branz: TD/OOP/OMD/UB/MG/460/2022

Dotyczy: Przebudowy drog w ulicy; Bogustawskiego, Styki, Kossaka w miejscowosci Grodkow,
dz. nr 1106/1, 1106/32, 599/53.

Odpowiadajgc na pisma z dnia 26.07.2022r informujemy, ze zachodzi kolizja projektowane;
inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zalaczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN wraz z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy bezwzglednie sie
stosowac. .

Kable elektroenergetyczne SN i nN bedace w kolizji z planowana inwestycja nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacege 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/oé obiektu
liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli. NET) do niniejszego
uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia | skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z og6lnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocy
przekopbw kantrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Kategorycznie
zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosc
mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Qdpowiedzialnosc za
slosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi

NIF 611 020 2B Y, KEGOK: 230179215
Kapitat zaktacowy |wptacony) 560 480 120,62 2

TALRTN Dystrybucia 5.4 Re/estracia: 53d Rejonowy dla Krakowa Sroomieécia
vl Podgorska 254 HI'Wydzie} Gospodarczy Krajowego Rejsstry Sgdowegn
21-035 Hrakow pod numerem KAS: 0000072321 tauron-gdystrybucjap!
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kierujgcy pracami tj. ocsoba posiadajgca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu.

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowac harmonogram prac, ktéry nalezy
uzgodnié z TAURON Serwis 5.A. Powyzszy harmonogram powinien zawieraé: planowane terminy
prac wraz z wykazem pracujgcych oséb i wskazaniem kierawnika robdt, maksymalne wysiggi
pracujacego sprzetu oraz zlecié ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami.

Wykaz kolidujacych linii kablowych:

YAKY 4x120, relacji: ZK 800716 — ST Grodkdw Kosciuszki T 1,
YAKY 4x120, relacji; ZK 800718 — ZK 800607,

NA2XY-j 4x240, relacji: ZK 803717 — ZK 800566,

NA2XY-] 4x240, relacji: ZK 803717 — ZK 803613,

NAZ2XY-| 4x240, relacji: ZK 803563 — ZK 803613,

NAZ2XY-| 4x240, relacji: ZK 803563 — ZK 802614,

YAKXS 4x240, relacji: ZK 802615 — ZK 802614,

YAKXS 4x240, relacji: ZK 803838 — ZK 802614,

YAKXS 4x240, relacji: ZK 803838 — ZK 803837,

10 YAKXS 4x240, relacji: ZK 802610 — ZK 803837,

11. YAKXS 4x240, relacji: ZK 802610 — ZK 802609,

12. HAKFtA 3x120, relagji: ST Grodkdw Zeromskiego — ST Grodkoéw Koéciuszki T I,

CONDU AW

Ponadto infarmujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oswietleniowej, ktéra nie
zostata wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy na etapie uzgodnienia koncepciji/projektu
przebudowy wykaza¢ brakujgce urzadzenia celem ustalenia ich vdasciciela oraz sposobu
przebudowy. Wiw dokumentacje nalezy uzgodni¢ z TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty ninigjszego pisma.
Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie dostarczona odrebna poczia.
Zalgezniki:

1. Zatgcznik nr 1 - Wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2. Mapa szl.1,

Kopia: SWS3, OMD3,

Sprawe prowadzi: Mirostaw Glebicki
Tel. 778897323 Z powazaniem

TAURCHM Gystrybucja 5.4,
Oddziat w Opa'u
Whydziat Dokurienzacji
Spc-cjaﬁs?f%fg\f crtac

Mitostaw Glebick
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
{dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UBIMG/460/2022)

1. Kahle elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzeczne] z planowang inwestycig nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / os obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rohdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko da strefy achronnej 1. folii lub cegly — zabrania
sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wlasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywadé z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznoseci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu, a nastepnie zglosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ocbowigzujgcymi normami
i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajgce] glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgeych przepiséw i-norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przelozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzieé
przetozenie urzadzen na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy wystapié z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne).
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowsj, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposohu (typu
i dtugosei rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TRURCN Dystrybucja $.A.
Oddziat w Dpolu
Wydzial Dnkumertatji

Spe cjalisﬁ ﬁifn ;I:ZEJEntaq‘:
]

Mirostaw Grebicki
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Adres do korespondencii:
TAURON e Technologie S.A / '\

wska 23

g Katowice TAURON

Czestochowa, dn. 28.08.2022 r.

DROG-PLAN
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

Sygnatura: TNT/NMD/369/2022

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

- przebudowa drég ul. Styki, Kossaka w miejsc. Grodkéw

z istniejgca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych wtasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A.:

1.

10.

11.

12.

Przebudowa dotyczy:

— linii kablowej NN (0,4kV) oswietlenia — YAKY 4x35
— slupdw wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego
Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

— przebudowy w/w urzadzen oswietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oSwietleniowej),

— zabrania sig mufowania kabli po miedzy stupami o$wietlenia ulicznego,

— zabezpieczenie kabli nN (0,4 kV) oswietlenia ulicznego niepodlegajacych przebudowie
nalezy wykona¢ rurami dzielonymi 110mm2 koloru niebieskiego,

Nalezy dokonaé zwrotu nastepujgcych elementéw sieci i urzadzen:
— nie dotyczy.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczna
i prawng oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.
Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig TAURON
Nowe Technologie S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkoéw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgtosic je do koncowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez fime dziatajgcg
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

17



13.

14.

15.

16.

Strona 2z 2

Do odbioru prac przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
ktéra powinna byé wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawierac: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
z punktami wspotrzednych geodezyjnych XY w ukladzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

Niniejsze warunki usunigcia Kkolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznose¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

Kopia:

1.

TNT/NMD

=c0 Rejestru
ww . nowe-technologie tauron.pl
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Numer dokumentu: MZ/02/4302-0053/00002/22
Opoie, dnia 17 pazdziernika 2022 r.

DROG-PLAN Przemystaw Dlubala
Styki 5/2
49-200 Grodkéw

Dotyczy: Uzgodnienie przebudowy drég na osiedlu Koscivszki-Ractawicka w Grodkowie

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.10.2022 roku, Energetyka Cieplna
Opolszczyzny SA informuje, Zze nie wnosi uwag do projektu przebudowy drég ul.
Kossaka i ul. Bogustawskiego w Grodkowie.

Zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
ECO w odiegloéci mniejszej niz 2m od sieci. Nalezy zachowaé co najmniej 30 cm
odieglosci pomiedzy wierzchem kanalu cieptowniczego a dolng warstwg konstrukgji
jezdni. Wszelkie prace w cobrebie sieci cieptowniczej nalezy zgtaszaé w terminie 14
dni przed ich rozpoczeciem - ECO $.A. Oddziat Sigski, Pan Ryszard Baranowski tel.
600095400,

Sprawdzenie przedstawionego projektu nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci
w zakresie zgodnosci dokumentacji z ohowigazujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.

Ze strony ECO SA sprawe uzgodnien prowadzi pan Tomasz Dawydzik tel.
600 095 273, email: tdawydzik@ecosa.pl.

¥ Firma
| Peayfazea
 Kfrenrons

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA

45-118 Opole , ul. Harcerska 15 , iel. 77 54 10 100, fax 77 45 43 366
Bank PKO BP 27 1020 3668 0000 5602 0187 8855

MIP: 754-25-24-950, Sad Rejonowy w Opoly, KRS 14339

Kapital zakladawy : 155 480 000,00 z{ w calosci wplacony

www.ecosa.pl
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TAURDN Dystryzucja 5.A, ‘ﬁg&
Oddeiatw Opolu T %
Ul Warynskiego 1, £5-047 Opole /ﬂ

Adres do karespondencji: ' i A \
ul. Oleska 3, 45-052 Opale

infof@itauron-dystrybucia.pl
Infolinia: +48 32 €06 U616

Nysa, dnia 25-10-2022 Gmina Grodkéw
ul. Warszawska 29
TDIOOPIOME!2022-10-24/0000012 48.200 Grodkow

Barcode: 1046444910

dotyczy: wusuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z objehiern inwestora.
»Przabudowa drog na asiediu Kosciuszki — Raclawicka w Grodkowie”

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 17-10-2022 r., zlozony przez Drog-Plan Przemystaw Diubala
ul. Styki 5/2, 43-200 Grodkow, informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowigcej wtasnosé TAURON Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elekiroenergetycznej nr:
TD/OOP/OME/KIWT/RR/202/2022 z dn. 25-10-2022 r., kidre sg wazne przez okres dwbch lat od daty
ich okreslenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia. Okreslone warunki
techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowig
zatacznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Porozumienia (dla inwestorow komercyjnych:
zasdwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatainosci gospodarczej lub wyciag z rejestru sadowego,
umowe spolki - dotyczy spétki cywilnegj, decyzje o nadaniu NIP | REGON, numer konta
bankowego firmy)

2. Dokument zawierajacy nr dzialki/dziatek oraz nr KW ktorych usuniecie kolizji dotyczy (na ktdrych
znajduja sie dotychczasowe urzadzenia i na ktérych bedg znajdowad sie urzgdzenia po usunieciu
kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowalzasadnicza z projektowang lokalizacjg nowych urzgdzefi, kidre
powstana w wyniku usunigcia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowac sie z Wydziatem
Eksploatacji TAURON Dystrybucja Oddzial Opole, esoba do kontaktu - Robert Rogoz tel. 77 889 7313

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Whicskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaly sig niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w
ktérym zmiana stanu faklycznego lub prawnego, mogtaby mieé wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S A

Prosimy o uzupemienie i podpisanie zatgczonego projektu Porazumienia oraz jege cdeslanie w
terminie do 60 dni od daty niniejszego pisma, na adres do korespondencji zamieszczony w naglowku

NIP: 611 0ZC 28 60. RECOM: 230179215
Kapizal zcldac owy (wabicany) G6C 480.120,62 z

TAURGN Dvetrvburia 5.4, Kajeatrarja: 53d Rejonowy d.a Krakowa Sracmicdr 3
ul. Podgérska 254 x| ydziat Gespodarczy K-gjowege Rejestru Sadowega
31-035 Krukaw pod nurzrom KRS 0000073321 tauron-tysrybucjap
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niniejszego pisma. W przypadku niedotrzymania whw terminu, zastrzegamy sobie prawo zmiany

zapisow w przedmiotowym projekcie Porozumienia.

Zalgczniki:
- warunki techniczns usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej

- projekt Porozumienia do vy warunkow
k.0.
1. OME
2. Drog-Plan Przemyslaw Diubala
ul. Styki 6/2, 48-200 Grodkéw
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TAURCN Dystrybucja S A, ﬁg 3

Odcziat w Cpolu L 4 }&M
ul, Waryiiskiego 71, 45 047 Cpo'e ﬁ
fdres do korespondentji: g : Al I:H 1 ir\;

ul, Oleska 3, 45 D52 Opole STRYBLUCJA

info@tauren-dysirybucja.pl
Infolinia: +48 32 GOG 0 616

Nysa, dn. 25-10-2022 Gmina Grodkdw
ul. Warszawska 29
TDIOOP/IOMEKMWTIRR/202/2022 49-200 Grodkéw

Barcode: 1046444910

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.)

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycii:

»Przebudowa drég na osiedlu Kosciuszki — Ractawicka w Grodkowie”

Z istniejaca infrastrukturg energetyczng podajemy ponize] warunki usuniecia kolizji istniejgeych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skladnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy kolidujgcych urzadzen elekiroenergetycznych pokazanych na zalgczniku
graficznym do uzgodnienia branzowego TD/QOP/OMD/UB/MG/460/2022 r. z dn. 11-08-2022 r.

2. Usunigcie kalizji bedzie wymagato:

a) przeniesienia kolidujgeych cdeinkéw linii kablowych poza obszar kolizji
= wstawki w liniach kablowych SN wykonac kablami typu 3xXRUHAKXS 12/20kV,
= wslawki w liniach kablowych nN wykenac kablami typu NAZXY-j 0,6/1kV.
Nie dopuszcza sig prowadzenia trasy kabli wzdiuz w jezdni oraz wzdiuz kraweznikow w
odlegleéci mniejszej niz 0,5m;

b) dostosowania glebokosci posadowienia zigezy kablowych nN do zmienionych rzgdnych
terenu,

c) zabezpieczenia kabli nN | SN w migjscach skrzyzowar i zblizef ostonami rurewymi zgodnie z
wylycznymi do zabezpieczenia kabli do uzgodnienia branzowego
TD/QOP/OMD/UB/MG/480/2022;

3. Usuniecie kalizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgey realizacie planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcii, relacji | parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowe] w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.
4. Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng
i prawna, kidrg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacjii TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Opolu oraz uzyskac¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
. Projekt nalezy sporzadzic | przekazat w wersji elektroniczne] i papierowej.
. Do projektu nalezy dolgezyc¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacjg czasu wytgczenia.
. Nalezy uzyskaé zgodg na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
ciggiosc zasilania istnigjgeych obwoddw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

oo ~1 O

NIP €171 020 28 €0, SCOGCN: 232178276

Kapitar zaldatowy faptace whk SEQA80 120,62 #
TALIROMN Jws rvbucja S8, Hriretrarja: 53¢ Rejor awy dlz Krakowa Srod T sécia
ul. Podgorska 298 Al \Nydziat Gospodarzzy {rajoweza Rejestru Sacowego
31-035 Hrakdw ped nurmeren KRS CO0A073321 tauron-dystrybucge pl
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9. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywat z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgitosic je do koricowego
odbioru technicznego.

10.Zapewnit catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kalizji dla stuzb
energetycznych.

11.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgcag w
branzy elekirycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sle, aby prace byty wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAUROCN Dystrybucja. S.A.

12. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekapem
kontrolnym. Kable mozna odkopad tylko do strefy achronnej {j. folii lub cegly — zabrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Dla linii kabloveych SN nalezy wykonad pomiar wytadowan niezupatnych.

14.Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwawych Zasobéw Geodezyjnych.

15.Do odbioru prac przediozyé powykonawezg dokumentacje. Dokumenlacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD 5.A. w wersji papierowe;] i elektronicznej.

16 Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,

w ktdrej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

17 .Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowal Porozumieanie | uzgodniony projekt ze strong
TD S.A.

18.Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

19.0soba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313
e-malil: robert. rogoz@tauron-dystrybucja.p!

Z powazaniem

Kopia:
1. OME
2. Drog-Plan Przemystaw Dlubata
ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkéw
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STAROSTA BRZESKI
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg

Qdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Brzeskiego sposobem elektronicznym
poprzez aplikacje i.Narady udostepniong przez Starostwo Powiatowe w Brzegu
w terminie do 2022-10-28

Znak sprawy: G.6630.159.2022

Whnioskodawca: DROG-PLAN Przemystaw Diubata
49-200 Grodkdw, ul. Styki 5/2, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Grodkow, dz. 494/28; 494,/29; 494/78; 597/8; 599/53; 606; 1101/3; 1106/43; 1106/11; 1106/32
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanat technologiczny

Informacje uzupetniajace:
propozycja usytuowania sieci elektroenergetycznej nN, sieci kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Ewa Kluska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Marek Przybyta

| Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Imie i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot
reprezentuje:

1. |Brzeskie Przedsiebiorstwo | pozytywne bez uwag
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

2. |EKO-SKARBIMIERZ Sp. z|pozytywne bez uwag
0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
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Energetyka
Opolszczyzny S.A.

Cieplna

Ryszard Baranowski

pozytywne z uwagami

Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru ECO
w odlegitosci mniejszej niz 2m od sieci.
Nalezy zachowaé co najmniej 30 cm

odleglosci pomiedzy wierzchem kanatu
cieptowniczego a dolng warstwa
konstrukcji jezdni. Wszelkie prace w

obrebie sieci cieptowniczej nalezy zgtaszaé
w terminie 14 dni przed ich rozpoczeciem
- ECO S.A. Oddziat Slaski, Pan Ryszard
Baranowski tel. 600095400.

4. | GRODWIK Grodkowskie | pozytywne bez uwag
Wodociggi i Kanalizacja Sp.
Z 0.0. Brak uwag
Zbigniew Kubanski
5. |MULTIPLAY pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
6. |Netia S.A. pozytywne bez uwag
Marek Perlinski Brak uwag
7. |Operator Gazociggow | nie dotyczy
Przesytlowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu | Nie dotyczy
Iwona Filipowska
8. |Operator Gazociagow | nie dotyczy
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w | Nie dotyczy
Swierklanach
Mateusz Krol
9. |[Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
10. | Polska Spétka Gazownictwa | pozytywne bez uwag
S.A. Rozdzielnia Gazu
Brzeg Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
11. | Przedsiebiorstwo nie dotyczy
Wodociggéw i Kanalizacji w
Brzegu sp. z o.0. Nie dotyczy
Barbara Wisniewska
12. | TAURON Dystrybucja S.A.|pozytywne z uwagami

Oddziat w Opolu
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Krzysztof Wodecki

Uzgodniono z uwagami:
1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni
przed przystgpieniem do pracy spisze
notatke

stuzbowa w TAURON Dystrybucja S.A.

Jednostka Terenowa Grodkdéw
(Wydrowice)
na wylaczenie istniejacych linii

kablowych i zabuduje na nich ostony
rurowe w miejscach

skrzyzowan i zblizen z projektowanymi
mediami i ich elementami.

2) Doktadna lokalizacje kabli okresli¢ na
podstawie przekopéw kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym

bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

3) Wystgpi¢ z wnioskiem do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Wydziat
Przytaczen

(OMP) o wydanie technicznych warunkdw
przytgczenia dla projektowanej budowy

sieci oswietlenia ulicznego.

4) Realizowa¢  warunki  techniczne
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
TAURON

Dystrybucja S.A., pismo:
TD/OOP/OME/K/WT/RR/202/2022, nr.
barcode: 1046444910

z dnia 25.10.2022 r.

5) Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe
obcych sieci elektroenergetycznych (w
tym sieci

oswietlenia ulicznego, wilz-etéw oraz
sieci projektowanych) uzgodni¢ z ich
wilascicielami.

6) w przedmiotowym obszarze
oddziatywania inwestycji mogg znajdowacé
sie nie wykazane

urzadzenia i sieci elektroenergetyczne
oswietlenia nalezace do spétki TAURON
Nowe

Technologie S.A. lub sieci
elektroenergetyczne nalezgce do innych
podmiotéw,

z ktorymi nalezy dokonac dodatkowych
uzgodnien dla projektowanej inwestycji.
7) Wystapié do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Opole, Jednostka Terenowa

Grodkéw (Wydrowice) o nadzér
elektroenergetyczny, (branzowy).
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8) Uwaga dla Inwestora, Projektanta:
zachowac normatywne odlegtosci
lokalizacji

projektowanych mediéw i ich
projektowanych elementéw (w tym m.in.
projektowanej

sieci oSwietlenia ulicznego i jej

projektowanych stupdéw oswietleniowych)
od lokalizacji

istniejacych  zerdzi  (ustoi) stupdw
elektroenergetycznych, linii  kablowych
oraz szafek ztacz

kablowych. w przypadku braku

zachowania nalezy wystapic

z wnioskami do TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji w
zakresie

sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313
oraz do TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro

Infrastruktury Oswietleniowej w

zakresie sieci oSwietleniowej, tel. 572
887186 w celu wydania
warunkow usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznych.
13. | Ustugi Wodno Kanalizacyjne | pozytywne bez uwag
"HYDRO-LEW" Sp. z o0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
14. | Zaktad Gospodarki | pozytywne bez uwag
Komunalnej w Olszance
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
15. | Zaktad Wodociggow i | pozytywne bez uwag
Kanalizacji w
$miechowicach Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
[ Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:
Lp. |Oznaczenie organu oraz|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Urzad Miasta Brzeg nie dotyczy
Michat Wiecha Nie dotyczy
2. |Urzad Miejski w Grodkowie |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyl w naradzie
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[ Inne podmioty:

Lp. | Oznaczenie innych | Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
podmiotéw, ktére mogg by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska o0s6b
upowaznionych przez te
podmioty:
1. |Generalna Dyrekcja Drdg |nie dotyczy
Krajowych i Autostrad
Rejon Opole Nie dotyczy
Tomasz Gotda
2. |Starosta Powiatu | pozytywne bez uwag
Brzeskiego

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

3. |Wydziat Drég Starostwa |nie dotyczy
Powiatowego w Brzegu

Nie dotyczy
Izabela Kic
4. |Zarzad Drég Wojewddzkich | pozytywne bez uwag
w Opolu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Tre$¢ protokotu uzgodniono z oscbami, ktére uczestniczyty w naradzie za pomocg Srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat zlozony:

e nie ztozono****,

o zZHozene™***,

**x*niewtasciwe skreslié

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Elektronicznie
Z up. Starosty podpisany przezz

Powiatu g Stotosty
8 Powiatu Brzeskiego
Brzeskiego  ewaKiuska

Ewa KILI ska Data: 2022.10.31
k 11:39:47 +01'00

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art, 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sig w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
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tej narady s3 jednomyéine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwadch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin.zm.).
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Oczyszczalnia
Sciekow w Tamowie
Grodkewskim
tel. 77 415-55-85
tel./fax. 77 415-54-32

Stacjn Uzdatniania
Wody w Grodkowic
tel/tax. 77 415-55-33

Konta Bankowe:
= BS Grodkow-t.osidw
67 8870 0005 2001

0030 4400 0001

- ING Bark Slaski S.A.
24 1050 1171 1000
0022 9616 2577

NIP 753-000-07-96
REGON 530587733
Sad Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapital zakladowy

32 934 500,00

GRODKOWSKIE WODOCTAGI T KANALIZACJA spotka z o.0.
z siedzibg w Tarnowie Grodkowskim
Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
tel./fax. 77 415-54-32 grodwik@grodwik.pl

Tarméw Grodkowski, dnia 15.11.2022 1.

TW/ 2827 f11/12022/1W

DROG-PLAN
Przemystaw Dtubata
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

dot.: uzgodnienia projektu budowlanego dla tematu ,Budowa drog na
osiedlu Kosciuszki - Ractawicka w Grodkowie”,

Uzgodniono branzowo przedtozoeny ,Projekt architektoniczno-
budowlany”.

Przy prowadzeniu robdt budowlanych w obrebie istniejgcych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, nalezy pamieta¢ o obowiazku
odtworzenia i zniwelowania do poziomu remaontowanych drog
istniejgcych elementow armatury wodociggowej i kanalizacyjnej, 1j.
wlazy studzienek rewizyjnych, skrzynek zasuw i nawiertek, a takze
wymiany wszelkich uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac elementow tej armatury (obudowy zasuw
i nawiertek, skrzynki zasuw i nawiertek, hydranty, wlazy studzienek

kanalizacyjnych rewizyjnych). Koszty z tym zwigzane nalez

\
1 2

ds. Technjcznych
KU E'\‘_tTN}'I'
DKL :

uwzglednié przy wycenie zadania.

rek Dz hm

Zatgcznik:
1. Projekt architektoniczno-budowlany — 1 kpl.

2. Faktura VAT za wykonane czynnosci — 1 szt.

Otrzymuia:
1. Adresat

2. TW ala.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Opolu
ul. Armil Krajowej 2, 45-071 Opole

lel. 77 456 74 30, faks 44 443 52 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
tel. 77 44 35 191
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Wasz znak
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.357.22

DROG-PLAN
Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2

49-200 Grodkaw

Opole, 05.08,2022

Dot.: Przebudowy drog na osiedlu Kosciuszki -Ractawicka w Grodkowie

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu informuje, ze na

obszarze objetym planowana inwestycja posiadamy sie¢ gazowag niskiego cisnienia

wykonang z rur stalowych DN200. 150, 100 wybudowana w latach 1987- 1992, sie¢ gazowa

wykonang z rur polietylenowych DZ 90 wybudowana w 2019r. Glgboko$é posadowienia

wynosi 0.8-1.2 m. Niniejszym pismem uzgadniamy plan zagospodarowania terenu zwiazany

z przebudows ulic Kosciuszki-Ractawickiej w Grodkowie. Z uwagi na prowadzenie prac

zwigzanych z przebudowg drég w ul. Kosciuszki, ul. Raclawickiej oraz ul. Tetmajera w

Grodkowie w strefie kontrolowanej sieci gazowe] przy wykonywaniu prac projektowych i

wykonawczych nalezy zachowad nastepujgce warunki:

e przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wykopy kontrolne przy udziale Siuzb

Technicznych Gazowni w Brzegu celem doktadnego zlokalizowania istnigjgcej sieci

gazowej na projektowanym odcinku dragi,

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan projektowanych elementéw infrastruktury

zwigzangj z remontem drogi z istniejaca siecig gazowag nalezy dostosowaé do wymogow

Pciska Spolka Gazownictwa sp. z c.o,  Oddzial Zakiad Gazowniczy w Opolu
Al Waojcicoha Bandrowskiego 16 dl Al Krajowej 2

33-10C Tarndw

45-071 Qpole
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04 2013r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (DZ. U. 2013
poz. 640),

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowe] winne by¢ realizowane pod platnym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,

e wszelkie kolizje 7z siecig gazowa zaistniate podczas prowadzonej inwestycji nalezy
rozwiaza¢ kosztem i staraniem Inwestora po uprzedniej akceptacji stuzb
technicznych Gazowni w Brzegu,

« w przypadku nie zachowania normatywnych odlegtosci od sieci gazowe] do
projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej nalezy na koszt Inwestora dokonac
zabezpieczenia istniejgce] sieci gazowej. Sposob zabezpieczenia sieci nale?y
uzgodni¢ ze Sluzbami Technicznymi Gazowni w Brzegu

o ewentualne uszkodzenia sieci gazowe| powstale w trakcie prowadzenia robdét usuwane
bedg staraniem i na koszt Inwestora,

e 0 terminie prowadzenia robdt w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomic

pisemnie Gazownie w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

Czynng sie¢ gazowg niskiego cisnienia zaznaczono kolorem zétym na zataczonym planie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszeqao pisma.

JAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedziba przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na slronie psgaz.pl w zakiadce o nas".

Z powazaniem

Adresal + mapa

2. Gazownia w Brzegu KIEROWHIK
3. ZMDZ afz Dzial Zarzqdzaria Majgtkiem Sieciowym
l\. 5
N
Pioti Broriiec
Priska Spolka Gazownictwa sp. Z a.c.  Ddziat Zaklad Gazowriczy w Opalu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiesea w Krakawie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Armii Krajowe; # Xl Wydzial Gospouarczy KRS
33-100 Tarnew 45071 Qoole NIP 5252465411 REGON 142730519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 060 71 www.psgaz.pl
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