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Spis rysunkow

L.p. | Nrrysunku Tytut rysunku Skala

1 1.1 Plan sytuacyjny 1:500
o o . 1:100/200

2 21 Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej oraz wpustow

1:100/500

3.1 Zestawienie i schemat studni na kanalizacji deszczowej brak

3.2 Zestawienie i schemat wpustow na kanalizacji deszczowe; brak

4 3.3 Schematy podwieszenia przewodow telekomunikacyjnych i elektrycznych, zasypki i brak

podsypki oraz szalowania $cian wykopu dla sieci kanalizacyjnej




1. Inwestor
Gmina Grodkow, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
odwodnienia drogi w miejscowos$ci Grodkéw — ul. Styki. Zakres opracowania obejmuije:

o Sie¢ kanalizacji deszczowej:
o zrur PP-B klasy SN8 karbowanych i dtugosci 62,89m, $rednicy 200mm,
z rur PP-B klasy SN8 karbowanych i dtugo$ci 6,02m, Srednicy 160mm,
z rur PP-B klasy SN12 karbowanych i dtugosci 13,69m, $rednicy 160mm,
2 studni betonowych DN1000,
4 wpustdw deszczowych @500 betonowych, z osadnikiem 0.5m w klasie D400,

O O O O

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a jednostkg projektowa. Projekt zostat
wykonany w oparciu o aktualne podktady geodezyjne, zakres uzgodniony z Inwestorem, obowigzujace
normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz zgodnie z uzgodnieniami migdzybranzowymi.

Dodatkowo podstawe opracowania stanowig;

[1.] Mapa do celdw projektowych, w skali 1:500

[2.] Wizje lokalne terenu dokonane do celdw projektowych przez autora niniejszego opracowania;

[3.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami),

[4.] Przepisy projektowania i obowigzujgce Polskie Normy;

[5.] Wymagania Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016r. Dz.U. 2016 poz. 290),

[6.] PN-EN 752:2008. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

[7.] PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych,

[8.] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

[9.] Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne. Wykonania i odbioru. Sieci
kanalizacyjnych

[10.] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Warszawa 1994;

[11.] Program doboru przewoddw kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ttocznej i grawitacyjnej oraz
przewoddw wodociggowych firmy Wavin i Pipelife.

4. Charakterystyka terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w miejscowosci Grodkéw, gmina Grodkéw, powiat
brzeski, w ul. Styki od ul. Bogustawskiego do ul. Kossaka do ktdrej nastepuje wpiecie proj. kanalizacji
deszczowe;j.

Teren ten charakteryzuje sie zabudowg niskg, jednorodzinng, cze$¢ dziatek jest niezabudowana, a obecnie
ul. Styki to droga szutrowa. Spadek terenu do potowy ul. Styki skierowany jest w kierunku ul.
Bogustawskiego, a druga pofowa kierowana jest w strone ul. Kossaka.

5. Istniejace uzbrojenie terenu

Istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostato naniesione na
planach sytuacyjno — wysokosciowych. Niektére przewody wodociggowe i kanalizacyjne, a takze kable
energetyczne, telekomunikacyjne moga nie by¢ naniesione na tych planach. Analize potencjalnych kolizji
dla projektowanych odcinkéw sieci przeprowadzono w oparciu 0 dostarczong przez inwestora mape do
celow projektowych.




6. Sie¢ kanalizacji deszczowej
6.1. Rozwiazanie projektowe

Projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej od istniejacej studni D2.1, betonowej DN1000 na istniejgce;
kanalizacji deszczowej kd200. Kanalizacja na catym swoim odcinku bedzie dziatata grawitacyjnie i ma ona za
zadanie odprowadzi¢ wody z projektowanego odcinka drogi i odprowadzi¢ je do istniejacej kd200 w ul.
Bogustawskiego.

Odcinki kanalizacji deszczowej ponizej istniejacej studni D2.1 zaprojektowano z rur tworzywowych, PP-B,
karbowanych zewnetrznie, wewnetrznie gtadkich, klasy SN min 8kN i $rednicy wynoszacej 200mm, np.
Pragma Pipelife. taczenie rur poprzez kielichy z uszczelkami systemowymi.

Na projektowanej sieci przewidziano zabudowe 2 studni betonowych, DN1000. Studnie powinny by¢
wyposazone w przejscia szczelne dla rur PP-B $rednicy 200mm. Kineta prefabrykowana. Wysoko$¢ studni
do docelowej rzednej skorygowac na pierscieniach dystansowych. Dopuszcza sie maksymalnie 3 pierscienie
o0 wysoko$ciach od 6-10cm. Zaleca sie pierscienie polimerowe.

W celu zebrania wod z projektowanego odcinka drogi przewidziano zabudowe 4 wpustéw drogowych, z
wiazami klasy D400, z osadnikiem 0.5m. Urzadzenie wykona¢ z kregow betonowych $rednicy 500mm z
gotowym osadnikiem. Lokalizacja wg planu zagospodarowania terenu. Wpigcia wpustow do kanalizacji
wykona¢ poprzez rurociggi PP-B $rednicy 160mm klasy SN8 oraz klasy SN12. Odcinki wigczy¢ do studni
poprzez przej$cia szczelne zamontowane na etapie prefabrykacii studni. Nie wykonywaé przej$¢ szczelnych
poprzez nawiercanie nowej studni. W miejscach oznaczonych jako TDX wykona¢ trojniki redukcyjne, do
ktérych wpig¢ przewody odprowadzajgce wody z wpustow.

6.2. Bilans wod opadowych z terenu przebudowywanego odcinka kanalizacji

Obliczenia wykonano w oparciu o tablice 1 polskiej normy PN-EN 752-4, natezenie deszczu miarodajnego,
jak dla terenéw mieszkaniowych z czestotliwo$cig wystapienia 1 raz na 5 lat. (C=5, p=20%) i czasie trwania
t= 15 min. Nie zweryfikowano czestotliwo$ci wystepowania nadpietrzenia w rurach kanalizacji deszczowe;
dla osiedla.

Splywy deszczowe wyznaczono w oparciu o formute racjonalna;
Q=p¥YgmF
gdzie:
e Q- maksymalne natezenie przeptywu dm3-s-1,
e F - powierzchnia zlewni ha,
o Y- wspdtczynnik sptywu,
e @ - wspdtczynnik opdznienia odptywu,
e gm - natezenie deszczu miarodajnego dm3-s-1-ha-1.
Wspdtczynnik opdznienia odptywu: ¢=0,95
Natezenie deszczu miarodajnego: q=140,8 I /s - ha

Bilans wod opadowych projektowanego odcinka drogi:

Deszcz miarodajny 140,80 I/s*ha
powierzchnia drogi 325,28 m2
Wspétczynnik sptywu z drogi 0,90 -
Sptyw z powierzchni drogi 412 I/s
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7. Laczenie i montaz rurociggéw kanalizacyjnych
Kanaly grawitacyjne kanalizaciji sanitarnej i deszczowej

Trasowanie sieci w terenie powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy robét. Trasowanie
i niwelacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-838836 — 02. Montaz sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-92/B-10835 ,Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Montaz przewoddw,
a takze pozostatych elementéw kanalizacji powinien odbywac sie w zakresie temperatur od 5-30 C. Rury
nalezy uktada¢ na podsypce z piasku kopanego o grubosci 0,15 m. Rurociggi nalezy obsypa¢ warstwg
piasku kopanego do wysokosci min 0,30m ponad wierzch rur i zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem
stwierdzenia jego przydatnosci) pozbawionym kamieni iostrych przedmiotow a nastepnie zageszczaé
warstwami. Materiat zasypany nie powinien powodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i armatury na
przewodzie. W obrebie pasa drogowego podsypke, obsypke rurociggu i zasypke wykopu prowadzi¢ wg
nastepujacych wytycznych:

o Zageszczenie zasypki glebszej niz 1,2m p.p.t. wykonaé do wskaznika 1s=0.97.
e Zageszczenie zasypki ptytszej niz 1,2m p.p.t. wykonac¢ do wskaznika Is=1,00.

W terenach pozostatych obsypke rurociggu i zasypke zageszcza¢ do wskaznika 1s=0,97. Dla okreslenia
wskaznika zageszczenia gruntu stosowaé metode Proctora wg PN-88/B-04481.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a takze
zachowujgc odpowiednie zagtebienia dna kanatow.

Studnie betonowe

Montaz studzienek rewizyjnych i potaczeniowych nalezy wykona¢ na ustabilizowanym i wypoziomowanym
podtozu. W celu osadzenia studzienek nalezy wykop pod dennice studzienke przegtebi¢ o ok. 0,15m. Dno
kinety studzienki rewizyjnej nalezy bezwarunkowo osadzic na wiasciwej rzednej. Studzienka powinna
posiadac kinete o odpowiednim spadku w kierunku przeptywu $ciekow. Studnie wszelkich typéw montowac
zgodnie z wytycznymi producenta zageszczajac poszczegdlne warstwy obsypki piaskowej bardzo starannie
poczawszy od rzednej dna az do rzednej terenu warstwami co 20cm. Studzienki betonowe wykonac
z prefabrykowanych elementow, uszczelnianych pier§cieniami gumowymi (rodzaj gumy dostosowaé do
przewidywanej agresji chemicznej). Cze$¢ denng studzienek bedzie stanowi¢ prefabrykowana dennica wraz
z odpowiednio wyprofilowang kinetg i kro6¢cami przytaczeniowymi. PrzejScia kanatow przez $ciany studni
nalezy wykonywacé, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody do wnetrza i eksfiltracje na
zewnatrz studzienki. Materiat i $rednica osadzanych w $cianach studzienek kré¢cow winny by¢ identyczne
jak materiat wpinanej rury. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studni powinny byé wykonane
zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min.
C30/37, o wodoszczelnosci min.\W8. Zwiericzenia wszystkich studni przewidziano systemowymi stozkami
zelbetowymi oraz wlazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym wg PN-EN 124 w klasie D400.

7.1. Proba szczelnosci

Probe szczelnoSci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-EN1610:2002 — Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych. Probe szczelnosci na eksfiltracje nalezy wykonac dla catej sieci tacznie dla
przewodéw i dla studzienek rewizyjnych betonowych. Badana sie¢ powinna by¢ obsypana warstwg
ochronng z wylaczeniem zigczy rur i potaczen ze studzienkami. Szczelno$¢ przewodédw powinna
zagwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze od 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przewdd przed badaniem powinien pozostaé przez 1h catkowicie
napetniony, po tym okresie uzupeti¢ ubytek wody i przystapi¢ do proby. Rurociag uwaza sie za szczelny,
jezeli ilos¢ wody uzupetnionej do jej poziomu poczatkowego nie przekroczy dla powierzchni zwilzonej
warto$ci 0,2dm3/m2 powierzchni przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi. Dopuszcza
sie wykonanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN1610.




8. Odwodnienie wykopow

Wode gruntowg oraz ewentualne przecieki wody pochodzacej z opadéw atmosferycznych wystepujacych
w trakcie prowadzenia prac montazowych nalezy usung¢ przez wykonanie w dnie wykopu studzienki
czerpalnej zlokalizowanej zgodnie z kierunkiem odptywu. Wode te nalezy wypompowac i odprowadzi¢ do
lokalnych ciekéw wodnych (np. rowéw melioracyjnych) lub kanalizacji deszczowej badz ogélnosptawnej, na
podstawie uzyskanej decyzji lub zgtoszenia wodnoprawnego. W zwigzku z mozliwo$cig wahan stanéw
zwierciadta wody gruntowej zwigzanego z porg wykonywania robdt budowlanych, sposdb odwadniania
wykopow nalezy dobra¢ do warunkéw panujgcych w trakcie realizacji. Faktyczng iloS¢ godzin pracy
urzadzen odwadniajgcych nalezy ustali¢ ,na roboczo” z inspektorem nadzoru.

9. Przejscia pod uzbrojeniem podziemnym

PrzejScia rurociggéw pod elementami istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ w otwartym,
odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem poprzez
podwieszanie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w poblizu skrzyzowania lub zblizenia do
istniejagcego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny by¢ wykonane metodg reczng z jak najwiekszg
ostroznoscig (stosujac przekopy probne), aby unikna¢ jego uszkodzenia. Rdwniez zasypywanie wykopu w
poblizu istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu powinno by¢ wykonane metoda reczng, aby uniknac
jego uszkodzenia.

10. Wykopy, ich szalowanie

Wykonywanie rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736: , Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-12095:
,Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze
skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836 02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanaty
nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wlotu do odbiornika i prowadzic w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach
przecinajacych lub przebiegajacych w bliskim sasiedztwie istniejgcego naziemnego i podziemnego
uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym od istniejacego uzbrojenia (takze zebranie
wierzchniej warstwy gruntu nad istniejacym, lecz gteboko utozonym uzbrojeniem) mozna wykonac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W czasie wykonywania wykopow wszelkie napotkane, istniejace przewody
nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. Po
zakoniczeniu prac nalezy odbudowac zniszczone w trakcie robot nawierzchnie chodnikow dla pieszych i
drég. Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

o zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,
o utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych.

To samo dotyczy wykopdw, jesli w obrebie klina odfamu $cian wykopu znajdujg sie fundamenty budowli
posadowionych powyzej dna wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
szczegblowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci, zapewniajacy
bezpieczenistwo pracy i ochrong wykonywanych robét. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke
rury a $ciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy tam zapewnic przestrzen robocza.

Miejsce wykonywania rob6t oznakowaé i zabezpieczy¢ taSma (na okres nocy oswietli€) W trakcie
prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie.

11. Nieistotne zmiany

Dopuszcza si¢ zmiane przytacza kanalizacji deszczowej w granicach 30cm z zachowaniem minimalnej
odlegto$ci pomiedzy sieciami i odlegtosciami od przeszkdd terenowych (budynki, skrzynki itp.).




12. Wytyczne dla planu BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)
przedktadam nastepujace informacije:

Zakres robot. Roboty ziemne liniowe o glebokosci do ok. 1,5m wykonywane koparkami
podsiebiernymi z zastosowaniem rozpar¢ $cian pionowych oraz szalunkow systemowych oraz
roboty montazowe, przygotowawcze i porzadkowe.

Istniejace obiekty budowlane. W bezposrednim sasiedztwie realizowanej inwestycji znajdujg sie
drogi 0 nawierzchni asfaltowej o ciggtym ruchu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Przy budowie sieci w bezpoSrednim sasiedztwie pasa drogowego przy
réwnoczes$nie wystepujacym ruchu drogowym istnieje mozliwos¢ wystapienia wypadkdw i zdarzen
drogowych. Przy realizacji rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych w przypadku braku
przestrzegania przepisw bhp istnieje mozliwo$¢ porazenia pradem.

Szczegolne zagrozenie podczas realizacji robot - Przy niewlasciwie zabezpieczonych
wykopach istnieje mozliwoS¢ zasypania pracownika ziemig. Przy niewfasciwie prowadzonym
roztadunku i przy posadowieniu studni betonowych istnieje mozliwo$¢ przygniecenia pracownika.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

o okreslenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci (w pionie i poziomie) od
istniejacych sieci i instalacji uzbrojenia terenu, w jakiej mogg by¢ wykonywane roboty
ziemne oraz okreslenia sposobu wykonywania tych robét (bezpieczng odlegtos¢ ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje),

o reczne wykonywanie wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz
reczne gtebienie wykopdw poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragéw i podobnych
narzedzi do odspajania gruntu),

o sporzadzenie projektu organizacji ruchu i prowadzenia robdt zgodnie z tym projektem
jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

o ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ziemnych
i umieszczenia napiséw ostrzegawczych, a w miejscach ogdlnodostepnych ustawienia
balustrad w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

o W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelne zabezpieczenia
wykopu w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego,

o obudowanie scian wykopu, odpowiednio do jego gtebokosci, struktury gruntu
i przewidywanych obcigzen lub wykonanie skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

o zapewnienie bezpiecznych zej$¢ (wejs¢) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie co
20m (mozna wykorzysta¢ np. drabing),

o skladowanie urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu
obudowanego lub poza granica klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

o zapewnienie, aby osoby wspdipracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopow
uzywamy sprzetu zmechanizowanego) znajdowaty sie wytacznie w zabezpieczonej czesci
wykopu,

o zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzq sie szkodliwe
opary i gazy, zwlaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi,

o zapewnienie wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracii, jezeli
wykop ma gteboko$¢ wieksza niz 2 m,

o zapewnienie uzywania przez pracownikow pracujgcych na drogach odblaskowych
kamizelek.

INWESTYCJA, ZE WZGLEDU NA SWOJA SPECYFIKE WYMAGA SPORZADZENIA PRZEZ
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13.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
nr 0 poz. 290 z p6zniejszymi zmianami).

Po wykonaniu analizy oddziatywania planowanej inwestycji interpretuje, ze obszar jej oddziatywania
ogranicza sie do dziatek drogowych: 1101/3, 1106/43, 599/53, obreb Grodkéw, j.e Grodkéw — miasto.
Wszystkie dziatki znajdujq sie w zarzadzie Gminy Grodkow.

Na czas realizacji prac budowlanych zostanie zapewnione korzystanie z terenow sgsiednich. Dla okre$lenia
zasad korzystania z drdg, w pasie ktorych realizowane sg prace drogowe, zostanie wykonana tymczasowa
organizacja ruchu zastepczego, uwzgledniajgca realizacje sieci kanalizacja deszczowej w pasie
projektowanych i istniejgcych drog.

Informuje, Ze po realizacji inwestycji nie zmienig si¢ warunki uzytkowania sasiednich obiektow oraz terenow
zabudowanych, a na sasiednich niezabudowanych dziatkach budowlanych, bedzie mozliwa realizacja
zabudowy zgodnej z wytycznymi obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

14.Uwagi konicowe

Zasilanie tymczasowe w energie elektryczng zostanie rozwigzane w trakcie organizacji placu budowy przez
wykonawce.
Wszystkie niejasnosci dot. niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowa¢ z jednostkg projektowq
i uprawnionymi projektantami.
Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie,
zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedzg budowlang, pod wiasciwym
nadzorem robdt uprawnionych oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Dopuszcza sie zmiane proponowanych w projekcie producentéw, pod warunkiem spetnienia przez ich
produkty minimalnych wymagan zawartych w opracowaniu.

Opracowat:

Mgr inz. Marcin Knysz
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