Uwaga:
. Sie¢ konalizacji deszczowej wykona¢ z rur #160-200 PP-B SNS.

.mx: gﬂm..m% 90" I& 90’ Tﬁw\sa. 181° 2. Studnie kanalizacyjne systemowe z prefrabrykowanych

elementow befonowych i zelbetowych o $rednicy wew. 1000mm,
uszczelnione pierscieniami gumowymi. Kinety wa:%%szgm
fabrycznymi przejciami szczelnymi dla rur PP-B.

3. Prefabrykowane elementy befonowe i zelbetowe

do g%sm studzienek powinny byé wykonane z betonu
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w klasie C30/37 lub wyzszej, o wodoszczelnosci min. W8
W21 W2.2 nasigkliwosci NW<S% i mrozoodpornosci F-30.
D21 p2.2 D2.3 D2.3 W2.3 D2.3 Wo.4 4. Elementy denne studni osadzi¢ w przygotowanych,
T m = i : odwodnionych i wyrownanych wykopach.
_ i = _ _ | 5. Iwieficzenia studni 1 studzienek wg PN-EN 124, 9600, klosa clezka
| | | | { L= ot | 6. W przypadku watplivosci i nigjasnosci nalez
I il i ! - ﬁ - K . W przypadku watpliwosci i niejasnosci nalezy
0 N kontaktowaé sie z projektantem.
] 8. Namierzone w projekcie kolizje z :sya projekfowanym podziemnym
uzbrojeniem moga rozni¢ sie od tych wystepujacych w ferenie.
9. W projekcie przyjeto rzedne istniejocego podziemnego uzbrojenia
na podstawie podkiaddw geodezyjnych. W przypadku ich braku
przyjeto normafywne zagfebienia sieci.
10.W obrebie terenu ocm.v%% inwestycjq mogg wystepowa sieci
3 3 8 2 i inne podziemne uzbrojenie nie naniesione na podkfady geodezyjne.
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