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1, Sie¢ kanalizacji deszezowej wykonaé z rur tworzywowych PP-B ID+ #160-#600mm oraz PVC SN8 #110-160.
2. Studnie kanalizacyjne systemowe z prefrabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
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1 D2.1 173,21 | 173,21 betonowa 1 173,21 | 171,78 1,43 171,78 0,2 156 171,78 0,2 - - -
2 D2.2 173,20 | 173,10 betonowa 1 173,1 171,82 1,28 171,82 0,2 208 171,82 0,2 - - -
3 D2.3 173,10 | 173,07 betonowa 1 173,07 | 172,09 0,98 172,09 0,2 129 172,11 0,16 181 172,11 0,16
Studzienki wiozowe wg PN-EN 476: 2011 ~ minimalne wymagania dla studzienek wiazowych:
Waz min. @600mm, korin zlazowy min. ¢800, wymiar komory robacze] min. 1.8m, zdecane 2.0m,
min. wymiar studzienki wiazowej 9800 dia glebokosci max 3.0m, powyzej 3.0m - ¢1000
max wysokos¢ gémego kregu <=450mm
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I R 9625 5 3. |Prefabrykowana pyta/stozek zebetowy
— g ! 4, |Piersiefi dystansowy DN6OO palimerowe - max 3x10cm
| i = ) 5. |Waz zeliny kanafowy wg PN-EN124, wypetn. beton. #600
g 6. |Studzienny element przylqczeniony
N _ 7. |Tropik PVC-U obetonowany
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o srednicy DN1000, DN1200 oraz DN1500 uszczelnione pierscieniami gumowymi. Kinely prefrabrtkowane
7 kr6écami pofaczeniowymi i fabrycznymi przejéciami szczelnymi.

. Prefbrykowane elementy belonowe i zelbetowe do budowy studzienek powinny byé wykonane
7 betonu w klasie B43 lub wyzszej, o wodoszczelmosci W8, nasiakliwosci NW<4% i mrozo-
-odpomosci F-50.

. Elementy denne studni osadzi¢ w przygotowanych, odwodnionych i wyrdwnanych wykopach.

Lwieficzenia studni i studzienek wg PN-EN 124,

. W przypadku walpliwosci i niejasnosci nalezy kontaktowaé sie z projektantem.
7. Namierzone w projekcie kolizje z innym projektowanym podziemnym uzbrojeniem mogaq
rozni¢ sie od tych wystepujacych w ferenie.

8. W us%x% przyjeto rzedne istniejgcego podziemnego uzbrojenia na podstawie
podkladéw geodezyinych. W przypadku ich braku przyjeto normatywne zagtebienia sieci.

9. obrebie ferenu objetege inwestycja moga wystepowaé sieci i inne podziemne uzbrojenie
nie naniesione na podklady geodezyjne.
10. Wlazy zlokalizowane w terenie nieumocnionym wzmocni¢ za pomoca obetonowania 2.0x2.0x0.30m.
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Uwaga:
1. Sie¢ kanalizacji deszczowe] wykonaé z rur #160-6200 PP-B SNS.

2. Studnie kanalizacyjne systemowe z prefrabrykowanych
elementow befonowych i zelbefowych o Srednicy wew. 1000mm,
uszczelnione pierScieniami gumowymi. Kinety Wa:%iozgm
fabrycznymi przejsciami szczelnymi dla rur PP-B.

3. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe

do budowy studzienek powinny by¢ wykonane z betonu

w klasie C30/37 lub wyzszej, o wodoszczelnosci min. W8

nasigkliwosci NW<3% i mrozoodpornosei F-30.

4, Elementy denne studni osadzi¢ w przygotowanych,
odwodnionych i wyrdwnanych wykopach.

d. Lwieficzenia studni i studzienek wg PN-EN 124, #600, klosa ciezka

6. W przypadku watpliwosci i niejasnosci nalezy
kontaktowaé sie z projektantem.

8. Namierzone w projekcie kolizje z :_DNB projekfowanym podziemnym
uzbrojeniem moga rézni¢ sie od tych wystepujacych w ferenie.

9. W projekcie przyjeto rzedne istniejocego podziemnego uzbrojenia
na podstawie podkiaddw geodezyjnych. W przypadku ich braku
przyjeto normatywne zagfebienia sieci.

10.W obrebie terenu %m.v%% inwestycjg moga wystepowac sieci
i inne podziemne uzbrojenie nie naniesione na podkfady geodezyjne.
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