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1.
1.1.

WSTEP

Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny budowy os$wietlenia drogowego.
Inwestycja nie wptywa na zagrozenia dla srodowiska oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Przedmiotowa dokumentacja jest cze$cig wielotomowego opracowania dla
zadania ,Budowa drég na osiedlu Kosciuszki - ractawicka w Grodkowie - ul. Bogustawskiego”

1.2.

Inwestor

Gmina Grodkow
ul. Warszawska 29
49-200 GRODKOW

1.3.

Podstawa opracowania.

Umowa pomiedzy firmg DROG-PLAN Przemystaw Dtubata, ul. Styki 5/2 49-200
Grodkéw a zlecajgcym prace projektowe,

Mapa do celéw projektowych,

Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe,

Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409,
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych tj. Dz.U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami,

N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

Norma PKN-CEN/TR 13201-1: 2016-02 Oswietlenie drog -- Czes¢ 1: Wytyczne
dotyczgce wyboru klas oswietlenia,

Norma PKN-CEN/TR 13201-1: 2016-02 Oswietlenie drég -- Cze$¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne,



2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Dobér stupéw oswietleniowych i ich posadowienie

Do o$wietlenia projektowanej drogi projektuje sie stupy aluminiowe anodowane bezszwowe
o wysokosci od 6m do 9m (tgcznie z wysiegnikiem) montowane na fundamentach
prefabrykowanych z wysiegnikami pojedynczymi o dlugosci podanej w zestawieniu
materialowym. Czesci przyziemne stupow os$wietleniowych zabezpieczy¢ przed
oddziatywaniem s$rodowiska za pomocg elastomeru. Kolor stupéw ustali¢ z Inwestorem na
etapie realizacji zadania. Na wysokosci 2,5m nalezy nanies¢ numery eksploatacyjne stupow.
Stupy oswietleniowe wiasnosci TNT oznaczy¢ kolorem zottym. Szczegdtowy sposob
oznakowania stupdw ustali¢ z wtascicielami urzgdzen na etapie realizacji zadania. Stupy do
wysokosci 2,5m zabezpieczy¢ warstwg antygraffiti. Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe wraz z bezpiecznikami o prgdzie znamionowym 4A.

2.2. Doboér opraw oswietleniowych

Dla oswietlenia przejsc¢ dla pieszych nalezy stosowac oprawy oswietleniowe LED o
asymetrycznym rozsyle swiatfa.

Minimalne parametry, jakie powinny posiadac¢ oprawy to:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

o budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

szczelnos¢é komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta sSwiatta — LED

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne =z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe




e roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 130 Im/W

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC i ENEC+

2.3. Budowa kablowych linii oswietleniowych

Sposéb uktadania kabli w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Kabel uktada¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,5m liczagc od gornej krawedzi kabla do gotowej powierzchni chodnika (poza
chodnikiem 0,7m). Przy przejsciu przez droge oraz pod zjazdami kabel oswietleniowy uktadac
w rurze ochronnej zgodnie z SST na gtebokosci min. 1,0m od powierzchni niwelety drogi. Pod
i na kabel nasypa¢ warstwe piasku o gruboéci po 10cm, a na wysokosci 25cm od dolnej
krawedzi kabla utozy¢ na catej dtugosci trasy folie ochronng koloru niebieskiego. Grubos¢ folii
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm. Krawedz zastosowanej folii powinna wystawac, co
najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

W miejscach zblizen z istniejgcymi sieciami m.in. siecig gazows i kanalizacjg wykonac wykopy
kontrolne w sposob reczny w celu zbadania dokfadnej lokalizacji tych sieci. Wszystkie opisane
na planie sytuacyjnym dtugosci rur ochronnych obejmujg ich zapas po obu stronach jezdni
min. 0,5m. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do srodka wilgoci
i zanieczyszczen. Sam kabel opisywaé stosujgc oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
informujgce o rodzaju, typie i parametrach uktadanego kabla rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych majgcych wptyw na
bezpieczenhstwo. Przy wprowadzeniu kabli do stupéw oswietleniowych zostawi¢ zapas okoto
1,5m.

2.4. Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego

Zasilanie dla projektowanej szafy oswietlenia drogowego SO1 nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami zasilania TNT/NMG/2022-10-03/0002 z dnia 2022-10-03. Zaprojektowana szafa
SO1 bedzie stanowita wikasno$¢ TNT. Podziat wtasnosci obwodéw oswietleniowych zgodnie z
warunkami przytgczenia. Szafa SO1 zrealizowana zostanie wg. osobnego opracowania pn.
.Budowa drég na osiedlu Kosciuszki - ractawicka w Grodkowie — ul. Styki i ul. Kossaka”.

W przypadku realizacji niniejszego etapu budowy przed etapem wskazanym powyzej
szafe SO1 nalezy wykonaé wraz z budowa oswietlenia bedacego majatkiem gminy
Grodkéw. Schemat szafy SO1 pokazano narysunku 0301.



3. UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujgcymi od dnia
19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003);

Kable energetyczne nalezy ukfada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
~Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”;

Przestrzega¢ zapisow zawartych w uzgodnieniach i warunkach;

Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykona¢ recznie pod nadzorem
wiascicieli urzgdzen;

Przy zblizeniach do istn. sieci podziemnych wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu
potwierdzenia lokalizacji i glebokosci sieci;

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z Projektantem;

Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i
zakonczenia robot, wiascicieli urzgdzen podziemnych oraz wtascicieli terenu;

Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokdt pomiaréw elektrycznych i fotometrycznych.




