PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ul. Bogustawskiego
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Warstwa $cieralna -kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Mieszanka stabilizowana cementem 0 Rm - 2,5 MPa-gr. 30 cm
PodioZe gruntowe
@ INWESTOR Gmina Grodkow
Warstwa $cieraina -kostka betonowa gr. 8 cm ul.Warszawska 29
49-200 GRODKOW
Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3¢cm
. o JEDNOSTKA DROG = PLAN
Podbudowa z kruszywa o cigglym uziamieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
Mieszanka stabilizowana cementem 0 Rm - 2,5 MPa - min. gr. 15¢m ul. Styk] 872, 49-200 GRODKOW
Pod'oze grunlOWe BUDOWA DROG NA OSIEDLU KOSCIUSZKI - RACLAWICKA
TEMAT W GRODKOWIE - UL. BOGUSLAWSKIEGO - BUDOWA DROG,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OSWIETLENIA ORAZ KANALU
@P TECHNOLOGICZNEGO
Pobocze gruntowe gr. 20 cm Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Branza Zespot projektowy | Nr uprawnien| Podpis
%’ Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12
£ Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Husarz 208/D0$/06
& [Projektant
S Sprawdzajacy
& [Projektant
25 Sprawdzajacy
FAZA SKALA BRANZA DATA |NRRYS.
PB 1:50 DROGI (28.11.2022| 11




