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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z remontem istniejgcej kottowni na paliwo state, wymiang istniejacych
grzejnikow wraz z podejéciami, instalacjg wod-kan. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zlokalizowanego na dz. ewid. nr 936/395, obr. Homrzyska [0003], jedn. ewid. Nawojowa

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu i odbiorze
instalacji wod-kan., c.o.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne lub rGwnowazne z:

- Polskimi  Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWIA z dn. 04.03.1999 r (Dz.UNr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku
z normami branzowymi

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanymi przez
COBRTIINSTAL

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegolnych robot

Wykonawca nie jest zwolniony z stosowania jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy i normy ktéra nie
zostata wymieniona, a jest wymogiem okreslonym przez prawo polskie.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru, wytycznymi projektanta.
Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zgodne z ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i
instalacji wod-kan” Wyd. COBRTI INSTAL 2003”.
Dopuszcza sie zmiany instalacji wzgledem projektu tylko wtedy, kiedy dotyczg dostosowania instalacji
wod-kan oraz centralnego ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogq powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003" Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiadaC aprobaty techniczne i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto musza by¢ wtasciwie oznakowane.
Materiaty instalacyjne ktdre beda miaty bezpo$redni kontakt z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze
muszg mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.



Do wykonania instalacji c.0. mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnoSci
odnoszaca sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Techniczne;j.

Przed zastosowaniem materiatu wykonawca zobowigzany jest otrzyma¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw nalezy wykona¢ z wymaganiami okre$lonymi w aktualnych normach.

Przewody
- Projektowana instalacja c.o.:

Instalacje centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych taczonych metodg zaciskowa.
Podejscia pod urzadzenia grzewcze (grzejniki ptytowe/tazienkowe) stalowe prowadzone w bruzdach
$ciennych.

W pomieszczeniu nr 0.4 ,Lazienka” zlokalizowanym na poziomie parteru zaprojektowano ogrzewanie
podfogowe pomieszczenia. Z uwagi ha konieczno$¢ obnizenia parametréw pracy instalacji grzewczej w
celu uzyskania komfortowej temperatury posadzki pomieszczenia zaprojektowano kasetowy ogranicznik
temperatury do ogrzewania podtogowego montowany w skrzynce z frontem plastikowym. Zestaw sktada
sie z gtowicy RTL, zaworu termostatycznego z wktadkg UBG o zwiekszonym przeptywie, odpowietrznika.
Zestaw montowany jest na powrocie petli ogrzewania podtogowego. Zakres regulacji glowicy zapewnia
wiasciwg temperature czynnika grzewczego podczas przeptywu przez petle.

- Projektowana instalacja wod-kan:

Instalacje wody zimnej oraz cieptej nalezy wykona¢ z rur z wielowarstwowych wzmocnionych wktadkg
aluminiowg (rury w zwojach) typoszeregu PN-10 dla wody zimnej i PN-20 dla wody cieptej oraz
odpowiednich ksztattek, faczonych przez zgrzewanie lub ztaczki zaciskowe potaczen gwintowych.
Podejscia pod armature czerpalng stalowe prowadzone w bruzdach.

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, taczonych na wcisk,
uszczelke gumowa zgodnie z normg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw
i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury i ksztattki musza posiada¢ atest producenta
oraz $wiadectwo odbioru jakoSciowego.

Elementy grzejne instalacii

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:
- grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym.

- ogrzewanie podtogowe pomieszczenia fazienki

Armatura

W pomieszczeniach ogdinodostepnych nalezy zastosowac gtowice wzmocnione, zabezpieczone przed
manipulacjg przez osoby niepowolane, zabezpieczenie przed kradziezg poprzez $rube imbusowa.

- zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawg wstepna;

- reczne zawory odpowietrzajace przy wszystkich grzejnikach;

- automatyczne odpowietrzniki montowane w najwyzszych punktach instalacji (pion);

- zawory odcinajace z kurkami spustowymi przy grzejnikach;

- zawory odcinajace dla instalacji wodnej montowane w przestrzeni sufitu powieszanego na kazdej
kondygnacji.

- instalacja wod-kan: Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacq oraz armature
czerpalng w wersji dla obiektéw uzytecznosci publiczne;.

Izolacja termiczna

Izolacje cieplng przewodow armatury i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. Izolacja
musi posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie, wydanej przez Instytut Techniki
Budowlane;




Zakres materiatow objetych ST

INSTALACJA C.O.:

1.003 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm - powrotny

1.004 KNRW 215/412/2 Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm - termostatyczny

1.005 KNR 215/415/5 Montaz gtowic termostatycznych - zabezpieczone przed manipulacjg
1.006 KNRW 215/418/5 Grzejnik C22/600/500

1.007 KNRW 215/418/5 Grzejnik C22/600/800

1.008 KNRW 215/418/5 Grzejnik C22/600/1000

1.009 KNRW 215/418/5 Grzejnik C22/600/1400

1.010 KNRW 215/418/5 Grzejnik C22/600/1600

1.011 KNRW 215/418/5 Grzejnik C11/600/500

1.012 Kasetowy ogranicznik temperatury do ogrzewania podtogowego montowany w
skrzynce z frontem plastikowym (zawér RTL)

1.015 KNR 202/815/3 Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych, 1-warstwowa

1.016 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne

1.017 KNRW 215/429/1 Rury przytaczne do grzejnikdw, z tworzyw sztucznych, Fi-16mm - pex
1.020 KNRW 215/404/1 P.A. Rury stal zaciskowa 22mm

1.021 KNRW 215/404/1 P.A. Stal zacisk 18mm1.022 KNRW 215/404/2 Rury PEX/AL 26mm
1.022 KNRW 215/404/2 P.A. Rury Stal zacisk 28mm

1.025 Izolacja rurociggdw $r.16mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

1.026 Izolacja rurociggdw $r.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

1.027 Izolacja rurociggdw $r.26mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

1.029 KNR 215/403/4 Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
$cianach budynkow, Dn 40-mm

1.030 KNR 215/403/3 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
$cianach budynkow, Dn 32-mm

1.031 KNR 215/403/3 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
$cianach budynkow, Dn 25-mm

1.032 KNR 215/403/2 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
$cianach budynkéw, Dn 20-mm

1.033 KNR 215/403/1 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
$cianach budynkéw, Dn 15-mm

1.034 Izolacja rurociggdw $r.40mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm (E)

1.035 Izolacja rurociggdw $r.32mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (E)

1.036 Izolacja rurociggdw $r.25mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

1.037 Izolacja rurociggdw $r.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

1.038 Izolacja rurociggdw $r.15mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

1.039 Grzejnik tazienkowy 50x100 cm

INSTALACJA WOD-KAN.:

2.001 KNRW 215/404/1 Rury PEX/AL 16mm

2.002 KNRW 215/404/1 Rury PEX/AL 20mm

2.003 KNRW 215/404/2 Rury PEX/AL 26mm

2.006 Izolacja rurociggéw $r.16mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
2.007 Izolacja rurociggow $r.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
2.008 Izolacja rurociggéw $r.32mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm
2.009 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojaca Dn 15-mm



2.010 KNR 215/221/2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z

tworzywa sztucznego

2.011 KNRW 215/135/1 Zawér czerpalny Dn-15-mm

2.012 KNRW 215/230/5 Pétpostument porcelanowy do umywalek

2.013 KNR 215/224/3 Miska ustepowa wiszaca + stelaz + przycisk standardowy+podktadka +

deska

2.014 KNRW 215/132/1 Zawory z filtrem do baterii stojgcych i WC

2.015 KNR 215/115/2 Bateria zmywakowa stojgca Dn 15-mm

2.016 KNR 215/220/4 Zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej

2.017 KNRW 215/218/2 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

2.018 KNRW 215/135/1 Zawér czerpalny Dn-15-mm

2.019 KNRW 215/137/9 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm

2.020 KNR 215/223/2 Scianka prysznicowa

2.021 KNRW 215/218/1 Kratka odptywowa/ listwa ze stali nierdzewnej + syfon, Fi-50-mm

2.022 KNR 215/205/2 Rurociagi z PCW, na $cianach, tagczone metodq wciskowa, Fi 50-mm -

niskoszumowa

o 2.023 KNRW 215/203/3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz
budynkdw, na wcisk, Fi-110-mm

o 2.024 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz
budynku

e 2.025 KNR 218/501/1 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm

e 2.026 KNR 218/501/4 Nadsypka z materiatéw sypkich, grubosci 25-cm

KOTLOWNIA NA PALIWO STALE:

o 3.001 KNR 215/503/1 Kociot zgazowujacy drewno o mocy 20kW

3.002 KNR 215/123/2 Pompa - obieg akumulacyjny ; DN25 V=0,75m3/h H=2,5 mH20
3.003 KNR 215/123/2 Pompa - obieg c.o. ; DN25 V=0,75m3/h H=2,5 mH20

3.004 KNR 215/123/3 Zestaw pompowy ztozony z: pompy obiegowej, obudowy, zaworu
zwrotnego, zaworu kulowego i termometru

3.005 KNR 708/205/2 Zawér trojdrogowy 25mm + sitownik

3.006 KNR 215/506/2 Otwarty zbiornik wyréwnawczy o pojmenosci V=40dm3

3.007 KNR 215/506/2 Przeponowe naczynie wzbiorcze 25dm3 10bar dla c.w.u.

3.008 KNR 215/506/2 Przeponowe naczynie wzbiorcze 18dm3 10bar dla c.o.

3.009 KNR 215/122/5 Zbiornik akumulacyjny z wezownicg c.w.u 20l/min ( wezownica stal
nierdzewna)

3.010 KNR 215/113/8 Zawér bezpieczenstwa 20mm 1915 SYR

3.011 KNR 215/113/8 Zawér bezpieczenstwa 25mm 1915 SYR

3.012 KNR 215/113/8 Zawér bezpieczerstwa 20mm 2115 SYR

3.013 KNR 215/113/8 Zawér bezpieczenstwa z kapilarg 1,3m DN20

3.014 KNR 215/408/2 Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-25-mm

3.015 KNR 215/408/2 Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-15-mm

3.016 KNR 215/408/2 Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-20-mm

3.017 KNR 215/408/2 Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-25-mm

3.018 KNR 215/408/2 Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-32:mm

3.019 KNR 215/408/2 Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-40-mm

3.020 KNR 215/408/3 Zawér zwrotny przelotowy Fi-20mm

3.021 KNR 215/408/3 Zawér zwrotny przelotowy Fi-25mm

3.022 KNR 215/408/3 Zawér zwrotny przelotowy Fi-32mm

3.023 KNR 215/112/2 Filtr siatkowy 20mm

3.024 KNR 215/112/2 Filtr siatkowy 25mm



3.025 KNR 215/112/2 Filtr siatkowy 32mm

3.026 KNRW 215/412/7 Zawér odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm
3.027 KNR 220/312/5 Termomanometr 0-120°C

3.028 Kanat nawiewny dla kottowni

3.029 Przewod spalinowy od kotta do komina Fl 150 dwuscienny

3.030 Wymiennik ciepta ptytowy o mocy do 20kW

3.031 KNR 708/301/2 Termostat sterujgcy zestawem pompowym

3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie moze wptywac¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci gwarantujacej przeprowadzenie rob6t dobrej jakosci w
ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi
on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczeg6towym dotyczacym jego
uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. llo§¢ uzywanych $Srodkéw transportu musi zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacii
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na
swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach
publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
Rury
Rury PCV oraz wielowarstwowe z wkt.al. muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtadciwosci mechaniczne i fizyczne
rur, nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujace wymagania:

— przewoz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

— wysoko$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami
Rury stalowe mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
-Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkoSci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikdéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.



5. Wykonanie robét
INSTALACJA WOD-KAN.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy otrzymac¢ zgode Inzyniera kontraktu. Prace
wykonywac¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap rob6t
budowlanych spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w normach i dokumentach okreslonych
w punkcie 10.

Montaz wszystkich elementdw instalacji prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcow.
Izolacje instalacji rozpoczaé po uprzednim zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci z sporzadzeniem protokotu i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania. Prawidlowo$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢ protokotem
odbioru. Montaz otulin izolacyjnych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

INSTALACJA C.O.

Ogédlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6ine”

Montaz przewoddw rurowych

Rurociagi taczone bedq zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL

zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Rury nowe majg
przechodzi¢ przez Sciany i stropy do pomieszczen sasiednich i tam majg by¢ spiete ze starg instalacja.
Kolejno$¢ wykonywania rob6t: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie
uchwytéw, przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen lutowanych i skrecanych Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,3%

w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami

zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ niemoznos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wigksze : o
6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscie przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Demontaz

Przed przystagpieniem do robét instalacyjnych nalezy dokona¢ demontazu istniejacych grzejnikéw oraz
podej$¢ pod grzejniki.

Zakres prac obejmuje demontaz istniejacego zrodta ciepta wraz z jego wyniesieniem z budynku oraz
wywozu do miejsca utylizaciji.

Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany. Odlegtos¢
grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Zawory
termostatyczne musza znajdowac sie w przestrzeni nieostonigtej

Kolejnos¢ wykonywania robot::

Demontaz istniejacych grzejnikéw wraz z podej$ciem do pionu, wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow zawieszenie grzejnika, podigczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. JeZeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany.




JezZeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaly Zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacie
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone bedg z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu, lutowanie koficdwek mosieznych gwintowanych, wkrecenie p&tsrubunkdw na
zawor i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym, skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature z glowicq termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potoZeniu, by wrzeciono
byto skierowane poziomo.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byé
poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakorczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cidnieniu prébnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.

Do pomiaru cisnier probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$sienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych
- w miare mozliwo$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Préba szczelno$ci na gorgco winna trwac co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

INSTALACJA C.O.:

o 1.001 KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubo$¢ Scian 1 cegty
1.002 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegty
1.005 KNR 215/415/5 Montaz gtowic termostatycznych - zabezpieczone przed manipulacjg
1.013 KNR 401/325/4 Zamurowanie bruzd instalacji
1.014 KNR 401/342/3 Wykucie bruzd poziomych/pionowych
1.016 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
1.018 KNRW 215/436/1 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulacii



o 1.019 KNRW 215/436/2 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), bez regulacji
1.023 KNRW 215/406/3 Proby szczelno$ci instalacji z rur z tworzyw sztucznych, préba
zasadnicza (pulsacyjna)
1.024 KNRW 215/406/5 Proby szczelno$ci instalacji z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
prébe w budynkach niemieszkalnych
1.025 Izolacja rurociggdw $r.16mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
1.026 Izolacja rurociggdw $r.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
1.027 Izolacja rurociggdw $r.26mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
1.028 KNRW 202/1917/1 Przejscie p.poz dla rury
1.034 Izolacja rurociggdw $r.40mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm (E)
1.035 Izolacja rurociggdw $r.32mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (E)
1.036 Izolacja rurociggdw $r.25mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)
(E)
(E)

1.037 Izolacja rurociggow $r.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm
1.038 Izolacja rurociggdw $r.15mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm

INSTALACJA WOD-KAN.:
o 2.004 KNRW 215/128/2 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
e 2.005 KNRW 215/127/2 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw

sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 90-mm

2.006 Izolacja rurociggow $r.16mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

2.007 Izolacja rurociggow $r.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E)

2.008 Izolacja rurociagow $r.32mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.20 mm

2.024 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz

budynku

e 2.027 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii Il

o 2.028 KNR 215/110/4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne,
rurociggi Fi do 65-mm

[}
DEMONTAZE:

e 4.001 KNR 215/503/1 Demontaz istniejacego kotta na paliwo state wraz z jego wyniesieniem z
budynku oraz wywozem do miejsca utylizacii
4.002 KNRW 402/232/3 Demontaz podej$cia odptywowego, Fi-50-100-mm
4.003 KNRW 402/234/6 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych
i odptywowych, zlew
4.004 KNRW 402/141/1 Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowe;
4.005 KNRW 402/506/2 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-20-mm
4.006 KNRW 402/506/4 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-32-mm
4.007 KNRW 402/512/1 Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi-15-
20-mm
e 4.008 KNRW 402/521/2 Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”. Kontrola
jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan, oraz centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy



rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednieniem
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- [kpl.] (komplety)

- [szt] (sztuka)

- [kg] (kilogram)

- [m3] (metr szeScienny)

- [mb] (ilo$¢ utozonego przewodu)

Obmiar robdt okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w
naturze.

o~ —

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” Roboty i
materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatow i urzadzeh powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatéw ich zgodno$ci z wystawionymi przez dostawcdw lub
producentow $wiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci
materiatu i urzadzen z za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta lub dostawce -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych
wiaéciwoéci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatéw i urzadzer powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

Odbior robdt
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania nalezy dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003, normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz PN-B-02865:1997. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét: przejscia dla
przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw), bruzdy w $cianach: wymiary,
czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw
odcinkéw poziomych. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢
wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu
pomiaréw instalacji oraz préb dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego
instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakos$ci, atesty, certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robét dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji
-protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelno$ci instalacii.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikdw badan,




- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kofcowego  pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawowa ptatnosc
Podstawg ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST iw
dokumentacii projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

— PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

— PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM Il -
INSTALACJE SANITARNE.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
125622002 r.),

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 2 2003 r.)

— ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

— PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

— PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

— PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".



PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc ciepina i metody badar (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody".

Wykonawca nie jest zwolniony z stosowania jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy i normy
ktora nie zostata wymieniona, a jest wymogiem okreslonym przez prawo polskie.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Padula
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