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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt techniczny: remont instalacji c.o. ze zrodtem ciepta, wod-kan

,BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY”

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
z pézniejszymi zmianami, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami Rozporzadzenia Minist
Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz zasadami wied
technicznej.

Niniejszym oswiadczam jako projektant ze nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity- Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z pdzn. zm.).

,Jestem Swiadomy o odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia” o braku mozliwo$ci
podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021
r. poz. 716, z p6zn. zm.). Na podstawie: Kodeks karny- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.. Kodeks karny
(tekst jednolity-Dz. U. z 2010 r. poz. 1444 z pdzn. zm.).

Adres zamierzenia budowlanego:

DZ. EWID. NR 936/395
OBR. HOMRZYSKA [0003]
JEDN. EWID. NAWOJOWA

Dane inwestora:

NADLESNICTWO NAWOJOWA
UL. LIPOWA 1
33-335 NAWOJOWA
Projektant:
mgr inz. Krzysztof Padula
upr. bud. MAP/0304/PWBS/19
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania.

Zlecenie Inwestora;
podktad architektoniczno-budowlany;
uzgodnienia miedzybranzowe;
obowigzujace normy i przepisy.

- PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 442-2:1999 - Moc cieplna i metody badan.

- PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.

- PN-EN ISO 6946:1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku.

- PN-EN ISO 13789:2001 — Wiasciwosci ciepine budynkéw.

- PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

- PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen.

- PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewczych.

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-79/H74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-65/M69013 — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.

- PN-EN 1333:1988 - Elementy rurociggdw.

- PN-EN 1452-1:2002 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 1452-2:2002 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Rury.

- PN-EN 1452-3:2002 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Ksztattki.

- PN-EN 1452-4:2002 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Zawory.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody z rur stalowych
ocynkowanych.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0golnego zastosowania.

- PN-701H-97052 — Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 1 Zeliwa
do malowania.

- PN-791H-97070 - Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogéine.

- PN-771M-34030 - Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.nr 75 z dn. 15.06.2002 poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401.

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2012r poz. 462.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. Nr 198 poz. 2041 z dn. 11.08.2004r.



2. Charakterystyka obiektu.

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania projektowe instalacji sanitarnych:
- Remont istniejacej kottowni na paliwo state,

- Wymiana grzejnikdw wraz z podejsciami,

- Instalacja wod-kan.

3. Charakterystyka instalacji.

Obliczenia wspdtczynnikow przenikania ciepta wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946:2017-10 przy uzyciu
programu komputerowego Instalsoft 4.4. Wszystkie przegrody wewnetrzne i zewnetrzne spetniajg w/w
norme. Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono ze strat ciepta przez przegrody budowlane i na wentylacje
zgodnie z w/w normami.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania obliczono przy uzyciu programu
komputerowego, na podstawie odpowiednich norm i przepisow.

Zatozenia do obliczen:

- projektowany kociot zgazowujacy drewno;

- dziatanie ogrzewania: bez przerw lecz z ostabieniem w nocy;

- strefa klimatyczna zima Ill tz=-20°C;

- strefa klimatyczna lato Il tz=+30 °C;

- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe;

- obliczeniowe temperatury wody na zasilaniu i powrocie dla grzejnikow : 70/50 °C.

4. Instalacja c. o. ze zrédiem ciepta.

Zrédio zasilania instalacii centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla budynku objetego opracowaniem bedzie projektowany zgazowujacy drewno kociot na
paliwo state, o nominalnej mocy Qgrz=20kW. Kociot wspdtpracowaé bedzie z dwoma zbiornikami
akumulacyjnym o pojemnosci V=619 dm3. Zbiorniki akumulacyjne wyposazone bedg w wezownice
przeznaczong do podgrzewania cieptej wody uzytkowe;.

Dane techniczne kotta zgazowujacego drewno:
» znamionowa moc cieplna (parametr: 80-90°C): 14-20 kW
* powierzchnia grzewcza: 1,8 m2
» pojemnos¢ zasobnika na paliwo: 66 dm3
* wymagany cigg komina: 20 Pa
» Maks. Robocze cisn. Wody: 250 kPa
» Waga kotta: 283kg
«  Srednica kroéca wylotu: 152mm
»  Wysokosc¢ kotta: 1180mm
»  Szeroko$c¢ kotta: 590mm
*  Grubo$¢ kotta: 845mm
»  Pobor mocy: 50W
» Napiecie: 230V/50Hz
» Temperatura spalin przy nominalnej wydajnosci: 208 °C
* llos¢ wody w kotle: 45 dm3
» Strata ci$nienia kotta: 0,18 mbar
* Minimalna pojemnos¢ zbiornika wyréwnujacego: 500 dm?3




Bilans mocy ciepinej
CO-1 - ciepta woda uzytkowa Q=7,58 kW
CO-2 - zasilanie instalacji grzejnikowej Q=12,5 Kw

Zapotrzebowanie mocy ciepinej dla c.w.u. cato$é budynku:
Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002.

Mieszkancy:

Gd= 4 os. x 80l/d =320 I/d
Gh$'= 320/ 18 = 17,77 Il

Nh= 9,32 x 40,244 =6 64
GhMax=17 77 x 6,64=118,14 I/h

QhMax=118,14 x 4,2 x (60-5) x 3600-1 =7,58 kW
Ciepta wode uzytkowg przyjeto na priorytecie, nie zostata uwzgledniona do obliczen.

Pomieszczenie kottowni

Istniejace pomieszczenie kotlowni (nr-1.2) zlokalizowane jest na poziomie piwnic. Powierzchnia kottowni
A=22,35 m2. Wysokos$¢ pomieszczenia kottowni: h =2,30m, kubatura pomieszczenia V=51,42 m3.
Pomieszczenie z kottlem o tgcznej mocy ciepinej do 25kW powinno mie¢ oswietlenie sztuczne. Zaleca
sie, aby pomieszczenie to miato oSwietlenie naturalne bezposrednie lub posrednie.

Sciany pomieszczenia kottowni zaleca sig wytozyé ptytkami do wysokosci 2,0 m, natomiast na pozostate;
czesci $cian wykonac tynki klasy Il i dwukrotnie pobiatkowac.

Podtoga pod kottem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych.

Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin z kotta wykona¢ poprzez komin o $rednicy 160mm. Wymagany cigg komina
zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Wentylacja pomieszczenia ze zrbdtem ciepta

Wentylacja grawitacyjna wywiewna realizowana za pomocg kanatu grawitacyjnego o przekroju
A=196cm>.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna poprzez niezamykalny otwér wentylacyjny o powierzchni czynnej min.
200 cm2. Kanat zabezpieczy¢ siatka. Lokalizacja przedstawiona w zataczniku graficznym dokumentacii.

Urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne

W celu oprézniania instalacji centralnego ogrzewania z wody w pomieszczeniu kottowni powinien
znajdowac sie wpust podiogowy wpiety do kanalizacji sanitarnej budynku lub szczelna studzienka
zbiorcza i pompa reczna.

Przewody instalacii.

Rury uzyte w projekcie:
— rury stalowe zaciskowe
— podej$cia do grzejnikdw prowadzone w podtodze/Scianie — $rednice 16 x 2,0 mm;
Przewody rozprowadzajgce prowadzone w posadzce, nalezy izolowac otulinami z pianki polietylenowe;
0 grubosciach takich jak podano w tabeli w punkcie 7. Piony oraz poziomy prowadzone w bruzdzie
Sciennej (lub w posadzce), nalezy izolowac otuling z pianki polietylenowej, laminowanej na zewnatrz
folig. Przy przejSciach instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przewody
umieszczaé w tulejach ochronnych, stalowych o Srednicach wewnetrznej wigkszej o 4 mm od Srednicy
zewnetrznej przewodu i dtugosci wigkszej o 10 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypeti¢ materiatem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywac
potgczen.




Gtowne rozprowadzenie przewoddw grzewczych instalacji ¢.0. odbywac sie bedzie w podwieszeniu na
poziomie piwnic. Piony w obudowie g-k lub bruzdzie $ciennej. Przewody wielowarstwowe prowadzone
w bruzdach $ciennych nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi karbowanymi typu ,peszel” lub piankg
poliuretanowg Grubos¢ warstwy tynku zakrywajgca bruzde powinna wynosi¢ 3-4 cm. Dla wzmocnienia
tynku zaleca sig, zwltaszcza przy wiekszych Srednicach rur, stosowanie siatki tynkarskiej.

Przewody prowadzone w warstwie posadzki prowadzi¢ w otulinie pianki poliuretanowej gr. 0,6 cm. Przy
przecinaniu rur ogrzewania podtogowego dylatacji nalezy te rury prowadzic w ostonie z rur
karbowanych. Ze wzgledu na wytrzymato$¢ grub. warstwy betonu nad rurg musi wynosi¢ min. 4 cm.

Wymagania izolacii cieplnej przewoddw.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania powinna
spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 Wi(m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm. 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm. 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm. Rdwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm. 100 mm

5 PrzeV\_/ody J armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stro % wymagat z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow.
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentg ] .

6 : , , o . Iy 2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce. 6 mm

Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie si¢ ognia zgodnie
z Normg PN-EN 13501-1:2019-02 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakciji na ogien”.

Instalacja c.o.

Grzejniki

Grzejnik stalowy — podejécia od dotu. Grzejniki seryjnie wyposazone sg w zawory odpowietrzajace i zawory
termostatyczne. Instalacje wykonac stalg zaciskowa.

Podejscia do grzejnikow po trasie dotychczasowych podej$¢. Zawdr termostatyczny wbudowany w grzejnik,
wymaga zamontowania gtowicy termostatyczne;.

Dla pomieszczenia nr 0.4 ,tazienka” na poziomie parteru zaprojektowano grzejniki tazienkowy firmy: Purmo,
typ: Santorini C (z uwagi na brak seryjnego wyposazenia nalezy przewidzie¢ montaz zestawu zaworowego
dla kazdego grzejnika tazienkowego).

Ogrzewanie podtogowe

W pomieszczeniu nr 0.4 ,tazienka” zlokalizowanym na poziomie parteru zaprojektowano ogrzewanie
podtogowe pomieszczenia. Z uwagi na koniecznos¢ obnizenia parametréw pracy instalacji grzewczej w celu
uzyskania komfortowej temperatury posadzki pomieszczenia zaprojektowano kasetowy ogranicznik
temperatury do ogrzewania podtogowego montowany w skrzynce z frontem plastikowym. Zestaw sktada sie
z gtowicy RTL, zaworu termostatycznego z wktadkg UBG o zwigkszonym przeptywie, odpowietrznika. Zestaw
montowany jest na powrocie petli ogrzewania podtogowego. Zakres regulacji glowicy zapewnia wtasciwg
temperature czynnika grzewczego podczas przeptywu przez petle.




Armatura

Zawory regulacyjne:

- zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawg wstepng (wbudowane w grzejnikach)
- gtowice termostatyczne

- zawory nastawne

Armatura do odpowietrzania instalacji:

- reczne zawory odpowietrzajace przy wszystkich grzejnikach,

- automatyczne odpowietrzniki montowane w najwyzszych punktach instalacji (pion)

- na zakonczeniu rozdzielaczy odpowietrzniki automatyczne.

W czasie wykonywania instalacji, odpowietrzniki nalezy tak rozmiesci¢, by umozliwi¢ odpowietrzenie
wszystkich przewodow.

Armatura od oprdzniania instalacji:
- kurki spustowe pod pionami;
- zawory odcinajace z kurkami spustowymi przy grzejnikach.

Proba szczelnosci i ptukanie instalacji.

Badanie szczelnosci na zimno

Instalacja c.o., najpdzniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napetniona wodg zimng
i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementdw, kontrolujgc ich szczelno$¢ przy ciSnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie
szczelno$ci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcieciu instalacji od zrodta ciepfa. CiSnienie w instalacji nalezy
podnies¢ przy pomocy recznej pompy ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor
odcinajacy, zawoér zwrotny, zawdr spustowy oraz cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku
manometrycznym. Manometr tarczowy o min. Srednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wiekszy
od ci$nienia prébnego i dziatke elementarng 0,1 bar. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjaé w wielkosci
pr+2,0bar (pr—min. 4,0 bar). Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature
wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiane ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar

Badanie szczelnoSci na gorgco.

Badanie szczelno$ci instalacji c.o., na gorgaco nalezy wykonac po pozytywnym wyniku szczelnosci na zimno.

Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare

mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych

parametrow obliczeniowych instalacji. Przed przystapieniem do badania instalacji na gorgco budynek

powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokonac

ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp., skontrolowac zdolnos¢ przejmowania wydtuzen termicznych

przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelno$ci nalezy usung¢. Wynik badan szczelnosci na

goraco nalezy uwazac¢ za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelno$ci, a po ochtodzeniu

nie stwierdza sie uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

- Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych gtowice termostatyczne na zaworach
grzejnikowych powinny by¢ zastapione przez fabryczne kapturki ochronne.

- W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalaciji, potaczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory
grzejnikowe powinny by¢ w stanie catkowitego otwarcia.

- Dla rur w ogrzewaniu podtogowym wymagane cisnienie prébne wynosi: 9 bar (= 0,9 MPa).

- W czasie wykonywania proby ciSnieniowej, w zadnym miejscu instalacji nie moze wystapic nieszczelnos¢
lub roszenie.

- Przy zalewaniu przewoddw ogrzewania podtogowego nie moze nastapi¢ spadek cisnienia.



5. Instalacja wod-kan.

Budynek mieszkalny jednorodzinny zasilany jest z instalacji wodociggowe;.

Wymiarowania przewoddw wodociggowych dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B1706.
Ze wzgledu na charakter budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy punktoéw czerpalnych g < 0,5
dm3; 0,07 < Z gn < 20 dm3, przeptyw obliczeniowy okreslono wg wzoru:

Apyc = 0,682 - (Xq,)**° — 0,14

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Przybory sanitarne [lo$¢ [szt.] On 2Qn
umywalka 1 0,14 0,14
Zlewozmywak, zlew 1 0,14 0,14
natrysk/wanna 1 0,3 0,3
miska ustepowa 1 0,13 0,13
pralka 1 0,25 0,25
zmywarka 1 0,15 0,15
Suma 1,1

Przeptyw obliczeniowy wody:
Qpyt = 0,682 - (£g,)**® — 0,14 = 0,682 - (1,11)°*5 — 0,14 = 0,57 dm¥s = 2,07 m3h

Instalacja wody zimnej.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur firmy np. w systemie HERZ-HT/PE-RT dla wody zimnej - PN-
10; oraz odpowiednich ksztattek, taczonych przez zgrzewanie. Projektowane gatazki rozprowadzajgce do
przyboréw nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzkowej z zabezpieczeniem rur izolacjg termiczng grubosci wg
tabeli w pkt. 4 (Wymagania izolacji cieplnej przewodéw). Na rozgatezieniach do przyboréw sanitarnych w
weztach sanitarnych nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe podtynkowe.

Instalacja cieptej wody.
Zrodtem cieptej wody dla budynku objetego opracowaniem bedzie projektowany kociot zgazowujacy drewno
z przestrzenig serwisowg wspotpracujacy z dwoma akumulacyjnymi zbiornikami z wezownica.

Instalacja kanalizacyjna.
Ze wzgledu na charakter budynku przeptyw gs okre$lono wg wzoru:

qs = K -\ 2AW;

gdzie:
K = 0,5 dm3/s — odptyw charakterystyczny (zalezny od przeznaczenia budynku)
AW — rownowaznik wyptywu, zestawiony ponizej:

Przybory sanitarne oS¢ [szt.] Aws Srednica podejsc ZAWs
dn [m]

umywalka 1 0,5 0,04 0,5
Zlewozmywak, zlew 1 1 0,05 1,0
natrysk/wanna 1 1 0,05 1,0
miska ustepowa 1 2,5 0,10 2,5
Pralka 1 1,0 0,05 1,0
zmywarka 1 1,0 0,05 1,0
Suma 7,0
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Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji:

qs = K - \TAW, = 0,5 -7 = 1,32 dm¥/s

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej poprowadzono pod chudym betonem w warstwie podbudowy z
pospdtki. Pion kanalizacyjny i poziomy wykona¢ z rur PVC 110 x 3,2 i 160 x 4,7 kanalizacyjnych. Pion nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ nasadg wentylacyjng 110/160 mm. Rewizje na pionach montowa¢ na
wysokoséci 0,4 m nad posadzka parteru.

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego odprowadzane
zostang pozabudynkowg instalacjg kanalizacji sanitarnej @160 PVC (wg odrebnego opracowania).

Armatura i wyposazenie instalacji wod-kan

Instalacje wody zimnej i cieptej:

* Dbateria kuchenna Kludi, Armatura Krakowska,

» Dbateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa Kludi, Armatura Krakowska,
* Dateria natryskowa Scienna Kludi, Armatura Krakowska, Geberit,

* izolacje termiczne pod i nad tynkowe Thermaflex.

Instalacje kanalizacyjne:

 rury poziomy kanalizacyjne Wavin, Gamrat faczone na uszczelke gumowa,
»  wywiewki kanalizacyjne PVC Wavin, Gamrat,

» umywalka typ 600 biata na potpostumencie Koto, Cersanit, Rocca,

» syfon metalowy chromowany,

» miska ustepowa biate Compact Koto, Cersanit, Rocca, Geberit,

* wanna

» Zlewa z blachy stalowej nierdzewne;j,

» zlewozmywak z blachy stalowej nierdzewnej

Proba szczelnosci instalaciji wody zimnej i cieptej

Po wykonaniu prac nalezy doktadne przeptuka¢ catq instalacje, a nastepnie poddac jg probie szczelnosci.
Wymagane cisnienie prébne podczas badania szczelnoSci instalacji wynosi: 1,5x najwyzsze ci$nienie
robocze. Ciénienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej warto$ci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Po zakohczonej prébie szczelnosci przeprowadzonej wodg zimng
nalezy przewody wody cieptej i cyrkulacji poddac¢ badaniu ci$nieniu roboczym woda cieptg o temperaturze
60°C. Po zakonczonej probie cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Cato$¢ robét cisnieniowych wykonac
przed wykonaniem wylewek betonowych na posadzkach, z pozostawieniem rur w nie otynkowanych
bruzdach. W celu poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi posiada¢ przeszkolenie z montazu
instalacji wodociggowej w zastosowanym systemie.

Przewody rozprowadzajace wode zimng i cieptgq prowadzone nalezy izolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej o grubo$ciach takich jak podano w tabeli w punkcie 4 (Wymagania izolacji ciepinej
przewodow).
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6. Uwagi koricowe.

Branza budowlana

Nalezy wykona¢ przejscia w stropach oraz Scianach w miejscach prowadzenia wszystkich instalacii.
Nastepnie po wykonaniu juz przejscia instalacja, przejscia nalezy uszczelni¢é masg ppoz. Wszystkie
urzadzenia instalacyjne zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Wszystkie rozkute miejsca ponownie uzupetni¢, wykonczy¢ i pomalowac.

Otwory w przegrodach budowlanych dla przejs¢ przewodami instalacji sanitarnych z osadzeniem stalowych
tulei ochronnych wykonane zostang przez wykonawce robét budowlanych, tak samo wykonawca wykona
przebicia dla instalacji oraz uszczelnienia przejs¢ masami p.poz..

Wykoriczenie pomieszczen w zakresie:

- wykonania otworow celem zapewnienia dostepu do rewizji

- wykonania otworéw celem zapewnienia dostepu do zaworéw odcinajacych zostang wykonane przez
podwykonawcdw realizujgcych wykonczenie pomieszczen, a w szczegélnosci fliziarzy, posadzkarzy oraz
monterdw stropow podwieszanych.

Zabezpieczenia ppoz.
Instalacje prowadzong poza bruzdami $ciennymi i posadzka, izolowa¢ z materiatéw NRO.

Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen sanitarnych wymagajacych zasilania. Podtaczenie
wg wytycznych producentdéw urzadzen. Instalacja elektryczna musi zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnej pracy
wszystkich urzadzen instalacji sanitarnych. Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urzadzen
wskazanych w projekcie wykona wykonawca instalacji elektrycznych.

Uwagi ogdlne:
- catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz

niniejszym projektem, przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym
- w trakcie realizacji robot przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.
- wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania
- dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie’
Dozoru Technicznego
- dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna P.Z.H.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Padula
upr. bud. MAP/0304/PWBS/19
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacjg na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji rob6t
budowlanych w ramach projektu instalacji sanitarnych: remont instalacji c.o. ze zrédtem ciepta, wod-kan dla
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 936/395, obr. Homrzyska [0003],
jedn. ewid. Nawojowa.

Zakres opracowania jest zgodny z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. m z pozniejszymi zmianami w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003.120.1126.

1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizaciji

- Wykonanie kottowni na paliwo state

- Wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania;
- Wykonanie wewngtrznej instalacji wod-kan;

- Sprawdzenie jakoSci wykonania (spawy, zgrzewy, itp.);

- Kontrola szczelnosci przewodow;

- Sprawdzenie prawidtowo$ci funkcjonowania.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét instalacyjnych i okreslajace
skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wigczonymi maszynami, urzadzeniami elektrycznymi,
mozliwo$¢ porazenia pradem, poslizgniecia
3. Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegolnie
niebezpiecznych

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.poz oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem lekarzy:
- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia
- Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkdéw ochrony osobistej przed skutkami zagrozen
(odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczenstwa)
- Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w
tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robét)

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zycia, w tym zapewniajacym bezpieczng
i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.)

Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:
- usuwanie zbednych materiatéw z przejéé
- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny)

Biezaca kontrola sprzetu budowlanego

Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Padula
upr. bud. MAP/0304/PWBS/19
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Zestaw pompowy ztozony z pompy obiegowej
obudowy zeliwnej zaworu zwrotnego klapowego
zawordw kulowych i termometru

N
AANN

Naczynie wzbiorcze
dla obiegu gétownego

-
] ( akumulacyjnego ciepta )
Murowany kanat wentylaciji
T grawitacyjnej o przekroju A=196cm,
544

‘Wigczenie przewodu spalinowego
do istniejgcego szczelnego komina
o $rednicy 160mm;

krociec wylotu z kotta: @152mm

~Naczynie wzbiorcze

dla obiegu grzewczego

~Naczynie wzbiorcze

dla obiegu c.w.u.

W Rura bezpieczenstwa doprowadzona
do naczynia przelewowego na poziomie
Kanat wentylacji hawiewnej prowadzon
anat wentylacji hawiewnej prowadzo poddasza

zakonczony przy posadzce kratg
Powierzchnia czynna co najmniej A=200cm,

Ny

Legenda:

. —-————--—|nstalacja centralnego ogrzewania
8  Pion instalacji centralnego ogrzewania

Woda 80°C/60°C / Woda 70°C/50°C

Akumulacyjny zbiornik z wezownicg

l7 Kociot zgazowujgcy drewno
z przestrzenig serwisowg

Naczynie przeponowe
- Lokalizacja rury bezpieczenstwa

Jednostka projektowa:
KRZYSZTOF PADULA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Krélowej Jadwigi 63/4, 33-300 Nowy Sacz

Obiekt i adres: Stadium:

Budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. ewid. nr 936/395, obr. Homrzyska [0003] PROJ EKT

jedn. ewid. Nawojowa TECHNICZNY

Tytut rysunku: Skala:

Rzut piwnic - instalacja c.o. ze zrédtem ciepta 1:100
Projektant: Data:

08.2023

mgr inz. Krzysztof Padula

uprawnienia budowlane do projektowania Numer rysunku:
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr MAP/0304/PWBS/19 IS_01
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Zestaw pompowy ztozony z pompy obiegowej
obudowy zeliwnej zaworu zwrotnego klapowego
zawordw kulowych i termometru

N
AANN

Naczynie wzbiorcze
dla obiegu gétownego
( akumulacyjnego ciepta )

Murowany kanat wentylaciji
grawitacyjnej o przekroju A=196cm,

‘Wigczenie przewodu spalinowego
do istniejgcego szczelnego komina
o przekroju A=400cm2;

krociec wylotu z kotta: @152mm

~Naczynie wzbiorcze

dla obiegu grzewczego

~Naczynie wzbiorcze

dla obiegu c.w.u.

W Rura bezpieczenstwa doprowadzona
" . . / do naczynia przelewowego na poziomie
Kanat wentylacji nawiewnej prowadzon ynia p 9 P

” poddasza
zakonczony przy posadzce kratg
Powierzchnia czynna co najmniej A=200cm,

Ny

ompowe dla instalacji
centralnego ogrzewania Legenda'

. —-———————|nstalacja centralnego ogrzewania
8  Pion instalacji centralnego ogrzewania

@ Akumulacyjny zbiornik z wezownicg

Woda 80°C/60°C / Woda 70°C/50°C

l7 Kociot zgazowujgcy drewno
z przestrzenig serwisowg ATMOS

Naczynie przeponowe
- Lokalizacja rury bezpieczenstwa

Jednostka projektowa:
KRZYSZTOF PADULA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Krélowej Jadwigi 63/4, 33-300 Nowy Sacz

Obiekt i adres: Stadium:

Budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. ewid. nr 936/395, obr. Homrzyska [0003] PROJ EKT

jedn. ewid. Nawojowa TECHNICZNY

Tytut rysunku: Skala:

Rzut piwnic - instalacja c.o. ze zrédtem ciepta 1:100
Projektant: Data:

09.2023

mgr inz. Krzysztof Padula

uprawnienia budowlane do projektowania Numer rysunku:
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr MAP/0304/PWBS/19 IS_01
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Grzejnik ptytowy ptaski

Grzejnik tazienkowy,drabinkow

Ogrzewanie podtogowe

Kasetowy ogranicznik temperatury do ogrzewania

podtogowego montowany w skrzynce z frontem
plastikowym. Zestaw sktada sie z glowicy RTL,
zaworu termostatycznego z wktadkg UBG o
zwigkszonym przeplywie, odpowietrznika. Zestaw
montowany jest na powrocie petli ogrzewania
podtogowego. Zakres regulacji gtowicy zapewnia
wilasciwg temperature czynnika grzewczego
podczas przeptywu przez petle.

Legenda:

vl

Instalacja centralnego ogrzewania

Pion instalacji centralnego ogrzewania

Wymiana isniejgcego grzejnika ptytowego
wraz z wymiang podejscia pod grzejnik

Lokalizacja rury bezpieczenstwa

KRZYSZTOF PADULA

Jednostka fro'ektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Krélowej Jadwigi 63/4, 33-300 Nowy Sacz

mgr inz. Krzysztof Padula
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr MAP/0304/PWBS/19

Obiekt i adres: Stadium:

Budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. ewid. nr 936/395, obr. Homrzyska [0003] PROJ EKT

jedn. ewid. Nawojowa TECHNICZNY

Tytut rysunku: Skala:

Rzut parteru - instalacja c.o. ze zrédtem ciepta 1:100
Projektant: Data:

09.2023

Numer rysunku:

1S-02




Instalacja centralnego ogrzewania
zasilajgca grzejnik zlokalizowany w
pomieszczeniu 1.4 "POKOJWA"

prowadzona w przestrzeni strychu 571 [ 306 ‘
2O
m <iI!II L IZI 1)
A.16
m [A_m 88\_‘5/
21 B | 170
417 20 °G
i ok 12
129 7 ’
N 80 [Ta="
H o | .
:x pos v e Z R 0
[ B L wym: 494 W}/ 93 571
+20 °C) L
bwym: Zan 20 °C|| =
e
Q7
le*’ 284
461 } / 415
264 E_FEM- 278

Bezcisnieniowe naczynie wyréwnawcze
0 pojemnosci min V=40dmt
naczynie podwiesi¢ pod stopem

Legenda:

Instalacja centralnego ogrzewania

b

Pion instalacji centralnego ogrzewania

Bezcisnieniowe naczynie wyréwnawcze
Lokalizacja rury bezpieczenstwa

Wymiana isniejacego grzejnika ptytowego
wraz z wymiang podejscia pod grzejnik

Jednostka projektowa:
KRZYSZTOF PADULA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Krélowej Jadwigi 63/4, 33-300 Nowy Sacz

Obiekt i adres: Stadium:

Budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. ewid. nr 936/395, obr. Homrzyska [0003] PROJ EKT

jedn. ewid. Nawojowa TECHNICZNY

Tytut rysunku: Skala:

Rzut poddasza - instalacja c.o. ze zrédtem ciepta 1:100
Projektant: Data:

09.2023

mgr inz. Krzysztof Padula
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr MAP/0304/PWBS/19
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Urzadzenia zlokalizowane

w kottowni na poziomie -1

instalacji wody zimne;j
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Urzadzenia zlokalizowane

na poziomie pietra

| Rura przelewowa DN25
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W pomieszczeniu fazienki
na poziomie parteru

Zbiornik akumulacyjny z wezownicg

Urzadzenia zIokaIizowane/}

Zasilanie z wezownicy

zbiornika akumulacyjnego
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§ dla cieptej wody uzytowej |
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Legenda:
Instalacja wody zimnej
_ Zasilanie obiegu grzewczego Jednostka projekiowa:
Powrét obiegu grzewczego KRZYSZTOF PADULA
——  Cyrkulacja Ul Krclowo] Jadigi 634, 35.300 Nowy Sacz
Okab|0wan e Obiekt i adres: Stadium:
Instalacja naczyn przeponowych Pt . PROJEKT
i zaworéw bezpieczenstwa jedn. ewid. Nawojowa TECHNICZNY
UWaga . Tytut rysunku: Skala:
Opis poszczegodlnych elementéw schematow Schemat kotlowni -
zlokalizowany w zestawieniu materiatéw o [ Projektant. Data:
TH 09.2023

mgr inz. Krzysztof Padula

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr MAP/0304/PWBS/19
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~Naczynie wzbiorcze

dla obiegu c.w.u.

Rura bezpieczenstwa doprowadzona

do naczynia przelewowego na poziomie
parteru

~~Pozabudynkowa instalacja kanalizacji sanitarnej 160 PVC

Legenda
=—=—===-|nstalacja wody zimnej i cieptej prowadzona pod sufitem
Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w posadzce
————— Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod sufitem
o &5  Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Akumulacyjny zbiornik z wezownicg

®

Lokalizacja rury bezpieczenstwa

Jednostka projektowa:
KRZYSZTOF PADULA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Krélowej Jadwigi 63/4, 33-300 Nowy Sacz

Obiekt i adres: Stadium:

Budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. ewid. nr 936/395, obr. Homrzyska [0003] PROJ EKT

jedn. ewid. Nawojowa TECHNICZNY

Tytut rysunku: Skala:

Rzut piwnic - instalacja wod-kan 1:100
Projektant: Data:

09.2023

mgr inz. Krzysztof Padula
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
nr MAP/0304/PWBS/19 |S_05
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Legenda:

—————= |nstalacja wody zimnej i cieptej
- Pion instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacja kanalizacji sanitarnej
@ Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Akumulacyjny zbiornik z wezownicg

. Lokalizacja rury bezpieczenstwa

Jednostka projektowa:
KRZYSZTOF PADULA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Krélowej Jadwigi 63/4, 33-300 Nowy Sacz

Obiekt i adres: Stadium:

Budynek mieszkalny jednorodzinny

dz. ewid. nr 936/395, obr. Homrzyska [0003] PROJ EKT

jedn. ewid. Nawojowa TECHNICZNY

Tytut rysunku: Skala:

Rzut parteru - instalacja wod-kan 1:100
Projektant: Data:

09.2023

mgr inz. Krzysztof Padula

uprawnienia budowlane do projektowania Numer rysunku:
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