JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ul. Szlak 65/1004,
PRACOWNIA PROJEKTOW MODUS 31-153 Krakow
Mirostaw Macioszek

PRZEDMIAR ROBOT - ETAP 2 (sciezka gtéwna)
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ALEJEK W MIEJSCU PUBLICZNYM NA DZIALCE 123/2 W RAMACH ZADANIA PN:
L,REWITALIZACJA PARKU WYSPIANSKIEGO — BUDZET OBYWATELSKI DZIELNIC — EDYCJA Vil

ADRES INWESTYCJI : PARK IM. STANISLAWA WYSPIANSKIEGO, ]
UL. WEADYSEAWA L OKIETKA, 30-962 KRAKOW

INWESTOR : GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ADRES INWESTORA : UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW
SPORZADZIt KALKULACJE : mgr inz. Piotr Frosztega
DATA OPRACOWANIA © 24.05.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.05.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZZM_Park_Wyspianskiego_ET2_gtowna.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Etap 2 - Sciezka gtéwna

1|Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 1 4
1.1|Roboty pomiarowe 1 1
1.2|Ogrodzenie tymczasowe placu zabaw 2 4

2|Zmiana lokalizacji obiektéw matej architektury 5 12

3|/Roboty drogowe 13 35
3.1|Wykopy i korytowanie 13 15
3.2|Obrzeza betonowe 16 19
3.3|Nawierzchnia bitumiczna - typ "N1" - alejka gtéwna 20 24
3.4|Nawierzchnia bitumiczna - typ "N2" - alejki boczne 25 29
3.5|Dowigzanie wysokosciowe istn, nawierzchni 30 31
3.6|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - typ "N3" - pod tawkami 32 35

4|Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika 36 39

5/Nadzory 40 40
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Etap 2 - Sciezka gtéwna
1 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
11 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.1|0119-03  |nie réwninnym
(poz.18)/2*0.001 km 0.25
RAZEM 0.25
1.2 Ogrodzenie tymczasowe placu zabaw
2/KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe na placu budowy - przygotowanie stupéw - siat- |szt.
d.1.2|0318- ka metalowa
04.01
210/2.5 szt. 84.00
RAZEM 84.00
3|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe na placu budowy - ustawienie stupéw, umoco- |m
d.1.2/0318- wanie przeset i siatki - siatka metalowa
04.03
210 m 210.00
RAZEM 210.00
4/KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe na placu budowy - rozbiérka - siatka metalowa |m
d.1.2/0318-
04.04
210 m 210.00
RAZEM 210.00
2 Zmiana lokalizacji obiektow matej architektury
5/KNR 2-23 |Demontaz elementow: Lawka parkowa - przeznaczona do ponownego szt.
d.2|0310-04 |montazu; wraz z likwidacjg fundamentu (odkopanie, wydobycie z wykopu,
analogia |likwidacja wykopu z ubiciem gruntu)
G 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/KNR 2-02 |Demontaz elementow: Kosz na $mieci - przeznaczony do ponownego szt.
d.2{1220-01 |montazu; wraz z likwidacjg fundamentu (odkopanie, wydobycie z wykopu,
analogia |likwidacja wykopu z ubiciem gruntu)
G 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.2|1105-01 |waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 15 km - z demontazu
1105-02 |fundamentow
poz.5*0.25*0.6%0.8*2 m3 0.96
poz.6*0.3*0.3*0.8 m3 0.07
RAZEM 1.03
8/KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.2|0302-01 |skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1-km, kategoria gruntu I-II
poz.9*1.6 m3 1.65
RAZEM 1.65
9|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5-m3, beton podawany m3
d.2|0203-01 |pompg
poz.11*0.25*0.6*0.8*2 m3 0.96
poz.12*0.3*0.3*0.8 m3 0.07
RAZEM 1.03
10|KNNR 1 |Zasypywanie wykopow szerokoéci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gte- |m3
d.2|0318-01 |bokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu I-Il
(p0oz.8-poz.9) m3 0.62
RAZEM 0.62
11/KNR 2-23 |Montaz elementéw: Lawka parkowa - z demontazu - zmiana lokalizacji szt.
d.2/0310-04
analogia
poz.5 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 2-02 |Montaz elementéw: Kosz na $mieci - kosz z demontazu - zmiana lokaliza- |szt.
d.2|{1220-01 |(cji
analogia
poz.6 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty drogowe
3.1 Wykopy i korytowanie
13|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - |m?2
d.3.1]0102-01 |50 cm gtebokosci koryta
0102-02
poz.32 m?2 21.84
RAZEM 21.84
14/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1]0101-05 |cie kat. I-1l gtebokosci 20 cm
poz.21 m?2 40.00
RAZEM 40.00
15/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3.1]0206-03 |m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 |czymi na odlegtosé 10 km - zatadunek i wywo6z materiatu z wykopu

-3-
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poz.13*0.40%1.25 m3 10.92
poz.14*0.43*1.25 m3 21.50
RAZEM 32.42
3.2 Obrzeza betonowe
16/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.3.2|0401-05 |gruncie kat.I-Il - rowki pod tawy obrzeza
analogia
poz.18 m 507.80
RAZEM 507.80
17|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.2|0402-04 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
poz.18*0.046 m3 23.36
RAZEM 23.36
18/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3.2/0407-05 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
G 430 m 430.00
27+28 m 55.00
A (sumaczesciowa) ] e
Alejka m 485.00
gtéwna
(1.5+2.7+1.5)*4 m 22.80
C (sumaczesciowa) | e
Kostka m 22.80
pod tawka-
mi
RAZEM 507.80
19/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.3.2|0407-07
poz.18*10% m 50.78
RAZEM 50.78
3.3 Nawierzchnia bitumiczna - typ "N1" - alejka gtéwna
20|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.3.3|0103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
40 m2 40.00
RAZEM 40.00
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz- |m?2
d.3.3|0114-05 |czeniu 20 cm
0114-06 |kruszywo tamane fr. 0-63 mm
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
22|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.3|0114-07 |czeniu 15 cm
0114-08  |Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
23|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3.3|0310-01  |wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-02  |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych - AC 11 W 50/7C
poz.24 m?2 620.00
RAZEM 620.00
24|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3.3|0310-05 |Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych - AC 8 S 50/70
620 m2 620.00
RAZEM 620.00
34 Nawierzchnia bitumiczna - typ "N2" - alejki boczne
25|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3.4/0103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
26|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz- |m?2
d.3.4/0114-05 |czeniu 15 cm
0114-06 |kruszywo tamane fr. 0-63 mm
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
27|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.4/0114-07 |czeniu 10 cm
0114-08  |Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
28|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.3.4|03 0202- |toza; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
66 m2 66.00
RAZEM 66.00
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29|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3.4|0310-05 |$cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC 8 S 50/70
66 <rejon strefy wejsciowej po stronie pétnocnej przy zielencu> m?2 66.00
RAZEM 66.00
3.5 Dowigzanie wysokosciowe istn, nawierzchni
30/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.3.5|03 0202- |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
poz.31 m?2 18.00
RAZEM 18.00
31/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3.5/0310-05 |Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - przyjeto $rednig
0310-06 |grubos¢ nawierzchni
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych - AC 8 S 50/70
G 18 m2 18.00
RAZEM 18.00
3.6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - typ "N3" - pod tawkami
32|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3.6/0103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.35 m?2 15.00
poz.18C*0.3<dodatek za powierzchne koryta pod tawy obrzezy> m?2 6.84
RAZEM 21.84
33|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3.6/0114-05 |czeniu 20 cm
0114-06  |kruszywo famane fr. 0-63 mm
poz.35 m?2 15.00
RAZEM 15.00
34/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.3.6/0114-07 |czeniu 20 cm
0114-08 |Kruszywo famane fr. 0-31.5 mm
poz.35 m?2 15.00
RAZEM 15.00
35/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.3.6/0511-02 |cementowo-piaskowej, gr. 4 cm
1.5*2.5 3.75
A (obliczenia pomocnicze) =========
3.75
G poz.35A*4 m2 15.00
RAZEM 15.00
4 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
36|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m?2
d.4|0505-01
poz.18*0.5 <wzdiuz krawedzi nawierzchni> m?2 253.90
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 253.90
45 <zieleniec po stronie pétnocnej> m?2 45.00
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 45.00
poz.11*2*1.5 m?2 12.00
poz.12*1*1*2 m2 2.00
RAZEM 312.90
37|KNR 2-21 |Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim, m3
d.4|0218-01 |wraz z dostawg humusu
poz.36*0.2 m3 62.58
RAZEM 62.58
38|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria m?2
d.4/0401-04 |gruntu I-lI
poz.36 m?2 312.90
RAZEM 312.90
39|KNR 2-21 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow m?2
d.4|0702-07
poz.38 m?2 312.90
RAZEM 312.90
5 Nadzory
40|kalk. wtas- |Sprawowanie nadzoru archeologicznego kpl.
d.5|na
kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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