DETAL NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
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. WARSTWA WEGETACYUNA, gr. 10 cm
OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
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KOSTKA BETONOWA 6 CM, BEZFAZOWA, WYMIAR 10X20 CM, W KOLORZE CIEMNEGO GRFITU
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4 CM
WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 20 cm — FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE
WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 20 cm — FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE
GRUNT NOSNY
ISTNIEJACE PODrOZE DOPROWADZONE DO G1 POWINNO ‘
SPEENIAC WYMAGANIA DLA PARAMETRU E2> 30 MPa modus o Sessenansss
ORAZ 1S>0,97 AT
PRZEBUDOWA ALEJEKW MIEJSCU PUBLICZNYM NA DZIALCE
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WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
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