OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
NA FAWIE BETONOWEJ 25x33 cm

DETAL OBRZEZA
PRZY ISTNIEJACYM MURZE

WARSTWA SCIERALNA ASFALTOWA AC 8 S 50/70 GR. 4 cm

WARSTWA WIAZACA ASFALTOWA A 11 W 50/70  GR. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 gr. 15 ¢m

PODBUDOWA POMOCNICZA Z Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 gr. 15 cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA

ISTNIEJACE PODLOZE DOPROWADZONE DO Gi POWINNO
SPEYNIAC WYMAGANIA DLA PARAMETRU E2> 60 MPa
ORAZ 15>0,97
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TEMAT
PRZEBUDOWA ALEJEKW MIEJSCU PUBLICZNYM NA DZIALCE
123/2 W RAMACH ZADANIA PN.:
"REWITALIZACJA PARKU WYSPIANSKIEGO - BUDZET
OBYWATELSKI DZIELNIC - EDYCJA VII"
ADRES PARK IM. STANISLAWA WYSPIANSKIEGO,
UL. WLADYSEAWA LOKIETKA, 30-962 KRAKOW
INWESTOR GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW
TYTUL
DETAL OBRZEZA PRZY GRANICY Z DZIALKA NR 123/8
PROJEKTOWAL. UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. PIOTR FROSZTEGA PDK/0057/POOD/16
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. JAROSLAW SLIWA K-166/01
ZESPOL UPRAWNIENIA PODPIS
BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
DROGOWA 10.2023 PT 1:20 DT.03e

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
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