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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

| Nazwa dziatu

Od

Do

Etap 3 - czes$¢ zachodnia

1|Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 1 7
1.1|Roboty pomiarowe 1 1
1.2|Rozbiérka nawierzchni 2 7

2|Zmiana lokalizacji obiektéw matej architektury 8 15

3|/Roboty drogowe 16 40
3.1|Wykopy i korytowanie 16 17
3.2|Obrzeza betonowe 18 21
3.3|Palisada betonowa 22 24
3.4|Nawierzchnia bitumiczna - typ "N2" - alejki boczne 25 30
3.5|Dowigzanie wysokosciowe istn, nawierzchni 31 32
3.6|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - typ "N3" - pod tawkami 33 36
3.7|Nawierzchnia z kostki brukowej na podkonstrukgji stalowej z krat pomostowych 37 40

4|Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika 41 44

5|Nadzory 45 45
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Etap 3 - cze$¢ zachodnia
1 Roboty przygotowawacze i rozbidérkowe
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1|0119-03  |réwninnym
(poz.20)/2*0.001 km 0.49
RAZEM 0.49
1.2 Rozbidrka nawierzchni
2|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.2|/03 0104- |riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
03 - zatozono 75% powierzchni rozbieranej mechanicznie
analogia
45 45.00
21 21.00
55 55.00
0.5*75 37.50
poz.40 237.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
395.50
poz.2A*75% m?2 296.63
RAZEM 296.63
3|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
d.1.2/0803-01 |ci 10 cm
0803-02 |- zatozono 25% powierzchni rozbieranej recznie
poz.2A*25% m?2 98.88
RAZEM 98.88
4|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-|m3
d.1.2|1103-05 |waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.2A*0.1*1.5 m3 59.33
RAZEM 59.33
5/KSNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - zatozono docelo- |m?2
d.1.2|0801-02 |wo 20 cm
zatozono 75% powierzchni rozbieranej mechanicznie
Krotnos¢ = 1.3333
poz.2*2.7/12.5 320.36
-poz.40 <potrgcenie za powierzchnie pod proj. naweirzchnie na kratach - bez -237.00
rozbiorki podbudowy >
A (obliczenia pomocnicze) ========
83.36
poz.5A*75% m?2 62.52
RAZEM 62.52
6/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.1.2|0802-05 |- zatozono 25% powierzchni rozbieranej recznie
0802-06
poz.5A*25% m?2 20.84
RAZEM 20.84
7|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-|m3
d.1.2/1103-04 |waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.5A*0.2*1.25 m3 20.84
RAZEM 20.84
2 Zmiana lokalizacji obiektow malej architektury
8|/KNR 2-23 |Demontaz elementéw: Lawka parkowa - przeznaczona do ponownego szt.
d.2|0310-04 |montazu; wraz z likwidacjg fundamentu (odkopanie, wydobycie z wykopu, likwi-
analogia |dacja wykopu z ubiciem gruntu)
L 16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
9/KNR 2-02 |Demontaz elementéw: Kosz na $mieci - przeznaczony do ponownego montazu; |szt.
d.2{1220-01 |wraz z likwidacjg fundamentu (odkopanie, wydobycie z wykopu, likwidacja wy-
analogia |kopu z ubiciem gruntu)
L 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2|1105-01 |mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 15 km - z demontazu fundamentéw
1105-02
poz.8*0.25*0.6*0.8*2 m3 3.84
p0z.9*0.3*0.3*0.8 m3 0.14
RAZEM 3.98
11|KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2|0302-01 |wymi na odlegto$¢ do 1-km, kategoria gruntu I-1I
poz.12*1.6 m3 6.37
RAZEM 6.37
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12|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, beton podawany pompg |m3
d.2/0203-01
poz.14*0.25*0.6*0.8*2 m3 3.84
poz.15*0.3*0.3*0.8 m3 0.14
RAZEM 3.98
13|/KNNR 1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gteboko$é |m3
d.2|0318-01 |do 1,5-m, kategoria gruntu I-I|
(p0z.11-p0oz.12) m3 2.39
RAZEM 2.39
14/KNR 2-23 |Montaz elementéw: tawka parkowa - z demontazu - zmiana lokalizaciji szt.
d.2|0310-04
analogia
poz.8 szt. 16.00
RAZEM 16.00
15|KNR 2-02 |Montaz elementéw: Kosz na $mieci - kosz z demontazu - zmiana lokalizacji szt.
d.2{1220-01
analogia
poz.9 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 Roboty drogowe
31 Wykopy i korytowanie
16/ KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 50 cm |m2
d.3.1]0102-01 |gtebokosci koryta
0102-02
poz.33 m?2 87.36
RAZEM 87.36
17|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1]0206-03 |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 |legto$¢ 10 km - zatadunek i wywdz materiatu z wykopu
poz.16*0.40*1.25 m3 43.68
RAZEM 43.68
3.2 Obrzeza betonowe
18/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie m
d.3.2|0401-05 |kat.I-Il - rowki pod fawy obrzeza
analogia
poz.20 m 984.20
RAZEM 984.20
19|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.2|0402-04 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
poz.20*0.046 m3 45.27
RAZEM 45.27
20|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.3.2|/0407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1558 m 1 558.00
-665 m -665.00
B (sumacze$ciowa) e
Alejki m 893.00
boczne
(1.5+2.7+1.5)*16 m 91.20
C (sumaczesciowa) s
Kostka m 91.20
pod taw-
kami
RAZEM 984.20
21/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.3.2|0407-07
p0z.20*10% m 98.42
RAZEM 98.42
3.3 Palisada betonowa
22|KNR 2-31 |kawa pod palisade betonowa z oporem m3
d.3.3|0402-04 |beton C12/15
poz.24*(0.08) m3 1.76
RAZEM 1.76
23|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci m?2
d.3.3|0105-05 |warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.24*0.44 m?2 9.68
RAZEM 9.68
24|KNR 2-31 |Utozenie palisady betonowej - elem. prefabrykowane prostokgtne m
d.3.3|0407-05
analogia
22 m 22.00
RAZEM 22.00
3.4 Nawierzchnia bitumiczna - typ "N2" - alejki boczne
25|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.3.4/0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.26 m?2 140.00
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RAZEM 140.00
26|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.4/0114-05 |15cm
0114-06
85 m2 85.00
poz.27 m?2 55.00
RAZEM 140.00
27|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.4/0114-05 |30 cm - pogrubienie warstw podbudowy w rejonie proj. palisady
0114-06
22*2.5 m?2 55.00
RAZEM 55.00
28|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.4/0114-07 |10 cm
0114-08
85 m?2 85.00
poz.27 m?2 55.00
RAZEM 140.00
29|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podfoza; m?2
d.3.4|03 0202- |zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
01
poz.30 m?2 1101.99
RAZEM 1101.99
30|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3.4|0310-05 |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych - AC 8 S 50/70
1 94.5773 m?2 94.58
1 121.0341 m?2 121.03
1 70.2838 m?2 70.28
1 331.7753 m?2 331.78
1 105.7181 m?2 105.72
1 85.3182 m?2 85.32
1 18.1853 m2 18.19
1 47.1489 m?2 47.15
1 53.4919 m?2 53.49
1 28.7073 m?2 28.71
1 106.5872 m2 106.59
1 39.1476 m?2 39.15
RAZEM 1101.99
3.5 Dowigzanie wysokosciowe istn, nawierzchni
31|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.3.5|03 0202- |lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
poz.32 m?2 91.00
RAZEM 91.00
32|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3.5/0310-05 |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - przyjeto $rednig grubos$é¢ na-
0310-06 |wierzchni
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych - AC 8 S 50/70
91 m?2 91.00
RAZEM 91.00
3.6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - typ "N3" - pod tawkami
33|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.3.6/0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.36 m?2 60.00
poz.20C*0.3<dodatek za powierzchne koryta pod tawy obrzezy> m?2 27.36
RAZEM 87.36
34|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.6/0114-05 |20 cm
0114-06
poz.36 m?2 60.00
RAZEM 60.00
35|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.6/0114-07 |20 cm
0114-08
poz.36 m?2 60.00
RAZEM 60.00
36|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.3.6|0511-02 |mentowo-piaskowej, gr. 4 cm
1.5*2.5 3.75
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.75
L poz.36A*16 m?2 60.00
RAZEM 60.00
3.7 Nawierzchnia z kostki brukowej na podkonstrukcji stalowej z krat pomostowych
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37/KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa pod kraty pomostowe, zab. antykorozyjenie, uwzglednia t
d.3.7|0210-01 |obrzeza stalowe po obwodzie poszczegdlnych stref nawierzchni
analogia |Uwzglednia wykonanie fundamentéw: Fundamenty punktowe wkrecane w grunt
5.5*237/358.54 t 3.64
RAZEM 3.64
38|KNR 2-33 |Utozenie nawierzchni z krat pomostowych t
d.3.7/0309-05
analogia
poz.40*29/1000 t 6.87
RAZEM 6.87
39/KNR 9-11 |Analogia: Utozenie reczne na kratach pomostowych warstwy separacyjnej z m?2
d.3.7/0201-02 |widkniny przepuszczalne;j filtracyjnej
analogia
poz.40 m?2 237.00
RAZEM 237.00
40|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.3.7/0511-02 |mentowo-piaskowej, gr. 4 cm
237 m?2 237.00
RAZEM 237.00
4 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
41|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.4|0505-01
poz.20*0.5 <wzdtuz krawedzi nawierzchni> m?2 492.10
A (sumaczegsciowa) ] e
m2 492.10
poz.14*2*1.5 m?2 48.00
poz.15*1*1*2 m?2 4.00
RAZEM 544.10
42|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim, wrazz  |m3
d.4|0218-01 |dostawg humusu
poz.41*0.2 m3 108.82
RAZEM 108.82
43|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I- |m2
d.4|0401-04 |lI
poz.41 m?2 544.10
RAZEM 544.10
44|KNR 2-21 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow m?2
d.4|/0702-07
poz.43 m?2 544.10
RAZEM 544.10
5 Nadzory
45 |kalk. wias- | Sprawowanie nadzoru archeologicznego kpl.
d.5|na
kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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